Zatacznik nr 2A-B do SIWZ nr DZP.381.136.DW

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

»Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CZESC A - Dostawa Cytometru przeplywowego

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Cytometr przeptywowy (Nr indeksu: 98846)

Parametry wymagane:

1.Stacjonarne urzgdzenie mikrokapilarne oparte na technice fluorescencji do
zbierania informacji min. nt.

- liczebnosci i zywotnosci komdrek

- faz cyklu komdrkowego

- apoptozy

- biatek szlakow sygnatowych

2. Rozmiary urzadzenia:

Wysokos¢: nie wiecej niz 221 mm

Szerokos¢: nie wiecej niz 207 mm

Glebokos¢: nie wiecej niz 283 mm

3. Masa urzadzenia: nie wiecej niz 6 kg

4. Parametry detekcji/optyki:

- wzbudzenie- system wyposazony w laser emitujgcy $wiatto o dtugosci 532
nm (zielony laser)

- detekcja: systemem umozliwiajgcy detekcje dwdch kolorow (zotty - 576 nm
i czerwony-680 nm) oraz wyposazony w przedni detektor Swiatta
rozproszonego (FSC)

5. System umozliwia manualng zmiane napigcia na detektorach w celu
optymalnego ustawienia sity sygnatu

6. Sposob pobierania prob:

-mikrokapilara o wymiarach (1.5 mm x 0,8 mm), otwor kapilary -100 um
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System nie wymaga stosowania ptyndw ostonowych

Mozliwos¢ wymiany mikrokapilary samodzielnie przez uzytkownika, bez
potrzeby pozniejszej kalibracji urzadzenia

System generuje < 50 ml odpadéw, przez 8 godzin ciggtej pracy
Bezposredni pomiar stezenia komdrek w dowolnej objetosci préby bez
koniecznosci stosowania dodatkowych odczynnikéw wzorcowych

7. Pojemnos$c¢ pamieci przechowywania danych w urzgdzeniu min. 160 GB
8. Urzgdzenie z wbudowanym ekranem dotykowym

Mozliwos¢ zapisywania wynikow eksperymentow w formie tabel wykreséw
punktowych (dot. plot) i histogramow

Wymagane w petni zoptymalizowane oprogramowanie do analizy takich
parametrow jak liczebnos¢, zywotnos¢ cykl komérkowy, apoptoza,
fosforylacja biatek szlakéw sygnatowych.

Wymagana mozliwo$¢ eksportu danych na pamie¢ USB.

Wymagany eksport danych do formatu CSV i FCS

Nie limitowana ilo$¢ licencji oprogramowania

9. Minimalna objeto$¢ analizowanej proby: 200uL

Martwa objetos¢ kapilary: max. 50uL

Wymagana mozliwo$¢ analizy prob o zakresie koncentracji komérek
10,000-500,000 komorek/ mL

Wymagana mozliwo$c¢ analizy komoérek w zakresie 2-60 um

Czas analizy pojedynczej proby ponizej 2 minuty.

10.Wymagane akcesoria wchodzace w skfad dostawy:

- Zestaw odczynnikéw do weryfikacji poprawnosci pracy systemu (1 szt.)
- Odczynnik do ptukania systemu (1 szt.)

- Zapasowa mikrokapilara

- Pamie¢ USB z kopia zapasowg oprogramowania

- Zasilacz

- Zestaw startowy na min. 100 oznaczen liczebnosci i zywotnosci komérek
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CZESC B- Dostawa miernika powierzchni lici

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Miernik powierzchni lisci (Nrindeksu: 99675)

Laserowy miernik powierzchni lisci pozwalajgcy na nieniszczgcy pomiar liSci
przeznaczony do pracy w terenie.

Pomiary powierzchni lisci, obwodu liscia, dlugosci, szeroko$ci, proporc;ji i
ksztattu. Pomiar moze by¢ wykonywany na roslinie lub na lisciach
zerwanych oraz takich, ktére spadty z drzewa.

Whbudowany rejestrator danych przechowujgcy minimum 8000 zbioréw
danych.

Przekazywanie danych do komputera za pomocg ztgcza USB .

Dostep do wartosci srednich z wielu pomiaréw: powierzchni, obwodu,
dtugosci szerokosci itd. tadowanie akumulatora przez port USB z
zewnetrznego zasilacza.

Urzadzenie dostarczone wraz z wyposazeniem w trwatej i porecznej walizce.
Dane techniczne:

Maksymalna grubo$é pomiaru: minimum 15 mm

Maksymalna szeroko$¢ pomiaru: minimum 150 mm

Maksymalna dtugos¢ pomiaru: minimum 360 mm

Rozdzielczo$¢: 1 mm2

Doktadnosé: minimum +1% dla prébek >10 cm2

Ztgcze: USB 2.0

Skaner: dioda laserowa 670 nm

Pamiegé: minimum 8 000 pomiaréw

— mozliwos$¢ zapisu danych pogrupowanych do kilku zbioréw

Wyswietlacz: LCD 16 znakéw x 2 linie
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Szybkos¢ skanowania: minimum 200 mm/s

Bateria: akumulator 7,2 volt NiIMH

Pojemnos¢ baterii: minimum 250 skanéw

Waga: 1,6 kg +/-10%

Temperatura pracy: minimum w zakresie 0-50 °C

W dostawie: ptyta pomiarowa, gtowica skanera z wbudowanym kontrolerem i
pamiecig, wewnetrzny akumulator, fadowarka, dodatkowa folia
transparentna, oprogramowanie do komputera, instrukcja obstugi w jezyku

polskim.
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