Zatacznik nr 2 A-C do SIWZ nr DZP.381.012.2019.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci A

nr indeksu

parametry wymagane przez Zamawiajacego

parametry oferowane przez Wykonawce

111561

Spektrometr absorpcji atomowej w wersji ptomieniowej — 1 szt.

— dwuwigzkowy spektrometr absorpcji atomowej z samo-kalibrujgcym
monochromatorem Eberta, pracujgcym w zakresie 180-900 nm.,
umozliwiajgcym automatyczng analize wielo-pierwiastkows;

— catkowicie hermetyczny uktad optyczny

— system korekciji tta na lampie deuterowej zmodulowanej
z czestotliwoscig 200 Hz- umozliwiajacy korekcje w zakresie 180 — 425
nm, do 3 Abs, z btedem nie przekraczajgcym 2% nawet przy wielkosci
tta 2 Abs;

— nie dopuszcza sie wykorzystania w korekcji tta lampy deuterowej

z katodg wnekowg (HCL)

— powinien posiada¢ mozliwos¢ automatycznej optymalizacji parametrow
spektrometru: potozenia monochromatora, wysokosci palnika,

ustawienia w wigzce Swiatta lamp.

— komputerowe sterowanie przeptywem gazéw umozliwiajgce

automatyczny dobér stechiometrii ptomienia.
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— komputerowe  ustawianie  szczeliny spektralnej, zapewniajace

powtarzalnos$¢ poprzez wybor jednej z kilku dostepnych statych szczelin

— automatyczny minimum 6 pozycyjny zmieniacz lamp wraz z min. 6
niezaleznymi zasilaczami;

— automatyczne rozpoznawanie lamp kodowanych

— elektroniczna modulacja lamp.
— nie dopuszcza sie uktadu z mechaniczng modulacjg lamp

tj.”chopperem”

— powinien posiada¢ mozliwos¢ skrecania palnika do 90°

— uniwersalny 50 mm palnik tytanowy, powinien umozliwiaé prace ze
wszystkimi typami ptomienia, eliminujgc koniecznos¢ zmiany palnika
przy przejsciu do analizy pierwiastka wymagajgcego innego typu gazu;

— dodatkowy palnik tytanowy o dtuzszej drodze optycznej — 100mm;

— komora mgielna z wyposazeniem umozliwiajgcym prace z ptomieniem

acetylenowo - powietrznym i podtlenkowym.

— teflonowa kulka rozpryskowa ze $rubg mikrometryczng umozliwiajgcg

uzyskanie precyzyjnego i powtarzalnego potozenia kulki;

— powinien posiadaé mozliwos¢ zainstalowania w przysztoSci gtowicy
pieca grafitowego z autosamplerem;
e pracujgcej w zakresie do 3000°C wyposazonego w optyczny system

kontroli sterowania i kontroli temperatury
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e automatyczna adjustacja gtowicy pieca grafitowego wzgledem wigzki
Swiatta;

e mozliwos¢ zainstalowania kamery telewizyjnej do obserwacji wnetrza
kuwety grafitowej;

e z podgrzewaniem wzdiuz osi optycznej kuwety.

— sterowanie systemu z zewnetrznego komputera z oprogramowaniem
pracujgcym w systemie Windows;

— oprogramowanie sterujgce aparatem w jezyku polskim

— wyposazenie spektrometru:
e kompresor powietrza 220v/50Hz
o zestaw wezykow do zasysania prob - min. 2 m
¢ lampa kodowana HCL- Ca/Mg, do kalibracji spektrometru
e urzgdzenie do wydrukdéw raportéw i wynikow analiz - kompatybilna

Z oprogramowaniem

— powinien posiada¢é mozliwos¢ wykorzystania posiadanych przez
Zamawiajgcego lamp kodowanych i niekodowanych ze spektrometru

Solaar

— port USB do komunikacji z komputerem zainstalowany w spektrometrze

— Deklaracja zgodnosci CE
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Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CzesciB
indek Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
112124 Analizator do pomiaru pojemnosci cieplnej — 1 szt.

Analizator do pomiaru pojemnosci cieplnej metodg réznicowej kalorymetrii
skaningowej (DSC).

Parametry ogodlne:

— urzadzenie winno pracowa¢ w zakresie temperatur od -20°C do
+170°C tylko przy chiodzeniu wodg biezgca;

— szybkos$¢ chtodzenia/grzania powinna by¢ regulowana w zakresie od
0,001 to 1,2°C/min;

— oprécz trybu skaningowego, urzgdzenie powinno mie¢ mozliwosé
pracy w trybie izotermicznym w dowolnym punkcie pomiedzy -20°C
oraz 150°C tylko przy chtodzeniu wodg biezaca;

— szum RMS nie wigkszy niz 0,2uW;

— kalibracja urzadzenia winna by¢ wykonana fabrycznie przy
wykorzystaniu efektu Joule’a tak aby byta dostosowana do dowolnej
temperatury z catego zakresu pomiarowego i dowolnego profilu
termicznego;
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— powinien posiada¢ mozliwos¢ powtdrzenia kalibracji za pomocag
modutu do kalibracji Joule’a u uzytkownika przez serwis producenta
lub dystrybutora;

— urzadzenie powinno badac¢ prébki state, pasty, zawiesiny oraz ciecze;
— urzgdzenie winno sktadac sie z pary komér pomiarowych, to znaczy
komory na naczynie z prébkg oraz komory na materiat odniesienia;

— urzgdzenie winno posiada¢ dwustopniowy termostat z elementami
Peltiera w uktadzie kaskadowym dla szybkiej stabilizacji temperatury
i jej regulacji;

— urzadzenie powinno byc¢ zasilane z sieci 230V -50/60 Hz.

Wymagania kalorymetryczne:

— urzadzenie powinno pracowac z czujnikiem tréjwymiarowym w ktérym
termopary catkowicie oplatajg przestrzeh w ktorej znajduje sie
naczynie z probka; dzieki temu pomiar kalorymetryczny winien by¢
niezalezny od nastepujgcych warunkéw pomiaru:

e masa, ksztatt, posta¢ (proszek, widkno, ptyn, itd.) probki;

e bezposredniego kontaktu pomiedzy probkg a $cianami naczynia;

e rodzaju uzytego naczynia pomiarowego;

e rodzaju gazu nosnego (obojetny, redukujgcy, utleniajgcy, wilgotny,
itd.) oraz wielkosci przeptywu gazu;

— urzadzenie winno byc¢ kalibrowane za pomocg systemu generujgcego
impuls cieplny o doktadnosci co najmniej, +0.3% tak aby:
¢ kalibracja fabryczna nie opierata sie na wzorcach metalowych lub

wzorcach pojemnosci cieplnej;
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e Kkalibracja fabryczna byta dostosowana do dowolnej temperatury
(w tym temperatur ujemnych) i do dowolnego profilu termicznego
(ogrzewanie, izoterma lub chiodzenie);
— urzadzenie winno by¢ wyposazone w wyjmowane naczynia do probek
/ wzorcow do czyszczenia;
— naczynia winny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje,
takiego jak stal nierdzewna typu hastelloy;
— haczynia winny mie¢ objeto$¢ probki w przedziale 850 ul — 1000 pl
i wytrzymywaé wewnetrzne ci$nienie do 20 bar;
— urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ pdézniejszego doposazenia
w specjalne naczynia do nastepujgcych pomiarow:
e pomiary w wysokich cisnieniach do 1000 bar;
e naczynia do mieszania w trakcie pomiaru ciat statych w cieczach
lub cieczy w cieczach,;
e przeptywowe naczynia do mieszania ciat statych z ptynami lub
gazami (tym z mozliwoscig kontrolowania wilgotnosci wzglednej)
e przeptywowe do mieszania cieczy;
— instrument powinien mie¢ réwniez mozliwos¢ kontroli i ponowne;j
kalibracji temperatury na wzorce;
— instrument powinien mie¢ rowniez mozliwo$¢ kalibracji na wzorce

pojemnosci cieplnej.

Naczynia:

o w dostawie powinny sie znajdowac: 1 para zwyktych naczynh typu
“batch” o pojemnosci w przedziale 850 ul — 1000 pl, ktére powinny by¢
wykonane ze stopu stali nierdzewnej typu hastelloy oraz powinny byc¢

wyjmowane i wielokrotnego uzytku;
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Oprogramowanie:
— do urzadzenia powinno zosta¢ dostarczone urzadzenie sterujgce z
oprogramowaniem.
— oprogramowanie powinno skfada¢ sie z dwéch oddzielnych czesci:
¢ do sterowania analizatorem i pobierania danych,
e do obrébki danych pomiarowych.
— modut do akwizycji i obrébki danych pomiarowych, powinien
umozliwiaé przetwarzanie danych pomiarowych pochodzgcych
z dowolnego typu analizatora termicznego, ktéry moze eksportowaé
dane pomiarowe w ASCII;
— czes¢ oprogramowania dotyczgca przetwarzania danych powinna
zawierac:
o mozliwo$¢ importowania danych pomiarowych z innych urzgdzen,
e obliczanie linii odniesienia,
e prezentacje danych, w tym cieniowanie, wstawianie logo i
wyswietlanie wielu krzywych na jednym ekranie,
e oddzielanie naktadajgcych sie pikéw pomiarowych w celu
optymalnych obliczen oraz prezentacji danych,
e bezposrednig prezentacje krzywych pomiarowych w programie
Word,
e szybkie obliczanie Cp,
o wygtadzanie linii odniesienia,
o eksport danych w postaci (xls, ascii, xml.) oraz grafiki w postaci

(png, gif, jpg, bmp)
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e rozne operacje na krzywych: odchylenie standardowe, korekcja
temperatury, wahania masy, tarowanie, zeszklenie, odchylenie
standardowe, linia bazowa oraz catkowanie, pojemnos¢ cieplna,
odejmowanie linii bazowej, pochodne, obcinanie sygnatu,

interpolacja, odwrotne filtrowanie, korekcja krzywej, narzedzia do

regresiji.
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CzesciC
nr indeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
112995 Spektrofotometr — 1 szt.

Spektrofotometr do pomiaréw w kropli z gniazdem kuwety i wbudowang baterig

Parametry techniczne:
— wymiary zewnetrzne nie wigksze niz 200 x 200 x200 mm;
— waga nie wigksza niz 5 kg;
— dtugos¢ drogi optycznej w zakresie: 0,67 mm — 0,07 mm, ustawiana
automatycznie;
— minimalna objetos¢ mierzonej proby: nie wieksza niz 0,3 pl;
— zakres objetosci proby dla pomiaru w kropli: od 0,3 do 2 pl;
— zakres dtugosci fali: przynajmniej 200-900 nm;
— czas petnego skanu: nie dtuzej niz 3,5 s;
— zrédto swiatta: btyskowa lampa ksenonowa;
— typ detektora: matryca CCD zawierajgca minimum 3648 elementow
Swiattoczutych
— pomiar mikroobjetosciowy bezposrednio w prébce w Scisnietej, zamknietej
kropli niezalezny od napiecia powierzchniowego badanego materiatu
ograniczajgcy mozliwos¢ odparowania lub zanieczyszczenia préby;
— termostatowane gniazdo na kuwety wspéipracujgce z kuwetami

standardowymi oraz do wirtualnego rozcienczania 10 oraz 20-krotnego;
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obstuga za pomocg dotykowego, kolorowego ekranu min. 7"
0 rozdzielczosci min. 1024x600 pikseli z mozliwoscig regulacji kata
nachylenia, dostosowanego do pracy w rekawiczkach laboratoryjnych;
system niezalezny od zewnetrznej jednostki sterujgcej, mobilny;
wbudowany procesor typu Quad Core, o czestotliwosci taktowania
przynajmniej 1 GHz z pamiecig wewnetrzng minimum 32GB;

mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem za pomocg wbudowanego
dotykowego ekranu, zewnetrznego komputera PC Ilub za pomoca
smartfonu i tabletu;

urzadzenie kompatybilne z Windows, OS X, iOS, Android OS;

wbudowane porty: przynajmniej USB A, USB B, HDMI, LAN, oraz Wi-Fi do
sterowania z poziomu urzgdzen mobilnych;

mozliwos¢é podtgczenia myszki, klawiatury, drukarki, czytnika barcode
i zewnetrznego monitora;

zakres fotometryczny: minimum od 0,02 do 330 A;

rozdzielczo$¢ widmowa nie gorsza niz < 1,8 nm;

precyzja pomiaru absorbancji nie gorsza niz 0,002A;

doktadnos¢ pomiaru absorbancji: + 0,002A lub + 1%;

doktadnos¢ diugosci fali nie gorsza niz + 0,75 nm;

powtarzalno$¢ dtugosci fali nie gorsza niz + 0,2 nm;

zakres pomiaru stezenia dsDNA: przynajmniej od 1 ng/ul do 16 500 ng/ul;
zakres pomiaru stezenia BSA: minimum od 0,03 mg/ml do 478 mg/ml;
wbudowany worteks o szybkosci minimum 2800 rpm do homogenizacji
materiatu przed pomiarem;

technologia umozliwiajgca kontrole jakosci proby wilasciwej i Slepej
identyfikujgca pecherzyki powietrza, potencjalne zanieczyszczenia

i zmetnienie;
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gotowe metody pomiaru z mozliwoscia definiowania wilasnych,
umozliwiajgce analize: przynajmniej dsDNA, ssDNA, RNA, miRNA,
oligonukleotydéw z dostepng opcjg wprowadzenia sekwencji miRNA oraz
oligonukleotydéw i wyswietlaniem wspoétczynnikdw czystosci dla kazdej
z powyzszych metod;

oznaczanie biatka metodg spektrofotometryczng w kropli bez koniecznosci
tworzenia krzywej standardowej, gotowe metody dla przeciwciat,
mozliwo$¢ uwzglednienia masy molowej i wspotczynnika ekstynkcji oraz
oznaczanie stezenia biatka metodami kolorymetrycznymi, tj. metodg
Bradford, Lowry, Biuret, BCA;

gotowe metody dla pomiaréw kinetycznych, gestosci optycznej zawiesiny
OD600 z mozliwoscig wprowadzenia dtugosci fali, wyznaczanie stosunku
absorbancji, koncentracji, analize widma z mozliwoscia wyznaczenia
badanego zakresu dtugosci fali oraz metode do tworzenia krzywych
standardowych;

automatyczne zapisywanie wynikéw z mozliwo$cig zapisu wszystkich lub
wybranych danych pomiarowych w formacie Excel, PDF i ich transferu na
PC,;

funkcja okreslenia wydajnosci wyznakowania kwaséw nukleinowych
i biatek znacznikami fluorescencyjnymi z mozliwoscig wprowadzania
wiasnych znacznikéw;

w zestawie z urzgdzeniem opakowanie 96 szt. kompatybilnych kuwet
producenta zapewniajgcych automatyczne 20-krotne rozciehczenie

materiatu.
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