Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.04.2016.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,DOSTAWA SYSTEMU NAGLOSNIENIA”

OPIS OFEROWANEGO SPRZETU

LP. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1 Wzmacniacz zintegrowany 100V - szt.1 Wzmacniacz zintegrowany 100V - szt.1
1) Funkcjonalnosé
a) Tryby pracy: stereofoniczny; dwustrefowy powigzany;
dwustrefowy indywidualny
b) Funkcja przywotywania: dla pierwszej lub drugiej strefy
c) Cyfrowa regulacja barwy:
tony niskie min.: +/-14 dB przy 90 Hz;
tony wysokie min. : +/-14 dB przy 15 kHz
2) Wzmacniacz
a) Moc wyjsciowa RMS (2 kanaty wysterowane) min.: 2 x 60 W
b) Zakres przenoszonych czestotliwosci min.: od 10 Hz do 40 kHz
c) Stosunek sygnat / szum : >100 dB
d) Wzmocnienie min.: 33 dB
e) Wspétczynnik ttumienia: >100
3) Wejscia / wyjscia
a) Wejscia liniowe min.: 4
b) Czuto$¢ wejsc¢ liniowych : min. -10 dBV;
c) Wejscie mikrofonu: TAK
d) Czuto$¢ wejscia  mikrofonu min.: -56 dBV,
e) Regulacja wzmocnienia sygnatu mikrofonu : TAK
f) Regulacja barwy sygnatu mikrofonu : TAK
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4)

Dane ogdlne

a) Systemy zabezpieczen: pradu statego, termiczne, przeciw
przesterowaniom, przeciw przepieciom, przeciw zwarciom
b) Chtodzenie: konwekcyjne,
c) Pobér mocy: maksymalnie 170 W
d) Parametry zasilania: prgd zmienny 230-240 V, 50-60 Hz
e) Waga max: 8,2 kg
2 Zestaw gtosnikowy - 8 szt. Zestaw gtosnikowy -8 szt.
1) Typ: zestaw 2-drozny HiFi z obudowg zamknietg
2) Moc RMS min.: 50 W
3) Impedancja max.: 8Q
4) Skutecznos$¢ min. 116 dB
5) . , ,
Gtosnik wysokotonowy min. 1" z jedwabng koputkg typ HD
6)
Gtosnik niskotonowy min. 4.2" typ HD
7) o
Pasmo przenoszenia min. 80 Hz - 20 kHz
8)
Typ obudowy: tworzywo ABS
9) . , ,
Kat rozproszenia dzwigeku: min.: 120 ° x 80 °
10) . -
Wykonczenie: Aluminium
11)
Ztgcza: Terminale zaciskowe
12) S
Klasa IP: odpornos¢ na pyt, kurz i wilgo¢
13)
Kolor obudowy: czarny
14) Dodatkowe dane:
w zestawie uchwyt do montazu, sruby i ostony $rub
15) Waga max.: 2,05 kg
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MIKROFON- 1 szt.

MIKROFON -1 szt.

1) Mikrofon dynamiczny przewodowy
2) Charakterystyka: Superkardioidalny
3) Obudowa: Metalowa
4)
Wytgcznik:  on/off
5) o
Pasmo przenoszenia min.: 40Hz-20 kHz
6)
Czuto$¢ min. 2,5 mV/Pa
7)
Wyjscie audio typ: XLR
8)
Max SPL: 144 dB
4 Okablowanie sygnatowe -1 kpl. Okablowanie sygnatowe -1 kpl.
1) kable gtosnikowe max. dtugos¢ 100 m
2) kable audio mikrofonowe max. dtugo$¢ 20 m

Data i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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