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Ptyta Gtéwna:

Dedykowana przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych PLYTA
GLOWNA oparta o dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych CHIPSET.

Zamawiany serwer ma by¢ czescig ISTNIEJACEGO i rozwijanego od kilku lat w Zakfadzie
Teorii Pola i Czgstek Elementarnych klastra obliczeniowego. Ze wzgledu na specyfike pracy
klaster ten jest jednorodny ze wzgledu na dobdr procesoréw pracujgcych na poszczegodlnych
nodach. Sg to procesory Intel. Zamawiany serwer nie moze odbiega¢ od tego wymogu réwniez
ze wzgledu na uzywane w klastrze dedykowane (ptatne, licencjonowane) s$rodowiska
programistyczne dla jezykdw FORTRAN, C++, C (,Intel® Parallel Studio XE Composer Edition
for Fortran Linux”, ,Intel C++ Composer XE for Linux”). Z uwagi na specyfike wykonywanych
obliczen numerycznych procesory muszg dysponowaé co najmniej 30 MB pamieci podrecznej
L3. Minimalna ilos¢ rdzeni na jeden procesor 12,minimalna czestotliwos¢ pracy procesora 2.7
GHz, obstugiwana predkos$¢ pamieci co najmniej DDR3/DDR4-1600 Mhz, obstuga technologii
wielowagtkowosci wspétbieznej, obstuga technologi zwiekszajgcej taktowanie procesora,

obstuga technologii wirtualizacji VT-x z EPT oraz VT-d. Wymagane dwa procesory tego typu.

Procesor :

Obudowa z mozliwoscig instalacji minimum 4 dyskéw 3.5"

Szesnascie modutéw pamieci :

minimum 8GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 Data Width

minimalna tagczna pamie¢ 128GB

Dwa dyski twarde: minimum 1TB Near-Line SAS 6Gb/s 7,2tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy

(z technologig hot-plug)




SPRZETOWY KONTROLER MACIERZY DYSKOWEJ. Obstuga interfejsu PCI-Express 2.0
oraz interfejs hosta SAS (SAS 2.0) 6 Gb/s, minimum 512 MB nieulotnej pamieci podrecznej,
Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60, Obstuga dyskéw samoszyfrujgcych

Wewnetrzny naped optyczny: 16X DVD +/-RW, SATA Internal

Zasilacz: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), minimum 750W

Minimalnie jeden interfejsy sieciowe 1Gb Network Interface Card.

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca dedykowany
port Gigabit Ethernet karta zarzgdzajgca umozliwiajgca: Podstawowe zarzadzanie sprzetem,
Tekstowe przekierowanie konsoli, Wbudowane narzedzia diagnostyczne, Dostep przez
graficzny interfejs WWW i wiersz polecenia, monitorowanie zasilania (w tym okreslanie
budzetu), wymiana czesci, rejestrowanie obrazu ekranu awarii, zdalna i lokana konfiguracja
oraz aktualizacja, zdalna instalacja systemu operacyjnego, alerty SNMP w wers;ji 1 i 2, obstuga
protokotu NTP oraz stref czasowych, konsola i nosniki wirtualne, obstuga ustug katalogowych,

tworzenie kopii zapasowych i przywracania systemu, rejestrowanie rozruchu

- gwarancja: minimum 36 miesiecy ,

- przyjmowaniem zgtoszen: 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobe, 365 dni w roku,

- czas reakcji na zgtoszenie awarii, wady : w przypadku zgtoszenia awarii, wady do godz.
12:00 — najpdzniej w nastepnym dniu roboczym, w przypadku zgtoszenia awarii, wady po
godz. 12:00 — najpdzniej w 2 dniu roboczym,

- czas naprawy: w miejscu instalacji sprzetu, najpdzniej do konca nastepnego dnia roboczego

od rozpoczecia naprawy.

Razem:
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Konfiguracja obudowy:

Obudowa Tower z mozliwoscig instalacji do 8 dyskow 3.5"

Ptyta Gtowna:

Dedykowana przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych PLYTA
GLOWNA oparta o dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych CHIPSET.

Dwa Procesory:

Zamawiany serwer ma by¢ czescig ISTNIEJACEGO i rozwijanego od kilku lat w Zakfadzie
Teorii Pola i Czgstek Elementarnych klastra obliczeniowego. Ze wzgledu na specyfike pracy
klaster ten jest jednorodny ze wzgledu na dobdr procesoréw pracujgcych na poszczegdélnych
nodach. Sg to procesory Intel. Zamawiany serwer nie moze odbiega¢ od tego wymogu rowniez
ze wzgledu na uzywane w klastrze dedykowane (pfatne, licencjonowane) $rodowiska
programistyczne dla jezykéw FORTRAN, C++, C (,Intel® Parallel Studio XE Composer Edition
for Fortran Linux”, ,Intel C++ Composer XE for Linux”). Z uwagi na specyfike wykonywanych
obliczen numerycznych procesory muszg dysponowaé co najmniej 25 MB pamieci podreczne;j
L3. Minimalna ilo$¢ rdzeni na jeden procesor 8 minimalna czestotliwos¢ pracy procesora 3.3
GHz, obstugiwana predkos¢ pamieci co najmniej DDR3/DDR4-1866 Mhz, obstuga technologii
wielowagtkowosci wspétbieznej, obstuga technologi zwiekszajgcej taktowanie procesora,

obstuga technologii wirtualizacji VT-x z EPT oraz VT-d. Wymagane dwa procesory tego typu.

Procesor :

Dwanascie modutéw pamieci :

minimum 16GB RDIMM, 1866 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 Data Width




minimalna tgczna pamie¢ 192GB

Kontroler RAID:

SPRZETOWY KONTROLER MACIERZY DYSKOWEJ. Obstuga interfejsu PCI-Express 2.0
oraz interfejs hosta SAS (SAS 2.0) 6 Gb/s, minimum 512 MB nieulotnej pamieci podreczne;j,
Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60, Obstuga dyskéw samoszyfrujgcych

Cztery Dyski twarde: minimum 1.2TB kazdy, SAS 6Gbps, 2.5in, 10K RPM Hybrid Hard Drive
(Hot-plug) in 3.5in Carrier

Dwa dyski twarde: minimum 100GB, SSD SATA Value MLC 3Gbps, 2.5in Hard Drive (Hot-
plug)

Zasilacz: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), minimum 1100W

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca dedykowany
port Gigabit Ethernet KARTA ZARZADZAJACA umozliwiajgca: Podstawowe zarzgdzanie
sprzetem, Tekstowe przekierowanie konsoli, Wbudowane narzedzia diagnostyczne, Dostep
przez graficzny interfejs WWW i wiersz polecenia, monitorowanie zasilania (w tym okreslanie
budzetu), wymiana czesci, rejestrowanie obrazu ekranu awarii, zdalna i lokana konfiguracja
oraz aktualizacja, zdalna instalacja systemu operacyjnego, alerty SNMP w wers;ji 1 i 2, obstuga
protokotu NTP oraz stref czasowych, konsola i nosniki wirtualne, obstuga ustug katalogowych,
tworzenie kopii zapasoych i przywracania systemu, rejestrowanie rozruchu, karta vflash

minimum 8 GB

Minimalnie trzy interfejsy sieciowe 1Gb Network Interface Card.

PROCESOR GRAFICZNY NVIDIA® Quadro® K4000 GPU Card, PCle, Single-wide lub lepszy.
Uzasadnienie: W Zakfadzie Teorii Pola i Czgstek Elementarnych uzywa sie, a takze pisze
wiasne, programy umozliwiajgca wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorow graficznych
(GPU) do rozwigzywania ogdlnych probleméw numerycznych w sposob wydajniejszy niz w
tradycyjnych, sekwencyjnych procesorach ogélnego zastosowania. Wykorzystuje sie do tego
celu tylko i wylgcznie otwarte i wspierane w systemie GNU/Linux srodowisko programistyczne
CUDA.

Wewnetrzny naped optyczny: 16X DVD +/-RW, SATA Internal




- gwarancja: minimum 60 miesiecy

- przyjmowaniem zgtoszen: 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobe, 365 dni w roku,

- czas reakcji na zgtoszenie awarii, wady : w przypadku zgtoszenia awarii, wady do godz.
12:00 — najpdzniej w nastepnym dniu roboczym, w przypadku zgtoszenia awarii, wady po
godz. 12:00 — najpozniej w 2 dniu roboczym,

- czas naprawy: w miejscu instalacji sprzetu, najpézniej do konca nastepnego dnia roboczego
od rozpoczecia haprawy.

W razie awarii dysk twardy pozostaje wtasnos$cig zamawiajgcego.

Serwer ma méc dziata¢ pod kontrolg systemu operacyjnego GNU/Linux.

Razem:
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Serwer do analiz bioinformatycznych

1) Obudowa:

Typu Rack, wysokosé nie wiecej niz 2U;

Dostarczona wraz z szynami umozliwiajgcymi petne wysuniecie serwera z

szafy rack oraz ramieniem porzadkujacym utozenie przewodow w szafie rack;

2) Ptyta gtéwna:

Dwuprocesorowa;

Minimum 4 zlgcza PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 zigcze o

predkosci x16 i 3 ztgcza o predkosci x8;

minimum 24 gniazda pamieci RAM na ptycie gtéwnej, obstuga do minimum

1536GB pamieci RAM;

Zintegrowany uktad TPM 1.2;

3) Procesory:

Zainstalowane dwa procesory 12-rdzeniowe, osiggajgce wydajnos¢ mierzong ProCESOr & . e

testem PassMark - Single Thread Performance 1962 pkt, dodatkowo Model:.........coooi,

osiggajgce w oferowanym serwerze w testach wydajnosci SPECint_2006 wynik o .

min. 58.9 pkt, SPECfp_2006 wynik min. 102 pkt. Oslagajacy w tesc.le :
1) Passmark — Single Thread Performance.............. pkt.
2) SPECINT 2006.........cccuveeeieeeieeeeeieeeeeeeee, pkt.
3) SPECfp_2006 zawartym na stronie..................... pkt.

4) Pamie¢ RAM:




Zainstalowane minimum 256GB pamieci RAM LV RDIMM DDR4 o
czestotliwosci pracy 2133MHz w modutach o pojemnosci 16GB

Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci: Memory Rank Sparing,
Memory Mirror, SBEC, Lockstep

5) Kontrolery dyskowe, I/O:

Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, z pamiecig minimum
512MB,Wyposazony w podtrzymanie bateryjne pamieci

6) Dyski twarde:

Minimum 8 wnek dla dyskéw twardych Hotplug 2,5;

Obstuga dyskow SAS, SATA, SSD;

Zainstalowane 2 dyski minimum 100GB SSD 6G 2.5' typu hot-plug

Zainstalowane 4 dyski minimum 1TB 7.2K SATA 6G 2.5" typu hot-plug

7) Kontrolery LAN:

4 porty 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iISCSI boot i teamingu, RJ-45;

8) Kontrolery I/O:

dwa kontrolery FC jednokanatowe minimum 8Gpbit/s w slocie PCle 2.0 x8

9) Porty:

zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA;

minimum 4 porty USB, w tym minimum 2 na panelu przednim;

10) Zasilanie, chtodzenie:

Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci minimum 94% (tzw klasa

Platinum) o mocy nie mniejszej niz 450W

Emisja ciepta dla konfiguracji z maksymalnym obcigzeniem nie wigksza niz
1280 kJ/h

Redundantne wentylatory hotplug;

11) Zarzadzanie:

Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujace o stanie serwera

Zintegrowany z ptytg gtéwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego

zarzgdzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalno$ciach:




Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajgcy petne

zarzgdzanie, zdalny restart serwera;

Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wytacznie z kontrolerem
zdalnego zarzgdzania z mozliwo$cig przeniesienia tej komunikacji na inng karte

sieciowg wspotdzielong z systemem operacyjnym;

Dostep poprzez przeglagdarke Web (takze SSL, SSH)

Zarzgdzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii

Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz mozliwo$c

montowania zdalnych napeddw i ich obrazéw na poziomie sprzgtowym
(cyfrowy KVM)

Karta zarzgdzajgca musi sprzetowo wspiera¢ wirtualizacje warstwy sieciowe;j
serwera, bez wykorzystania zewnetrznego hardware - wirtualizacja MAC i
WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej
wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych
przez producenta serwera) « Oprogramowanie zarzadzajace i diagnostyczne
wyprodukowane przez producenta serwera umozliwiajgce konfiguracje
kontrolera RAID, instalacje systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie,
diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w
ramach zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring
systemu i Srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtéwna,

procesory, pamiec¢ operacyjna itd.).

12) Wspierane OS:

Windows 2012 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6

13) Gwarancja:

- gwarancja: minimum 36 miesiecy gwarancji producenta serwera, na czesci i
robocizne,

- czas reakcji na zgtoszenie awarii, wady : w przypadku zgtoszenia awarii, wady




do godz. 12:00 — najpdzniej w nastepnym dniu roboczym, w przypadku
zgtoszenia awarii, wady po godz. 12:00 — najpdzniej w 2 dniu roboczym,
-przyjmowaniem zgtoszen: od 08:00 do 16:00, w dni robocze,

- czas naprawy: w miejscu instalacji sprzetu, najpdzniej do konca nastepnego

dnia roboczego od rozpoczecia naprawy.

Dostgpno$¢ czesci zamiennych przez 60 miesiecy od momentu zakupu

serwera,;

14)Dokumentacja, inne:

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego w Polsce .

Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogodlnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801, w ofercie nalezy
podac nr telefonu) w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca
po podaniu numeru seryjnego urzadzenia weryfikacje: konfiguracji sprzetowej
serwera, w tym model i typ dyskéw twardych, procesora, ilo$¢ fabrycznie
zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu obowigzywania i typ udzielonej

gwarancji;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera
w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za

posrednictwem strony www;




