Zalacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.045.2017.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa mebli”

CZESC A
Lp. Parametry Wymagane przez Zamawiajacego Meble oferowane przez Wykonawce
1 Biurko - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-83907) Biurko - 1 szt.
Wymiary:

— szerokosc¢: 1600mm (+/-5%)
— wysokosé: 750mm(+/-5%)
— gtebokosc¢: 800mm (+/-5%)

Wymagania:

— biurko z ptytg ostonows;

— blat wykonany z ptyty laminowanej o grubosci min.30 mm
— stelaz wykonany z ptyty o grubosci min.18 mm

— obrzeza oklejane okleing PCV min.2 mm

— kolor bezowy, jasny brgz - odcien do uzgodnienia na etapie realizacji
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Fotel biurowy -8 szt. (nrindeksu: W1/1-83907)

Fotel biurowy -8 szt.

Wymiary:

— wysokos$¢ siedziska: 680mm (+/-5%)

— gtebokos¢ siedziska: 510 mm (+/-5%)

— szerokos¢ siedziska: 510 mm (+/-5%)

— 0golna wysokosc¢: 1140-1220mm

— wysoko$¢ podtokietnikow: 180-270 mm

Wymagania:

fotel biurowy do powierzchni twardych

piecioramienna stalowa podstawa jezdna lakierowana na kolor czarny;
kotka do powierzchni twardych

podtokietniki: wykonane z polipropylenu (PP) o regulowanej wysokosci,
pozwalajgce na ergonomiczne utozenie przedramienia (kat 90 stopni
wzgledem tutowia)

uchylny mechanizm ruchowy dwuzakresowy umozliwiajgcy blokade w 2
pozycjach: standardowej do pracy i maksymalnego wychylenia

fotel z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaning 100% poliester
odpornosé na scieralnos¢ tkaniny min.30 000 cykli Martindalea
wyposazone w regulowane podparcie odcinka ledzwiowego kregostupa,
regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscig dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do ciezaru siedzgcego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu

siedziska, pochylenia siedziska / oparcia
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— mechanizm synchro - regulacja wysokosci siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig
dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzgcego

— podtokietnik regulowany goéra-dot (zakres regulacji 80 mm)

— regulacja odlegtosci od siedziska

— kolor czarny -6 szt; niebieski — 2 szt

Zdjecie ma charakter pogladowy:

Fotel biurowy skérzany - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-83907)

Fotel biurowy skérzany - 1 szt.

Wymiary:

— wysokos$¢ siedziska :450-550mm (+/-5%)

— gtebokos¢ siedziska: 570 mm (+/-5%)

— szerokosc siedziska: 550 mm (+/-5%)

—  wysokos¢ oparcia: 740mm (+/-5%)

— wysoko$¢ siedziska z podtokietnikami: 660-760 mm (+/-5%)

—  szerokosc¢ podiokietnika:70mm (+/-5%)
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Wymagania:

fotel biurowy obrotowy skérzany do powierzchni twardych

piecioramienna podstawa jezdna

uchylny mechanizm ruchowy dwuzakresowy umozliwiajgcy blokade w 2
pozycjach: standardowej do pracy i maksymalnego wychylenia

waga (z opakowaniem): do 30.00 kg

kétka jezdne do powierzchni twardych

fotel wykonany ze skéry ekologicznej

podtokietniki oraz podstawa fotela wykonane z drewna;

kolor — brgz

siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie tapicerowane z obydwu stron

mechanizm: mozliwos¢ swobodnego kotysania sie maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16° mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5

pozycjach regulacja sity oporu oparcia

Zdjecie ma charakter pogladowy:
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Sofa dwuosobowa- 2 szt. (nrindeksu: W1/1-83907)

Sofa dwuosobowa- 2 szt.

Wymiary:

— gtebokos¢: 780mm (+/-5%)

— szerokos$c¢: 1370mm(+/-5%)

— wysokos¢: 720mm (+/-5%)

— gtebokos¢ siedziska 550mm (+/-5%)

— wysokos$¢ siedziska 390mm (+/-5%)

Wymagania:

— sofa dwuosobowa

— poduszka siedziska/tylna: pianka poliuretanowa 28kg/m3, watolina
poliestrowa

— rama: ptyta widrowa, ptyta pilSniowa

— noga: tworzywo polipropylenowe

— materiat: pokrycie: 100% bawetna

—  kolor do wyboru z palety producenta w tym: 1 szara, 1 bezowa, zielona lub

czerwona

Zdjecie ma charakter pogladowy:
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Pufa- 2 szt. (nr indeksu: W1/1-83907)

Pufa -2 szt.

Wymiary:

— Wysokos¢: 750-110 cm
— Woypetnienie: 180-220 |
— Podstawa: 70 cm

— szeroko$¢: 700 mm

— materiat: ekoskoéra

— kolor: jasny/bezowy/szary

Zdjecie ma charakter pogladowy:
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Nadstawka na biurko- 1 szt. (nrindeksu: W/1-86631)

Nadstawka na biurko- 1 szt.

Wymiary :

— gtebokosé: 300mm (+/-5%)
— wysokos¢: 500 mm (+/-5%)
— dhugos¢ 1500 mm (+/-5%)

Wymagania:
— blat gérny nadstawki wykonany z ptyty o grubosci min.28 mm
— front nadstawki obudowany blachg perforowang z otworami

—  kolor nadstawki do wyboru przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy

Zdjecie ma charakter pogladowy:
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CZESCB

Parametry Wymagane przez Zamawiajgcego

Meble oferowane przez Wykonawce

Fotel ergonomiczny - 1 szt.

Fotel ergonomiczny - 1 szt.

Fotel ergonomiczny posiadajacy:

— dynamiczng podpore czesci ledzwiowej kregostupa,

— regulowany zagtéwek,

— profilowane oparcie o regulowanej wysokosci,

— podiokietniki regulowane w kilku ptaszczyznach,

— regulowana gtebokos$¢ siedziska,

— synchroniczny mechanizm ruchowy

— joystick regulujgcy podstawowe funkcje fotela: wysoko$¢ siedziska,
gtebokos¢ siedziska, wychylenia oparcia wzgledem siedziska.

Parametry techniczne:

— Fotel wyposazony w synchroniczny mechanizm ruchowy. Po zwolnieniu
blokady (za pomocg Joysticka), oparcie wychyla sie w ruchu synchronicznym
z siedziskiem nasladujgc ruch uzytkownika w fotelu. Mechanizm
umozliwiajgcy regulacje gtebokosci siedziska — jego odlegtosci od oparcia.

— Fotel wyposazony w podtokietnik regulowany w 4 ptaszczyznach:

a) gora - dot, pozwala na dostosowanie jego wysokosci tak aby przedramie
utozone byto pod katem 90 stopni do tutowia, co znacznie odcigza
miesnie plecow podczas dlugiej pracy w pozycji siedzacej. Zakres
regulacji wysokos$ci podtokietnika to 7 cm (+/-5%).

b) odlegtos¢ naktadki od siedziska, pozwalajgca na dostosowanie

rozstawu podtokietnikow zaréwno dla niskich, jak i wysokich
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uzytkownikow,

c) odlegtos¢ nakfadki od oparcia, pozwalajgca na jej dostosowanie do
dtugosci przedramienia uzytkownika,

d) kat potozenia naktadki w zakresie +/- 15 stopni (skierowanie naktadek
do wewnagtrz siedziska utatwiajgce pisanie na klawiaturze, za$ ich
skierowanie na zewnatrz utatwiajgce swobodne wstawanie z krzesta).

— Oparcie profilowane, ktére dopasowuje sie ksztattu plecow uzytkownika.
Oparcie na okoto 1/3 dtugosci posiadajgce wyodrebniong czes¢ ledzwiowa,
ktéra porusza sie we wszystkich kierunkach reagujgc na ruch uzytkownika
zapewniajgc odpowiednie podparcie ledzwi w kazdej pozycji. Oparcie
wyposazone W regulacje wysokosci bez koniecznosci wstawania
z fotela. Mozliwo$¢ zablokowania na 4 réznych poziomach wysokosci.

— Zagtéwek posiadajgcy regulacje wysokosci (w zakresie 5 cm +/-5%) oraz
regulacje kata nachylenia, pozwalajgcy na wybér i zablokowanie wybranej
wysokosci i kata nachylenia.

— Kolorystyka: Fotel tapicerowany naturalng skorg licowg, wysokogatunkowg
w kolorze czarnym.

— Fotel posiadajgcy piecioramienng podstawe wykonang z polerowanego
aluminium. Sitownik pneumatyczny zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci

0 zakresie regulacji 100 mm +/-5%. Zewnetrzna obudowa chromowana.
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Zdjecie ma charakter poglgdowy:

43-67cm

le
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CZESCC

Lp. Parametry Wymagane przez Zamawiajgcego Meble oferowane przez Wykonawce
1 Szafa metalowa na dokumenty - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-93863) Szafa metalowa na dokumenty - 1 szt.

Wymiary:
— wysokos¢: 1850mm (+/-5mm)
— szerokos¢: 600mm(+/-5mm)
— gtebokos¢: 400mm (+/-5mm)
Wymagania:
Szafa metalowa antywtamaniowa na dokumenty, przeznaczona do zabudowy
w systemie szaf z ptyt MDF
wym:60cm x 40cm h=185cm
Meble nie wymagaja specjalnych certyfikatow
Kolor Ral 7022
Nosnosc¢ potek min.50 kg, przy rownomiernym roztozeniu cigzaru

2 Szafa metalowa - 6 szt. (nrindeksu: W1/1-93863) Szafa metalowa - 6 szt.

Wymiary:
— wysokos$¢: 2000mm (+/-5mm)
— szerokosc¢: 800mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 400mm (+/-5mm)
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Wymagania:

Metalowa szafa aktowa o wym:80cmx40cmx200cm , dwudrzwiowa o stabilnej
konstrukcji pokryta farbg proszkowg. Drzwi szafy osadzone na wewnetrznych
zawiasach. Zamek kluczowy ryglujgcy w trzech punktach. Mozliwo$¢ regulaciji
wys. pofek.

Wyposazenie: 4 pokki

Meble nie wymagajg specjalnych certyfikatéw

Kolor Ral 7022

Nosnos¢ potek min.50 kg, przy rownomiernym roziozeniu ciezaru

Szafa metalowa — 2 szt. (nrindeksu: W1/1-93863)

Szafa metalowa - 2 szt.

Wymiary:
— wysokos¢: 2000mm (+/-5mm)
— szerokos¢: 800mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 600mm (+/-5mm)

Wymagania:

Metalowa szafa aktowa o wym:80cm x 60cm x 200cm dwudrzwiowa o
stabilnej konstrukcji pokryta farbg proszkowg. Drzwi szafy osadzone na
wewnetrznych zawiasach. Zamek kluczowy ryglujacy w trzech punktach.
Mozliwosé regulacji wys. potek.

Wyposazenie: 4 poki

Meble nie wymagajg specjalnych certyfikatéw

Kolor Ral 7022

Nosnos¢ potek min.50 kg, przy rownomiernym rozfozeniu ciezaru
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Szafa metalowa — 21 szt. (nrindeksu: W1/1-93863)

Szafa metalowa — 21 szt.

Wymiary:
— wysokos$¢: 2000mm (+/-5mm)
— szerokos¢: 1000mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 500mm (+/-5mm)

Wymagania:

Szafa metalowa wym.: 100cm x 50cm x 200cm dwudrzwiowa, aktowa o
stabilnej konstrukcji pokryta farbg proszkowg. Drzwi osadzone na
wewnetrznych zawiasach. Zamek kluczowy ryglujgcy w trzech punktach.
Mozliwosé regulacji wys. potek

Wyposazenie: 4 poki

Meble nie wymagajg specjalnych certyfikatow

Kolor Ral 7022

Nosnos¢ potek min.50 kg, przy rGwnomiernym rozifozeniu ciezaru

Stot warsztatowy— 2 szt. (nrindeksu: W1/1-93863)

Stot warsztatowy— 2 szt

Wymiary:
— wysokos¢: 740mm (+/-5mm)
— szerokos¢: 2000mm (+/-5mm)

— diugosé: 800mm (+/-5mm)
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Wymagania:

Stot warsztatowy wym:200cm x 80cm x 74cm

wykonany z profili metalowych z blachy o gr :2 mm wyposazony w lakierowany
blat ze sklejki o gr:35mm w kolorze jasnego drewna przystosowany do
montazu szafek i pétek. Stelaz malowany farbg proszkowa/epoksydowo-
poliestrowa/ w kolorze RAL 7022, maksymalne obcigzenie blatu stotu 400
kg/przy rownomiernym rozktadzie obcigzenia.

Nogi stotu wyposazone w regulowane stopki - wys. z regulowanymi stopkami:
od 855-870 mm.

Szafka szatniowa- 4 szt. (nr indeksu: W1/1-93863)

Szafka szatniowa- 4 szt

Wymiary:
— wysokos¢: 1800mm (+/-5mm)
— szerokosé: 300mm (+/-5mm)

— gtebokosé: 500mm (+/-5mm)

Wymagania:

Szafka szatniowa wym:30cmx50cmx180cm,stabilna konstrukcja z blachy
stalowej pokrytej farbg proszkowa. Drzwi wyposazone w wywietrzniki.

W kazdym segmencie znajduje sie poétka, drgzek na ubrania oraz haczyki.
Standardowo szafki zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. llos¢ segmentéw:1

Kolor RAL 7022
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Szafa na indeksy studenckie - 3 szt. (nr indeksu: W1/1-93863)

Szafa na indeksy studenckie - 3 szt

Wymiary:

— wysokos¢: 880mm (+/-5mm)

— szerokosé: 906mm(+/-5mm)

— gtebokosé: 580mm (+/-5mm)

Wymagania:

Szafa na indeksy studenckie o wymiarach: wys. 880mm szer.906mm
gt.580mm

wym. szuflad: wys.130mm, szer.825mm gt.50mm

Piecioszufladowa szafa do przechowywania indekséw stud. w rzedach.
Wykonana z blachy o gr.0,6 - 2mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze
RAL 7022

Szuflady przesuwaja sie po prowadnicach z tozyskami kulkowymi z blokadg
zabezpieczajgcg przed wypadnieciem. Catos¢ zamykana jednym centralnym
zamkiem. Szafa posiada blokade pozwalajgca na wysuniecie tylko jednej

szuflady, co zachowuije jej stabilnosc.

Regal metalowy- 20 szt. (nr indeksu: W1/1-93863)

Regal metalowy- 20 szt.

Wymiary:

— wysokos¢: 2250mm (+/-5mm)

— szerokos¢: 1200mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 600mm (+/-5mm)

Wymagania:

Regat metalowy wym.: wys.2250mm szer.1200mm gt.600mm ilo$é
polek:6,nodnos¢ pétki 200kg,kolor standard: ocynk.. Regaf skrecany, do

samodzielnego montazu.
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CZESCD

Lp.

Parametry Wymagane przez Zamawiajgcego

Meble oferowane przez Wykonawce

Stot ze zlewem i potka- 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Stot ze zlewem i poétka- 1 szt.

Wymiary:
— wysoko$¢:850mm (+/-5mm)
— szerokos$¢: 1000mm(+/-5mm)

— gtebokosé: 600mm (+/-5mm)

Wymagania:

Stot ze zlewem i pétkg o wym:1000mm x 600mm x 850mm,niesktadany
Max obcigzenie pétki 750N/m2

Z tylnym rantem i potka

Wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AlSI
304

Powierzchnia robocza ptyty ze zlewozmywakiem wyprofilowana z 10 mm
zagtebieniem zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu
Stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego i odpornego na
zarysowania i chemikalia tworzywa tatwe do czyszczenia i utrzymania w

czystosci.
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Stét z szufladami- 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Stot z szufladami- 1 szt.

Wymiary:
— wysokos$¢:850mm (+/-5mm)
— szerokos¢: 600mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 700mm (+/-5mm)

Wymagania:

Stot z szufladami ze stali nierdzewnej o wym:600mm x 700mm x 850mm o
spawanej konstrukcji zapewniajgcej sztywnosc¢ i wytrzymatosé na rownomiernie
roztozone obcigzenia pionowe/do 2000 N/ i boczne / do 1000 N/

Stopki regulowane z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na zarysowania
i chemikalia, fatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci o zakresie regulacji
od 25 do - 10 mm.

Stot wyposazony w ochronny kotek uziemiajgcy umozliwiajacy przytaczenie
przewodu wyréwnujgcego gromadzgce sie tadunki elektryczne na

powierzchniach bocznych.

Stot - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Stot - 1 szt

Wymiary:
— wysokos$¢:850mm (+/-5mm)
— szerokos¢:300mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 700mm (+/-5mm)
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Wymagania:

Stoét do pracy o wym:300mm x 700mm x 850mm,wyposazony w wysoka,
antybryzgowa krawedz tylng/h=100mm/ oraz tagodnie zaokraglong krawedz
przednia.

Wykonany ze stali nierdzewnej o spawanej konstrukcji zapewniajgcej sztywnosc¢
i wytrzymato$é na rownomiernie roztozenie obcigzenia pionowe / do 2000N/i
boczne/do 1000N/

Stopki regulowane, wykonane z wysokogatunkowego tworzywa, odpornego na
zarysowania i chemikalia, fatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, o
zakresie regulacji od 25 do - 10mm.

Stot wyposazony w ochronny kotek uziemiajgcy umozliwiajacy przytaczenie
przewodu wyréwnujgcego gromadzgce sie tadunki elektryczne na

powierzchniach roboczych.

Pétka wiszaca - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Pétka wiszaca- 1 szt.

Wymiary:
— wysokos¢: 700mm (+/-5mm)
— szerokos¢: 2000mm (+/-5mm)

— gtebokos¢: 300mm (+/-5mm)

Wymagania:
Potka wiszaca podwdjna , przestawna ze stali nierdzewnej o wym. 2000mm x
300mm x 700mm.
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Stoét na 6 nogach z szafka- 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Stoét na 6 nogach z szafka- 1 szt.

Wymiary:
— wysokosé: 850mm (+/-5mm)
— szerokos$é: 800mm (+/-5mm)

— gtebokosé: 700mm (+/-5mm)

Wymagania:

Stoét na 6 nogach z szafkg, wykonany ze stali nierdzewnej o wym:800mm x
700mm x 850 mm

0 spawanej konstrukcji zapewniajgcej sztywnos¢ i wytrzymatosé na
réwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe / do 2000N/i boczne /do 1000N/
Stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na
zarysowania i chemikalia, fatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci o
zakresie regulacji od 25 do -10mm.

Stét wyposazony w ochronny kotek uziemiajacy umozliwiajgcy przytgczenie
przewodu wyréwnujgcego gromadzgce sie tadunki elektryczne na

powierzchniach roboczych.

Szafka ze stali nierdzewnej- 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Szafka ze stali nierdzewnej- 1 szt.

Wymiary:
— wysokos$¢:600mm (+/-5mm)
— szerokos$¢:800mm (+/-5mm)

— gtebokosé: 300mm (+/-5mm)
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Wymagania:

Szafka wykonana ze stali nierdzewnej o0 wym:800mm x 300mm x 600mm o
spawanej konstrukcji zapewniajgcej sztywnos¢ i wytrzymatosé na rownomiernie
roztozone obcigzenia pionowe /do 2000N/ i boczne /do 1000N/

Maksymalne obcigzenie potki wynosi 700 N na metr kwadratowy.

Stoét ze zlewem i potka- 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94490)

Stét ze zlewem i poétka- 1 szt.

Wymiary:

— wysokos$¢: 850mm (+/-5mm)

— szerokos$é: 1200mm(+/-5mm)

— gtebokosé: 700mm (+/-5mm)

Wymagania:

Stot ze zlewem i potkg o wym.: 1200mm xm700mm x 850mm,wykonany ze stali
nierdzewnej, o spawanej konstrukcji zapewniajgcej sztywnosé i wytrzymatosé na
réwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe /do 2000N/ i boczne /do 1000N//
Wyposazony w wyprofilowang powierzchnie roboczg z 10 mm zagtebieniem
zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu

zaokraglone krawedzie wewnetrzne komory zlewu

Wyprofilowane dno komory zapewniajgce catkowite odprowadzenie wody oraz
ochronny kotek uziemiajgcy, umozliwiajgcy przytgczenie przewodu
wyréwnujgcego gromadzgce sie tadunki elektryczne na powierzchniach
roboczych

Stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na
zarysowania i chemikalia, fatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, o
zakresie regulacji od 25 do -10mm

Maksymalne obcigzenie potki w szafce wynosi 750 N na metr kwadratowy.
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CZESCE

Lp.

Parametry Wymagane przez Zamawiajgcego

Meble oferowane przez Wykonawce

Biurko - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Biurko - 1 szt.

Biurko gabinetowe o wym. 180x90x75h (+- 3%)

Biurko wykonane z MDF lakierowanego, ptyty widrowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1 oraz dodatkoéw ze stali malowanej proszkowo.

Blat roboczy wykonany warstwowo — gérna warstwa blatu gr. min. 18mm
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej, dolng warstwe blatu
gr.min. 30mm stanowi¢ majg obwiedniowo klejone profilowane listwy z MDF
lakierowanego w technologii testurizate w kolorze szarym.

Podstawa biurka to nogi gr. 48-52 mm wykonane z ptyty wiérowej laminowanej
sklejanej warstwowo a na pionowych waskich ptaszczyznach osadzone sg
lakierowane listwy ozdobne wykonane w ksztafcie tuku z MDF-u.

Nogi spiete fgczyng oraz blatem z ptyty laminowanej o gr. min.18 mm.

Blat roboczy do podstawy biurka przymocowany na dystansach metalowych w
ksztatcie kwadratu o przekroju 50x50 mm malowanego proszkowo

Elementy biurka potgczone za pomocg ztgcz mimosrodowych pozwalajgcych na
demontaz i ponowny montaz.

Wymagane atesty:

— atest potwiedzajgcy zgodno$¢ z wymaganiami bezpieczehstwa, wytrzymatosci
i trwatosci zgodnie z normg PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006; 14072:2006;
PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na

poszczegodlne czesci skladowe mebla)
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Rys. pogladowy

Kontener jezdny - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Kontener jezdny - 1 szt.

Kontener jezdny o wym: 44x63x60 cm (+- 3%)

Kontener jezdny wyposazony w cztery szuflady, w tym jedna to piérnik.
Wkiady szuflad wykonane z tworzywa PP na prowadnicach zapewniajgcych
petny wysuw z dociggiem.

Blat wykonany warstwowo podobnie jak blat biurka, z tym Ze dolna warstwa
wykonana z ptyty MDF o gr. min.19 mm.

Krawedzie szuflad zabezpieczone PCV min.2 mm.

Scianka tylna kontenera wykonana z ptyty wiérowej min.18 mm gieta na
zewnatrz.

Szuflady zamykane zamkiem centralnym (oprocz pidrnika).

Wymagane atesty:

— atest potwierdzajgcy zgodno$¢ z wymaganiami bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z normg PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006;
14072:2006; PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na
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poszczegoblne czesci skladowe mebla)

Rys. pogladowy:

Stot konferencyjny - 1 szt. (nr indeksu: W1/1-94908)

Stoét konferencyjny - 1 szt.

Stot konferencyjny 215x130x75 cm (+- 3%)

Stot konferencyjny owalny.

Blat roboczy grubosci 41-45 mm wykonany warstwowo — gérna warstwa blatu
gr. min. 18mm wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej, dolng
warstwe blatu gr. min.25mm stanowi¢ ma MDF frezowany w potowalnym
ksztatcie lakierowany farbami poliuretanowymi w technologii testurizate w
kolorze szarym.

Podstawa stotu to nogi gr. min.40mm wykonane z ptyty wiérowej laminowane;j
sklejanej warstwowo a na pionowych waskich ptaszczyznach osadzone sg
lakierowane listwy ozdobne wykonane w ksztatcie tuku z MDF-u.

Nogi stotu potgczone w szkielet belkami stalowymi dopasowanymi do ksztattu
blatu skrecanymi przelotowo na $ruby.

Stelaz metalowy malowany proszkowo.

Elementy stotu potgczone za pomocg ztgcz mimosrodowych pozwalajgcych na
demontaz i ponowny montaz stotu.

Wzdtuz stotu szczelina o szer. 9-11 cm.
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Wymagane atesty:

— atest potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z norma PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006;
14072:2006; PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na
poszczegoblne czesci sktadowe mebla

Rys. pogladowy:

Stot okragty- 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Stot okragty- 1 szt.

Stot okragly srednica 80 cm, wys. 75 cm (+/-3%)
Blat roboczy grubosci 41-45 mm wykonany warstwowo — gérna warstwa blatu
gr. min. 18mm wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej, doing

warstwe blatu gr. min.25mm stanowi¢ ma MDF frezowany w potowalnym
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ksztatcie lakierowany farbami poliuretanowymi w technologii testurizate w
kolorze szarym. Podstawa stotu to nogi gr. min.40mm wykonane z ptyty
wiérowej laminowanej sklejanej warstwowo a na pionowych waskich
ptaszczyznach osadzone sg lakierowane listwy ozdobne wykonane w ksztatcie
tuku z MDF-u.

Wymagane atesty:

— atest potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa,
wytrzymato$ci i trwatosci zgodnie z normg PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006;
14072:2006; PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na
poszczegoblne czesci skladowe mebla

Rys. pogladowy:

Szafa przeszklona- 5 szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Szafa przeszklona- 5 szt.

Szafa aktowa 80x38x200 cm(+- 3%) -dwudrzwiowa, czesciowo przeszklona.
Szafy aktowe wykonane w catosci (tgcznie z tytem) z ptyty laminowanej o
grubosci min.18 mm widoczne krawedzie zabezpieczone PCV gr. min.2mm.
Potki na podpdrkach secura zabezpieczajgcych przed przypadkowym

wysunieciem.

str. 25



Zawiasy obiektowe z cichym domykiem, kat rozwarcia 110 stopni.

Fronty szklane wykonane ze szkta hartowanego o gr. 5-6 mm transparentnego
w ramce piaskowanej.

Szafy powinny by¢ wyposazone w zamki patentowe, 2 klucze tamane na
wyposazeniu. Stopki o srednicy min.50 mm umozliwiajgce poziomowanie szafy
w zakresie min. 20 mm.

Wymagane atesty:

— atest potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z norma PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006;
14072:2006; PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na

poszczegoblne czesci skladowe mebla

Rys. pogladowy:

N
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Szafa biurowa- 1szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Szafa biurowa-

1 szt.

Szafa aktowa 50x38x200 cm(+- 3%) -jednodrzwiowa aktowa.

Szafa aktowa wykonana w catosci (lgcznie z tytem) z plyty laminowanej
0 grubosci min.18 mm widoczne krawedzie zabezpieczone PCV gr. min.2mm.
Polkki na podporkach secura zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem. Zawiasy obiektowe z cichym domykiem, kat rozwarcia 110 stopni.
Fronty szklane wykonane ze szkfa hartowanego o gr. 5-6 mm transparentnego
w ramce piaskowanej.

Szafy powinny by¢é wyposazone w zamki patentowe, 2 klucze tamane na
wyposazeniu. Stopki o srednicy min.50 mm umozliwiajgce poziomowanie szafy

w zakresie min. 20 mm.

Wymagane atesty:

— atest potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z norma PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006;
14072:2006; PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na

poszczegdblne czesci skladowe mebla

Rys. pogladowy:
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Szafa ubraniowa - 1 szt.

Szafa ubraniowa- 1szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Szafa ubraniowa 50x38x200 cm (+- 3%)
Wykonana jak w pkt.4., z tym ze zamiast 3 potek zainstalowany chromowany

wysuwany wieszak.

Rys. pogladowy:
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Szafa gospodarcza pod zlew - 1szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Szafa gospodarcza pod zlew - 1 szt.

Szafa gospodarcza pod zlew 80x60x200 cm (+- 3%)

Szafa wykonana jak w pkt 4, dodatkowo na wys. 85 cm zamocowany blat
kuchenny o gr. min.38 mm. W trakcie montazu w blacie nalezy wycig¢ otwér pod
zlew bedacy na wyposazeniu Zamawiajgcego.

Wymagane atesty:

— atest potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z norma PN-EN 14073-2:2006; 14074:2006;
14072:2006; PN-EN 527-2-3:2004;

— atest higieniczny na caty produkt (nie dopuszcza sie atestu higienicznego na
poszczegolne czesci skladowe mebla)

- atest wytrzymatosciowy

- Certyfikat ISO 9001 dotyczacy zarzgdzania, planowania produkcji, sprzedazy i
dostarczania wyrobow meblowych przez producenta

- Certyfikat ISO 14001 dotyczacy systemu zarzadzania Srodowiskowego w
zakresie zarzadzania, planowania produkcji, sprzedazy i dostarczania wyrobéw

meblowych przez producenta

—T1
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9 Blat gérny wykonczenie szaf - 2szt. (nrindeksu: W1/1-94908) Blat gorny wykonczenie szaf - 2szt
Blat gérny o wymiarach:213x40x4 cm (+- 3%)
Blat gérny taczgcy zestaw szaf oraz dodatkowy blat na szafe socjalng,
wykonany warstwowo: gérna warstwa wykonana z ptyty laminowanej o grubosci
min.18 mm krawedzie zabezpieczone PCV gr. min.2mm.
Dolna warstwa wykonana z profilowanej ptyty MDF o grubosci min.25mm
lakierowanej w technologii testurizate.
Rysunek pogladowy:
10 Blat gorny wykonczenie szaf - 1szt. (nrindeksu: W1/1-94908) Blat géorny wykonczenie szaf - 1szt

Blat gérny o wymiarach: 83x62x4 cm (+- 3%)

Blat gorny taczgcy zestaw szaf oraz dodatkowy blat na szafe socjalng,
wykonany warstwowo: gorna warstwa wykonana z ptyty laminowanej o grubosci
min.18 mm krawedzie zabezpieczone PCV gr. min.2mm. Dolna warstwa
wykonana z profilowanej ptyty MDF o grubosci min.25mm lakierowanej w
technologii testurizate.

Rysunek poglgdowy:
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11

Fotel obrotowy - 1 szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

Fotel obrotowy - 1 szt.

Fotel obrotowy z zagtéwkiem, na kétkach, z mechanizmem synchronicznym,

z regulacjg gtebokosci siedziska, na podnosniku gazowym.

Wymiary krzesta:

—szerokos¢ oparcia min.510 mm - oparcie zweza sie ku gorze;

—szerokos¢ zagtowka min. 400 mm;

—szeroko$¢ siedziska min. 500 mm;

—s$rednica podstawy min. fi 710 mm;

—regulacja wysokosci siedziska od poziomu 465 mm do poziomu 600 mm;

—siedzisko gtebokosci min. 440 mm, z dodatkowg regulacjg gtebokosci
min. +50 mm;

—wysokosé catkowita uwzgledniajgca niezalezng regulacje wysokosci
siedziska i oparcia (liczona do kranca zagtéwka) od poziomu min. 1185 -
1320 mm;

—podtokietniki z regulacjg wysokosci min. 205 - 280 mm,;

— kotka fi6dSmm.

— Oparcie wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadajagce wypetnienie z
pianki.

— Siedzisko i oparcie potgczone metalowym tgcznikiem. Siedzisko wykonane
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na bazie formatki sklejkowej grubosci min. 10 mm, posiadajgce wypetnienie z
pianki.

— Podtokietniki z regulacjg kata odchylenia naktadki w 3 pozycjach, z regulacja
wysokosci.

— Krzesto na piecioramiennej stalowej podstawie, chromowanej.

— Krzesto powinno by¢ wyposazone w mechanizm anti-shock z mozliwoscig
blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjach, synchroniczny wychyt oparcia
0 20 stopni i siedziska o 11 stopni.

— Siedzisko obnizone ku frontowi krzesta, o zaokraglonych koncach.

— Fotel tapicerowany czarng skéra.

Rysunek pogladowy:
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12

krzesto stacjonarne drewniane - 12 szt. (nrindeksu: W1/1-94908)

krzesto stacjonarne drewniane - 12 szt.

Krzesto stacjonarne drewniane.

Wymiary:

Wysokos$é — min. 92 cm

Szerokos$¢ — 44-46 cm

Gtebokos¢ - max 54 cm

Wys. siedziska: 46-48 cm

Krzesto na stelazu drewnianym wykonanym z drewna bukowego barwionego
pod kolor mebli i lakierowanego lakierem bezbarwnym. Siedzisko wykonane ze
sklejki bukowej gr. min. 8 mm. Siedzisko wyscietane piankg o twardosci T35,
grubosci 30-35 mm i tapicerowane tkaning.

Oparcie krzesta wykonane z litego drewna bukowego — tworzacego widoczng
ramke wokét czesci tapicerowanej oraz sklejki bukowej profilowanej
tapicerowanej piankg twardosci T35, grubosci 20-25 mm oraz tkaning.
Parametry tkaniny:

Sktad: 50% PES, 15% PA, 35% Acril

Gramatura: min. 410g/m2

Odpornos¢ na tarcie: 100.000 cykli wg UNE EN I1SO 12947

Rysunek pogladowy:
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CZESCF

Lp.

Parametry Wymagane przez Zamawiajacego

Meble oferowane przez Wykonawce

Szafa metalowa - 1 szt. (nrindeksu: 9548)

Szafa metalowa - 1 szt.

Szafa metalowa 1990x800x435 (+/- 3%)

Szafa wykonana w catosci z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm, wieniec
dolny z blachy ocynkowanej, wszystkie blachy malowane dwustronnie farbg
proszkowg dopasowang do obecnego wyposazenia.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym co najmniej w 3
miejscach (Srodek, géra i dot) - minimum 1 klucz zapasowy.

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Szafa posiadajgca przestawne co

25mm potki (minimum 4 pétki).

Szafa metalowa — 3 szt. (nrindeksu: 9548)

Szafa metalowa — 3 szt.

Szafa metalowa 1990x1000x435 (+/- 3%)

Szafa wykonana w cato$ci z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm, wieniec
dolny z blachy ocynkowanej, wszystkie blachy malowane dwustronnie farbg
proszkowg dopasowang do obecnego wyposazenia.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym co najmniej w 3
miejscach (Srodek, géra i dot) - minimum 1 klucz zapasowy.

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Szafa posiadajgca przestawne co

25mm potki (minimum 4 poétki).
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Nadstawka metalowa — 4 szt. (nrindeksu: 9548)

Nadstawka metalowa — 4 szt.

Nadstawka metalowa 465x1000x435 (+/- 3%)

Nadstawka wykonana w catosci z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,
wieniec dolny z blachy ocynkowanej, wszystkie blachy malowane dwustronnie
farbg proszkowg dopasowang do obecnego wyposazenia.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujagcym co najmniej w 3
miejscach (Srodek, géra i dot) - minimum 1 klucz zapasowy.

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami.

Nadstawka metalowa — 1 szt. (nrindeksu: 9548)

Nadstawka metalowa — 1 szt.

Nadstawka metalowa 465x800x435 (+/- 3%)

Nadstawka wykonana w catosci z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,
wieniec dolny z blachy ocynkowanej, wszystkie blachy malowane dwustronnie
farbg proszkowg dopasowang do obechego wyposazenia.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym co najmniej w 3
miejscach (Srodek, géra i dot) - minimum 1 klucz zapasowy.

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami.
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