Zatacznik nr 2A-G do SIWZ nr DZP.381.078.2017.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia - czesé A

Lp.
Parametry wymagane przez Zamawiajacego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce
Mieszadio magnetyczne z wyposazeniem — 2 szt.
Mieszadto magnetyczne z grzaniem
Maks. objeto$¢ mieszanej cieczy H,O - 2500ml
1 | Zakres predkosci 60 — 1600 (obr./min)
Stabilnos¢ predkosci 2 (%)
Zakres temperatury: od +5 powyzej temperatury
otoczenia do 400(°C)
Stabilnos$¢ temperaturowa £2*(%)
2
Moc grzewcza 1050 (W)
3
Materiat ptyty: Aluminium
4
Wymiary ptyty: 180x180mm (£ 2%)
5
Wymiary - szer. x gt. x wys. 250x375x108mm (+ 2%)
6
Waga 4,2kg (£ 2%)
Wyposazenie:
pret wspierajgcy i klamra do termometru,
8 | pret do wyjmowania mieszadetek 350mm x 10mm,
zestaw mieszadetek,
9
pokryty PTFE
10
22 cylindryczne mieszadetka magnetyczne
16 ze zdejmowanym pierscieniem w praktycznym,
przezroczystym pudetku (po dwa mieszadetka o
adl wymiarach, dt. .x@ mm: 13x8, 13x10, 20x8, 25x%8,

25%10, 38%8, 42x10, 51x8 i 51%10 oraz po jednym
mieszadetku o wymiarach, dt. .x@ mm: 32x8, 32x10,
38x10i45x%8)
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Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia -czes¢ B

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Wytrzasarka z platforma na 14 kolb erlenmeyera — 1 szt.

Wytrzasarka z platforma na 14 kolb erlenmeyera — 1szt.

1 Ruch orbitalny o amplitudzie wytrzgsania 10 mm w zakresie 30-
500 obr/min.

2 Maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 5 kg.

5 Tryb wytrzgsania prébek ciggty lub regulowany za pomocg
cyfrowego zegara w zakresie 1-999 minut.
Platforma o wymiarach nie mniejszych niz 290 x 250 mm z

4 matg antyposlizgowg oraz dodatkowg wymienng platforme z 14
uchwytami na kolby Erlenmeyera o pojemnosci 50 mL.

5 Wyposazona w wyswietlacz cyfrowy.

B Wymiary zewnetrzne wytrzasarki (szer. x gteb. x wys.): 320 x
125 x 375 mm (+ 2%)

7
klasa ochronno$ci IP nie gorsza niz 40.
Urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach:

8 dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie 0-50 stopni
Celsjusza, dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 80%.

10 | Moc pracy wytrzgsarki nie mniejsza niz 50 W.
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Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia -czesé¢ C

Lp.
P Parametry wymagane przez Zamawiajacego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce
Mieszadlo magnetyczne wielostanowiskowe — 1 szt.
1
Naped indukcyjny
2 llos¢ stanowisk: 15,
: mozliwosc¢ pracy jednoczesnie z 6 kolbami Erlenmayera o poj.
1L lub 15 zlewkami o poj. 250 ml, wbudowany kontroler,
q cyfrowy wyswietlacz predkosci i naped z funkcja tagodnego
stanu,
5 Klasa bezpieczenstwa: IP 32
6 Warunki pracy: -10 do 40 °C przy wilgotnosci wzglednej 95° C,
7
Obudowa: stal nierdzewna, malowana proszkowo,
8 Predkos¢ obrotowa (obr/min) 130-990 obr/min,
10 | Wymiary (szer. x gt. x wys.): 240 x 420 x 35 (+ 2%)
11
Moc: 10 W
12
Waga: 6 kg (+ 2%)
13

Zasilacz w zestawie
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Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia -czesé D

Lp.
P Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce
Mieszadto magnetyczne z grzaniem — 2 szt.
1 Chemicznie odporna powierzchnia
2 Predkos¢ regulowana w zakresie od 30 do 1400 obr./min
5 Systemy bezpieczenstwa zapobiegajgce przegrzaniu ptyty
poprzez natychmiastowe wytgczenie grzania
q Silne pole magnetyczne pozwalajgce na mieszanie roztworéw o
wysokiej lepkosci lub duzych obj. cieczy (np. do 20 L wody)
5 Moc minimum 800 W
6 mieszadto wyposazone w pret i kleme
7

czujnik temperatury
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Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia -czes¢ E

Lp.
Parametry wymagane przez Zamawiajagcego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce
Mieszadto magnetyczne 1-stanowiskowe — 4 szt.
1 Bezszczotkowy silnik
2 Ptynnie regulowana predkos$é
3 Mieszanie max ilos¢. (H20) 0,25 |
4 Moc wejsciowa/wyjsciowa silnika 1 W/0,8 W
5 Zakres predkosci 300 - 1800 rpm
6 Max dtugos¢ elementu mieszajgcego 30 mm
7
Obudowa wykonana z PP
8 Wymiary ptyty @ 80 mm (+ 2 %)
9 Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 95 x 37 x 115 mm (+ 2 %)
10
Waga 0.32 kg (£ 2 %)
11 | Dopuszczalna temp. otoczenia: 5°C do 40°C
12
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna: 80%
13
Zasilanie: 100 - 240 V
14 | Czestotliwos¢ 50/60 Hz
15 | Pobdr mocy: 10 W (2 %)
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Zatacznik nr 2A-G do SIWZ nr DZP.381.078.2017.DW

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia -czesé¢ F

Lp.
. Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce
Mieszadto magnetyczne— 1 szt.
1
Maksymalna objeto$¢ mieszanej cieczy (H20): 20 I.
2 Moc znamionowa silnika (wejsciowa/wyjsciowa): 16 / 9 W.
3 Wyswietlacz predkosci obrotowej: cyfrowy.
4 Zakres predkosci obrotowej: 50 do 1500 obr./min.
. Maks. wymiary mieszadetka magnetycznego (dt. x @): 80 x 10
mm.
6 Moc grzewcza: 600 W.
7 .
Wyswietlacz temperatury: cyfrowy
8 Tempo ogrzewania (1 1| H20 w H 15): 6,5 K/ min.
10 | Zakres temperatur: temp. pokojowa do 310°C.
11
Doktadnosc¢ ustawienia: £ 1 K.
12 | Wahania temperatury bez czujnika pomiarowego temp.: + 2 K.
5 Regulowany obwdd bezpieczenstwa: 50 do 360°C, PT 1000 / £
1K
14 | Materiat ptyty grzewczej: stop aluminium.
15 | Wymiary ptyty grzewczej: g 135 mm (£ 1 %)
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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia -czes¢ G

Lp.
Parametry wymagane przez Zamawiajacego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce
Mikroobjetosciowy spektrofotometr UV/VIS do pomiaréw DNA/ RNA oraz biatek
w mikroobjetosci — 1 szt.
L Dtugosé drogi optycznej w granicach: 0.03, do 0,5 mm
ustawiana automatycznie w zaleznosci od stezenia probki
2 Objetos¢ mierzonej prébki: od minimum 0,5 pl niezaleznie od
stezenia probki
3 Dlugosé¢ fali w granicach: 190-840 nm, petny zakres skanowania
4 Zrédto $wiatta — btyskowa lampa ksenonowa
5 Typ detektora: matryca CCD co najmniej 2048 elementéw
. Pomiar bezposrednio w prébce bez uzycia kuwet, mikrokuwet,
koncoéwek pomiarowych, nakrywek — ,cups"
7 . . .. . .
Precyzja pomiaru absorbancji: minimum 0,002
8 Doktadno$¢ dtugosci fali: minimum 0,5 nm
9 | Doktadno$¢ pomiaru absorbancji: minimum 1,5%
10 - )
Zakres absorbancji w granicach: 0,04-750 Abs
Zakres pomiaru stezenia dsDNA: 0,75-37 500 ng/pl oraz od
11 | 0,04mg/ml (BSA) do 1125 mg/ml BSA bez potrzeby powtarzania
pomiaru probki o nieznanym stezeniu, bez koniecznosci
zageszczania lub rozcienczania
12 | Czas catego cyklu pomiarowego <3 sekund fgcznie z
czyszczeniem
13 | Statyw pomiarowy instrumentu nie moze by¢ elementem
wymiennym instrumentu
14 | Pomiar wydajnosci wyznakowania sond fluorescencyjnych w
nanokropli
15
Wymiary zewnetrzne urzgdzenia nie wieksze niz: 20 x 33 cm
16 | Urzadzenie wyposazone w wbudowany dotykowy, kolorowy

ekran o przekatnej co najmniej 7 cali do sterowania urzagdzeniem
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17

Urzgdzenie powinno posiada¢ wewnetrzny mikroprocesor do
petnej obstugi oprogramowania. Pomiar nie wymaga

zewnetrznego komputera.

18

Oprogramowanie sterujgce mobilne z interfejsem graficznym.
Oprogramowanie w j. polskim.

Mozliwos¢ tworzenia wtasnych krzywych standardowych
(kalibracji, wzorcowych) oraz mozliwosé pomiaru biatka metodag
metodami kolorymetrycznymi, metoda Bradforda, Lowry'ego,
Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy dtugosci fali 280 nm,
Metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA
oligonukletorydéw, mikromacierzy mozliwo$¢ wybierania grup

dtugosci fali przy jakiej ma by¢ pomiar w aplikacji UV/VIS

19

Oprogramowanie musi pozwalaé na eksport wynikow do

programu Excel

20

Oprogramowanie musi pozwalaé na tworzenie wtasnych metod z

lub bez uzycia krzywych standardowych

21

Oprogramowanie automatycznie wyswietla petne spektrum UV-
Vis od 190-840 nm

22

Oprogramowanie posiadajgce przycisk automatycznego pomiaru
kolejnej prébki, modut pozwalajgcy na automatyczne

przeliczanie stezen

23

Urzadzenie wyposazone w Wi-Fi, port Ethernet oraz porty USB.

24

Mozliwos¢ podtgczenia do urzadzenia skanera bar kodéw
probowek 1D i 2D

25

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos$¢ rozbudowy za pomocg
podtgczenia przez port USB o przystawke do pomiaru probek
fluorescencyjnych w probéwkach PCR. Modut do pomiaréw
fluorescencyjnych musi dawa¢ mozliwos¢ pomiaru od 0,5
pikogramow/ul dsDNA oraz musi by¢ wyposazony w cztery LED-
y jako zrédio swiatta (niebieski LED ok. 470 nm, zielony LED ok.
525nm, czerwony LED ok. 636nm, UV LED ok. 375nm). Modut
ma umozliwia¢ prace nie tylko z odczynnikami producenta

spektrofotometru.

26

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ podtgczenia drukarki
termicznej umozliwiajgcej wydruk wynikéw z urzgdzenia.
Drukarka musi mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia za pomocg portu
USB.
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