Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.073.2017.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia - czesé A

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Naparowywarka

oporowa — 1 szt.

Zestaw: Zrédto emisji par 1200 ° C z zasilaczem 110-
230V i kablami 7.5m (£1m)

Zawiera:

Zrédto emisji par 1200 ° C z przestong reczng

Zasilacz 110-230V z interfejsem komunikacyjnym RS-
232/485 oraz Ethernet IP

Kable do zasilacza 7.5 metra (£1m)

Kabel zasilajgcy z wtyczkg EURO (urzadzenie musi
by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem Hardware i
Software)

Naparowywarka elektronowa - 1 szt.

Zestaw: zrédio emisji par konfigurowalny

Zawiera:

Zrédio emisji par z przestong pneumatyczng

Zasilacz zrédta emisji par 230V, bez interfesju

komunikacyjnego

Kable do zasilacza 7.5 metra (£1m)

Kabel zasilajgcy z wtyczkg EURO
(urzadzenie musi by¢ kompatybilne z istniejgcym

systemem Hardware i Software)
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Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia -czes¢ B

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Rozbudowa manipulatora 4-osiowego o os R2

umozliwiajacg obrét wokét osi pionowej — Z- 1 szt.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia -czes¢ C

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Jednostka sterujaca mocy do zmodernizowanego systemu

epitaksji z wigzek molekularnych (MBE) wraz z oprogramowaniem

(z

konfiguracjag potaczen oraz zmianami w sterownikach

istniejgcego systemu) — 1 szt.

Zawierajaca:

Jednostka sterujaca mocy do zmodernizowanego
systemu epitaksji z wigzek molekularnych (MBE) wraz
z oprogramowaniem (z konfiguracja potaczen oraz
zmianami w sterownikach istniejgcego systemu)

— 1 szt.

Zawierajgca:

1
Aktualizacje zasilaczy EBV40

2 Wymiane elektroniki wspierajgcej wage kwarcowg

5 Wymiane zasilaczy HEAT1 i HEAT2 na zasilacze HEAT3-PS lub
tozsame

4 Wymiane miernika prézni MG13 na mierniki MG15 lub tozsamy

- Konfiguracje, wszystkich nowych zasilaczy z oprogramowaniem
RAPID SE

B Zainstalowane na sterowniku PLC oprogramowanie umozliwia
m.in.:

7 . . . . .
Petng kontrole z poziomu graficznego interfejsu uzytkownika

8 W pefni konfigurowalny interfejs uzytkownika

10 | Profile uzytkownikéw chronione hastem

11 | Rdzne, konfigurowalne tryby pracy (np. Administrator,
naukowiec, student)
Mozliwos¢ rekonfiguracji w czasie pracy (moduty dodatkowe,

12 | potaczenia, prezentacje danych, itp)
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13 | Wsparcie dla trybu wieloekranowego (multi-screen)
14 | Synchroniczne pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym
15 . . . .
Szybki podglad danych na wykresie w czasie rzeczywistym
16
Automatyzacje proceséw wraz z ich ochrong
17
Kontrole proceséw
18 | Eksport zebranych danych do réznych aplikacji analitycznych

(dane w czasie rzeczywistym, dane archiwalne)
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