Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.008.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

»Dostawa urzadzenia do pomiaru predkosci propagaciji fali ultradzwiekowej oraz gestosci

cieczy w warunkach wysokiego cisnienia oraz wysokiej temperatury”

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Etap |

Wysokotemperaturowa i wysokocisnieniowa komora pomiarowa (autoklaw) wraz z przeptywowym
ptaszczem grzejnym oraz elektrycznymi przepustami wysokocisnieniowymi o nastepujacych

parametrach:

objetosc¢ cieczy pomiarowej w komorze roboczej autoklawu

nie wigksza niz 100 ml.

wbudowane separatory oraz mieszki umozliwiajgce zmiane
objetosci wewnetrznej komory pomiarowej w zaleznosci

od zakresu temperatury i ci$nienia

liczba elektrycznych przewoddw wysokocisnieniowych
autoklawu w przepuscie wysokocisnieniowym nie mniejsza
niz 10

mechaniczne (bez lutowania) potgczenie akustycznego
elementu pomiarowego z przewodami elektrycznymi

autoklawu

przepusty i przewody elektryczne autoklawu odporne na
uszkodzenia wynikajgce z pracy pod cisnieniem do 800
MPa

geometria autoklawu zapewnia szczelnos¢ akustycznego
uktadu pomiarowego wewngtrz autoklawu przy réznicy
cisnien do 50 MPa pomiedzy ciecza badang a cieczg

roboczg w autoklawie

ciecz robocza do wytwarzania ci$nienia w
wysokocisnieniowej komorze pomiarowej oraz autoklawie -

olej rycynowy o matej lepkosci

autoklaw (komora wysokocisnieniowa) posiadajgcy ztacze
do podtgczenia prasy hydraulicznej z gwintem
zewnetrznym M 20 x 1,5 lub M 25 x 2,0 w zaleznosci od

gwintu prasy
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zewnetrzny przeptywowy ptaszcz grzejny autoklawu z
odpowiednimi kr6¢cami umozliwiajgcymi podtgczenie
zewnetrznego uktadu termostatujgcego typu Huber Unistat
825/905

10

zakres temperatur roboczych komory pomiarowej
autoklawu od 123 K do 423 K.

11

zakres cisnienia roboczego komory pomiarowej autoklawu
od 0,1 MPa do 600 MPa.

12

maksymalna dopuszczalna temperatura pracy autoklawu
523 K.

13

maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze w komorze

pomiarowej autoklawu 800 MPa.

14

wysokocisnieniowa komora pomiarowa (autoklaw) wraz z
ptaszczem termostatujgcym wykonane z materiatow
odpornych na korozje i naprezenia mechaniczne

wynikajgce z charakteru pracy pod ci$nieniem do 800 MPa.

Etap Il

Wysokocisnieniowy piezometr akustyczny wraz pompa ci$nieniowa regulujaca cisnienie akustycznego

uktadu pomiarowego oraz komplet potaczen mechanicznych i elektrycznych z komora

wysokocisnieniowg

generowanie i odbieranie sygnatow ultradzwigkowych
propagujacych przez badang ciecz przy uzyciu

pojedynczego elementu piezoelektrycznego

$rednica zastosowanego piezoelementu nie wieksza niz 20

mm z tolerancjg + 0,15 mm

stata oraz regulowana droga akustyczna zmieniajaca sie

synchronicznie wraz ze zmiang dtugosci mieszka

stata droga akustyczna (nie wieksza niz 20 mm £ 0,5mm)
wraz z opcjg przetgczenia jej w tryb regulowanej odlegtosci
pomiedzy nadajnikiem piezoelektrycznym a reflektorem do

maksymalnie 30 mm + 0,5 mm (w temperaturze 293 K)

mozliwos¢ podigczenia wewnetrznego piezometru
akustycznego do zewnetrznego generatora sygnatéw przy

uzyciu wysokocisnieniowych przepustéw elektrycznych
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piezometr akustyczny zamocowany wewnagtrz komory
wysokocisnieniowej (autoklawu) odporny na uszkodzenia

wynikajgce z pracy pod cisnieniem do 800 MPa

piezometr akustyczny podtgczony do pompy ci$nieniowej

manualna pompa ci$nieniowa wyposazona w rezerwuar
oleju hydraulicznego o zmiennym cisnieniu roboczym od

atmosferycznego do 600 MPa

ceramiczny przetwornik piezoelektryczny - krysztat
niobianu litu LINbO3 o $rednicy 20 mm + 0,15 mm,
generujgcy podiuzng fale akustyczng o czestotliwosciach
rezonansowych 1 MHz, 3 MHz, 5 MHz oraz 10 MHz,
pokryty z obu stron metalowymi elektrodami o grubosci
min. 0,5 ym napryskiwanymi prézniowo. Dopuszczalne

metale napylanych elektrod — ztoto i srebro

10

zakres temperatur roboczych piezometru - od 123 K do
423 K

11

zakres ci$nienia roboczego piezometru oraz pompy
ci$nieniowej od 0,1 MPa do 600 MPa

12

maksymalna dopuszczalna temperatura pracy piezometru
443 K

13

maksymalne dopuszczalne cisnienie w jakim moze

pracowac piezometr 800 MPa

14

piezometr akustyczny oraz pompa cisnieniowa wykonany z
materiatéw odpornych na korozje i naprezenia
mechaniczne wynikajgce z charakteru pracy pod

cisnieniem do 800 MPa.

1. Elektroniczny uktad generujacy, przetwarzajacy i odbierajacy sygnaty z urzadzenia pomiarowego

(piezometru) o nastepujacych parametrach:

zarzadzania miernikiem w trybie manualnym oraz poprzez

interfejs USB do komunikacji z komputerem

generator sygnatéw sinusoidalnych oraz prostokatnych

typy konwersji sygnatu - od cyfrowej do analogowej
podczas emisji sygnatu przez przetwornik i od analogowej

do cyfrowej w trybie odbioru
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programowalne wzmacnianie sygnatéw wyjsciowych i

wejsciowych

czestotliwosé wyjsciowego sygnatu sinusoidalnego
powinna by¢ regulowana w zakresie od 100 kHz do 150

MHz z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 0,01 Hz

sygnat sinusoidalny modulowany amplitudowo - gtebokos¢
modulacji regulowana od 0 do 100% z rozdzielczoscig nie

mniejsza niz 0,1%

szeroko$¢ modulowanych impulséw sygnatowych
regulowana od 10 ns do 10 ps. Liczba impulséw w pakiecie
powinna wynosi¢ od 1 do 100. Czas modulacji od 1 ys do
0,1s

regulowany czas trwania prostokgtnego impulsu w zakresie
od 10 ns do 1 ms z rozdzielczos$cig nie wigkszg niz5 ns i

okresem powtarzaniaod 1 uysdo 0,1s

funkcja pomiaru czasu propagacji sygnatu w medium -

rozdzielczos¢ na poziomie 5 ns.

10

pomiar czestotliwosci sygnatu z rozdzielczoscig nie

mniejszg niz 0,01 Hz.

11

wbudowany zegar odpowiedzialny za synchronizacje

urzgdzenia

12

wbudowana pamie¢ RAM do tymczasowego

przechowywania cyfrowych obrazéw odebranych sygnatéw

13

impedancja wejsciowa i wyjsciowa 50 Ohm. Mozliwos¢
skoordynowanej pracy z obcigzeniem o rezystancji o

impedanciji nie mniejszej niz 1 MQ

14

maksymalne napiecie wyjsciowe nie mniejsze niz 1 V.

Rozdzielczos$¢ nie mniejsze niz 1 mV.

15

zasilanie zewnetrzne: napiecie 220 - 230 V, czestotliwo$¢
50 Hz.

16

waga - nie wieksza niz 5 kg.
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