Zatacznik nr 2A-C do SIWZ nr DZP.381.034.2018.DW

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia
»,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CZESC A — Dostawa Spektrofotometru

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

Spektrofotometr - 1 szt.
(nr indeksu: 103650)

Wymagania dla modutu do pomiaréw widm fluorescencji:

e Mozliwos$c¢ rejestraciji widm fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescenciji.
e Skanowanie spektralne po stronie wzbudzenia i emisji.

e Minimalny zakres spektralny mozliwy do ustawienia:
200-750 nm po stronie wzbudzenia,

200-850 nm po stronie emis;ji.

e Zrodto $wiatta: ciggta lampa ksenonowa, o mocy minimum 150 W.

o Poziomy przebieg wigzki wzbudzajgcej, umozliwiajgcy wykonywanie pomiaréw prébki z
czesciowo napetnionej kuwety (objetos¢ probki nie wieksza niz 0,6 ml w standardowe;j
kuwecie 10x10 mm).

¢ Wbudowana lampa rteciowa do kalibracji doktadnosci diugosci fali.

e Monochromator: wklesta siatka holograficzna, minimum 1800 linii/mm, po stronie Em i Ex.

e Automatyczny filtr odcinajgcy pasma dyfrakcyjne wyzszych rzedéw.

e Funkcja umozliwiajgca automatyczna regulacje wzmocnienia w zaleznosci od
intensywnosci fluorescencji pozwalajgca na uzyskanie danych z optymalnym stosunkiem
sygnat/szum.

o Detektor: fotodioda lub fotopowielacz po stronie wzbudzenia, fotopowielacz po stronie

emisji.
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e Szczelina spektralna: regulowana w zakresie co najmniej 1 - 20 nm po stronie wzbudzenia
i emisji oraz tryb szczelinowy do niskiego $wiatta rozproszonego. Minimum 5 pozioméw
regulaciji.

e Rozdzielczo$¢ nie gorsza niz: 1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji.

e Powtarzalnos$¢ dtugosci fali nie gorsza niz: £0,4 nm.

e Doktadnos¢ dtugosci fali nie gorsza niz: £1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji.

e Predkosc¢ przechodzenia do wybranej dtugosci fali: nie wolniej niz 60 000 nm/min.

e Stosunek sygnatu do szumu (RMS): nie gorszy niz 8000:1 (pasmo Ramana wody).

e Predkos¢ skanowania regulowana skokowo w zakresie przynajmniej 20 - 60000 nm/min.
Minimum 10 poziomdw regulacji.

e Zakres dynamiczny pomiaru — ponad 6 rzedéw wielkosci.

e Szybkos¢ probkowania sygnatu emisji — nie wiecej niz 0,2 mikrosekundy.

e Automatyczna (bezobstugowa) identyfikacja przystawek i akcesoriéw.

e Funkcja korekcji widm.

e Komunikacja z komputerem za pomocg portu USB.

e Mozliwos$é rozbudowy systemu o:
czytnik mikroptytek,
automatyczny ukfad polaryzatoréw do pomiaréw anizotropii fluorescenciji,
system ,stopped flow”,
automatyczny zmieniacz kuwet termostatowany elementem Peltier,

sfere catkujgcg do pomiaréw wydajnosci kwantowe;.

Wymagania dla modutu do pomiaréw widm absorpcji:

¢ Optyka dwuwigzkowa.

o Komora pomiarowa z miejscem na probke badang i probke odniesienia.

¢ Monochromator w uktadzie Rowland'a z siatkg holograficzng o ilosci nacie¢ 1200 linii/mm.

e  Zrédio $wiatta dla zakresu nie mniejszego niz: lampa deuterowa 195-350 nm, lampa
halogenowa 330-1050 nm.
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Ustawiana z poziomu oprogramowania dtugos¢ fali do automatycznego przetaczania lamp,
z zakresu nie mniejszego niz: 18 mn

Detektor: fotodiodowy.

Szczelina spektralna: nie wieksza niz 1,0 nm.

Doktadnos¢ ustawienia dtugosci fali nie gorsza niz +0,2 nm przy 656,1 nm.

Powtarzalno$¢ ustawienia dlugosci fali nie gorsza niz £0,1 nm.

Szybkos¢ przechodzenia do wybranej dlugosci fali nie mniejsza niz 20000 nm/min.
Predkos¢ skanowania regulowana i nie mniejsza niz 5000 nm/min.

Zakres fotometryczny nie mniejszy niz -3 do +3 AU.

Doktadnos¢ fotometryczna nie gorsza niz +0,003 AU (0 — 1 AU).

Powtarzalnos¢ fotometryczna nie gorsza niz £0,0005 AU (0 — 1 AU).

Stabilnos¢ linii bazowej nie gorsza niz £0,0004 AU / godz.

Komunikacja z komputerem za pomocg portu USB.

Automatyczna (bezobstugowa) identyfikacja przystawek i akcesoriéw.

Mozliwos¢ doposazenia aparatu w nastepujace akcesoria:

Przystawka do prowadzenia pomiaru "z kropli" (umozliwiajgca pomiar roztworu o objetosci
nie wiekszej niz 0,6 ul).

Niezalezny modutu sterujacy z ekranem dotykowym.

Uchwyt termostatujgcy prébke badang oraz prébke odniesienia w zakresie temperatury nie

mniejszym niz 0-100 °C z mozliwo$cig pomiaru temperatury bezposrednio w prébce.

Centralna jednostka sterujgca z systemem archiwizacji danych o parametrach nie

gorszcyh niz:

Procesor dwurdzeniowy o czestotliwosci taktowania co najmniej 3,2 Ghz.

Pamie¢ operacyjna co najmniej 4 GB.

Dysk twardy o pojemnosci min. 500 GB.

Monitor LCD o przekatnej 19,5”.

System operacyjny Windows 10, pakiet biurowy MS Office.

Niezalezny system archiwizacji danych wyposazony w procesor o czestotliwosci
taktowania nie mniejszej niz 2,0 GHz, dysk SSD o pojemnosci min. 120 GB, pamie¢ RAM
min. 4GB.
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Platforma oprogramowania oparta na systemie operacyjnym Windows 10

umozliwiajaca:

sterowanie modutami do pomiaréw fluorescenciji i absorbcji z poziomu jednego panelu
kontrolnego,

wykonywanie pomiaréw: widm absorbancji, transmitancji, fluorescenciji, fosforescenciji i
chemiluminescenciji.

analize ilosciowa z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej,

pomiary przy kilku wybranych dtugosciach fali (min. 8),

pomiary kinetyczne,

testowanie aparatu (autodiagnostyka, kalibracja dlugosci fali),

rozpoznawanie akcesoriow,

walidacje sprzetu,

obrobke widm (wyszukiwanie plikow, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych,
korekcja linii bazowej, konwersja danych, naktadanie widm),

tworzenie raportow,

zbieranie danych tréjwymiarowych i automatyczne wyznaczanie maksyméw po stronie

wzbudzenia i emisiji.

Wyposazenie:

Zestaw co najmniej 4 szt. kuwet kwarcowych, o drodze optycznej 10 mm, do pomiaréw
transmisyjnych.

Co najmniej 1 szt. kuwety kwarcowej, o drodze optycznej 10 mm, do pomiaréw
fluorymetrycznych.

Co najmniej 1 szt. kuwety kwarcowej do pomiaréw fluorymetrycznych, umozliwiajgcej

pomiar prébki o objetosci nie wiekszej niz 850 pl.
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Czes¢ B- Dostawa Wstrzasarki vortex

Zatacznik nr 2A-C do SIWZ nr DZP.381.034.2018.DW

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Parametry oferowane przez Wykonawce

Wstrzgsarka vortex - 2 szt.
(nr indeksu: 104090)

Tryb pracy: ciggly i impulsywny

Predkos¢ obrotowa: 0-4000 obr/min. z ptynna regulacja

Amplituda: 1,5-4,5 mm

Typ ruchu: obrotowy

Maksymalne obcigzenie: 50-500 g

Ciezar: do 3 kg

Wymiary: nie wigksze niz 150 x 200 x 150 mm

Sprzet doposazony w:
- platforma na pojedynczg probéwke do 15 ml
- uniwersalna platforma z otworami na 32 probéwki do 1,5ml (1,5/0,5/0,2ml-16/8/8)
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Czes¢ C- Dostawa Fotometru

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

Fotometr — 1 szt.
(nr indeksu: 104685)

Uniwersalny fotometr/kolorymetr przeznaczony do analiz wody i $ciekow.

Wyposazony w elektroniczny uktad pomiarowy sterowany mikroprocesorem, wykonany

w technologii powierzchniowego montazu elementéw elektronicznych (SMD).

Jako zrodta swiatta pomiarowego wykorzystane sg diody swiecace LED o nastepujacych
dtugosciach fal: 380nm, 430nm, 470nm, 500nm, 520nm, 560nm, 610nm, 700nm i 810nm.
W fotometrze zastosowano takze szereg filtrow interferencyjnych w celu podwyzszenia

dokfadnos$ci pomiaréw.

Uktad optyczny jest konstrukcja m.in. odporng na warunki atmosferyczne i wstrzgsy

wynikajgce z warunkéw pracy w terenie.

Jako naczynie pomiarowe wykorzystuje sie zamykane probowki pomiarowe o $rednicy 16 mm,

wykonane z jednorodnego szkia.

Komunikowanie sie z fotometrem odbywa sie za posrednictwem wyswietlacza graficznego

oraz odpornej na zabrudzenie klawiatury membranowe;.

Obstuge wspomaga jednolity system sygnatéw akustycznych.

Fotometr jest wyposazony w interfejs szeregowy w standardzie USB (uniwersalna magistrala

szeregowa) pozwalajgcy na wspotprace z komputerem.
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Wraz z fotometrem dostarczane jest oprogramowanie utatwiajgce pisanie i drukowanie
raportow z dokonanych pomiaréw oraz pozwalajgce na archiwizowanie uzyskanych wynikéw.
Zgromadzone w ten sposob zbiory danych mogg zostaé wyeksportowane do innych

programow pozwalajgcych na ich obrébke statystyczng.

Program zapewnia tez uzytkownikowi mozliwo$¢ przegladania i adaptacji do wtasnych potrzeb
standardowych parametrow pomiarowych wprowadzonych do fotometru przez producenta oraz

definiowanie wtasnych krzywych wzorcowych i osadzanie ich w fotometrze.

Fotometr =zasilany jest napieciem statym 2za posrednictwem czterech wbudowanych
akumulatoréw. Jako Zrédto napiecia moze by¢ rowniez wykorzystany sieciowy zasilacz

dotaczony do gniazda umieszczonego w tylnej Sciance przyrzgdu.

Fotometr wyposazony jest w pamie¢ metodyk pomiarowych zawierajgcg nie tylko krzywe
kalibracyjne, ale takze szczegdtowe (krok po kroku) procedury wykonywania oznaczen.
Procedury te mozna podglada¢ na wyswietlaczu podczas przygotowania probek do analizy, co

zwalnia uzytkownika od korzystania z instrukcji drukowanych i eliminuje mozliwos¢ pomytek.

Wewnetrzna pamiec¢ fotometru i rejestrowane dane spetniajg wymagania GLP.

Parametry techniczne:

Zakres spektralny: od podczerwieni do ultrafioletu 380 + 810 nm

Dtugosci fal pomiarowych automatyczny wybor i przetgczanie fali pomiarowej: 380nm, 430nm,
470nm, 500nm, 520nm, 560nm, 610nm, 700nm, 810nm

Zakres pomiaru absorbancji: -0.5 +4.0 E

Doktadnos¢ elektrooptyczna: +/- 1.5% (w zakresie 0.1 + 2.0E w 20°C)

Doktadno$c¢ fotometryczna: +/- 3% (w zakresie 0.1 + 2.0E w 20°C)

Gniazdo pomiarowe: probowki pomiarowe 16mm (+/- 0,5%) okragte

Pamie¢ metodyk: do 150 oznaczen (krzywe kalibracyjne oraz szczegétowe metodyki

wykonywania oznaczen)
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Pamie¢ wynikéw (logger): 999 rekordow (pojedynczy rekord sktada sie z nastepujgcych pol:
wynik, jednostka pomiaru, nazwa substancji, symbol chemiczny substancji, metodyka
pomiarowa, numer katalogowy odczynnikéw, czas i data wykonania pomiaru, miejsce
wykonania pomiaru, osoba wykonujgca pomiar)

Pamie¢ pomiaréw: ostatnie 50 wynikow bez mozliwosci kasowania i edycji

Czas Auto-OFF: od 1do 59 minut, O - funkcja nieaktywna

Zasilanie wewnetrzne: 4 akumulatory (AA, Ni-MH, 2100 mAh)

Zasilanie zewnetrzne: zasilacz 9V DC, 500 mA do zasilania fotometru i fadowania
wewnetrznych akumulatorow

Czas pracy na akumulatorach: do 1000 godzin/ 20,000 pomiaréw

Wyswietlacz: LCD graficzny z podswietleniem, 128 x 64 pikseli, ostona ze szkta mineralnego
odporna na zarysowania i chemikalia

Powierzchnia aktywna wyswietlacza: 62 x 40 mm (+/- 1%)

Interfejs: USB

Wymiary: 255 x 93 x 54 mm (+/- 1%)

Waga: 560 g (+/- 1%)

Temperatura otoczenia podczas pracy: +10°C do + 40°C

Temperatura przechowywania: - 10°C do + 50°C

Obudowa fotometru ABS wodoszczelna IP67

Wyposazenie standardowe:

tadowarka do akumulatoréw wbudowanych w aparat
probowki pomiarowe 16mm - 10szt

statyw na probowki

zlewka 50ml szklana - 1szt

zlewka 50ml PP - 1szt

tyzeczka metalowa do dozowania odczynnikow - 1szt
szczoteczka do mycia probowek - 1szt

instrukcja obstugi

kabel USB
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