Zatacznik nr 2 A-B do SIWZ nr DZP.381.130.2018.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci A
indek parametry wymagane przez Zamawiajacego parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
111638 Mieszadlo magnetyczne 1 szt.

Moc min. 9,0 W

zakres predkosci 80 — 1500 obr./min

krok co 10 obr./min

kontrola predkosci cyfrowa

timer 1-900 min lub praca ciggta

ilos¢ stanowisk min. 15

odlegtos¢ miedzy centrami kolejnych stanowisk min. 74 mm

maks. obj. mieszanej cieczy na jednym stanowisku (wody) 250 ml

wymiary (szer. x wys. x gt.) 230 x 51,5 x 370 mm (= 1 %)

ciezar 2,1 kg (= 1 %)
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI il Zatacznik nr 2 A-B do SIWZ nr DZP.381.130.2018.DW

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszg Przysztos¢

Opis przedmiotu zaméwienia: ,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CzesciB
indek Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Parametry oferowane przez Wykonawce
nrindeksu
112560 Wieloparametrowe cyfrowe urzadzenie bez GPS z kablem -1 kpl.

Wieloparametrowe cyfrowe urzgdzenie bez GPS wraz z kablem -
doposazenie do posiadanej sondy wieloparametrowej YSI ProDSS — 1kpl.
Przy wyborze odpowiednich kabli z czujnikami zestaw powinien posiadac
mozliwos¢ pomiaru: tlen rozpuszczony metodg optyczng, metnos¢, pH,
ORP, przewodnos¢, zasolenie, TDS, opornos¢, TSS, amoniak, chlorki,
azotany, gtebokos$¢, temperatury.

Powinien posiada¢ mozliwo$¢ montazu dowolnych czujnikéw na
dowolnych portach.

Rozpoznanie czujnikéw : automatyczne.

Urzgdzenie powinno przechowywa¢ do 100 000 danych pomiarowych.

Kabel o dtugosci 10 m (x 5%) , min. 4 porty - bez pomiaru gteboko$ci
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