Zatgcznik nr 2 A-B do SIWZ nr DZP.381.051.2018.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa oswietlenia LED oraz statywow wraz z akcesoriami”

Czesci A— Oswietlenie LED z akcesoriami

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Parametry oferowane przez Wykonawce

poz. 1 - Lampa LED typu RING z akcesoriami - 3 sztuki
(nr indeksu- W1/1-100914)

lampa LED typu pierscieniowego (okragty ksztatt - RING)

lampa wyposazona w dyfuzor do zmigkczania $wiatta

lampa wyposazona w minimum 4 niezaleznie zatgczane sekcje

lampa wyposazona w przesuwany wspornik umozliwiajagcy zmiane potozenia
kamery wzgledem lampy, dzieki czemu mozna zmieni¢ potozenie kamery

w pierscieniu tak, aby umiesci¢ ja w centrum lampy

w zestawie lampy muszg sie znajdowaé przynajmniej nastepujgce elementy:
lampa, zasilacz sieciowy, uchwyt mocowania lampy i kamery/aparatu, torba

transportowa

parametry tech

niczne lampy:

waga lampy: maksymalnie 1 kg

wymiary zewnetrzne w zakresach: wysokos¢ lampy bez uchwytu 35-40 cm;

szerokos¢ 35-40 cm, $rednica otworu wewnetrznego 5-10 cm

Moc tgczna zrédia/zrédet swiatta: min. 15W

parametry jasno$¢ w zaleznosci od odlegtosci: 50 cm — min. 860 lux; 100 cm —

min. 240 lux; 200 cm — min. 65 lux
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poz. 2 - Lampa LED Fresnel DMX o0 mocy min. 150W - 4 sztuki
(nr indeksu - W1/1-100914)

lampa LED z soczewka Fresnela o mocy minimalnej 150W ze sterowaniem

recznym i DMX

minimalne parametry uzytkowo-techniczne lampy:

lampa wyposazona w soczewke typu Fresnel

lampa wyposazona w zrodto Swiatta jako dioda LED wykonana w technologii
SMD o0 mocy minimum 150W

lampa z mozliwoscig regulacji temperatury barwowej w zakresie minimalnym
3000°K - 8000°K

wspotczynnik odwzorowania koloru CRI wynoszacy min. 95

lampa wyposazono w dotykowy wyswietlacz LCD wyswietlajgcy aktualnie
ustawiong temperature barwowg oraz stopien natezenia Swiatta; zmiana
parametréw przeprowadzana poprzez (minimalnie): pola dotykowe na ekranie;
potencjometry na obudowie lampy; sterowanie elektroniczne w standardzie
DMX

lampa posiadajgca regulowany zmienny kat oswietlenia w zakresie

minimalnym 20° - 60°

lampa wyposazona w regulowane wrota

lampa wyposazona w elektroniczny wskaznik temperatury

lampa wyposazona w system aktywnego chiodzenia i ochrony przed

przegrzaniem z mozliwoscig przetgczenia w tryb cichy poprzez wytgczenie

aktywnego wentylatora przetgcznikiem umieszczonym na obudowie lampy
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wymiary zewnetrzne w zakresie: wysokos¢ 20-30 cm, szerokos$¢ 20-30 cm,

gtebokos¢ 35-45 cm

masa: nie wiecej niz 5 kg

parametry jasnos¢ w zaleznosci od odlegtosci przy kacie 20°: 1 m — min.
13000 lux; 3 m — min. 1700 lux; 5 m — min. 600 lux

parametry jasno$¢ w zaleznosci od odlegtosci przy kacie 60°: 1 m — min. 3200

lux; 3 m —min. 400 lux; 5 m — min. 150 lux

poz. 3-Lampa LED Fresnel DMX o mocy min. 300W - 4 sztuki
(nr indeksu - W1/1-100914)

lampa LED z soczewkg Fresnela o mocy minimalnej 300W ze sterowaniem
recznym i DMX

minimalne parametry uzytkowo-techniczne lampy:

lampa wyposazona w soczewke typu Fresnel

lampa wyposazona w zrédto swiatta jako dioda LED wykonana w technologii

SMD o0 mocy minimum 300W

lampa z mozliwoscig regulacji temperatury barwowej w zakresie minimalnym
3000°K - 8000°K

wspotczynnik odwzorowania koloru CRI wynoszacy min. 95

lampa wyposazona w dotykowy wyswietlacz LCD wyswietlajgcy aktualnie
ustawiong temperature barwowg oraz stopien natezenia $wiatta; zmiana
parametrow przeprowadzana poprzez (minimalnie): pola dotykowe na ekranie;
potencjometry na obudowie lampy; sterowanie elektroniczne w standardzie
DMX
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lampa posiadajgca regulowany zmienny kat os$wietlenia w zakresie

minimalnym 20° - 60°

lampa wyposazona w regulowane wrota

lampa wyposazona w elektroniczny wskaznik temperatury

lampa wyposazona w system aktywnego chtodzenia i ochrony przed
przegrzaniem z mozliwoscig przetgczenia w tryb cichy poprzez wytgczenie

aktywnego wentylatora przetgcznikiem umieszczonym na obudowie lampy

wymiary zewnetrzne w zakresie: wysoko$¢ 35-45 cm, szerokos¢ 30-40 cm,

gtebokos¢ 40-50 cm

masa: nie wiecej niz 10 kg

parametry jasnos¢ w zaleznosci od odlegtosci przy kacie 20°: 1 m — min.
25000 lux; 3 m — min. 2500 lux; 5 m — min. 950 lux

parametry jasnos¢ w zaleznosci od odlegtosci przy kacie 60°: 1 m — min. 7500

lux; 3 m —min. 800 lux; 5 m —min. 320 lux

poz. 4 - Lampa LED Fresnel DMX 0 mocy min. 450W - 4 sztuki
(nr indeksu - W1/1-100914)

lampa LED z soczewka Fresnela o mocy minimalnej 450W ze sterowaniem
recznym i DMX

minimalne parametry uzytkowo-techniczne lampy:

lampa wyposazona w soczewke typu Fresnel

lampa wyposazona w zrodto Swiatta jako dioda LED wykonana w technologii

SMD o0 mocy minimum 450W
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lampa z mozliwoscig regulacji temperatury barwowej w zakresie minimalnym
3000°K - 8000°K

wspotczynnik odwzorowania koloru CRI wynoszgcy min. 95

lampa wyposazona w dotykowy wyswietlacz LCD wyswietlajgcy aktualnie
ustawiong temperature barwowg oraz stopien natezenia Swiatta; zmiana
parametréow przeprowadzana poprzez (minimalnie): pola dotykowe na ekranie;
potencjometry na obudowie lampy; sterowanie elektroniczne w standardzie
DMX

lampa posiadajgca regulowany zmienny kat oswietlenia w zakresie

minimalnym 20° - 60°

lampa wyposazona w regulowane wrota

lampa wyposazona w elektroniczny wskaznik temperatury

lampa wyposazona w system aktywnego chiodzenia i ochrony przed
przegrzaniem z mozliwoscig przetgczenia w tryb cichy poprzez wytaczenie

aktywnego wentylatora przetgcznikiem umieszczonym na obudowie lampy

wymiary zewnetrzne w zakresie: wysokos$¢ 35-45 cm, szerokos¢ 30-40 cm,

gtebokos¢ 40-50 cm

masa: nie wiecej niz 11 kg

parametry jasnos¢ w zaleznosci od odlegtosci przy kacie 20°: 1 m — min.
42000 lux; 3 m —min. 4000 lux; 5 m — min. 1500 lux

parametry jasnos¢ w zaleznosci od odlegtosci przy kacie 60°: 1 m — min.
13000 lux; 3 m —min. 1400 lux; 5 m — min. 550 lux
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poz. 5 - Lampa LED typu BAR z akcesoriami - 8 sztuk
(nr indeksu - W1/1-100914)

lampa LED typu ,BAR” (forma prostokatna)

lampa z mozliwoscig potgczenia kilku identycznych jednostek z kontrolg

ustawien grupy

lampa wyposazona we wrota stuzgce do zawezania $wiatta

lampa wyposazona w komplecie w demontowalny uchwyt (raczke) podpinany

do jednego z koncéw lampy

lampa z mozliwoscig zasilania z sieci lub akumulatora

w komplecie z lampg muszg sie znajdowac¢ przynajmniej nastepujace
elementy: zasilacz sieciowy, dwa akumulatory zgodne z lampg, fadowarka do
akumulatoréw zgodnych z lampa, uchwyty przeznaczone do fgczenia lamp,

uchwyt lampy (rgczka)

parametry tech

niczne lampy:

minimalny zakres ustawiania temperatury barwowej: 3200°K - 8000 °K; jesli
lampa nie posiada ptynnej regulacji to wdwczas ustawienia state muszg
obejmowac przynajmniej cztery temperatury w zakresie: od 3200°K do 8000
°K (+/- 200°K)

minimalna moc elementéw swiecacych: min. 15W

minimalny zakres ustawiania intensywnosci swiatta: 0% - 100%

zakres wymiaréw zewnetrznych lampy (bez akcesoridw):

dtugos¢ 45 — 55 cm; szerokos¢ 5 — 8 cm; grubos¢ 5 — 8 cm

minimalny stopien CRI: 95
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minimalna jasnos$¢ w zaleznosci od odlegtosci: 0,5 m — min. 2000 LUX;
1 m —min. 550 LUX; 2 m —min. 150 LUX

maksymalna waga lampy bez akcesoriow: 1,2 kg

poz. 6 - Uchwyty krzyzowy oraz prosty U do lamp BAR (do pozycji powyzej)-2 zestawy
(nr indeksu - W1/1-100914)

zestaw uchwytu krzyzowego oraz prostego kompatybilnych z lampami LED

typu BAR (z pozycji powyzej)

uchwyt krzyzowy umozliwiajgcy zamontowanie do czterech lamp LED typu

BAR z mozliwoscig ich niezaleznego ustawiania i regulowania pozycji

uchwyt krzyzowy musi posiada¢ system podtgczenia do statywu

oswietleniowego

uchwyt prosty umozliwiajgcy zamontowanie do czterech lamp LED typu BAR

W pozycji prostej, rownolegtej

uchwyt prosty musi posiada¢ system podtgczenia do statywu oswietleniowego

poz. 7 - BLENDA typu 5w1 kotowa o srednicy 100cm — 5 zestawow
(nr indeksu - W1/1-100914)

zestaw sktadajgcy sie z blendy kotowej z wymiennymi materiatami o minimum
5 powierzchniach: biatym, czarnym, srebrnym, ztotym oraz dodatkowym typu
dyfuzor

blenda z mozliwoscig ztozenia

blenda wyposazona w futerat transportowy

srednica zewnetrzna blendy kotowej to 100 cm (+/- 5 cm)
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Czesci B — Statywy wraz akcesoriami

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

poz. 1- Statyw wideo 100 mm do 50 kg - 4 sztuki
(nr indeksu - W1/1-97965)

dwusekcyjny statyw wideo o udzwigu do 50 kg przeznaczony do pracy

w terenie

nogi statywu wyposazone w wysuwane sekcje blokowane pokrettem i

trzpieniem stuzgcym jako dodatkowa blokada bezpieczenstwa

nogi statywu potgczone rozporkg srodkowg pozwalajacag na szybkie roztozenie
i ztozenie statywu oraz ptynna lub stopniowa regulacje kata rozstawu

statyw posiadajgcy gniazdo oraz pétkule poziomujgcg w standardzie 100 mm

parametry techniczne statywu :

waga wiasna statywu: nie wigcej niz 10 kg

maksymalny udzwig roboczy statywu: min. 45kg

minimalny zakres pracy statywu po roztozeniu: od 75 cm do 145 cm

statyw wyposazony w srodkowg rozporke

statyw wyposazony w podstawe z poétkulg 100 mm 2z ptaskg bazag

i mocowaniem typu 3/8" z gwintem meskim

kolor podstawowy statywu: czarny

nogi dwusekcyjne z zaciskami zakrecanymi motylkiem
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nogi wykonane ze stali nierdzewnej

Srednice ndg: min. 32mm, maks. 45mm

poz. 2 - Podstawa jezdna do statywu wideo - 4 sztuki
(nrindeksu - W1/1-97965)

wozek (podstawa jezdna) kompatybilny ze statywem z pozycji powyzej

sktadany wozek jezdny (podstawa jezdna) wyposazony w niezaleznie
blokowane kétka o standardowej Srednicy 127 mm z hamulcami oraz odbojami

chronigcymi przed najechaniem na kabel

parametry techniczne podstawy jezdnej:

waga wiasna wozka (podstawy jezdnej) — nie wigecej niz 7 kg;

maksymalny udzwig roboczy wézka (podstawy jezdnej): min. 50 kg

poz. 3 - Glowica wideo 10

Omm typu PRO - 4 sztuki

(nr indeksu - W1/1-97965)

profesjonalna gtowica filmowa oparta na konstrukcji olejowej

gtowica wyposazona w niezaleznie regulowany opér w obu osiach,
regulowany stopien przeciwwagi, podswietlang poziomice, system przesuwnej

ptytki mocujgcej kamere

gtowica w systemie potkuli o wymiarze 100 mm

gtowica wyposazona w elektroniczny system pamieci pochytu gtowicy

gtowica z mozliwoscig zamontowania dwéch regulowanych raczek

parametry techniczne glowicy:

rodzaj gtowicy: olejowa;
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waga wiasna gtowicy: nie wiecej niz: 4kg

wysokosc¢ gtowicy: nie wiecej niz 20 cm

maksymalny udzwig roboczy gtowicy: min. 12 kg

przeciwwaga: regulowany stopien ustawienia przeciwwagi z min. 4 stopniami;

regulacja oporu w pochyle: ptynna regulacja w zakresie od zera do maksimum

z mozliwoscig blokady pochytu

regulacja oporu w panoramie: ptynna regulacja w zakresie od zera do

maksimum z mozliwoscig blokady panoramy

podstawa: pétkula 100 mm

przechyt przdd-tyh: w zakresie minimalnym od -60° do +90°

obrét w panoramie: 360°

poziomica (ilos¢): min. 1 sztuka

gtowica wyposazona w dodatkowe gwinty do mocowania akcesoriow:

min. 1 x 1/4" gwint meski oraz 1 x 3/8" gwint meski

regulowane dwie raczki w komplecie

ptytka mocowania kamery w komplecie

poz. 4 - Statyw wideo 100 mm o malej wysokosci - 3 sztuki
(nr indeksu - W1/1-97965)

jednosekcyjny niski aluminiowy statyw wideo typu ,Hi Hat”

str. 10z 13



Zatgcznik nr 2 A-B do SIWZ nr DZP.381.051.2018.DW

stopy statywu zakonczone gumg. W zestawie pétkula 100 mm o krotkiej

rgczce mocujacej, pasujacej do statywu oraz adapter do gtowic typu 75 mm

parametry techniczne statywu:

waga wiasna statywu: nie wiecej niz 4 kg

maksymalny udzwig roboczy statywu: min. 10 kg

minimalny zakres regulacji wysokosci statywu: od 16 cm do 19 cm

podstawa: poétkula srednica 100mm

ilos¢ sekcji ndg: nie wiecej niz 1

poz. 5 - Zestaw statywowy do lekkich kamer wideo - 4 sztuki
(nr indeksu - W1/1-97965)

zestaw aluminiowego statywu wideo wraz z gtowicg wideo, pétkulg 75 mm,
ptytka mocujacg kamery, raczka, redukcjg z 75 mm na 60 mm oraz torbg
transportowg

aluminiowy statyw posiadajgcy czterosekcyjne nogi; kazda z nég niezaleznie
blokowana w minimalnie trzech potozeniach kgtowych; nogi zakohczone

gumowymi stopkami z wysuwanymi kolcami

w zestawie aluminiowa gtowica olejowa posiadajgca mocujgcg ptytke
przesuwng do zamocowania kamery; gtowica posiadajgca gniazda z gwintami

3/8" do montowania bezposrednio do gtowicy dodatkowych akcesoriow

parametry techniczne zestawu statywowego:

waga catosci (statyw, gtowica): nie wiecej niz 6,5 kg

maksymalny udzwig roboczy gtowicy: min. 6,5 kg

maksymalny udzwig roboczy statywu: min. 18 kg;
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minimalny zakres regulacji wysokosci zestawu: od 40 cm do 170 cm

nogi statywu: czterosekcyjne aluminiowe pojedyncze

dtugos¢ zestawu po ztozeniu: nie wigcej niz 80 cm

podstawa mocowania gtowicy: pétkula 75 mm z plaskg bazg i gwintem

meskim 3/8"

poziomica (ilo$¢): min. 1 sztuka

gtowica wyposazona w dodatkowe gwinty do mocowania akcesoriow: min. 2 x

3/8" gwint meski

przechyt przod-tyh: w zakresie minimalnym od -80° do +90°

regulacja oporu w pochyle: ptynna regulacja w zakresie od zera do maksimum

z mozliwoscig blokady pochytu

regulacja oporu w panoramie: ptynna regulacja w zakresie od zera do

maksimum z mozliwoscig blokady panoramy

obrét w panoramie: 360°

poz. 6 - Monopod 4-sekcyjny z gtowica wideo - 3 sztuk.
(nr indeksu- W1/1-97965)

zestaw 4-sekcyjnego aluminiowego monopoda wraz z odigczang olejowg

gtowicg wideo, ptytkg mocowania kamery i rgczkg do gtowicy

monopod wyposazony w podstawe umozliwiajgcg zablokowanie ruchu

w pochyle

parametry techniczne monopodu z gtowica:

waga catosci (monopod, gtowica): nie wiecej niz 2,5 kg
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minimalny zakres regulacji wysokosci zestawu: od 80 cm do 200 cm

dlugos¢ zestawu po ztozeniu: nie wiecej niz 80 cm

nogi monopodu: czterosekcyjne aluminiowe pojedyncze

maksymalny udzwig roboczy: min. 4,5 kg

mocowanie gérne monopodu (po zdjeciu gtowicy): 1/4" gwint meski lub 3/8"

gwint meski

glowica wyposazona w dodatkowy gwint do mocowania akcesoriow:

min. 1 x 3/8" gwint meski

poziomica (ilo$¢): min. 1 sztuka

przechyt przéd-tyt glowicy: w zakresie minimalnym od -70° do +90°

obrét w panoramie gtowicy: 360°

stopka monopodu umozliwiajgca ptynny ruch w kazdej osi z mozliwoscig
blokady ruchu w pochyle

poz. 7 - Metalowa tyzwa do statywow video standardu VCT-14 - 8 sztuk
(nr indeksu - W1/1-105689)

tyzwa wyposazona w zatrzask, umozliwiajgcy szybkie mocowanie kamer na
statywach poprzez wsuwanie w specjalne wyztobienia tzw. ,sanek”

(w ksztatcie litery V).

podstawowa konstrukcja tyzwy zbudowana z metalu

tyzwa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiajgcego kamerami

Blackmagic Ursa Mini Pro oraz Panasonic VaricamLT
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