Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.058.2018.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia- Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.058.2018.DW

»Dostawa petrograficznego mikroskopu polaryzacyjnego”

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Parametry oferowane przez Wykonawce

Petrograficzny mikroskop polaryzacyjny z wyposazeniem — 1 zestaw

(nrindeksu W1/1-107024)

Petrograficzny  mikroskop  polaryzacyjny z  oprogramowaniem oraz  kompatybilnym
oprzyrzadowaniem, umozliwiajgcym analize mikromorfologiczng oraz wykonywanie i archiwizacje
mikrofotografii jak rowniez skanéw o duzej rozdzielczosci (rozdzielczo$¢ optyczna — co najmniej
6400 DPI).

Potaczenie mikroskopu z zestawem komputerowym, umozliwiajgcym podglad obrazu z mikroskopu
(,na zywo") na ekranie monitora, jego specjalistyczng analize oraz wykonywanie i obrobke
fotografii.

W sktad zestawu wchodzi pieé komponentéw:

1) Mikroskop z optyka korygowang do nieskonczonosci, do swiatta przechodzacego oraz odbitego

— rama mikroskopu — wbudowana sruba makro i mikrometryczna o doktadnosci odczytu
minimum 1 mikrometra, regulacja sity nacisku sruby makrometrycznej, blokada statego
potozenia pracy stolika w pozycji zachowania ostrosci obrazu;

— Mozliwos$¢ indywidualnego ustawienia o$wietlenia dla wszystkich obiektywéw w potgczeniu ze
zrodtem Swiatta typu LED;

— uchwyt rewolwerowy — manualny, centrowalny przynajmniej w dwéch miejscach, na 5
obiektywow, dedykowany dla obiektywow jasno/ciemnopolowych ze slotem na analizator i
ptytki czutej barwy lub kompensator Berecka;

— oswietlenie — oswietlacz do $wiatta odbitego, kodowany z mozliwoscig zmiany technik
obserwaciji (jasne pole, ciemne pole). Centrowalne oraz regulowane przestony- polowa i
aperturowa, miejsce na wsuwki dla dodatkowych elementéw optycznych. Oswietlacz ledowy,
odpowiadajgcy oswietleniu min. 100 W halogenowego os$wietlenie wg systemu Koehlera,

regulator sity Swiatta;
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— nasadka okularowa — nasadka binokularowa z dodatkowym wyjsciem na kamere o kacie
nachylenia 30 stopni z mozliwoscig regulacji rozstawu okularéw od 50-76 mm, regulacja
dioptryjna -/+ 5, regulowany podziat Swiatta;

— okulary — fototubus 0/100, 20/80,100/0% oraz okulary szerokopolowe, o powigekszeniu 10x i
polu widzenia FN 22, jeden okular z krzyzem;

— obiektywy: pie¢ obiektywow fluorytowych, wykonanych z beznaprezeniowego szkta do
polaryzacji oraz jasnego i ciemnego pola o dtugosci optycznej 45 mm, o nastepujace;j
specyfikacji (powiekszenie / apertura numeryczna/ WD / odlegtos¢ robocza):

1) 5x/0.15/12 mm

2) 10x /0.25/6,5 mm

3) 20x/0.4/3 mm

4)50x/0.75/1 mm

5) 100x/0.9/1 mm

dwa obiektywy fluorytowe, jasnopolowe, o nastepujgcej specyfikac;ji:

1) 2.5x/0.08 /10,7 mm

2) 1.25x/0.04 / 3.5 mm

— stolik — okragly, obrotowy, wyskalowany co 1 stopien, mechanizm zapadkowy co 45 stopni,
minimalny odczyt noniusza 6', uchwyt na preparat szkietkowy, mozliwos¢ centrowania
w trzech punktach;

— kondensator — polaryzacyjny, wyskalowany, wykonany ze szkta beznaprezeniowego,

z mozliwoscia ufiksowania w okreslonej pozycji;

— analizator do swiatta przechodzacego;

— modut zawierajacy soczewke Bertranda — umozliwiajgcy obserwacje figur ortoskopowych
oraz konoskopowych;

— faléwka, ¢wiercfalowka, kompensator Berecka;

— polaryzator do swiatta odbitego;

— analizator do swiatlg odbitego (obrotowy, wyskalowany);

— modut zwigkszajgcy odlegtosé roboczg migdzy stolikiem a obiektywem o 40 mm, w celu
ogladania wyzszych prébek;

— zasilacz, kabel zasilajacy, tacznik 1xgwint C;

— antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu
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2) Kamera cyfrowa do wykonywania mikrofotografii oraz

oceny struktur petrograficznych wraz

Z oprogramowaniem

Kamera

- matryca — CCD

- rozdzielczo$¢ — minimum 9,1Mpx

- rozmiar pixela — minimum 3,69x3,69

- szybkos¢ transmisji obrazoéw ,na zywo"

z kamery cyfrowej — 19,5-61 fps

- transmisja danych — USB 3.0

- czas akwizycji — minimum 100us-10s

- sterowanie czasem akwizycji — manualnie

i automatycznie

Oprogramowanie do wykonywania zdje¢ ich obrobki oraz specjalistycznej analizy

- cyfrowa rejestracja i archiwizacja obrazu

- interaktywne sterowanie pracg kamery, reczny i automatyczny dobér parametréw ekspozycji

- rejestracja zdje¢ w réznych formatach (jpg, bmp, tiff ...), nagrywanie filméw w formacie avi

- wyswietlanie historii i wiasciwosci obrazow

- narzedzia do przesuwania i zmiany powiekszenia obrazu

- synchronizacja obrazéw - mozliwo$¢ wyswietlania wielu obrazéw z jednoczesng zmiang
powiekszenia wszystkich obrazéw,

- wyswietlanie, wyodrebniania i usuwania poszczegolnych warstw obrazu

- hanoszenie na obraz opiséw, strzatek, prostokatow i elips

- wykonywanie zdje¢ w odstepach czasowych (technika poklatkowa) z mozliwoscig ich analizy

- wykonywanie operacji na zdjeciach: lustrzane odbicie, obrot, zmiana wielkosci, wycinanie
fragmentow, zmiana kontrastu, ostrosci, rozmycia, wygtadzanie i korekcja cieni, zmiana gtebi
bitowe] grafiki obrazu

- pomiary morfometryczne: dtugos¢, pomiar kata, pole powierzchni i obwdd prostokata, kota, elipsy,
wieloboku na wykonanym zdjeciu jak i obrazie ,na zywo" ze statystykg pomiarow

- eksport wynikéw pomiaréw do arkusza kalkulacyjnego MS Exel

- manualne tworzenie obrazéw o zwiekszonej gtebi ostrosci w trakcie ogniskowania zgrubnego i

doktadnego

str.3z6



Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.058.2018.DW

- tworzenie obrazéw panoramicznych, nie mieszczgcych sie w polu widzenia

- tworzenie raportéw eksperymentow i ich eksport do MS Word MS Exel, PDF

- analiza fazowa za pomocg progowania

z mozliwoscig segmentacji na catym obrazie

i dowolnie wybranych obszarach

- tworzenie profili intensywnosci na obrazie ,na zywo"

- modut do automatycznej detekcji obiektow, wykrywanie przez cztery tryby progowania:
automatyczny, manualny HSV, reczny oraz adaptacyjny

- prowadzenie automatycznych, wieloparametrowych pomiaréw oraz klasyfikacja obiektow wg

réznych parametréw

3) Zestaw komputerowy, zintegrowany z mikroskopem (komputer + monitor)

Komputer

- procesor — minimum 12000 punktéw wtestach/benchmarku
www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

- pamie¢ — minimum 8GB pamieci RAM DDR4.

- karta graficzna — PCI Express x16, minimum

2 GB pamieci GDDR5 (minimum 7700

w testach/benchmarku ze strony https://benchmarks.ul.com/compare/best-gpus?types=DESKTOP

z wyj$ciami HDMI, DVI,VGA, minimalna rozdzielczo$¢ 4K
- dysk twardy — SSD, o pojemnosci minimum 240 GB

- karty rozszerzeh — 2x Fire Wire z zasilaniem PCle x 1

- porty — minimum 3 porty USB 3.0

- naped optyczny DVD+RW

- system operacyjny Microsoft Windows 10 PRO

- pakiet biurowy

- oprogramowanie antywirusowe

- akcesoria — klawiatura USB oraz mysz USB

Monitor
- przekatna — 28"
- minimalna rozdzielczo$¢ — 4K

- podswietlenie LED
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4) Skaner przeznaczony do skanowania preparatow mikroskopowych (szliféw)

- skaner ptaski, A4

- uktad optyczny — CCD (Charge Coupled Device) z obiektywem Micro Lens i systemem optyki
gornoprzepustowej

- rozdzielczos$¢ optyczna — co najmniej 6400 DPI (poziomo i pionowo)

- gestos¢ optyczna — co najmniej 4Dmax

- zakres skanowania — 216 mm x 297 mm (poziomo X pionowo)

- gtebia koloréw (minmum) — wejscie: 48 Bit Kolor, wyjscie: 48 Bit Kolor

- zrodio Swiatta — White LED, IR LED with Ready Scan LED Technology

- metoda skanowania — Fixed documents and moving carriage

- rozdzielczos¢ wyjsciowa — minimum 25~12,800 (1 dpi step) DPI

- system podwdjnego obiektywu — automatyczne przetgczanie w zakresie 6400 - 4800 DPI (High
Resolution Lens 4.800x9.600 DPI, Super Resolution Lens 6.400x 9.600 DPI)

- system optyki gérnoprzepustowej (High Pass Optics) — antyrefleksyjna powtoka na obiektywie
oraz lustro o wysokim poziomie odbijania

- oprogramowanie oferujgce profesjonalne funkcje skanowania

- formaty edycji — BMP, JPEG, TIFF, skanowanie do multi-TIFF, PDF, skanowanie do szukanego
PDF

- poprawianie obrazu — redukcja ziarna, usuwanie pytkow, Print Image Matching I, narzedzie palety

koloréw do tatwej korekty barw, korekcja podswietlenia, przywracanie kolorow, maska wyostrzajgca

z redukcjg szumow, usuwanie efektu mory za pomocg optymalizatora do dokumentéw, technologia
Digital ICE umozliwiajgca obrébke zdje¢ oraz automatyczne usuwanie niedoskonatosci, regulacja
krzywej tonalnej z histogramem

- czas rozgrzewania ponizej 1 sekundy

- szybkos$¢ skanowania refleksyjnego Colour (speed/best) — minimum 12/ 15 s/strone, A4 Preview —

minimum 6 s/strone

- uchwyt klisz (minimum 8) — negatywy 35 mm (x2), slajdy 35 mm (x2), sredni format (x2) i 4 x 5 cali

(x2), ptytki zapobiegajgce wystepowaniu pierscieni Newtona, umozliwiajgce kontrole i precyzje
podczas skanowania

- przytacza USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacjg USB 2.0
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5) Laptop

- procesor — minimum 7000 punktéw w

testach/benchmarku https://mwww.cpubenchmark.net/laptop.html)

- karta graficzna - minimum 3gb wtasnej pamieci (minimum 6500 punktow

w benchmarku 3d mark https://benchmarks.ul.com/compare/best-gpus?amount=0&types=MOBILE
- pamie¢ RAM — minimum 16 GB

- przekatna ekranu — 15,6"

- rozdzielczo$¢ — minimum Full HD (1920 x 1080)

- dysk twardy — SSD o pojemnosci minimum 240GB oraz DYSK HDD o pojemnos$ci minimum 500gb
- matryca — matowa

- porty — minimum 2 porty USB 3.0, HDMI (wymagana liczba portdow nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek itp.)

- wbudowana karta sieciowa WiFi

- wbudowana kamera internetowa

- bateria minimum 6 komorowa, zapewniajgca minimum 3 godziny ciggtej pracy.

- klawiatura, bezprzewodowa myszka, torba na laptop15"

- system operacyjny Microsoft Windows 10 PRO

- pakiet biurowy

- program antywirusowy
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