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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część A- Meble metalowe
	
lp.
	
Meble/parametry mebli Wymagane przez Zamawiającego
	
Meble oferowane przez Wykonawcę


	1
	Szafa metalowa  – 7 szt.
(nr indeksu- 1000108832)

	
	wys. 199 cm +/- 5%
gł. 43,5 cm +/- 5%
szer. 80 cm +/- 5%
kolor RAL 7035 malowana proszkowo,
drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami,
uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym,
wieniec górny z blachy stalowej,
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,
4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji,
grubość blachy: 0,7 mm +/- 5%
	

	
2
	Nadstawka metalowa  – 1 szt.
(nr indeksu- 1000108832)

	
	wys. 81 cm, +/- 5%
gł. 43,5 cm, +/- 5%
szer. 80 cm, +/- 5%
kolor RAL 7035 malowana proszkowo,
drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami,
uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym,
wieniec górny z blachy stalowej,
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,
1 półka metalowa
	





Część B- Meble biurowe
	
Meble/parametry mebli Wymagane przez Zamawiającego
	
Meble oferowane przez Wykonawcę

	Krzesła obrotowe  – 2 szt.
(nr indeksu- 1000109956)

	· podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna;
· samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica min. 50mm ;
· amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;
· mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w dowolnej pozycji;
· mechanizm wyposażony w system  zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu;
· siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewna liściastego o gr. min. 10 mm, wyściełane trudnopalną pianką PU  o gęstości 30-35 kg/m3 i gr. 45-50 mm, od spodu siedzisko wykończone polipropylenową osłoną;
· oparcie krzesła wykonane ze sklejki o gr. min. 9 mm , wyściełane trudnopalną  pianką PU o gęstości 30-35 kg/m3 i gr 35-40 mm, od tyłu oparcie wykończone polipropylenową osłoną;
· podłokietniki krzesła nieregulowane;
· krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME ( lub równoważną ) poliester FR, gramaturze min. 310 g/m2, odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martinadale`a, pilling min.5. , kolor czarny.
· Wymiary krzesła:
wysokość całkowita:  920-1100 mm
wysokość siedziska : 435-565 mm
szerokość siedziska :  480 mm+/- 5%
głębokość siedziska:   420-480 mm
szerokość podstawy:  690 mm +/- 5%
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