Zatacznik nr 2 A-E do SIWZ nr DZP.381.011.2019.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci A
indek parametry wymagane przez Zamawiajacego parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
111057 Elektroda — 2 szt.

elektroda zespolona (kombinowana) przeznaczona do laboratoryjnych

pomiaréw pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych

przystosowana do pomiaréw w prébkach stabo przewodzacych
i ubogich w jony takich jak naturalne wody powierzchniowe, woda destylowana
lub wody kottowe, a takze w emulsjach olejowo — wodnych o zawartosci

powyzej 5% wody oraz w roztworach zanieczyszczonych osadami

posiada kulistg membrane i tgcznik elektrolityczny w postaci nieruchomego

szklanego szlifu

zakres pH 0-14

zakres temp. 0 -80 st. C

rezystancja membrany (w temp. 20°C) : 100 do 200 MQ

rezystancja tgcznika elektrolitycznego: < 5 kQ
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Zatacznik nr 2 A-E do SIWZ nr DZP.381.011.2019.DW

punkt zerowy: 7,0 £ 0,5 pH (0 £ 30 mV)

pétogniwo odniesienia: (chlorosrebrowe) Ag/AgCl;

roztwor odniesienia (SE03): 3,0 M KCI + AgCl

Srednica korpusu: 12,0 £ 0,5 mm

diugos¢ korpusu (bez oprawki): 120 £ 5 mm

minimalna gteboko$¢ zanurzenia: 20 mm

maksymalna gteboko$¢ zanurzenia: 105 mm

ksztatt membrany: kulisty

tacznik elektrolityczny: nieruchomy szklany szlif

materiat oprawki: polipropylen

materiat tulejki uszczelniajgcej: guma silikonowa

diugos¢ przewodu: 1m (£ 0,5 %)

wtyczka: BNC
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http://www.hydromet.com.pl/media/karty_char/Roztwor_elektrodowy%20-%20SE03.pdf

Zatacznik nr 2 A-E do SIWZ nr DZP.381.011.2019.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CzesciB

indek Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Parametry oferowane przez Wykonawce
nrindeksu

111633,111636 Homogenizator — 1 szt.

objetos¢ H,O (ml) 0,1 - 10000

zakres predkosci (obr./min) 500 - 30000

wyswietlacz cyfrowy

moc silnika 800W wyjscie/ 1200 wejscie

sound level (dB(A)) 73 przy 30000, 66 przy 25000

waga 3,9kg (£ 1 %)

statyw H, anodyzowany — 1 szt.

koncéwka homogenizujgca do objetosci 20 - 2000 ml — 1 szt.

uniwersalna geometria powinna wykorzystywaé¢ dwa rzedy zabkow;

powinny mie¢ zastosowanie dla zadan laboratoryjnych takich jak:
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— standardowe zadania dyspers;ji

— rozdrobnienie probek tkanek zwierzecych i ludzkich w réznych
rodzajach ptynéw i roznych objetosciach

— przygotowanie prébki do ekstrakcji i rozpuszczania materiatow
organicznych

— przygotowanie probki do medycznych procedur diagnostycznych a
takze analizy DNA

— ekstrakcje systemow / substancji z warzyw

— rozbijanie komdrek zwierzecych i ludzkich

— deaglomeracja struktur komérkowych
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Zatacznik nr 2 A-E do SIWZ nr DZP.381.011.2019.DW

CzesciC
nr indeksu
Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Parametry oferowane przez Wykonawce
111759 Palnik — 2 szt.

palnik z pedatem ze stali nierdzewnej

trzy standardowe programy, SCS (Safety Control System), BHC (Burner
Head Control)

trzy sposoby sterowania

uchwyt na min. 3 ezy

ognioodporne urzgdzenia sterujgce

mechanizm pochytu prawo/lewo

mozliwos¢ regulacji ptomienia

wykonany ze stali nierdzewnej

mozliwos¢ demontazu w celu doktadnego oczyszczenia
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system bezpieczehstwa SCS

automatyczne wytgczenie po 4 godzinach

Pobdr mocy - od 65-70g/godz. gaz p-b lub 90-95 L/godz. gazu ziemnego
(LL)

temperatura ptomienia : nie mniejsza niz 1350°C na gazie p-b, nie

mniejsza niz 1300°C na gazie ziemnym

waga: 700 g (£ 1 %)

wymiary: 103 x 49 x 130 mm (x 1 %)

pedat z przewodem
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CzesciD
indek Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
111911 taznia ultradzwiekowa z pokryw3 i koszem — 1 szt.

maksymalna pojemnos¢: 5,75 |

materiat komory: stal nierdzewna

funkcja grzania

elektroniczna kontrola temperatury i czasu

automatyczny start z ustalong temperaturg

ceramiczny uktad grzejny zabezpieczony przed pracg na sucho

funkcja Autodegas/Degas (szybkie odgazowanie)

zwiekszona wydajnosé czyszczenia (opcja Sweep)

wytgcznik bezpieczenstwa

czestotliwos¢ ultradzwiekdw: co najmniej 35 kHz
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moc grzewcza: 400 W (£ 1 %)

moc znamionowa: 550 W (£ 1 %)

wymiary zewnetrzne (szer. / gteb. / wys.): 365/ 186 / 264 mm (x 1 %)

w dostawie dopasowana pokrywa

w dostawie kosz o wymiarach nie mniejszych niz (szer. / gteb. / wys.):

255 x 115 x 75 mm
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Czesci E
indek Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
112545 Miniwiréwka — 1 szt.

predkos¢ maksymalna: 6000 rpm.

maksymalne RCF: 2000 x g.

temperatura otoczenia: od +5 do +40°C.

zasilanie: 220-230 V 50/60 Hz.

wymiary: max 160 wys. x 160 szer. x 160 dtugos¢ mm.

wiréwka doposazona w rotor na 6 probowek 1,5/2,0 ml

str.9z9



