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Opis  przedmiotu  zamówienia:  „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” 

 

Części A 

 

nr indeksu 
parametry wymagane przez Zamawiającego parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

111057 

 

Elektroda  – 2 szt.  

 

elektroda zespolona (kombinowana) przeznaczona do laboratoryjnych 

pomiarów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych 

 

 

przystosowana do pomiarów w próbkach słabo przewodzących  

i ubogich w jony takich jak naturalne wody powierzchniowe, woda destylowana 

lub wody kotłowe, a także w emulsjach olejowo – wodnych o zawartości 

powyżej 5% wody oraz w roztworach zanieczyszczonych osadami 

 

 

posiada kulistą membranę i łącznik elektrolityczny w postaci nieruchomego 

szklanego szlifu 

 

 

zakres pH 0-14 
 

 

zakres temp. 0 -80 st. C 
 

 

rezystancja membrany (w temp. 20ºC) : 100 do 200 MΩ  
 

 

rezystancja łącznika elektrolitycznego: < 5 kΩ 
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punkt zerowy: 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV) 
 

 

półogniwo odniesienia: (chlorosrebrowe) Ag/AgCl;  
 

 

roztwór odniesienia (SE03): 3,0 M KCl + AgCl  
 

 

średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm 
 

 

długość korpusu (bez oprawki): 120 ± 5 mm 
 

 

minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm  
 

 

maksymalna głębokość zanurzenia: 105 mm 
 

 

kształt membrany: kulisty 
 

 

łącznik elektrolityczny: nieruchomy szklany szlif 
 

 

materiał oprawki: polipropylen 
 

 

materiał tulejki uszczelniającej: guma silikonowa 
 

 

długość przewodu: 1m (± 0,5 %) 
 

 

wtyczka: BNC 
 

http://www.hydromet.com.pl/media/karty_char/Roztwor_elektrodowy%20-%20SE03.pdf
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Opis  przedmiotu  zamówienia:  „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” 

 

Części B 

 

nr indeksu 
Parametry wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

111633,111636 

 
Homogenizator – 1 szt. 

 

 

objętość H₂O (ml) 0,1 - 10000  
 

 

zakres prędkości (obr./min) 500 - 30000  
 

 

wyświetlacz cyfrowy 
 

 

moc silnika  800W wyjście/ 1200 wejście  
 

 

sound level (dB(A)) 73 przy 30000, 66 przy 25000  
 

 

waga 3,9 kg  (± 1 %) 
 

 

statyw H, anodyzowany – 1 szt.  
 

 

końcówka homogenizująca  do objętości 20 - 2000 ml  – 1 szt.  
 

 

uniwersalna geometria powinna wykorzystywać dwa rzędy ząbków; 

powinny mieć zastosowanie dla zadań  laboratoryjnych takich jak: 
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 standardowe zadania dyspersji 

 rozdrobnienie próbek tkanek zwierzęcych i ludzkich w różnych 

rodzajach płynów i różnych objętościach 

  przygotowanie próbki do ekstrakcji i rozpuszczania materiałów 

organicznych 

  przygotowanie próbki do medycznych procedur diagnostycznych a 

także analizy DNA 

 ekstrakcje systemów / substancji z warzyw 

 rozbijanie komórek zwierzęcych i ludzkich 

 deaglomeracja struktur komórkowych 
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Części C 

 

nr indeksu 

 

 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

111759 

 

 

Palnik – 2 szt. 

 

palnik z pedałem ze stali nierdzewnej 
 

 

trzy standardowe programy, SCS (Safety Control System), BHC (Burner 

Head Control) 

 

 

trzy sposoby sterowania 
 

 

uchwyt na min. 3 ezy 
 

 

ognioodporne urządzenia sterujące 
 

 

mechanizm pochyłu prawo/lewo 
 

 

możliwość regulacji płomienia 
 

 

wykonany ze stali nierdzewnej 
 

 

możliwość demontażu w celu dokładnego oczyszczenia 
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system bezpieczeństwa SCS 
 

 

automatyczne wyłączenie po 4 godzinach 
 

 

Pobór mocy - od 65-70g/godz. gaz p-b lub 90-95 L/godz. gazu  ziemnego 

(LL) 

 

 

temperatura płomienia : nie mniejsza niż 1350°C na gazie p-b, nie 

mniejsza niż 1300°C na gazie ziemnym 

 

 

waga: 700 g (± 1 %) 
 

 

wymiary: 103 x 49 x 130 mm (± 1 %) 
 

 

pedał z przewodem 
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Części D 

 

nr indeksu 
Parametry wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

111911 
 

Łaźnia ultradźwiękowa z pokrywą i koszem – 1 szt. 

 

maksymalna pojemność: 5,75 l 
 

 

materiał komory: stal nierdzewna 
 

 

funkcja grzania 
 

 

elektroniczna kontrola temperatury i czasu 
 

 

automatyczny start z ustaloną temperaturą 
 

 

ceramiczny układ grzejny zabezpieczony przed pracą na sucho 
 

 

funkcja Autodegas/Degas (szybkie odgazowanie) 
 

 

zwiększona wydajność czyszczenia (opcja Sweep) 
 

 

wyłącznik bezpieczeństwa 
 

 

częstotliwość ultradźwięków:  co najmniej 35 kHz 
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moc grzewcza: 400 W (± 1 %) 
 

 

moc znamionowa: 550 W (± 1 %) 
 

 

wymiary zewnętrzne (szer. / głęb. / wys.): 365 / 186 / 264 mm (± 1 %) 
 

 

w dostawie dopasowana pokrywa 
 

 

w dostawie kosz o wymiarach nie mniejszych niż (szer. / głęb. / wys.): 

 255 x 115 x 75 mm 
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Części E 

 

 

nr indeksu 
Parametry wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

112545 

 

 

Miniwirówka – 1 szt. 

 

prędkość maksymalna: 6000 rpm. 
 

 

maksymalne RCF: 2000 x g. 
 

 

temperatura otoczenia: od +5 do +40°C. 
 

 

zasilanie: 220-230 V 50/60 Hz. 
 

 

wymiary: max 160 wys. x 160 szer. x 160 długość mm. 
 

 

wirówka doposażona w rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml 
 


