Zatacznik nr 2 A-D do SIWZ nr DZP.381.093.2019.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci A
nrindeksu parametry wymagane przez Zamawiajacego parametry oferowane przez Wykonawce
118539 Elektroda chlorkowa— 1 szt.

Elektroda jest potogniwem pomiarowym (wskaznikowym) przeznaczona do
oznaczania stezenia jondw chlorkowych w roztworach wodnych.
— zakres pomiarowy: 5-10®...1 MOL/L/ CI
1,8...35500 ppm CI
zakres temperatury dla pracy okresowej: 0...80°C
zakres temperatury dla pracy ciggtej 0...40°C
dopuszczalny zakres pH 2...11
zalecany zakres pH 3...7
nachylenie charakterystyki 56 + 3 mV/pCl
czas odpowiedzi 30...60 s
rezystancja membrany (w temp. 20°C) ponizej 50 kQ
wspotczynniki selektywnosci S2- - zaktdcajg nawet slady
I-=10°
S203 %= 80
Br-=10
OH-=10,03
— typ membrany jonoczutej polikrystaliczna
— $rednica korpusu 12,0 £ 0,5 mm
— dtugos¢ korpusu (bez oprawki) 120 £ 5 mm
— minimalna gtebokos$¢ zanurzenia 5 mm
— maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia 115 mm
— materiat korpusu tworzywo epoksydowe
— materiat oprawki polipropylen
— dtugos¢ przewodu 1 m (£5%)
— wtyczka BNC
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Elektroda odniesienia — 1 szt.

Elektroda ta jest chlorosrebrowg elektrodg odniesienia, przeznaczong do stosowania

w pomiarach pH oraz innych pomiarach potencjometrycznych.

Wspdtpracuje z elektrodg pomiarowg (wskaznikowa), tworzac ogniwo pomiarowe.

— potogniwo odniesienia Ag/AgCI

— roztwor odniesienia (niewymienny) nasycony KCI + AgCl

— roztwor posredni (SE04) 4,0 M KCI

— potencjat potogniwa wzgledem normalnej elektrody wodorowej w temp. 25°C :
+197 £ 3 mV.

— zakres temperatur stosowania 0...80°C

— wewnetrzny tgcznik elektrolityczny: ceramiczny

— zewnetrzny tacznik elektrolityczny ceramiczny

— rezystancja elektrody < 5 kQ

— $rednica korpusu 12 £ 0,5 mm

— dtugos¢ korpusu (bez oprawki) 120 £ 5 mm

— maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 115 mm

— materiat korpusu szkto

— materiat oprawki polipropylen

— materiat kapturka uszczelniajgcego guma silikonowa

— dtugos¢ przewodu 1 m (£5%)

— wtyczka bananowa
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Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CzesciB
indek Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
119472 Homogenizator — 1 szt.

moc 100 W

przeznaczony do pracy z probkami o objetosciach od 0,1 ml do 500mi
regulacja mocy 20% do 100%

zakres pulsacji 0% do 100 %

czestotliwosé pracy 30 kHz, kontrola automatyczna

wymiary 180x130x50mm (+5%)

masa 1,1 kg (£5%)

zasilanie 230V 50Hz

zabezpieczenie przed pracg na sucho

sonotroda tytanowa, @ 3 mm, dt. 80 mm (+5%), objetos¢ prébki 5...100 ml - 1 szt.
sonotroda tytanowa @ 10 mm, dt. 80 mm (x5%), objetos$¢ probki 20...500 ml — 1
szt.

statyw do homogenizatora — 1 szt.

ostona dzwiekoszczelna — 1 szt.
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CzesciC
nr indeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
119920 Inkubator z wytrzasaniem — 1 szt.

kompaktowe urzgdzenie uzywane do mieszania, jak réwniez do inkubacji i hodowli ptynéw
biologicznych

zakres regulacji temperatury - od +25 do +42 °C

zakres kontroli temperatury— od 5 powyzej temperatury otoczenia do +42 °C
rozdzielczo$¢ ustawiania - 0,1°C / 10 obr./min

stabilnos¢ temperatury - £0,5 °C

doktadnos¢ temperatury w +37°C - £0,5

jednorodnos¢ temperatury w +37°C - £0,5

zakres obrotow - 50-250 obr/min

Srednica ruchu - 10 mm (5%)

wyswietlacz LCD

timer - 1 min - 96 godz. / tryb non-stop

grubos¢ scianki inkubatora - 7 mm (+5%)

wymiary zewnetrzne (W x D x H) nie wiecej niz 340 x 340 x 435 mm

wymiary komory (W x D x H) — nie wiecej niz 305 x 260 x 250 mm

waga — nie wiecej niz 13,2 kg

uniwersalna platforma z poprzeczkami na réznego rodzaju butelki, fiolki, statywy — 1 szt.

dodatkowa poprzeczka do platformy — 1 szt.
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CzesciD
nr indeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
120040 Termocykler — 1 szt.

Termocykler PCR z blokiem gradientowym 2x48

Termocykler w technologii Peltier z wymiennym blokiem

wymienna gtowica na 2x48 probek 0,2 ml z niezaleznym gradientem termicznym

powinien posiada¢ ogrzewang pokrywe o regulowanym docisku

maksymalna szybkos¢ grzania, co najmniej 4°C/sek

zakres programowania temperatury w zakresie minimum 0-100°C

doktadnos$¢ ustalenia temperatury nie gorsza niz £0,2 °C w temp. 90°C

réwnomiernosé rozktadu temperatury na ptycie nie gorsza niz +0,4 °C osiggane w czasie
10sek. dla temp. 90 °C

pojedynczy 48 dotkowy blok gtowicy winien posiada¢ gradient termiczny umozliwiajgcy
jednoczesng optymalizacje warunkéw reakcji dla, co najmniej 8 reagentéw

system gradientu termicznego winien zapewnia¢ jednakowe czasy inkubaciji dla wszystkich
optymalizowanych temperatur gradientu — tzw. gradient dynamiczny

maksymalna rozpietos¢ zakresu gradientu termicznego, co najmniej 24 °C

minimalna rozpietos¢ zakresu gradientu termicznego 1°C

zakres temperatury, w ktérej mozna programowac gradient co najmniej od 30 do 100°C
powinien posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wymiennego niezaleznego bloku 1°96°0,2 ml
z gradientem termicznym

powinien posiada¢ mozliwos$¢ zainstalowania wymiennego bloku na 384 probki z
gradientem termicznym

powinien posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wymiennego bloku detektora optycznego do
reakcji real-time PCR z detekcjg co najmniej 6 kanatowg. Detekcja 6 diod LED o zakresie
spektralnym 450 — 730 nm. Multipleks 5 kanatowy — mozliwo$¢ oznaczania jednocze$nie

do 5 gendéw w jednej probce
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powinien posiada¢ mozliwosc¢ projektowania protokotéw termicznych w trybie graficznym i
tekstowym

powinien posiada¢ wbudowang aplikacja do automatycznego projektowania protokotéw
termicznych

powinien posiadac¢ kolorowy wyswietlacz LCD z funkcjg ekranu dotykowego

powinien posiada¢ co najmniej 6 portéw USB Port USB do komunikacji z komputerem

w zestawie zewnetrzna pamie¢ flash USB o pojemnosci co najmniej 512 MB do zapisu i
przenoszenia protokotow termicznych

powinien posiada¢ mozliwos¢ sterowania z zewnetrznego komputera poprzez port USB
powinien posiada¢ mozliwos¢ podtaczenia myszy poprzez port USB

powinien posiada¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania minimum 3 termocykleréw
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