Zatacznik nr 2 A-B do SIWZ nr DZP.381.098.2019.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci A
nrindeksu parametry wymagane przez Zamawiajacego parametry oferowane przez Wykonawce
121983 dostawa inkubatora z wytrzasaniem i chtodzeniem — 1 szt.

1. Mozliwos$¢ ustawienia do 3 jednostek jedna na drugie;.

2. Srednica orbity wytrzgsania 5,1 cm (£5%).
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Obroty min. 20-300 rpm dla orbity 5,7cm i 2 urzadzen potgczonych oraz
20-250 rpm dla trzech urzgdzen potgczonych.

Zakres temperatury 20°C ponizej temp. pokojowej do 80°C, min. 4°C.
Jednorodnos$é temperatury +/- 0.25 ‘C w 37 °C.

Regulacja temperatury: max. skok 0,1°C.

Stabilno$é temperatury +/- 0,10C w 37°C.

Mechanizm wysuwania platformy — utatwiajgcy dostep do prob.

Intuicyjny interfejs uzytkownika z ekranem dotykowym:

— ustawienia parametrow,

— status alarmoéw,

— dziennik zdarzen,

— historia parametréw,

— logowanie,

— mozliwos¢ dostosowania wyswietlanych parametrow przez uzytkownika.
Mozliwos$¢ zapisania nieograniczonej liczby wieloetapowych programéw.
Mozliwos¢ ustawienia czasu w zakresie od 0,01 do 95:59 godzin oraz pracy
ciagtej.

Drzwi przednie przesuwane do gory.

Mechanizm powinien zwiera¢ pie¢ watéw mimosrodowych, z kontrolowang
przez oprogramowanie regulacjg przeciwwagi umozliwiajgcy ptynne wytrzgsanie

nawet niezrownowazonych lub ciezkich naczyn z duzg predkoscig.
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14. Wewnetrzne oswietlenie komory, mozliwo$¢ trybu ,wtgczone", ,wytgczone",
,wigczone przy otwartych drzwiach, a wytagczone przy zamknigtych drzwiach".

15. Spust ukfadu chtodzgcego, powinien umozliwia¢ usuniecie skroplonej wody.

16. Automatyczny restart po braku zasilania.

17. Dostepne tryby pracy: stata predkos¢ i temperatura; wytrzgsanie
W zaprogramowanym czasie i temperaturze; program wieloetapowy
z mozliwoscig cyklicznego uruchamiania programu.

18. Interfejsy USB, Ethernet.

19. Wymiary (szer. x gt. x wys.) max. 118,2 x 86,9 x 63,1 cm (dodatkowa wysokosc
po otwarciu max. 50,8 cm).

20. Waga bez wyposazenia max. 198 kg.

21. Max obcigzenie platformy nie mniejsze niz 35,4 kg.

22.Wyposazony w platforme uniwersalng o wymiarach min. 76 x 62 cm
umozliwiajgca zamontowanie réznych statywéw oraz mat samoprzylepnych
jednoczesnie;

23.Wyposazony w klamry dla kolb o objetosci: 1L (10 szt.), 500 mL (10 szt.), 250
mL (10 szt.), 50 mL (5 szt.), mata samoprzylepna o wymiarach min. 20x20 cm.

24. W zestawie stabilna podstawa o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm.

25. Silnik bezszczotkowy na prad staty, zasilanie 230V/50Hz.

26. Brak koniecznos$ci podtgczenia do innych medidw z wyjgtkiem zasilania.
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Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CzesciB
indek Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
nr indeksu
121213 dostawa inkubatora z wytrzasaniem — 1 szt.
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Pojemnos¢ robocza: min. 83 litry.

Zakres nastawy temperatury: min. -15°C od temperatury otoczenia do +80°C.

Stabilnos¢ temp. w +37°C min. +0.1°C.

Jednorodnos$¢ temp. w +37°C min. +0.5°C.

Rodzaj ruchu wytrzgsania: orbitalny (amplituda 19.1mm).

Zakres nastawy predkosci: min. 10 do 500rpm.

Czasomierz wytrzgsania: min. 1min do 999h 59min.

Wymiary zewnetrzne (SxGxW): min. mm 540x890x510.

Wymiary wewnetrzne (SxGxW): min. mm 510x510x330.

Wymiary platformy: min. 450x450.

Waga: do 90kg.

Dane dotyczace wytrzasania:

— Zakres nastawy predkosci: 10 do 500rpm.

— Rodzaj ruchu wytrzasania: orbitalny (amlituda 19.1mm).

— Cyfrowy czasomierz procesu (1min do 999h 59min).

— Wizualny i dzwiekowy alarm odchylenia od zadanej predkosci wytrzasania.

— Automatyczne dostosowanie predkosci wytrzgsania w stanach przecigzenia
i braku wywazenia.

— Zarzadzanie wytrzgsanymi probami dzieki statemu punktowi zatrzymania
platformy.

— Plynne przyspieszanie i hamowanie zapobiegajgce rozlewaniu cieczy.

— Trwata pamie¢ nastaw, samoczynne wznawianie pracy po zaniku napiecia.
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13.

Dane dotyczace inkubacji:

— Zakres nastawy temperatury: -15°C od otoczenia do +80°C.

— Sterownik mikroprocesorowy PID z funkcjg automatycznego strojenia.

— Podwdjne, mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

— Wentylator cyrkulacyjny gwarantujgcy osigganie zadanej temperatury
i rwnomierne warunki w przestrzeni komory.

— 3-stopniowa regulacja intensywnosci nawiewu.

— 3-punktowa kalibracja temperatury.
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