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Opis  przedmiotu  zamówienia:  „Dostawa sprzęty audio i TV” 

 
 
Część A- Sprzęt audio 

 
Lp. 

 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

1. 

 

Rejestrator dźwięku-1 sztuka 

(nr indeksu 123879) 

 

 wyświetlacz LCD  

 sterowanie jednym przyciskiem 

 mikrofony pojemnościowe rejestrujące dźwięki stereo co najmniej  2 

sztuki  

 możliwość zmiany języka menu na niemiecki, chiński, japoński, 

francuski i hiszpański 

 ogranicznik sygnału umożliwiający wolne od zniekształceń 

nagrywanie, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 120 dB 

SPL 

 obsługa urządzeń zewnętrznych: zgodność ze standardem USB 

 zasilanie  bateriami AAA (minimum do co 10 godzin nieprzerwanej 

pracy) 

 opcjonalnie zasilacz sieciowy ( brak w zestawie) 

 regulacja prędkości odtwarzania (kontrola prędkości odtwarzania)                

i powtarzanie A-B 

 funkcja stereo ( odbić się) do nakładania dźwięku na istniejące 

nagranie 

 automatyczne nagrywanie, nagrywanie wstępne, programowanie 

czasu nagrywania 

 zapis w formacie WAV (16/24 bity, 44,1/48/96 kHz) lub MP3 

 wbudowany głośnik mono: min. 500 mW 8Ω 

 wejście liniowe/mikrofonowe ⅛" (mały jack) 

 w zestawie licencja na program (wieloślad, można nagrać i odtworzyć 

wiele ścieżek dźwięku,)  oraz obróbka dźwięku 
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2. 

 

Mikrofon-4 sztuki (nr indeksu: 125456) 

 

 dynamiczny mikrofon wokalny z wyłącznikiem 

 mikrofon  dostosowany do mowy oraz zastosowań w stylu karaoke 

 kapsuła o charakterystyce przenoszenia, ukształtowanej  dla 

uzyskania największej przejrzystości w paśmie odpowiedzialnym za 

mowę 

 kardioidalna charakterystyka kierunkowa dzięki której zbierany jest 

dźwięk ze źródła, przy jednoczesnym odrzuceniu niepożądanych 

hałasów z otoczenia. 

 kolor czarny, ze srebrnym grillem 

 kabel min.  4.00 m XLR-JACK 

 uchwyt do zamontowania mikrofonu na statywie 

 typ przetwornika: dynamiczny 

 pasmo przenoszenia: min.  70 Hz - 15 kHz 

 czułość (1 kHz): min.  -53.5 dBV/Pa / 2.1 mV/Pa 

 waga:  max: 350 g 

 pokrowiec  

 

 

3.                                                      Mikrofon podcastowy z akcesoriami - 4 sztuki (nr indeksu: 124763) 

  

 mikrofon pojemnościowy USB 

 przetwornik AD: max. 16/24bit 44.1-192 kHz  

 pasmo przenoszenia: min. 20 Hz – 20 kHz 

 maksymalny poziom SPL: 120 dB (THD:0.5% 1 kHz) 

 zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB 

 czułość: min.  5.6mV ( 1 V/ Pa – 1 kHz ) 

 impedancja: 32Ω 

 charakterystyka: co najmniej 4 do wyboru: stereo (instrumenty), omni 

(konferencje), kardioida (radio, telewizja, broadcasting, gry, 

youtuber's, śpiew), dwukierunkowa (wywiady) 

 łączność: USB 2.0 

 kompatybilność: Windows 2000/ XP/ Vista/Win7/MAC//OSX/Linux 

 min.  3 wbudowane kapsuły 

  zasilanie : 5V/500mA (USB);  

 możliwość regulacji głośności,  
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 wyjście słuchawkowe 

 do podcastów 

 materiał obudowy: stal 

 waga:  max. 0,9 kg 

 wymiary produktu: min. 180 x 59 x 59 mm 

 kosz antywibracyjny 

 statyw biurkowy (typu ramię)elastyczny wysięgnik obrotowy 360:  

 łączna długość ramion 80 cm +/- 5 cm 

 montaż do blatu o grubości od 2 cm  do 4cm 

 waga max. 900 gram 

 uchwyt do nagrywania, przeznaczony dla stacji radiowych, stacji 

telewizyjnych 

 studyjny Pop Filtr Mikrofonowy: podwójna warstwa rozpraszająca, 

ochrona mikrofonu przed śliną;  

 średnica ekranu filtra : 15cm +/- 2 cm 

 długość szyjki: 35cm +/- 10 cm 

 czarny kolor 

 

4.                                                                                             Dyktafon cyfrowy-1 sztuka (nr indeksu: 124771) 

  

 format nagrywania: PCM 96kHz/24bit 

 pamięć wbudowana: min. 4GB 

 zewnętrzna pamięć microSD/SDHC (do 32GB) 

 wbudowane mikrofony stereo co najmniej 2 

 pasmo częstotliwości 60Hz-20kHz 

 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 120 dB SPL 

 manualne poziomy nagrywania  

 mocowanie pod statyw (z adapterem) 

 funkcja redukcji szumów 

 funkcja balansu głosu 

 funkcja szybkiego wyszukiwania nagrań 

 czas nagrania maksymalny do 123 h , najwyższej jakość 1,5 h 

 regulacja prędkości odtwarzania 

 gniazda: min. 1 mikrofonowe: 3.5mm typu mini-jack, min. 1 

słuchawkowe: 3.5 mm typu mini-jack, min. 1 USB 
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Część B- Sprzęt TV 

 

 
 
 
 
 

 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 
 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

 

Telewizor-1 sztuka 

(nr indeksu: 122799) 

 

 format ekranu – płaski 

 klasa energetyczna – min.   A 

 przekątna ekranu min. 40" 

 rozdzielczość  min. 1920 x 1080 px 

 zgodność z HDFullHD 

 tunery: DVB-C -DVB-C, DVB-S - DVB-S2, DVB-T - DVB-T2 

 technologie kontrastu; statyczny min.  1300:1, dynamiczny: min. 

2000:1 

 głośniki  2 x min. 8 W 

  redukcja szumów 

  czas reakcji matrycy: od 8 ms do 12 ms 

 jasność: min. 200 cd/m2 

 złącza: min.  1 x USB 1 x Jack 3.5 mm 1 x SCART 1 x VGA 3 x HDMI 

CI+ slot 1 x AV 1 x RF 1 x YPbPr 

 wymiary z podstawą max. 924 x 584 x 219 mm 

 waga zestawu  max. do 10 kg 

 zgodny z uchwytem ściennym VESA 200 x 200 mm 

 

 

 

 

 


