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Opis  przedmiotu  zamówienia:   
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”

Części A
	
nr indeksu
	
Parametry wymagane przezZamawiającego
	
Parametry oferowane przez Wykonawcę
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Homogenizator ręczny – 1 szt.

	
	
1. Przetwarzanie próbek laboratoryjnych: 200 μl do 100 ml; 
2. Prędkość: od 5000 do 35 000 obr./min; 
3. Wysokość (metryczne): 16,5 cm; (±5%);
4. Średnica: 5.1 cm; (±5%);
5. Silnik o mocy min. 150 W;
6. Powinien być wyposażony w : sondę generatora ze stali nierdzewnej z płaskim dnem 5 x 75 mm (±5%), sondę generatora ze stali nierdzewnej z zębem piły 7 x 115 mm (±5%) , sondę generatora ze stali nierdzewnej z zębem piły 10 x 115 mm (±5%), zacisk podstawy, zespół stojaka silnika, sonda jednorazowego użytku adapter, jednorazowe sondy generatora;
7. Praca poniżej 72db;
8. Certyfikaty: CE;
9. Zastosowanie: homogenizacja tkanek, rozrywanie tkanek, ekstrakcja białek, ekstrakcja RNA, ekstrakcja DNA, ekstrakcja metabolitów, emulgacja, proteomika, PCR, ekstrakcja enzymów, mieszanie, zawiesina proszku, genomika, metabolomika;
10. Sonda do homogenizatora 10x115mm (±5%) ze stali nierdzewnej  – 1 szt.,  powinna zawierać górne i dolne łożyska PTFE; autoklawowalne;
11. Statyw do homogenizatora – 1 szt.   
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Termocykler gradientowy – 1 szt. 

	
	
1. Termocykler gradientowy z blokiem 96-dołkowym srebrno złotym;
2. Termocykler w systemie Peltier z wymiennymi blokami;
3. Wymiana bloków przez użytkownika powinna odbywać bez użycia narzędzi ;
4. Termocykler powinien być wyposażony w blok gradientowy srebrny pokryty złotem 96x0,2ml ;
5. Blok powinien być wyposażony w 6 elementów Peltier nowej generacji;
6. Elementy Peltier testowane przez min. 600 000 cykli;
7. Zakres temperatur bloku od -5,0 do 99.9 °C;
8. Szybkość zmiany temperatury powinna być regulowana programowo w zakresie 0,001 do 5,0 °C/sek w każdym kroku oddzielnie;
9. Funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym do 19,98°C i do 199,98 sek.;
10. Dokładność kontroli temperatury w bloku 0,01 °C
11.  Jednorodność temperatury w bloku ± 0,25°C w 55°C, ± 0,40°C w 95°C;
12. Dostępne dodatkowe wymienne bloki: blok potrójny 3x21x0,2ml, blok 48x0,5ml, blok 384;
13.  Termocykler gradientowy o rozpiętości gradientu regulowanej do 40°C w całym zakresie temperatur;
14.  Pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej z automatycznym włączaniem/wyłączaniem przy różnicy temperatury 75°C miedzy blokiem a pokrywą;

15. Elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej, ustawiana w programie w zakresie 30-120N;
16. Blok srebrny pokryty złotem, o przewodności cieplnej min. 429 W/mK;
17. Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu;
18. Powinien posiadać możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u;
19. Programowanie termocyklera wino odbywać się poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach min. 320 x 240 pixel;
20. Programy przechowywane w strukturze folderów i plików;
21. Pojemność pamięci min. 680 programów;
22. Podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu programu;
23. Podgląd ustawionego gradientu w postaci graficznej;
24. Powinien posiadać możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie;
25.  Poziom głośności typowy 44dB, maksymalny  48dB;
26. Pobór mocy do 350W;
27. Waga 11,5 kg (±5%).
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