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Projekt: ,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach”

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.072.2020.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa sprzetu RTV”

Czes¢ A
Lp.
Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
Sprzet audio
1 Gtosnik — monitor studyjny 1 szt.

nr indeksu: 129377

9.
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Konfiguracja: dwudrozna

Typ systemu: aktywny

Gtosnik wysokotonowy: 1" kewlarowy tweeter
Gtlosnik niskotonowy: 8" tkany kewlarowy woofer
Pasmo przenoszenia: 29Hz — 24kHz

SPL: 118 dB SPL

Klasa wzmacniacza/ Liczba wzmacniaczy: D
Wymiary maks. (H x W x D): 440mm x 290mm X
350mm

Waga maks: 15 kg

10. Regulacja wysokich tonow: H1 (High Shelf -2dB

10kHz, H2 (High Shelf -1dB 10kHz / High Mid Peq -
1dB 3.5kHz), H3 (High Mid Peq -1dB 3.5kHz), H4
(Flat), H5 (High Mid Peq +1dB 3.5kHz), H6 (High
Shelf +1dB 10kHz / High Mid Peq +1dB 3.5kHz, H7
(High Shelf +2dB 10kHz)

11. Regulacja niskich tonéw: L1 (Low Shelf -3dB

60Hz), L2 (Low Shelf -1.5dB 60Hz), L3 (Low Shelf -
2dB 60Hz / Low Mid Peq -2dB 200Hz), L4 (Flat), L5
(Low Mid Peq -2dB 200Hz), L6 (Low Shelf +1.5dB
60Hz), L7 (Low Shelf +3dB 60Hz)

12. Cross-over frequency : 1.8 kHz

13. Rodzaje gniazd: Neutrik combo (XLR/TRS)
14. Moc wyjsciowa minimum : 230W

15. Low-Amp: 30W

16. Hi-Amp: 230W

Projekt wspétfinansowany ze srodkdw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

str.1z12



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

Rzeczpospolita

- Polska

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.072.2020.DW

** %

Unia Europejska o

Europejski Fundusz Spoteczny * *

Projekt: ,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach”

Glosniki-monitory odstuchowe- 1 szt.

nr indeksu: 129378

SUBWOOFER:

1. llos¢: 1 plus 1,

2. Srednica kosza: 7" [175 mm] / 7" [175 mm],

3. Srednica cewki: 1,5" [38 mm]/ 1,5" [38 mm],

4.  Material: wiékno weglowe/rohacell [rdzen z komérkami w ksztalcie

plastréow miodu]/wtékno szklane - oba przetworniki.
TWEETER:

llosé: 1,

Rodzaj: X-ART,

Powierzchnia membrany: 4 cale? [2420 mm?],
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Odpowiada membranie o $rednicy: 2" [56 mm],
10. Wspotczynnik przetwarzania [ruch wstegi: cisnienie ak.]: 4:1,

11. Waga membrany: 0.17 g.

12. WBUDOWANE WZMACNIACZE: Subwoofer 1: 1 wzmacniacz typu

PWM,
13. Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 100 W / 150 W,
14. Subwoofer 2: 1 wzmacniacz typu PWM,
15. Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 100 W / 150 W,
16. Dlatweetera: 1, typ A/B,
17. Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 50 W / 75 W.
18. PANEL REGULACJI:
19. Czutosc¢ wejsciowa: od -~ do +14 dB,
20. Filtr potkowy, pasmo wysokie > 5 kHz: + 6 dB,
21. Filtr pétkowy, pasmo niskie > 300 Hz: + 6 dB,
22. Wzmocnienie sygnatu dla tweetera: +4 dB.
23. ZLACZE WEJSCIOWE:
-Analogowe: XLR / RCA,
-Ztgcza umieszczone z tytu.
DANE OGOLNE:
24. Regulacja: na panelu przednim,
25. Pasmo przenoszenia: 38 Hz - 50 kHz,
26. Znieksztatcenia THD 90dB/1m > 100 Hz: 0.5 %,
27. Poziom wyjsciowy, staty, pomiar dtugookresowy: =114 dB,
28. Poziom maksymalny, szczytowy: 2122 dB,
29. Zwrotnice: 400 Hz/ 3000 Hz,
30. Impedancja wejsciowa: 30 kOm,
31. Waga maksimum : 13 kg,
32. Ekranowanie magnetyczne: Opcjonalnie,
33. Wymiary max: 240 mm x 540 mm x 290 m
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Gtosniki-monitory - 6 szt.

nr indeksu: 129379

Moc minimum: 50 W

Odtwarzacz basowy: 3 "

Gtlosnik wysokotonowy: 0,75 "

Zakres czestotliwosci: 70 Hz - 20 kHz

Maks. SPL: 97 dB

Wejscia: 2x Jack 6,3 mm TS, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm TRS
Liczba sztuk: 2 (para)

Kolor: Czarny
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Wymiary maksimum: 210 x 150 x 190 mm

[EnY
o

. Masa maksimum: 3,6 kg

Interfejs audio- karta midi - 6 szt.

nr indeksu: 129380

tacznosé: USB Typ-C

Protokét: USB 2.0

Formularz Factor: Pulpit
Jednoczesne wejscia/wyjscia: 4x4
Rozdzielczo$¢ A/D: 24-bit/192 kHz
Liczba przedwzmacniaczy: 2

Moc fantomowa: TAK

Wejscia urzagdzenia: 2
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Wejscia liniowe: 4

10. Wyjscia analogowe: 4

11. Wyjscia stuchawkowe: 1

12. Autobus zasilany: TAK

13. Wymiary maks : 49 X 190 X 190 X 120 mm
14. Petla zwrotna: TAK

15. MIDI I/O: TAK

Interfejs audio- 2 szt.

nr indeksu: 129383,129384

1.AD, Wejscia liniowe 1-8, z tytu:

2.Rozdzielczos$¢ AD: 24 bity.

3. Stosunek sygnatu do szumu (SNR): 113 dB RMS niewazone, 116 dBA
4. Zakres czestotliwosci @ 44,1 kHz, -0,1 dB: 5 Hz — 20,8 kHz

5.Zakres czestotliwosci @ 96 kHz, -0,5 dB: 5 Hz — 45,8 kHz
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27
28
29
30

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Zakres czestotliwosci @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz — 92 kHz
THD: < -110 dB, < 0,00032 %.
THD+N: < -104 dB, < 0,00063 %.
Separacja kanatéw: > 110 Db
. Wejscie: 6,3 mm TRS jack, elektronicznie symetryzowane
Czutos¢ wejsciowa: niesymetryczne 8 kOhm, symetryczne 12
kOhm.
Czutos¢ wejscia przetaczana na Lo Gain, +4 dBu, -10 dBV
Poziom wejsciowy dla 0 dBFS @ Lo Gain: +19 dBu
Poziom wejsciowy dla 0 dBFS przy +4 dBu: +13 dBu
Wejscia mikrofonowe 9-12, z przodu:
Wejscie: XLR, elektronicznie symetryzowane
Impedancja wejsciowa: 3,4 kOhm
Stosunek sygnatu do szumu (SNR): 112 dB RMS niewazone, 116
dBA
Zakres Gain: 54 dB
Maksymalny poziom wejsciowy, Gain +6 dB: +10 dBu
Wejscia instrumentalne 9-12, z przodu
Wejscie: 6,3 mm TS jack, niesymetryczny
Impedancja wejsciowa: 800 kOhm.
Stosunek sygnatu do szumu (SNR): 112 dB RMS niewazone, 115
dBA
Maksymalny poziom wejsciowy, Gain +6 dB: +21 dBu
DA, Wyjscia liniowe 1-8, z tytu
. Zakres dynamiki (DR): 115 dB RMS niewazone, 118 dBA
. Zakres czestotliwosci @ 44,1 kHz, -0,5 dB: 5 Hz — 20,8 kHz
. Zakres czestotliwosci @ 96 kHz, -0,5 dB: 5 Hz — 45 kHz
. Zakres czestotliwosci @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz — 89 kHz
THD: -110 dB, < 0,00032 %.
THD+N: -104 dB, < 0,00063 %.
Separacja kanatéw: > 110 dB
Wyjscie: 6,3 mm TRS jack, serwo-symetryzowane
Impedancja wyjsciowa: 75 oméw.
Przetgczany poziom wyjsciowy Hi Gain, +4 dBu, -10 dBV
Poziom wyjsciowy 0 dBFS @ Hi Gain: +19 dBu
Poziom wyjsciowy 0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu
Poziom wyjsciowy 0 dBFS @ -10 dBV: +2 dBV
DA — Stereofoniczne wyjscie stuchawkowe (9-12)
Wyjscie: 6,3 mm TRS stereo jack, niesymetryczne

Maksymalny poziom wyj$ciowy przy 0 dBFS, High: +16,8 Db

Projekt wspétfinansowany ze srodkdw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

str.4z12



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

Rzeczpospolita

- Polska

Projekt: ,, Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.072.2020.DW

Unia Europejska [

Europejski Fundusz Spoteczny *

*

* 4 x

Slgskiego w Katowicach”

43.
44,
45,
46.

47.
48.
49.
50.

Maksymalny poziom wyjsciowy przy 0 dBFS, Low: +2 dBV
Impedancja wyjsciowa: 30 Ohm

AES/EBU

2 x XLR, symetryzowane transformatorowo, izolowane
galwanicznie, zgodne z AES3-1992

ADAT Optical

2 x TOSLINK I/O, format zgodny ze specyfikacjg firmy Alesis.
Standard: 2 x 8 kanatow 24 bity do 48 kHz

Predkos¢ podwajna (S/MUX): 2 x 4 kanaty 24 bity 96 kHz

51. Predkos$¢ poczwdrna (S/MUX4): 2 x 2 kanaty 24 bity 192 kHz

52. Poczwdrna predkos¢ Windows USB: 1 x 2 kanaty 24 bity 192 kHz
53. SPDIF optyczne (poprzez ADAT2)

54.1 x optyczne, zgodne z IEC 60958

55. Word Clock

56. BNC, zmienne ustawienie

Mikrofon- 2 szt.
nr indeksu: 129385

3. Zakres czestotliwosci: 20 Hz — 20 kHz
4. Czutos¢: 24 mV/Pa (-32,5 dBV)

o
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17. Waga maksimum: 620 g

. Pad: 10/20 dB, przetgczany

. Zasilanie: 48 V zgodnie z IEC 61938

. Impedancja elektryczna: 40 ohmoéw

. Zalecana impedancja obcigzenia: >1k Ohmow
14.
15.
16.

Typ kapsuty: Recznie wykonana pojemnosciowa
kapsuta 1"
Charaktersytyki przenoszenia: Kardioidalna,

dookdlna, 6semkowa

Max SPL: 126/136/146 dB (0/10/20 dB pad) (0,5%
THD przy 1kHz)

Réwnowazny poziom hatasu: 9 dB(A)

Zakres dynamiki. 117/127/137 dB (0/10/20 dB)
Stosunek sygnatu do szumu: 85 dB

Filtr dolnozaporowy: 80/160 Hz, 6 dB/Oct,

Pobér pradu: 4,8 mA

tgcznosc: 3-stykowe meskie ztgcze XLR
Wymiary maksimum: Srednica: 52 mm, dtugosé
220 mm
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Mikrofon- 2 szt.

nr indeksu: 129386

2. reprodukcja kapsuty 47 (typu k47) ,
3. Charakterystyka kapsuty: napylana zlotem,
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11

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

. Maksymalny poziom SPL: 147/157dB (przy 1kHz

. Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz,
12.
13.
14.
15.

Mikrofon pojemnosciowy typu 47,
beztransformatorowy FET,

podwdjna duza membrana, pojedyncza tylna
ptytka, 6-mikronowa folia mylarowa (PET),
Sciezka sygnatu musi bazuwaé wylgcznie na
elementach dyskretnych: tranzystory FET Toshiba,
kondensatory foliowe Wima, kondensatory
elektrolityczne Panasonic,

Charakterystyki kierunkowosci: kardioidalna,
6semkowa i dookolna,

Filtr gérnoprzepustowy: 70 Hz,

Ttumik: -10 dB

Szumy wiasne: 9 dBA,

Zakres dynamiki: 138 dBA,

1kQ 0,5% THD, 0/-10dB),

Czutos$é: 10 mV/Pa lub -40dB,

Impedancja wyjsciowa: 100 Q,

Znamionowa impedancja obcigzenia: 21 kQ,
Maksymalny poziom wyjsciowy: 16dBu przy 1kHz,
1kQ, 0,5% THD,

Stosunek sygnatu do szumu: 85 dBA (IEC651),
Réwnowaznik szumu: 9 dBA (IEC651),

Zakres dynamiki: 138 dBA (IEC651),

Zasilanie fantomowe +48V,

3-pinowy, poztacany XLR,

W zestawie: Uchwyt antywstrzgsowy, sztywny
uchwyt i zasuwany pokrowiec,

Niklowany,

Waga maksimum: 0,55 kg,

Srednica maksimum: 53 mm,

Dtugosé maksimum: 215 mm.
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Mikrofon- 2 szt.
nr indeksu: 129388

Przetwornik cisnienia

Charakterystyka kierunkowa: kardioida

Zakres czestotliwosci: 20 Hz - 20 kHz
Szczytowy SPL: 144 dB

Impedancja nominalna: 50 Ohm

Znamionowa impedancja obcigzenia: 1 kOhm
Réwnowazny poziom hatasu, A-wazony: 12 dBA
Wymagana moc zasilania Phantom +48 V.
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Srednica maks: 53 mm
10. Dtugos¢ maks: 120 mm
11. Waga maksimum : 280 g
12. Kolor: nikiel

13. W zestaw z amortyzatorem

Mikrofon- 1 szt.

nr indeksu: 129389

Kapsuta: pojemnosciowa wielkomembranowa 1".
Czutosé: 20 mV/Pa (-34 dBV)

Zakres czestotliwosci: 20 do 20.000 Hz

Poziom szumu: 13dB-A (IEC 60268-4)
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Max. SPL: 136/156dB SPL (0/20dB Pad)

Zakres dynamiczny: 123/143dB-A (0/20dB Pad)
Filtr gérnoprzepustowy: 160 Hz, 6dB/oktawa,
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przetaczany
9. Tiumik pad: 20dB, przetgczany
10. Wymiary maksimum: 170 x 60 mm

11. Waga maksiumum 300 gram

12. W zestawie akcesoria: koszyk antywstrzgsowy,

13. ggbka przeciwwietrzna, metalowa walizka
transportowa

14. Wymaga zasilania phantomowego od +12V do
+52V.
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Kontroler- 6 szt.

nr indeksu: 129757

10.

11.

12.

13.

Kompaktowy kontroler do produkcji muzycznej, ktéry
integruje potezny software z elastycznym w dziataniu
sprzetem

16 podswietlanych i dynamicznych padéw mozna
wykorzystywac na 4 sposoby — nagrywac bebny w
trybie Pad, gra¢ melodie w trybie Keyboard, tworzy¢
progresje akordow w trybie Chord oraz programowac w
klasycznym stylu sekwencera krokowego w trybie Step
Wstega dotykowa Dual-Touch Smart umozliwia
kontrole wielu parametréw, np. efektdéw poprzez
przesuwanie palcami

Dotykowy enkoder i ekran do podglgdu brzmien,
nawigaciji i korekty gtosnosci oraz panoramy i

kontrolowania r6znych parametréw

5. Zasilanie przez USB 2.0

6. Swiat brzmien od Native Instruments — w prosty

sposéb mozesz rozbudowac swojg biblioteke dzwigkow
i brzmien dzieki Komplete, Sounds.com, Expansions i
cieszy¢ sie idealng integracjg bibliotek, instrumentow i
efektéw wspierajacych format NKS

Funkcje swing, note repeat, sekwencer krokowy oraz
vintage emulator urzgdzen MPC60/SP1200

Potezny mixer, aranzer i sampler dla petnej kontroli
Twoich trackow.

_Brzmienia (software):

Maschine Essentials (petna aplikacja Maschine plus
1.6 GB Factory Selection) do pobrania

Petne wersje 3 popularnych syntezatoréw z pakietu
Komplete, warte ponad 1 tys zt, dostepne do pobrania
z Native Access po rejestracji produktu: Massive,
Monark, Reaktor Prism

mozliwos¢ zakupu upgrade-u do petnej biblioteki 8 GB
oraz zakupu pakietu Komplet Select z 25 GB bazg
instrumentéw i efektow

w zestawie voucher do Sounds.com na miesieczng
subskrybcje z dostepem do tysiecy sampli, loopéw od

setek producentow.
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Stuchawki- 6 szt.

nr indeksu: 129342

© 0N o O R~ wDdhPE

L
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Typ - Zamkniete

Element kolorystyczny — czarny
Aktywna redukcja szumow- Tak
Pasmo przenoszenia min. [Hz] - 5
Pasmo przenoszenia max. [Hz] - 35000
Membrana — 45mm

Magnes- Neodymowy

Czutos¢ [dB/mW]- 99

Impedancja [ohm]- 34

Odtgczany przewdd - Tak
Dtugosé przewodu [m]- 1.25
Ztgcze- 3.5 mm
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.072.2020.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa sprzetu RTV”

Czesci B
nr . Parametry oferowane przez
Parametry wymagane przez Zamawiajgcego
indeksu Wykonawce
129382 Konsola mikserska — 1 szt.

1. Wejscia: 16 x XLR, 22 x 1/4" linia, 10 x 1/4" wkitadka, 1 x Stereo
RCA, 2 x 1/4" Aux Return

2. Woyjscia: 2 x 1/4" Main Out, 2 x XLR Main Out, 1 x 1/4" FX Send,
2 x 1/4" Mon Send, 1 x 1/4" Headphones, 1 x Stereo RCA, 4 x
1/4" Sub Out, 2 x 1/4" CR Out

3. Frequency Response: 20 Hz - 40 kHz

4. Distortion (THD+N): Hatas resztkowy Wyjscie: -85 dBu

5. Tilumienie / przestuch: - 90dB

6. CMRRR:70dB

7. Poziom wejs¢ (Max): +22 dBu

8. Poziom wyjsciowy (Max): +28 dBu

9. Efekty cyfrowe (wejscie): Mono

10. Efekty cyfrowe (Wyjscie): Stereo

11. Ustawienia wstepne efektow cyfrowych: 16

12. Phantom Power: +48V

13. Temperatura pracy: 0° - 40°C

14. Zuzycie energii maksimum: 50 Watt

15. Wysokos¢: 3,8" / 97mm

16. Szerokosé¢: 25,1" / 639mm

17. Gtebokosé¢: 16" / 407mm

18. Waga maksimum: 9 kg

19. USB

20. Format: USB 1.1

21. 1/O: Stereo Wejscie/wyjscie

22. A/IDIA: 16-Bit, 44,1 kHz / 48 kHz

23. Wyréwnanie kanatéw

24, Niski: +/- 15dB @ 80 Hz

25. W potowie: +/- 15dB @ 2,5 kHz

26. Wysoko: +/- 15dB @ 12 kHz
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27. Filtr dolnoprzepustowy: 18dB/Oktawa @ 100 Hz
28. Wyréwnanie graficzne

29. Centra czestotliwosci: 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k
30. Wzmocnij: +/-15

31. Przeniesiony do: Main, Monitor, Bypassable

32. Impedancja

33. Mic In: 3.3K Ohms

34. Wstawi¢ kanat zwrotny: 10K Ohms

35. Wejscia: >20K Ohms

36. Wyjscie tasmowe: 1K Ohms

37. Wyjscie telefoniczne: 25 Ohms

38. Pozostate produkty wyjsciowe (Niezrownowazone): 120 Ohm
39. Pozostate produkty wyjsciowe (Zrownowazone): 240 Ohm
40. Wzmocnienie maksymalnego napiecia

41. Wyjscie wyjsciowe (wejscie mic): 50dB

42. Wyjscie tasmowe (wejscie mikrofonowe): 60dB
43. Wyjscie USB (wejscie Mic): 60dB

44. Wyjscie gtéwne 1/4" (wejscie mikrofonowe): 70dB
45. Wyjscie gtéwne XLR (wejscie mic): 76dB

46. Wysytanie monitora (wejscie mikrofonowe): 76dB
47.FX Send (wejscie mic): 90dB

48. Wstaw wyjscie (M/Line Input): 30dB

49. Wyjscie tasmowe (M/Line Input): 40dB

50. Wyjscie USB (M/Line Input): 40dB

51. Gtéwne wyjscie XLR (M/Line Input): 56dB

52. Wysytanie monitora (M/Line Input): 61dB

53. FX Send (M/Line Input): 70dB

54. Wyjscie tasmy (S/Line Input): 30dB

55. Wyjscie USB (s/Line Input): 30dB

56. Gtéwne wyjscie XLR (S/Line Input): 46dB

57. Wysytanie monitora (S/Line Input): 51dB

58. FX Wyslij (S/Line Input): 55dB

59. Gtéwne wyjscie XLR (wejscie tasmowe): 36dB
60. Wyjscie gtéwne XLR (wejscie USB): 36dB

61. Gtéwne wyjscie XLR (S/Return): 26dB
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Opis przedmiotu zaméwienia: ,,Dostawa sprzetu RTV”

Czesci C

nr L. Parametry oferowane przez
Parametry wymagane przez Zamawiajacego
indeksu Wykonawce

129387 Konsola mikserska— 1 szt.

1. Kanaty: 32 mono + 4 stereo

2. 8grup, 8 AUX

3. Kanaly wejsciowe: Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x
Compressor, Delay, Pan

4. Kanaty wyj$ciowe: Attenuator, 4-band PEQ, Compressor,
Delay

5. Efekty poktadowe: 4x SPX multi effectors

6. 12 wejs¢ mikrofonowych

7. Konwersja: 24 bit

8. Zitacza: ADAT optical in/out

9. Wewnetrzny processing: 32 bit

10. Zakres dynamiki: 105 dB AD+DA

11. 17 zmotoryzowanych ttumikéw 100mm

12. Wymiary maksimum: 440x150x550mm

13. Waga maksimum: 15kg
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