Czesci A

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.076.2020.DW

Fundusze

ki Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskle - Polskap P Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwdj

Projekt: ,Jeden Uniwersytet — Wiele Mozliwosci. Program Zintegrowany”

Opis przedmiotu zaméwienia: , Dostawa urzgdzen laboratoryjnych”

nr
indeksu

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Parametry oferowane przez

Wykonawce

128669

Suszarka laboratoryjna— 1

szt.

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - 1
szt.

suszarka o pojemnos$ci komory 70-85 L,

wnetrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

drzwi ze szklanym wizjerem,

stelaz do mocowania poétek na roznej wysokosci komory,

3 potki druciane INOX,

zakres temperatury: od temp. otoczenia +5°C do minimum
+200°C,

regulacja temperatury co 0,1°C,

dotykowy, kolorowy wyswietlacz graficzny (min. 4,2”), odporny
na uzytkowanie, wygodny w obstudze interfejs do
programowania pracy urzgdzenia,

minimum 5-segmentowy programowany profil czasowo-
temperaturowy z programowaniem czasu wigczenia i
wytgczenia,

powinien posiada¢ mozliwos$¢ programowego sterowania
wentylatorem w zakresie 0...100%,

powinien posiada¢ mozliwos¢ ustawienia minimum 3
niezaleznych programéw pracy,

powinien posiada¢ mozliwos¢ programowego sterowania
kominkiem wentylacyjnym,

pamie¢ wynikow pomiarowych i mozliwos¢ ich przeniesienia
na PC (np. przez port USB),

powinien posiada¢ oswietlenie komory suszarki
sygnalizacja otwartych drzwi,

cicha praca (ponizej 55 dB),

powinien posiada¢ mozliwos¢ zamkniecia drzwi na klucz
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CzesciB
nrindeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
128840 Prézniowa wyparka rotacyjna— 1 szt.

— Prdzniowa wyparka rotacyjna powinna by¢

wyposazona w manualng winde ze wspomaganiem

dostosowang dla osob prawo i leworecznych, oraz w

dodatkowg funkcje podnoszenia w przypadku awarii.

— Urzadzenie powinno posiada¢ cyfrowy wyswietlacz

predkosci obrotéw oraz temperatury fazni - regulacja

za pomocg pokretta. W zestawie faZznia wodno
olejowa 4l, temp do 180°C z uchwytami do
przenoszenia.

— Urzadzenie powinno byé wyposazone w chtodnice o
specjalnej konstrukcji eliminujgcej efekt komina o
pow. chtodzacej nie mniejszej niz 1500 cm? oraz
butle Woulffa. Maksymalna pojemnos¢ kolby 3I.

— Urzadzenie powinno posiada¢ zintegrowang funkcje

bezpiecznego wyjmowania w przypadku awarii

zasilania. Urzgdzenie winno by¢ wyposazone w kolbe
odbieralnikowg 1L, kolbe wyparng 1 | i rurke wyparng.

Powinno umozliwia¢ regulacje kata zanurzenia kolby

wyparnej.
— Zakres predkosci obrotow kolby wyparnej: 5 — 300
rpm. Urzadzenie winno posiada¢ mechanizm

zaciskowy kolby z wbudowang funkcjg push-off

umozliwiajgcg wymianeg kolb odparowujgcych. Czesci

szklane wyparki winny by¢ zabezpieczone powtoka
antyimplozyjna. Urzadzenie winno umozliwia¢
podawanie dodatkowych porcji roztworéw bez
przerywania procesu.

— Dane techniczne

Sposob chtodzenia : pionowy

Powierzchnia chtodzgca [cm2] : min 1500

Zasada dziatania silnika: napiecie state

Zakres obrotoéw [rpm]: 5 - 300

Zakres tolerancji zadanej predkosci obr. <100 obr./min

[xrpm] : 1

Zakres tolerancji zadanej predkosci obr. >100 obr./min

[%] : 1

Podnosnik : reczny

Skok : 120 mm

Zakres temperatur grzania: temp. pokojowa — 180 °C

Moc grzewcza : 1400 W (£5%)

Rozdzielczo$¢ nastawy temperatury [£K] 1

Objetos¢ napetniana maks. 3 |
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Wymiary (szer. x wys. x gt.) 510 x 490 x 345 mm (+5%)
Ciezar 26.07 kg (£5%)

Dopuszczalna temperatura otoczenia : 5 — 40 °C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna: 80% (+5%)

Klasa ochrony wg DIN EN 60529 IP 20

Napiecie : 100 - 240 V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Zasilanie : 1500 W

Napiecie DC [V=] 24
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CzesciC

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.076.2020.DW

nr indeksu

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Parametry oferowane przez Wykonawce

129142

Suszarka laboratoryjna— 1 szt.

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem
powietrza, ze sterownikiem, do suszenia,
ogrzewania, testow cieplnych i starzeniowych w
temperaturze do 300°C.

Pojemnos¢ uzytkowa: 20 L

Moc znamionowa: 1 kKW

Napiecie : 230 V

Czestotliwosc¢ : 50 Hz,

Liczba faz: 1,

Zakres temperatury pracy [C]: temp. otoczenia +10
do 300°C,

Przeptyw powietrza: wymuszony,

Potki: 2,

Maksymalny czas nagrzewania komory (bez
zatadunku) do 300°C : 34 min

Stabilno$¢ temperatury + 0,3°C

Jednorodnos$¢ temperatury + 2,3 °C

Wymiary wewnetrzne SxGxW: 240x280x340 mm
(£5%)

Wymiary zewnetrzne SxGxW : 460x680x640 mm
(£5%)

Waga: 34 kg (x5%)
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CzesciD
nr indeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
129148 Myjka ultradzwiekowa— 1 szt.

Myjka ultrdzwiekowa wraz z pokrywg (bez kosza )
powinna posiadac zbiornik o cylindrycznym
ksztalcie przeznaczona do czyszczenia
laboratoryjnych sit testowych o srednicy do 22 cm, i
innych przedmiotéw o podobnym ksztatcie. Myjka
powinna by¢ wyposazona w zawoér odptywowy z
kurkiem umozliwiajgcy wymianeg ptynu
czyszczacego. Myjka powinna posiada¢ cyfrowag
regulacje czasu czyszczenia w zakresie 1-30 minut
Z opcja trybu ciggtego.

Pojemnosé: min. 5,6 |,

Gabaryty zewnetrzne (dt. x szer. x wys.):$rednica
265 mm, wysoko$¢ 270 mm (£5%),

Wymiary zbiornika (dt. x szer. x gt.):$rednica 240
mm, gtebokos$¢ 130 mm (£5%),

Moc ultradzwiekdéw: min. 480 W,

Czestotliwosé: 35 kHz,

llos¢ przetwornikéw: 4,

Brak regulacji mocy,

Czasomierz,

Zakres regulacji czasu:1-30 minut lub tryb pracy
ciagtej,

Brak podgrzewania,

Materiat zbiornika: Stal nierdzewna AISI 304,
Materiat obudowy: Stal nierdzewna AlSI304,
Akcesoria: przykrywka,

Ciezar catkowity:5,2 kg (£5%),

Zasilanie:230 V,

Sterowanie: Cyfrowe,

Z funkcjg odgazowania,

bez funkcji homogenizaciji.
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Czesci E
nrindeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
129157 Wiréwka- 1 szt.

Pojemnosé: 12 x 1.5/2.0 ml,

Gestos¢ dopuszczalna: 1.2 kg/dm3 (£5%),
Przyspieszenie odsrodkowe: 16500 G (+5%),
Moc silnika wejsciowa: 65 W (+5%),

Zakres obrotow: 800 - 15700 rpm,

Odchytka predkosci: 2.5 %,

Doktadnos¢ nastawy predkosci 100 trpm,
Programator czasowy,

Wskaznik programatora czasowego: LED 7-
segmentowy,

Czujnik asymetrii,

Szybki stop,

Automatyczne otwieranie pokrywy,

Ostona ochronna,

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 200 x 140 x 280 mm
(£5%),

Ciezar: 3.9 kg (£5%),

Dopuszczalna temperatura otoczenia +5 - +40°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna 80%
Klasa ochrony 1P20

Interfejs USB,

Napiecie: 220 - 230/ 115/100 V,
Czestotliwosc¢: 50/60 Hz,

Zasilanie: 92 W,

Zasilanie (w trybie gotowosci): 18 W.
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Dofinansowano ze $rodkow

Wojewoddzkiego Funduszu Ochirony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Karowicach

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.076.2020.DW

Czesci F
nr
el Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
indeksu
129942 Suszarka w punkcie krytycznym— 1 szt.

Urzadzenie do suszenia probek dla mikroskopii
elektronowej powinno charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

- Urzgdzenie (automatyczna suszarka w punkcie
krytycznym) powinno umozliwia¢ suszenie
preparatow w punkcie krytycznym.

- Sterowanie wszystkimi funkcjami urzadzenia
winno odbywac sie poprzez kolorowy ekran
dotykowy.

- Automatyczna suszarka w punkcie krytycznym
winna mie¢ mozliwos¢ podgladu przygotowywanego
preparatu z géry oraz od frontu urzgdzenia.

- Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w komore
preparatu o pojemnosci przynajmniej 150 ml.
Komora preparatu powinna by¢ podswietlana.

- Automatyczna suszarka w punkcie krytycznym
winna posiada¢ automatyczne odcinanie cisnienia i
temperatury po osiggnieciu granicznych wartosci.

- Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w
mieszadetko magnetyczne, z mozliwoscig wyboru
minimum 2 predkosci obrotowych.

- Urzadzenie powinno mie¢ mozliwosc¢ regulacji
temperatury roboczej: dla chtodzenia w zakresie
min. 6— 24°C, a dla ogrzewania w zakresie min. 34—
42°C.

— Szybkos$¢ grzania komory w zakresie nie
mniejszym niz od 1°C do 3°C na minute i szybko$¢
chtodzenia w zakresie nie mniejszym niz 2°C na
minute.

- Maksymalne cisnienie robocze nie wieksze niz 79

bar.
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- Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w pojemnik
na zuzyty odczynnik.

- powinna istnie¢ mozliwos¢ przeprowadzenia
catego procesu bez ingerencji operatora, a takze
mozliwos$¢ ustawienia poczatku i koca procesu na
dowolny termin.

— Zestaw do suszarki w punkcie krytycznym winien
takze obejmowac przynajmniej trzy uchwyty
preparatu, minimum trzy teflonowe wypetniacze
komory dla niskiego zuzycia ciektego CO2,
aluminiowy pojemnik do transportu prébek, min. 4
metalowe koszyki do uchwytu, zestaw do CO2
(przewdd i ztgcze przynajmniej 3 m), pin
kompatybilny z uchwytami do przenoszenia
holderéw do aluminiowego pojemnika, pojemniki
porowate min. 78 um

- System powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
potgczenia i elementy gwarantujgce jego petng

funkcjonalnosé.
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Czesci G
nr
indek Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
indeksu
129558 Inkubator z chtodzeniem— 1 szt.

Zakres temperatury: 10 stopni ponizej temperatury
otoczenia do 50 ° C

Fluktuacja temperatury: + 0,2 w temp. 37°C
Przestrzenna zmienno$¢ temperatury: £1,0 w temp.
37°C

Cyfrowa regulacja temperatury, wyswietlacz LED
Pojemnosé: min. 23 |

Maksymalne obcigzenie na potke: 3 kg

Obieg powietrza: naturalna konwekcja

llos¢ potek: 2

Wymiary wewnetrzne - szer. x gt. x wys.:
294x300%270 mm ( 5%)

Wymiary zewnetrzne - szer. x gt. x wys.:
380%470%450 mm (+ 5%)

Moc znamionowa: 80 W

Waga: 19,2 kg (+ 5%)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.076.2020.DW

CzesciH
nr
el Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
indeksu
130069 taznia wodna

taznia wodna 2-stanowiskowa - 1 szt.
gtebokosé wanny 150 mm (£5%)

wymiary wanny: 300 x 152 x 150 mm (£5%)
wymiary zewnetrzne: 328 x 178 x 215 mm (+5%)
pojemnos¢: 5,7 | (x5%)

pobdér mocy: 450 W

taznia wodna 4-stanowiskowa - 1 szt.
gtebokos¢ wanny 150 mm (£5%)

wymiary wanny: 330 x 300 x 150 mm (£5%)
wymiary zewnetrzne: 357 x 328 x 215 mm (x5%)
pojemnosé: 13 1 (x5%)

pobér mocy: 1000 W
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