Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.078.2020.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia

»Dostawa systemu mikroskopowego”

. Parametry oferowane przez
nrindeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego
Wykonawce

System mikroskopowy- 1 szt.

Urzadzenie o budowie modutowej powinno mie¢ mozliwosé

wyposazenia w co najmniej dwie kamery, wyswietlajgce obraz na
jednym kontrolerze

1.Kamera — element odbioru obrazu

Kamera mikroskopu:
— Minimum 1/1,8-cala, czujnik wizyjny CMOS,
— Wirtualne Piksele: min. 2048 (poziom) x 1536 (pion),
— Liczba klatek na sekunde: min. 50 klatek/sek.,

— Rozdzielczosé: min. 3 megapikseli,

2.Jednostka sterujaca

— Kolorowy wyswietlacz LCD, min. 27 Cali, min. 3840 x 2160,

— Kat widzenia min. 86 stopni w pionie i poziomie,

— Pojemnos$¢ pamigci min. 1 TB,

— Karta graficzna (2 sztuki) w celu przesytu obrazu optycznego na
cyfrowy w wysokiej jakosci,

— Zewnetrzna konsola umozliwiajgca pauzowanie, zapisywanie i
nagrywanie obrazu, posiadajgca przyciski wyzwalajace
podstawowe funkcje mikroskopu, powinna posiadaé Sruby makro i
mikrometryczne pozwalajgce na poruszanie osig Z, konsola
powinna zawierac przyciski w jezyku polskim

— Mozliwos¢ podtgczenia min. 2 kamer mikroskopu do jednostki
sterujgcej

3. Format obrazu

min. JPEG (z kompresjg) + TIFF (bez kompres;ji).

4. Zrédlo Swiatta dla kamery

Lampa LED, min. 40 000 godzin zywotnosci.

5.Interfejsy sterownika
— min. 2 wyjscia USB 3.0 Seria A oraz 6 wyj$¢ USB 2.0,

— Wyjscie LAN oraz mozliwos$¢ podpiecia mikroskopu z serwerem

zewnetrznym.
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6.0programowanie

— Oprogramowanie do kompozycji gtebokosci obrazéw wysokiej
jakosci,

— Oprogramowanie do tworzenia modeli 3D

— Oprogramowanie do pomiaréw 2D wraz z mozliwoscig
wykorzystania linii pomocniczych oraz z wbudowang funkcjg
wykrywania krawedzi,

— Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu
2D bazujgce na kontrascie bieli lub kolorze.

— Mozliwos¢ wyswietlania na ekranie min. 4 obrazéw lub wiecej w
celu poréwnan,

— Oprogramowanie do wpisywania komentarzy i znacznikéw,

— System operacyjny na dedykowanej jednostce sterujacej (min.
Windows 10),

— Funkcja usuwania blasku,

— Funkcja kompozycji gtebi (automatyczne taczenie obrazu w osi Z
celem uzyskania w petni wyostrzonego obrazu na dowolnym
powigkszeniu)

— System otwarty z mozliwoscig podpiecia do serwera/domeny przez
TCP,

— Mozliwos¢ szybkiego odwzorowania ustawien z wykonanych
wczesniej zdje¢ w celu ponownego ich uzycia (typ oswietlenia,
powiekszenie, algorytm cyfrowy, ustawienia typu gamma, kontrast,
itp.),

— Oprogramowanie mikroskopu powinno zawiera¢ mozliwos¢é
nagrywania filmow w formacie AVI, o minimalnej dtugosci 3 minut,

— Oprogramowanie w jezyku polskim,

— min. 10 profili uzytkownika w celu zapisania wybranych ustawien.

7. Urzadzenie powinno byé wyposazone w modut pozwalajgcy na

pomiary 3D.

8. Funkcje pomiarowe oprogramowania

— Pomiar odlegtosci, katéw, promieni, objetosci,

— Mozliwos¢ automatycznego zliczania obszaru,

— Pamie¢ — zapis w formacie CSV,

— Woyswietlanie skali na ekranie,

— Oprogramowanie do naktadania pomiaréw 2D (punkty, linie) na

kolejne obrazy.

9. Oprogramowanie komunikacyjne PC

Dedykowane oprogramowanie do urzgdzenia pozwalajgce na prace ze

zdjeciami na dowolnym komputerze (bez ograniczen instalacji).
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10. Obiektyw

Obiektyw do pracy z powigekszeniem w przedziale min. 20 - 200x,

odlegto$¢ robocza min. 25 mm, pozwalajgcy uchwyci¢ na pojedynczym

zdjeciu obszar min. 15x11 mm Mozliwo$¢ obserwacji w ciemnym polu,

Do obiektywu nalezy dostarczyc¢:

— Dedykowany adapter pozwalajgcy po zdjeciu obiektywu ze statywu,
prace poprzez przytozenie obiektywu do prébki

— Dedykowany dyfuzor rozpraszajgcy $wiatto ze szkta mlecznego.

— Dedykowany adapter skupiajgcy wigzke $wiatta na Srodku pola

widzenia mikroskopu lub rownowazna metoda dajgca ten sam efekt

11. Podstawa mikroskopu

— Podstawa XY: manualna

— Zakres ruchu podstawy XY min. 37,5 x 25 mm,

— Wymiary stolika XY min. 180 x 136 mm,

— Mozliwos¢ obrotu prébki bez jej dotykania,

— Obcigzenie stolika min. 1 kg,

— Motoryzacja glowicy w osi Z

— Skok zmotoryzowanej gtowicy w osi Z: min. 1 ym,

— Mozliwo$¢ obrotu stolika min. + 90°,

— Mozliwos¢ ustawienia eucentrycznego aby zachowac prébki w polu
widzenia nawet przy pochylaniu podstawy do kata 90°,

— Automatyczny dobdr krokéw motoru do powiekszen, jak réwniez
mozliwo$¢ wprowadzenia skoku podstawy osi Z przez operatora w
oprogramowaniu,

12.Dodatkowe wymagania

— Raportowanie i poréwnywanie zdje¢ na min. 9 obrazach na raz,

— Automatyczna kalibracja systemu za pomocg dedykowanej do
urzgdzenia plytki kalibracyjnej. Kalibracja nie powinna trwac dtuzej
niz 5 minut,

— Osobna konsola sterujgca w jezyku polskim, dedykowana do
mikroskopu ze skrétami umozliwiajgcymi szybkg obstuge kazdej z
funkcji mikroskopu,

— Mozliwos$é rozbudowy systemu o inne obiektywy w zakresie
powiekszen min. 0.1x-6000x,

— Funkcja przesuniecia swiatta petne/czesciowe,

— Funkcja automatycznego wykrywania krawedzi,

— Wszystkie moduty powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

— Bezterminowa aktualizacja oprogramowania
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