Zatacznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.105.2020.DW

Czesé B indeks 130771

Nazwa sprzetu / minimalne parametry

wymagane przez zamawiajgcego

Tablet graficzny
Ekran
Typ: tablet piorkowy
obszar roboczy: min 254 x 158.8 mm
Rozdzielczos$¢: min 5080 Ipi
Doktadno$¢: min 0,3mm
Poziomy nacisku: min 8192

Czestos¢ probkowania: min 233 RPS

Interfejs: micro USB

Rozpoznajgce nachylenie pidra w stosunku do powierzchni
tabletu

Technologia: rezonans elektromagnetyczny
przyciski
programowalne przyciski ekpresowe: min 8

programowalne przyciski funkcyjne: min 16

Czas pracy (bezprzewodowo): min 15 godzin

Dotaczone akcesoria

Pioro do tabletu

Podstawka pod piéro wraz z min 10 zapasowymi wkfadami
Kabel micro USB

Waga

Nie wiecej jak 0,45 kg

kompatybilnos¢

Windows

Mac OS X

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Tablet graficzny — 1 sztuka

Ekran:

Typ produktu: Tablet piérkowy

Wymiany obszaru roboczego: min 216 x 135 mm
Rozdzielczo$¢: min 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal)
Typ potaczenia:

uSB

Bluetooth min 4.0

Parametry oferowanego sprzetu
(opis techniczny)
(podaé¢ parametry w odniesieniu do kolumny obok)

— 19 sztuk

Oferowany:
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Typ rysika:

Bezbateryjny

Bezprzewodowy

Czuty na nacisk (min 4096 poziomdw nacisku)
Doktadno$¢ +0,25mm (w $rodku)
Technologia:

Rezonans elektromagnetyczny (EMR)
Przyciski:

4 x ekspresowe programowalne przyciski
Zasilanie:

USB

Wyposazenie:

Kabel USB 1,5m

Narzedzie do wymiany wktadow

Pidro

Przewodnik szybkiego startu

Zapasowe wkiady standardowe (min 3szt)
Nazwa przedmiotu zaméwienia:

Tablet graficzny — 1 sztuka

Ekran:

Typ produktu: Tablet piérkowy

Wymiany obszaru roboczego: min 152 x 95 mm
Typ potaczenia:

usB

Bluetooth

Typ rysika:

Bezbateryjny

Bezprzewodowy

Czuly na nacisk (min 4096 poziomdéw nacisku)
Doktadno$¢ +0,25mm (w $rodku)
Technologia:

Rezonans elektromagnetyczny (EMR)
Przyciski:

4 x ekspresowe programowalne przyciski
Zasilanie:

uSB

Wymiary:

Grubosé: nie wiecej jak 9mm
Wyposazenie:

Kabel USB

Narzedzie do wymiany wktadow

Pioro

Przewodnik szybkiego startu

Zapasowe wkiady standardowe (min 3szt)

Oferowany:
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