Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.119.2020.DW

Opis przedmiotu zaméwienia: ,Dostawa spektrometru”

. Parametry oferowane przez
nr Parametry wymagane przez Zamawiajacego
] Wykonawce
indeksu
133628 SPEKTROMETR- 1 szt.

System 4 detektorowego spektrometru promieniowania alfa
z mozliwoscig rozbudowy do 12 detektorowego,

z oprogramowaniem i detektorami

Zestaw spektrometru alfa powinien zawierac :

— 2 podwdjne moduty spektrometryczne kontrolowane
programowo, z mozliwo$cig rozbudowy o kolejne moduty
dwudetektorowe do 12 toréw w jednym systemie;

— komory prézniowe wykonane z stali nierdzewnej, o niskim tle,
o wymiarach minimalnych: 8 x 6 x 6 cm (wys. x szer. x gt);

— mozliwos¢ pomiaru proby w réznej odlegtosci od detektora w
zakresie od 1 do 45 mm, z krokiem (odstep miedzy pozycja
kolejnych ,pétek") 4 mm;

— kazda z 4 komdr wyposazona w niskotlowy detektor
potprzewodnikowy o implantowanych jonowo kontaktach,
powierzchnia pasywowana SIO2;

— powierzchnia czynna detektoréw: 450 mm2, energetyczna
zdolnos$¢ rozdzielcza FWHM (dla Am-241) nie gorsza niz 18
keV (dla odlegtosci detektor — zrédto rownej Srednicy
detektora);

— wydajnos¢ detektora nie mniejsza niz 25% dla odlegtosci
detektor — zrédto ok. 1 mm, zrédto Am-241 punktowe;

— detektory niskottowe, kazdy z detektoréw powinien mie¢ tto nie
wieksze niz 6 zliczen /dobe, okno ,entrance window"

0 grubosci ponizej 50 nm (ekwiwalent Si);

— napigcie pracy detektorow 40-60 V;

— bardzo niski prad uptywu, typowo < 100 nA;

— kazda z komor powinna posiadaé funkcje automatycznej
diagnostyki;

— podtaczenie detektora — gniazdem pionowym typu Axial
microdot;

— mozliwos¢ pomiaru w zakresie energetycznym od 1 MeV do
15 MeV;,

— mozliwos¢ sterowania systemem z komputera za pomoca
potgczenia sieciowego;

— mozliwos$¢ kontroli i regulaciji poziomu prézni w kazdej z komor

w celu eliminacji skazenia detektorow;
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— powierzchnia detektora na potencjale dodatnim (+5V)
wzgledem podktadki pod prébke, celem dodatkowej redukcji
skazenia detektora (recoil suppression);

— mozliwos¢ wyswietlania poziomu prézni w kazdej z komor
pomiarowych. Kazda z komér winna byé wyposazona w
miernik poziomu prézni, napiecia, pradu uptywu. Zakres
podcisnienia w komorze - od 0 do> 26,7 kPa (od 0 do> 200
Torr);

— system dostarczony z wykalibrowanymi energetycznie i
wydajnosciowo detektorami;

— pakiet oprogramowania obstugi analizatora, akwizycji i
kalibraciji;

— analizator wielokanatowy: widmo z kazdego z detektorow
moze by¢ rejestrowane w 4096 kanatach, mozliwos¢ wyboru
przez Operatora mniejszej liczby kanatow (2048, 1024, 512,
256);

— mozliwos$¢ ustawienia dla kazdego z detektoréw niezaleznie
wzmocnienia (zgrubne i precyzyjne) oraz offsetu;

— w kazdg z komor powinien by¢ wbudowany referencyjny
generator o programowalnej energii impulséw w zakresie 0 do
10 MeV,

— oprogramowanie do sterowania, analizy i kontroli jakosci w
spektrometrii alfa z procedurami do analizy wydajnosciowej;

— wymiary nie wigksze niz: 53 x 45 x 66 cm (szer. X wys. X gt);

— waga nie wieksza niz 65 kg;

— zestaw instalacyjny powinien zawieraé przewody prézniowe,

ztagczki itp niezbedne do zainstalowania spektrometru;
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