
Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.116.2020.DW


Opis  przedmiotu  zamówienia:   „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”

     Część A
	nr indeksu
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	
132220

	
Platforma wielozadaniowego skriningu  i obrazowania komórkowego – 1 szt. 

	
	
- laserowy system ostrzenia z wiązką w zakresie > 700nm
System winien być kompatybilny z płytkami SBS
min. 14 bitowa kamera pozwalająca osiągnąć rozdzielczość na poziomie nie gorszym niż 5 mikronów na pixel

Zestaw obiektywów obejmujący powiększenia 10x 20x oraz40x
Winien posiadać możliwość opcjonalnego zainstalowania obiektywów w zakresie 2x i 4x 
Obrazowanie w świetle przechodzącym oraz w jasnym polu winno  posiadać min. 4 kanałowy układ: 447 nm (blue), 530 nm (green), 590 nm (amber), 617 nm (red) LEDs.

Źródło wzbudzenia w zakresie barw: "violet, cyan, green/yellow, orange, red, near IR"
System winien  pozwalać na wzbudzenie standardowych barwników w zakresie: 386/440 nm (przykładowo barwnik: Alexa Fluor 350)  438/480 nm (przykładowo barwnik: Alexa Fluor 405), 485/521 nm,  549/600 nm, 560/607 nm, 650/694,
Pomiar emisji winien być możliwy dla co najmniej 5 kanałów.

Urządzenie winno umożliwiać wykonywanie pomiarów w inkubacji przy stałej kontroli temperatury, wilgotności poziomu gazów (azot, dwutlenek węgla). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń nie pozwalających na pomiary w stanie hipoksji.

Urządzenie winno być wyposażone w stację obsługującą posiadającą co najmniej 500gb dysk, monitor 24calowy wysokiej rozdzielczości.
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Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy
Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest 

Część B
	nr indeksu
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	
131225
	
Przyrostomierz – 2 szt.

	
	
Precyzyjny system pomiaru szerokości przyrostów rocznych w próbach dendrochronologicznych o wadze do 50 kg: dyskach i rdzeniach: stolik pomiarowy z korbą ręczną i oprogramowaniem.
Cechy systemu: 
długość jednego pomiaru: 560 mm (±3%), 
rozkład: 1/100 mm, 
standardowa czułość sensitivity (sample motion per round): 5 mm (±3%); 
oprogramowanie rejestrujące wyniki pomiarów z ich zsynchronizowaną prezentacją graficzną i funkcjami statystycznymi, analizą typu „time sequences", sygnalizacją dźwiękową wykonanego pomiaru, opcją komentarzy i notatek do pomierzonych wartości, opcją detailed data header, doborem skali Y liniowej lub logarytmicznej, ułatwionym przygotowaniem chronologii; pomiar drewna wczesnego i późnego; uwzględnia Heidelberg ASCII-format, VELMEX i TUCSON-format; 
do wykorzystania w warunkach terenowych: odporny na pogodę.
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