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Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Parametry oferowane przez Wykonawce

Prasa hydrauliczna automatyczna do przygotowani

a probek do pomiaru — 1 kpl

umozliwiajgca regulacje nacisku w zakresie co najmniej 2 - 15
ton, z krokiem nie wiekszym niz 0,2 tony

z mikroprocesorowym procesem sterowania umozliwiajgcym
precyzyjne sterowanie profilem szybkosci, sity nacisku i czasu
trwania procesu

zadany nacisk moze by¢ utrzymywany w nieskonczonos¢ lub
przez okreslony czas (co najmniej 0,1-99 min)

posiadajgcym pamiec¢ co najmniej 6 programow z minimum 10
segmentami/program

posiadajgcym wybor co najmniej 3 szybkosci zwalniania
nacisku

posiadajgcym wybdr jednostek: tony kN, kgf

posiadajgcym sygnalizacje zakonczonego procesu
posiadajgcym wielojezyczne oprogramowanie (Co najmniej
angielski i niemiecki)

posiadajgcym komunikacja przez port USB

umozliwiajgca z poziomu jednostki centralnej (komputera)
zautomatyzowanie procesu prasowania

zasilanie elektryczne 230V/50Hz

przezroczyste ostony ochronne z wygodnym odsuwaniem do
gory

przestrzen robocza o wymiarach nie przekraczajgcych: 65 x
45 x 42cm (wysokos¢ x szerokosé x gtebokos¢)

masa ponizej 100kg

kompletne pastylkarki 10 i 13mm (po 1 szt.) elementy (korpus,
podstawa, ttok, kowadetka) lite, wykonane z hartowanej stali
nierdzewnej uszczelnienia z kauczuku nitrylowej lub materiatu
réwnowaznego podtgczenia do pompy proézniowej do
opcjonalnego prasowania z odcigganiem prézni pierscien do
wyjmowania pastylek

uchwyt szynowy do prébek z podstawg do spektrofotometru
Evolution 220




