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Zalycznik nr 2A

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC A - MEBLE BIUROWE O PODWYZSZONE]J JAKOSCI

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W1/1000005848 SEKRETARIAT

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
Biurko katowe 140/70x110/45x75 cm na stelazu metalowym L-
1 | ksztaltnym. Rogi biurka zaokraglone. 1
2 | Kontener dostawny 4 szuflady+piérnik 43x45x75 cm 1
3 | Dostawka zaokraglona 140x30x75 cm na dwdch nogach metalowych 1
4 | Szafka wiszgca zaluzjowa 80x38x42 cm 1
Stét 160x70x75 cm na stelazu metalowym rurowym(rozktadany do
5 | dlugosci 240 cm) 1
6 | Szatka wiszaca zaluzjowa 114x28x40 cm — Zaluzja otwierana na bok 1
Szafka pod zlewozmywak z blatem kuchennym i zlewozmywakiem
7 | stalowym wpuszczanym w blat 80x60x85 cm. 1
8 | Szafka wiszaca dwudrzwiowa z suszarkg 80x32x72 cm 1
9 | Szafa aktowa 90x39x183 cm 1
10 | Szafka wiszaca dwurzwiowa 60x32x72 cm 1
11 | Szafka wiszaca dwudrzwiowa 80x32x72 cm 2
W1/1000005848 GABINET A35
Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
Biurko proste na stelazu metalowym rurowym 160x80x75 cm na koétkach
1 | fi 80, dwa kotka z hamulcem 1
Biurko proste na stelazu metalowym rurowym 74x80x75 cm na kétkach
2 | fi 80, dwa kotka z hamulcem 1
3 | Stét na stelazu metalowym rurowym 100x80x75 cm 1
4 | Kontener jezdny pod biurko 3 szuflady + piornik 43x58x62 cm 2
5 | Szafa aktowa z nadstawkag 80x39x232 cm 2
6 | Szafa ubraniowa z nadstawkg 80x39x232 cm 1
7 | Pétka wiszaca 180x20x2,5 cm 2
W1/1000005848 POKOJ A38
Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
1 | Biurko proste na stelazu metalowym rurowym 120x70x75 cm 4
Biurko komputerowe na stelazu metalowym rurowym 70x70x75 cm z
szufladg pod klawiature na prowadnicach kulowych zapewniajacych
petny wysuw, nadstawka na monitor i jezdnym metalowym wozkiem na
2 | komputer. 2
3 | Kontener jezdny pod biurko 3 szuflady + piérnik 43x58x62 cm 4
4 | Szafa ubraniowa z nadstawkg 80x60x255 cm 1
Szafka wiszaca 77,5x35x102 cm — dwie gorne pétki zamkniete
5 | drzwiczkami, jedna dolna otwarta. 8
Szafka pod zlewozmywak z blatem kuchennym 80x60x85 cm i
zlewozmywakiem stalowym wpuszczanym w blat. Blat przedtuzony
poza szafke o okoto 16 cm z wycieciem pod uskok. Maskownica
dokrecona do boku szafki o wym. okoto 16x85 cm (doktadnych
6 | pomiaréw nalezy dokonaé na miejscu montazu po podpisaniu umowy) 1
7 | Szatka wiszaca z ociekarkg 80x35x72 cm 1
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W1/1000005848 POKOJ A39

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
Szafka pod zlewozmywak z blatem kuchennym i zlewozmywakiem
1 | stalowym wpuszczanym w blat 80x60x85 cm. 1
W1/1000005848 POKOJ A40
Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
1 | Biurko proste na stelazu metalowym rurowym 140x70x75 cm 4
Szuflada na klawiature na prowanicach kulowych zapewniajacych petny
2 | wysuw. 4
3 | Wozek metalowy na komputer 4
4 | Kontener jezdny pod biurko 3 szuflady + piérnik 43x58x62 cm 4
5 | Kontener dostawny 4 szuflady 50x70x75 cm 2
6 | Szafka wiszaca dwudrzwiowa 70x35x72 cm 8
7 | Regat wiszgcy 50x35x72 cm 1
8 | Regat wiszacy 40x35x72 cm 1
9 | Szafa aktowa z nadstawka 80x39x255 cm 2
10 | Szafa aktowa z nadstawkag 40x39x255 cm 1
Aneks kuchenny 135x53x85 cm z blatem kuchennym (szafka pod
zlewozmywak szer. 80 cm, zlewozmywak stalowy jednokomorowy z
ociekaczem wpuszczany w blat, szafka jednodrzwiowa szer. 55 cm, blat
11 | kuchenny 135x53 cm) 1
W1/1000005848 POKOJ A135
Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
1 | Biurko katowe na stelazu metalowym 160/70x110/45x75 cm 1
2 | Kontener dostawny 4szuflady + piérnik 43x45x75 cm 1
3 | Szafka wiszaca zaluzjowa 80x38x42 cm 4
4 | Szafka niska 80x39x75 cm 2
5 | Szafa aktowo — ubraniowa 80x39x183 cm 1
6 | Szafa obudowujgca umywalke 80x55x183 cm 1
7 | Nadstawka 80x55x183 cm 1
8 | Stot 120x70x75 cm 1
W1/1000005889 Sekretariat
Lp Opis llos¢ | Cena brutto
Obudowa grzejnika 115x23x115 cm (doktadnych pomiaréw nalezy
1 | dokona¢ na miejscu montazu) 1
Obudowa grzejnika 80x25x115 cm (doktadnych pomiaréw nalezy
2 | dokonaé na miejscu montazu) 1
W1/1000005889 Pok. A35
Lp Opis llos¢ | Cena brutto
Obudowa grzejnika na koétkach 90x23x115 cm + dwie pétki 40x23 cm —
1 | (doktadnych pomiaréw nalezy dokona¢ na miejscu montazu) 1
W1/1000005889 Pok. A38
Lp Opis llos¢ | Cena brutto

1

Obudowa grzejnika 135x23x115 cm (doktadnych pomiaréw nalezy

dokona¢ na miejscu montazu)
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W1/1000005889 Pok. A39

Lp Opis llos¢ | Cena brutto
Obudowa grzejnika 135x23x115 cm (doktadnych pomiaréw nalezy

2 | dokonaé na miejscu montazu) 1

W1/1000005889 Pok. A40

Lp Opis llos¢ | Cena brutto
Obudowa grzejnika 135x23x115 cm (doktadnych pomiaréw nalezy

1 | dokona¢ na miejscu montazu) 1
Obudowa grzejnika 115x23x115 cm (doktadnych pomiaréw nalezy

2 | dokona¢ na miejscu montazu) 1

W1/1000005889 Pok. A135

Lp Opis llos¢ | Cena brutto
Obudowa grzejnika z bocznymi szafkami 184x25x115 cm (doktadnych

1 | pomiaréw nalezy dokona¢ na miejscu montazu) 1

W1/1000005889

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
Krzesto obrotowe typu Master z wysokim oparciem i mechanizmem

1 | synchro. 12
Fotel obrotowy typu Indiana z zagtéwkiem i regulowanymi

2 | podtokietnikami 1

3 | Taboret typu chico, stelaz metalowy chromowany 6

4 | Krzesto stacjonarne bez podtokietnikéw na stelazu metalowym typu Zen 10

W1/1000003141

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto

1 | Stolik szkolny dwuosobowy 128x54x76 cm 20
Krzesto stacjonarne typu Iso na stelazu metalowym czarnym, tapicerka

2 | w kolorze zielonym (do uzgodnienia) 40

3 | Krzesto obrotowe typu Solo 10A P20, tapicerka w kolorze czarnym. 2

W1/1000005542

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
Krzesto obrotowe typu Solo 10A P20, tapicerka onyx kolor do

1 | uzgodnienia z wykonawca. 1

W1/1000004593

Doposazenie do mebli istniejgcych — nalezy dopasowac odcien ptyty po podpisaniu umowy.

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto
1 | Biurko katowe 160/80x120/60x73,5 cm — kolor olcha 1

2 | Kontener dostawny 4 szuflady + piérnik 43x60x73,5 cm — kolor olcha 1

3 | Szafka jednodrzwiowa 40x41x113 cm — kolor olcha 1

4 | Dostawka zaokraglona 80x60x73,5 cm z noga metalowg — kolor olcha 1

W1/1000003661

Lp | Opis llos¢ | Cena brutto

Fotel obrotowy typu Plus new 11E P24PU, tapicerka Onyx — kolor do
1 | uzgodnienia z wykonawcg 3
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Biurka na stelazu metalowym rurowym: Blaty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowane;j
o grubosci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy, nogi
rurowe o przekroju 60 mm z mozliwos$cia regulacji wysokosci i poziomowania w zakresie min.
0-20 mm. Nogi zespolone ze soba parami i spigte co najmniej jedna podblatowa belka
metalowa. Biurka wyposazone standardowo w uchylna metalowa rynne stanowiaca poziome
prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty kablowe montowane po uzgodnieniu z uzytkownikiem
po ustawieniu mebli w pomieszczeniu. Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL
9006.

Biurko katowe 160/80x120/60x73,5 cm — Blaty oraz nogi biurka wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Pomigdzy nogami taczyna o wysokosci 30 cm wykonana z ptyty dwustronnie melaminowane;j
o grubosci min. 18 mm. waskie krawegdzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowna za pomoca
ztacz mimosrodowych.

. Dostawki: Blaty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm. waskie

krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Dostawka skrgcana z biurkiem przy pomoca blach
prostych. Dostawki wyposazone w nogi podpierajace o przekroju 60 mm z mozliwoscia
regulacji wysokosci i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.

Kontenery: Blaty gérne i dolne wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubos$ci min.
25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm, korpusy oraz fornty szuflad wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Wktady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z metalu osadzone na prowadnicach
metalowych kulowych zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu. Kontenery wyposazone w
zamek centralny z tamanym kluczykiem oraz blokadg jednoczesnego wysuwu szuflad.

Szafy aktowe 1 nadstawki: Wience wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci
min. 25 mm, waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz poétki
wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min. 18 mm, waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniajace
bezawaryjna pracg przez co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem. Szafy wyposazone w
zamek baskwilowy trzy punktowy oraz listw¢ przymykowa. Korpusy taczone za pomoca ztacz
mimosrodowych. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy wyposazone w stopki z
regulatorami poziomu, z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

Szafki wiszace z drzwiami plytowymi: Wykonane w caloSci z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Drzwi
naktadane, wyposazone w zawiasy meblowe zapewniajace bezawaryjng pracg z mozliwoscia
otwarcia do 270 stopni. Szafki wyposazone w stalowe listwy zawieszkowe zapewniajace
ukrycie mocowan (kotkéw rozporowych, §rub) za szatka. Szafki wyposazone w zamki
patentowe oraz metalowe uchwyty.

Szafki wiszace zaluzjowe: Wykonane w calosci z plyty dwustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Zaluzje w kolorze aluminium
wykonane z wysokiej jakosci plastikowych lameli osadzonych w profilowanych prowadnicach
otwierane pionowo .Szafki zawieszane na S$cianie w taki sposdob, aby nie byly widoczne
mocowania (kotki rozporowe, $ruby)
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Szafka wiszaca zaluzjowa 114x28x40 cm — zaluzja otwiarana na bok. Wykonane w catosci z
ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm. waskie krawgdzie zabezpieczone PCV
2mm. Zaluzje w kolorze aluminium wykonane z wysokiej jakosci plastikowych lameli
osadzonych w profilowanych prowadnicach .Szafka zawieszane na $cianie w taki sposob, aby
nie byly widoczne mocowania (kotki rozporowe, sruby). W $rodku szafki pétka z mozliwoscia
regulacji ustawienia wysokosci zawieszenia oraz przegroda pionowa.

Obudowy grzejnikow: Fronty oraz boki wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Front obudowy wykonany z
listew o szer. okoto 8 cm i zamontowanych pod katem okoto 30 stopni w celu swobodnego
przeplywu cieptego powietrza. Blat wykonany z ptyty posformingowej przediuzenie bedzie
stanowito parapet okna. Po podpisaniu umowy nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw i
uzgodnic¢ szczegdty wykonania zabudéw z uzytkownikami.

Aneks kuchenny i szafki pod zlewozmywak: Szafki w calo$ci wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Drzwi
naktadane, wyposazone w zawiasy meblowe zapewniajace bezawaryjna prac¢ z mozliwoscia
otwarcia do 110 stopni. Blat posformingowy o gr. min. 28 mmn wykonczony listwami
przyblatowymi. W blacie wycigty otwor, w ktérym nalezy osadzi¢ zlewozmywak. Po
podpisaniu umowy nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw i uzgodni¢ szczegdly wykonania
aneksow z uzytkownikami

Krzesto obrotowe typu Master z mechanizmem synchronicznym — Oparcie wykonane ze sklejki
drewnianej, oblewanej wysoko sprezysta pianka poliuretanowa. Oparcie profilowane z
poprzecznymi zebrami zapewniajacymi przeplyw powietrza pomig¢dzy oparciem a plecami
siedzacego. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprezysta pianka
poliuretanowa. Tapicerka z atestem trudnopalnosci i odpornosci na $cieranie min. 100000 cykli
Maritindala. Plastikowa ostona oparcia i siedziska oraz wszystkie pozostale elementy z
tworzyw sztucznych w tym podstawa pigcioramienna i podtokietniki barwione w masie na
kolor RAL 7015.Podtokietniki wykonane z migkkiej gumy poliuretanowej. Krzesto
wyposazone w mechanizm synchroniczny posiadajacy nastgpujace cechy:
¢ mozliwos¢ blokady w 5 pozycjach
e regulacj¢ sity odchylania oparcia i siedziska
¢ funkcje anty — szok, zabezpieczajaca oparcie przed uderzeniem oparcia w plecy siedzacego
po przypadkowym zwolnieniu dzwigni blokady mechanizmu
* regulacj¢ wysokosci oparcia za pomocg mechanizmu zapadkowego
regulacje gtebokosci siedziska
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12. Fotel obrotowy typu Indiana z mechnizmem synchronicznym. Szkielet siedziska i oparcia

13.

wykonany ze sklejki pokryty profilowana pianka poliuretanowa uksztalttowana ergonomicznie.
Oparcie w ksztatcie kubetka, wyposazone w zagtéwek stanowiacy miekkie oparcie gltowy.
Podtokietniki regulowane — 7 stopniowa regulacja wysokosci w zakresie 70 mm oraz obrotu
naktadki o 30 stopni w obie strony. Naktadki podtokietnikéw wykonane z migkkiego, trwatego
czarnego poiuretanu. Podnos$nik pneumatyczny pokryty chromem, podstawa pigcioramienna
wykonana ze stali pokryta chromem, kétka o $rednicy 65 mm z przeznaczeniem do podiég
twardych. Mechanizm synchroniczny zapewniajacy synchroniczne odchylenie oparcia i
siedzenia w zakresie 11 stopni siedzisko i 20 stopni oparcie, z mozliwoscia blokady oparcia w
5 pozycjach. Tapicerka z atestem trudnopalnosci i odpornosci na $cieranie min. 100000 cykli
Maritindala.

1185+ 20
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Krzesto stacjonarne typu Zen. Konstrukcja ramy — wykonana w cato$ci ze stali lakierowane;j
proszkowo na kolor aluminium. Nogi wykonane z rur stalowych fi 22. Grubo$¢ scianki 2mm.
Wszystkie elementy ramy powinny by¢ spawane. Widoczne spawy powinny by¢ dodatkowo
polerowane dla zachowania wysokiej estetyki. Konstrukcja siedzenia i oparcia wykonana z
drewna klejonego warstwowo (min. 7 warstw).Oparcie tapicerowane pianka tapicerska o
gestosci nie mniejszej niz 25 kg/m3. Siedzisko tapicerowane pianka tapicerska o ggstosci nie
mniejszej niz 35 kg/m3. Tyl oparcia w calosci pokryty tkaning tapicerska, taka sama jaka
tapicerowane jest oparcie i siedzenie. Tapicerka z atestem trudnopalno$ci 1 odpornosci na
scieranie min. 100000 cykli Maritindala Krzesto powinno mie¢ konstrukcje umozliwiajaca
sktadowanie w stosach (min 4 krzesta w stosie).
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14. Taboret typu Chico. Taboret na stelazu metalowym chromowanym. Srednica taboretu 41 cm,
srednica siedziska 34 cm, wysokos¢ 47,5 cm, siedzisko tapicerowane.

15. Krzesto typu ISO na stelazu wykonanym z rury o przekroju plasko-owalnym (wymiary
przekroju okoto 30x15x1,5 mm) na czterech metalowych nogach, malowanych proszkowo na
kolor czarny. Krzesto z mozliwos$cia sztaplowania. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
lisciastej pokrytej migkka tapicerka o klasie Scieralnosci nie mniejszej niz 30 000 cykli
Martindale z atestem trudnozapalnosci.
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16. Krzesto obrotowe typu SOLO

Krzesto obrotowe wyposazone w podnosnik gazowy do ptynnej regulacji wysokosci siedziska
w zakresie 43-55 cm, ostona podnosnika z tworzywa sztucznego. Podstawa S5-ramienna
nylonowa w kolorze czarnym. Mechanizm krzesta umozliwiajacy regulacj¢ kata odchylenia i
wysokos$ci oparcia oraz glgbokosci siedziska. Oparcie 1 siedzisko wyscielane pianka z PU
tapicerowane tkaning o klasie $cieralnosci nie mniejszej niz 30 000 cykli Martindale z atestem
trudnozapalnosci.
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Krzesto obrotowe typu Plus:

Krzesto obrotowe wyposazone w podnosnik gazowy do ptynnej regulacji wysokosci siedziska
w zakresie 43-54 cm. Oparcie i siedzisko wyscietane pianka z PU tapicerowane tkaning o
klasie $cieralno$ci nie mniejszej niz 30 000 cykli Martindale z atestem trudnozapalnosci.

Stolik szkolny: stelaz metalowy malowany proszkowo na kolor czarny o przekroju metalowym
25x25 mm, grubos¢ Scianki min. 1,5 mm. Stelaz z mozliwoscia sktadania nég. Blat wykonany
z ptyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, waskie krawedzie zabezpieczone PCV o gr.
min. 2 mm.

WYMAGANE WARUNKI JAKIE MUSZA SPEENIAC ZAOFEROWANE MEBLE:
Wszystkie meble winny by¢ fabrycznie nowe.

Wiszystkie meble winny by¢ skrgcane, nie dopuszcza si¢ mebli klejonych.
Wymagane minimalne okresy gwarancji:
- fotele, krzesta - min. 12 miesigecy lub zgodnie z gwarancja producenta

- pozostale meble - min. 36 miesigcy

WYMAGANE ATESTY I ZGODNOSCI W ZAKRESIE MEBLI:

Atest higieniczny na ptyte wiérowa uzyta do produkcji mebli

Atest higieniczny na obrzeze PCV

Atest higieniczny na kleje

Atest higieniczny na powlokg lakiernicza dot. Stelazy metalowych

Oswiadczenie zgodnosci produkcji mebli z polskimi normami: PN-92F-06000/01

oraz PN-92F-06000/02

Atest z badan wytrzymatosciowych dla krzeset obrotowych i stacjonarnych

Atest odpornosci na zapalenie (papieros + zapatka) ukladu tapicerskiego: pianka + tkanina
tapicerska wg normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 dla krzeset typu: Master, Indiana,
Zen.

Atest odpornosci na zapalenie tkaniny tapicerskiej krzeset obrotowych i stacjonarnych wg
normy PN EN 1021-1

Atest odpornosci tapicerki na $cieranie wg parametrow podanych w opisie wg normy BS EN
12947-2.

Uwaga:

Integralna czg¢$cia niniejszego zalacznika sa rysunki opisane jako: 1) L,POKOJ A-135"; 2)
,LGABINET A-35; 3) ,,POKOJ A-387; 4) POKOJ A-40; 5) ,,SEKRETARIAT”. Powyzsze rysunki
ilustruja uktad mebli w poszczegdlnych pomieszczeniach.



