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Załącznik nr 2A 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ A – MEBLE BIUROWE O PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI 

 
I. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W1/1000005848 SEKRETARIAT     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Biurko kątowe 140/70x110/45x75 cm na stelażu metalowym L-
kształtnym. Rogi biurka zaokrąglone. 1   

2 Kontener dostawny 4 szuflady+piórnik 43x45x75 cm  1   

3 Dostawka zaokrąglona 140x30x75 cm na  dwóch nogach metalowych 1   

4 Szafka wisząca żaluzjowa 80x38x42 cm  1   

5 
Stół 160x70x75 cm na stelażu metalowym rurowym(rozkładany do 
długości 240 cm) 1   

6 Szafka wisząca żaluzjowa 114x28x40 cm – żaluzja otwierana na bok 1   

7 
Szafka pod zlewozmywak z blatem kuchennym i zlewozmywakiem 
stalowym wpuszczanym w blat 80x60x85 cm.  1   

8 Szafka wisząca dwudrzwiowa z suszarką 80x32x72 cm  1   

9 Szafa aktowa 90x39x183 cm  1   

10 Szafka wisząca dwurzwiowa 60x32x72 cm  1   

11 Szafka wisząca dwudrzwiowa 80x32x72 cm  2   

        

        

W1/1000005848 GABINET A35     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Biurko proste na stelażu metalowym rurowym 160x80x75 cm na kółkach 
fi 80, dwa kółka z hamulcem  1   

2 
Biurko proste na stelażu metalowym rurowym 74x80x75 cm na kółkach 
fi 80, dwa kółka z hamulcem 1   

3 Stół na stelażu metalowym rurowym 100x80x75 cm  1   

4 Kontener jezdny pod biurko 3 szuflady + piórnik 43x58x62 cm 2   

5 Szafa aktowa z nadstawką 80x39x232 cm  2   

6 Szafa ubraniowa z nadstawką 80x39x232 cm  1   

7 Półka wisząca 180x20x2,5 cm  2   

        

        

W1/1000005848 POKÓJ A38     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 Biurko proste na stelażu metalowym rurowym 120x70x75 cm  4   

2 

Biurko komputerowe na stelażu metalowym rurowym 70x70x75 cm z 
szufladą pod klawiaturę na prowadnicach kulowych zapewniających 
pełny wysuw, nadstawka na monitor i jezdnym metalowym wózkiem na 
komputer. 2   

3 Kontener jezdny pod biurko 3 szuflady + piórnik 43x58x62 cm 4   

4 Szafa ubraniowa z nadstawką 80x60x255 cm 1   

5 
Szafka wisząca 77,5x35x102 cm – dwie  górne półki zamknięte 
drzwiczkami, jedna dolna otwarta. 8   

6 

Szafka pod zlewozmywak z blatem kuchennym 80x60x85 cm i 
zlewozmywakiem stalowym wpuszczanym w blat. Blat przedłużony 
poza szafkę o około 16 cm z wycięciem pod uskok. Maskownica 
dokręcona do boku szafki o wym. około 16x85 cm  (dokładnych 
pomiarów należy dokonać na miejscu montażu po podpisaniu umowy) 1   

7 Szafka wisząca z ociekarką 80x35x72 cm  1   
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W1/1000005848 POKÓJ A39     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Szafka pod zlewozmywak z blatem kuchennym i zlewozmywakiem 
stalowym wpuszczanym w blat 80x60x85 cm.  1   

        

        

        

W1/1000005848 POKÓJ A40     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 Biurko proste na stelażu metalowym rurowym 140x70x75 cm  4   

2 
Szuflada na klawiaturę na prowanicach kulowych zapewniających pełny 
wysuw. 4   

3 Wózek metalowy na komputer 4   

4 Kontener jezdny pod biurko 3 szuflady + piórnik 43x58x62 cm 4   

5 Kontener dostawny 4 szuflady 50x70x75 cm  2   

6 Szafka wisząca dwudrzwiowa 70x35x72 cm  8   

7 Regał wiszący 50x35x72 cm  1   

8 Regał wiszący 40x35x72 cm  1   

9 Szafa aktowa z nadstawką 80x39x255 cm  2   

10 Szafa aktowa z nadstawką 40x39x255 cm  1   

11 

Aneks kuchenny 135x53x85 cm z blatem kuchennym (szafka pod 
zlewozmywak szer. 80 cm, zlewozmywak stalowy jednokomorowy z 
ociekaczem wpuszczany w blat, szafka jednodrzwiowa szer. 55 cm, blat 
kuchenny 135x53 cm) 1   

        

        

W1/1000005848 POKÓJ A135     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 Biurko kątowe na stelażu metalowym 160/70x110/45x75 cm 1   

2 Kontener dostawny 4szuflady + piórnik 43x45x75 cm  1   

3 Szafka wisząca żaluzjowa 80x38x42 cm  4   

4 Szafka niska 80x39x75 cm  2   

5 Szafa aktowo – ubraniowa 80x39x183 cm  1   

6 Szafa obudowująca umywalkę 80x55x183 cm  1   

7 Nadstawka 80x55x183 cm  1   

8 Stół 120x70x75 cm  1   

        

W1/1000005889 Sekretariat     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Obudowa grzejnika 115x23x115 cm (dokładnych pomiarów należy 
dokonać na miejscu montażu) 1   

2 
Obudowa grzejnika 80x25x115 cm (dokładnych pomiarów należy 
dokonać na miejscu montażu) 1   

        

        

W1/1000005889 Pok. A35     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Obudowa grzejnika na kółkach 90x23x115 cm + dwie półki 40x23 cm –  
(dokładnych pomiarów należy dokonać na miejscu montażu) 1   

        

W1/1000005889 Pok. A38     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Obudowa grzejnika 135x23x115 cm (dokładnych pomiarów należy 
dokonać na miejscu montażu) 1   
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W1/1000005889 Pok. A39     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

2 
Obudowa grzejnika 135x23x115 cm (dokładnych pomiarów należy 
dokonać na miejscu montażu) 1   

        

W1/1000005889 Pok. A40     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Obudowa grzejnika 135x23x115 cm (dokładnych pomiarów należy 
dokonać na miejscu montażu) 1   

2 
Obudowa grzejnika 115x23x115 cm (dokładnych pomiarów należy 
dokonać na miejscu montażu) 1   

        

W1/1000005889 Pok. A135     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Obudowa grzejnika z bocznymi szafkami 184x25x115 cm (dokładnych 
pomiarów należy dokonać na miejscu montażu) 1   

        

        

W1/1000005889      

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Krzesło obrotowe typu Master z wysokim oparciem i mechanizmem 
synchro. 12   

2 
Fotel obrotowy typu Indiana z zagłówkiem i regulowanymi 
podłokietnikami 1   

3 Taboret typu chico, stelaż metalowy chromowany 6   

4 Krzesło stacjonarne bez podłokietników na stelażu metalowym typu Zen 10   

        

        

W1/1000003141     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 Stolik szkolny dwuosobowy 128x54x76 cm  20   

2 
Krzesło stacjonarne typu Iso na stelażu metalowym czarnym, tapicerka 
w kolorze zielonym (do uzgodnienia) 40   

3 Krzesło obrotowe typu Solo 10A P20, tapicerka w kolorze czarnym. 2   

        

        

W1/1000005542     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Krzesło obrotowe typu Solo 10A P20, tapicerka onyx kolor do 
uzgodnienia z wykonawcą.  1   

        

W1/1000004593     

Doposażenie do mebli istniejących – należy dopasować odcień płyty  po podpisaniu umowy. 

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 Biurko kątowe 160/80x120/60x73,5 cm – kolor olcha 1   

2 Kontener dostawny 4 szuflady + piórnik 43x60x73,5 cm – kolor olcha  1   

3 Szafka jednodrzwiowa 40x41x113 cm – kolor olcha 1   

4 Dostawka zaokrąglona 80x60x73,5 cm z nogą metalową – kolor olcha 1   

        

        

W1/1000003661     

Lp Opis Ilość Cena brutto 

1 
Fotel obrotowy typu Plus new 11E P24PU, tapicerka Onyx – kolor do 
uzgodnienia z wykonawcą 3   



RU/DW/40/09 (cześć A) 

 4 

 
1. Biurka na stelażu metalowym rurowym: Blaty  wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 

o grubości min. 25 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaż metalowy, nogi 
rurowe o przekroju 60 mm z możliwością regulacji wysokości i poziomowania w zakresie min. 
0-20 mm. Nogi zespolone ze sobą parami i spięte co najmniej jedną podblatową belką 
metalową. Biurka wyposażone standardowo w uchylną  metalową rynnę stanowiącą poziome 
prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty kablowe montowane po uzgodnieniu z użytkownikiem 
po ustawieniu mebli w pomieszczeniu. Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 
9006. 

2. Biurko kątowe 160/80x120/60x73,5 cm – Blaty oraz nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości min. 25 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. 
Pomiędzy nogami łączyna o wysokości 30 cm wykonana z płyty  dwustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowna za pomocą 
złącz mimośrodowych. 

3. Dostawki: Blaty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm. wąskie 
krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Dostawka skręcana z biurkiem przy pomocą blach 
prostych. Dostawki wyposażone w nogi podpierające o  przekroju 60 mm z możliwością 
regulacji wysokości i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.  

4. Kontenery:  Blaty górne i dolne wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 
25 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm, korpusy oraz fornty szuflad wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone 
PCV 2mm. Wkłady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z metalu osadzone na prowadnicach 
metalowych kulowych zapewniających co najmniej 80% wysuwu. Kontenery wyposażone w 
zamek centralny z łamanym kluczykiem oraz blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad.  

5. Szafy aktowe i nadstawki: Wieńce wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 
min. 25 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz półki 
wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o gr min. 18 mm, wąskie krawędzie 
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające 
bezawaryjną pracę przez co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem. Szafy wyposażone w 
zamek baskwilowy trzy punktowy oraz listwę przymykową. Korpusy łączone za pomocą złącz 
mimosrodowych. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy wyposażone w stopki z 
regulatorami poziomu, z możliwością regulacji od środka szafy. 

6. Szafki wiszące z drzwiami płytowymi: Wykonane w całości  z płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości  18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Drzwi 
nakładane, wyposażone w zawiasy meblowe zapewniające bezawaryjną pracę z możliwością 
otwarcia do 270 stopni. Szafki wyposażone w stalowe listwy zawieszkowe zapewniające 
ukrycie mocowań (kołków rozporowych, śrub) za szafką. Szafki wyposażone w zamki 
patentowe oraz metalowe uchwyty. 

7. Szafki wiszące żaluzjowe:  Wykonane w całości  z płyty dwustronnie melaminowanej o 
grubości  18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Żaluzje w kolorze aluminium 
wykonane z wysokiej jakości plastikowych lameli osadzonych w profilowanych prowadnicach 
otwierane pionowo .Szafki zawieszane na ścianie w taki sposób, aby nie były widoczne 
mocowania (kołki rozporowe, śruby) 
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8. Szafka wisząca żaluzjowa 114x28x40 cm – żaluzja otwiarana na bok. Wykonane w całości z 
płyty dwustronnie melaminowanej o grubości  18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 
2mm. Żaluzje w kolorze aluminium wykonane z wysokiej jakości plastikowych lameli 
osadzonych w profilowanych prowadnicach .Szafka zawieszane na ścianie w taki sposób, aby 
nie były widoczne mocowania (kołki rozporowe, śruby). W środku szafki półka z możliwością 
regulacji ustawienia wysokości zawieszenia oraz przegroda pionowa. 

 
9. Obudowy grzejników: Fronty oraz boki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o 

grubości  18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Front obudowy wykonany z 
listew o szer. około 8 cm i zamontowanych pod kątem około 30 stopni w celu swobodnego 
przepływu ciepłego powietrza. Blat wykonany z płyty posformingowej przedłużenie będzie 
stanowiło parapet okna. Po podpisaniu umowy należy dokonać dokładnych pomiarów i 
uzgodnić szczegóły wykonania zabudów z użytkownikami. 

 
10. Aneks kuchenny i szafki pod zlewozmywak: Szafki w całości wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej o grubości  18 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Drzwi 
nakładane, wyposażone w zawiasy meblowe zapewniające bezawaryjną pracę z możliwością 
otwarcia do 110 stopni. Blat posformingowy o gr. min. 28 mmn wykończony listwami 
przyblatowymi. W blacie wycięty otwór, w którym należy osadzić zlewozmywak. Po 
podpisaniu umowy należy dokonać dokładnych pomiarów i uzgodnić szczegóły wykonania 
aneksów  z użytkownikami 

 
11. Krzesło obrotowe typu Master z mechanizmem synchronicznym – Oparcie wykonane ze sklejki 

drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Oparcie profilowane z 
poprzecznymi żebrami zapewniającymi przepływ powietrza pomiędzy oparciem a plecami 
siedzącego. Siedzisko wykonane  ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką 
poliuretanową. Tapicerka z atestem trudnopalności i odporności na ścieranie min. 100000 cykli 
Maritindala. Plastikowa osłona oparcia i siedziska oraz wszystkie pozostałe elementy z 
tworzyw sztucznych w tym podstawa pięcioramienna i podłokietniki barwione w masie na 
kolor RAL 7015.Podłokietniki wykonane z miękkiej gumy poliuretanowej. Krzesło 
wyposażone w mechanizm synchroniczny posiadający następujące cechy: 
• możliwość blokady w 5 pozycjach 
• regulację siły odchylania oparcia i siedziska 
• funkcję anty – szok, zabezpieczającą oparcie przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego 

po przypadkowym zwolnieniu dźwigni blokady mechanizmu 
• regulację wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego 
• regulację głębokości siedziska 
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12. Fotel obrotowy typu Indiana z mechnizmem synchronicznym. Szkielet siedziska i oparcia 

wykonany ze sklejki pokryty profilowaną pianką poliuretanową ukształtowaną ergonomicznie. 
Oparcie w kształcie kubełka, wyposażone w zagłówek stanowiący miekkie oparcie głowy. 
Podłokietniki regulowane – 7 stopniowa regulacja wysokości w zakresie 70 mm oraz obrotu 
nakładki o 30 stopni w obie strony. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego, trwałego 
czarnego poiuretanu. Podnośnik pneumatyczny pokryty chromem, podstawa pięcioramienna 
wykonana ze stali pokryta chromem, kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem do podłóg 
twardych. Mechanizm synchroniczny zapewniający synchroniczne odchylenie oparcia i 
siedzenia w zakresie 11 stopni siedzisko i 20 stopni oparcie,  z możliwością blokady oparcia w 
5 pozycjach.  Tapicerka z atestem trudnopalności i odporności na ścieranie min. 100000 cykli 
Maritindala. 

 

 
13. Krzesło stacjonarne typu Zen. Konstrukcja ramy – wykonana w całości ze stali lakierowanej 

proszkowo na kolor aluminium. Nogi wykonane z rur stalowych fi 22. Grubość ścianki 2mm. 
Wszystkie elementy ramy powinny być spawane. Widoczne spawy powinny być dodatkowo 
polerowane dla zachowania wysokiej estetyki. Konstrukcja siedzenia i oparcia wykonana z 
drewna klejonego warstwowo (min. 7 warstw).Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o 
gęstości nie mniejszej niż 25 kg/m3. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie 
mniejszej niż 35 kg/m3. Tył oparcia w całości pokryty tkaniną tapicerską, taką samą jaką 
tapicerowane jest oparcie i siedzenie. Tapicerka z atestem trudnopalności i odporności na 
ścieranie min. 100000 cykli Maritindala Krzesło powinno mieć konstrukcję umożliwiającą 
składowanie w stosach (min 4 krzesła w stosie). 
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14. Taboret typu Chico. Taboret na stelażu metalowym chromowanym. Średnica taboretu 41 cm, 

średnica siedziska 34 cm, wysokość 47,5 cm, siedzisko tapicerowane. 
 
15. Krzesło typu ISO na stelażu wykonanym z rury o przekroju płasko-owalnym (wymiary 

przekroju około 30x15x1,5 mm) na czterech metalowych nogach,  malowanych proszkowo na 
kolor czarny. Krzesło z możliwością sztaplowania. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
liściastej pokrytej miękką tapicerką o klasie ścieralności nie mniejszej niż 30 000 cykli 
Martindale z atestem trudnozapalności. 

 

 
 

16. Krzesło obrotowe typu SOLO 

Krzesło obrotowe wyposażone w podnośnik gazowy do płynnej regulacji wysokości siedziska 
w zakresie 43-55 cm, osłona podnośnika z tworzywa sztucznego. Podstawa 5-ramienna 
nylonowa w kolorze czarnym. Mechanizm krzesła umożliwiający regulację kąta odchylenia i 
wysokości oparcia oraz głębokości siedziska. Oparcie i siedzisko wyściełane pianką z PU 
tapicerowane tkaniną o klasie ścieralności nie mniejszej niż 30 000 cykli Martindale z atestem 
trudnozapalności. 
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17. Krzesło obrotowe typu Plus: 
Krzesło obrotowe wyposażone w podnośnik gazowy do płynnej regulacji wysokości siedziska 
w zakresie 43-54 cm. Oparcie i siedzisko wyściełane pianką z PU tapicerowane tkaniną o 
klasie ścieralności nie mniejszej niż 30 000 cykli Martindale z atestem trudnozapalności. 
  

18. Stolik szkolny: stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny o przekroju metalowym 
25x25 mm, grubość ścianki min. 1,5 mm. Stelaż z możliwością składania nóg. Blat wykonany 
z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV o gr. 
min. 2 mm. 

 

II. WYMAGANE  WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ZAOFEROWANE MEBLE: 
1) Wszystkie meble winny być fabrycznie nowe. 

2) Wszystkie meble winny być skręcane, nie dopuszcza się mebli klejonych.  

3) Wymagane minimalne okresy gwarancji:  

 - fotele, krzesła - min. 12 miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta 

  - pozostałe meble - min. 36 miesięcy 

 
III. WYMAGANE ATESTY I ZGODNOŚCI W ZAKRESIE MEBLI: 
1. Atest higieniczny na płytę wiórową użytą do produkcji mebli 
2. Atest higieniczny na obrzeże PCV 
3. Atest higieniczny na kleje  
4. Atest higieniczny na powłokę lakierniczą dot. Stelaży metalowych 
5. Oświadczenie zgodności produkcji mebli z polskimi normami: PN-92F-06000/01  

oraz PN-92F-06000/02 
6. Atest z badań wytrzymałościowych dla krzeseł obrotowych i stacjonarnych 
7. Atest odporności na zapalenie (papieros + zapałka) układu tapicerskiego: pianka + tkanina 

tapicerska wg normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 dla krzeseł typu: Master, Indiana, 
Zen. 

8. Atest odporności na zapalenie tkaniny tapicerskiej krzeseł obrotowych i stacjonarnych  wg 
normy PN EN 1021-1 

9. Atest odporności tapicerki na ścieranie wg parametrów podanych w opisie wg normy BS EN 
12947-2. 

 
Uwaga: 
Integralną częścią niniejszego załącznika są rysunki opisane jako: 1) „POKÓJ A-135”; 2) 
„GABINET A-35”; 3) „POKÓJ A-38”; 4) POKÓJ A-40; 5) „SEKRETARIAT”. Powyższe rysunki 
ilustrują układ mebli w poszczególnych pomieszczeniach. 


