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Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia 

Część  A- mineralizator i wagi analityczne. 

1. Mineralizator DK 6 ( aparatura laboratoryjna) 

dane techniczne: 
maksymalna temperatura: 450 C 
stabilność temp. bloku grzejnego +/- 0.5 C 
prędkość grzania od 20 do 420 C w 30 minut 
programator temperatury oraz czasu 
zabezpieczenie przed przegrzaniem 
akustyczny sygnał końca cyklu mineralizacji 
obudowa odporna na działanie czynników agresywnych chemicznie 
możliwość ustawienia czasu grzania od 1 do 999 minut 
zestaw zawiera: 
blok grzejny 
probówki szklane 42x300 mm, 6 sztuk 
kaseta stalowa na probówki 
stalowa dwupoziomowa konsola na kasetę mocowana do mineralizatora 
kolektor oparów 
pompka wodna 
wężyk połączeniowy 
 
Zestaw powinien zawierać: 
blok grzejny 
probówki szklane 42x300 mm, 6 sztuk 
kaseta stalowa na probówki 
stalowa dwupoziomowa konsola na kasetę mocowana do mineralizatora 
kolektor oparów 
pompka wodna 
wężyk połączeniowy 
 
Termin gwarancji – producenta 

Termin dostawy 6  tygodni  

 

2. Waga Analityczna – 3 sztuki (wagi) 

Waga analityczna np. OHAUS Adventure PRO AV 264CM –  

Dane techniczne: 
Nośność: 260g 
Dokładność odczytu: 0.1 mg 
Powtarzalność: 0.1 mg 
Liniowość: +/- 0.3 mg 
Czas stabilizacji wyniku: 3s 
Średnica szalki: 90 mm 
Wysokość nad szalką: 22 cm 
System wagowy wykonany w technologii MonoBlock 
typ wyświetlacza: LCD 
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Wewnętrzna kalibracja 
Funkcje: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, zatrzymanie 

Termin gwarancji – producenta 

Termin dostawy 6  tygodni  

 

Część B - System oczyszczania wody ELIX Advantage 3 (systemy oczyszczania wody) 

dane techniczne: 
Główne etapy oczyszczania: 
oczyszczanie wstępne(prefiltracja, węgiel aktywny, polifosforany) 
odwrócona osmoza 
elektrodejonizacja 
lampa UV (254 nm) 
filtr końcowy 0.22 um 
pojemność zbiornika 30L 
wydajność: 3L/h 
Charakterystyka systemu: 
monitoring i sterowanie funkcjami systemu 
monitoring parametrów wody na każdym etapie oczyszczania 
Charakterystyka wody po oczyszczeniu: 
oporność > 5MOm*cm 
poziom TOC < 30 ppb 
poziom bakterii < 1 cfu/ml 
wydatek wody z dozownika E-POD do 2 l/min 
cząsteczki < 0.22 um 
 

Termin gwarancji – producenta 

Termin dostawy 6  tygodni  

 

Część C - wytrząsarki i miniwirówki. 

1. Wytrząsarka z czujnikiem podczerwieni – 2 sztuki                                              

Wytrząsarka np. VORTEX  z czujnikiem podczerwieni wyposażona w stolik 
automatycznie uruchamiany po zbliżeniu dłoni. Posiadająca opcję pracy ciągłej i 
chwilowej, ergonomiczny wybierak prędkości, niski profil. Prędkości wytrząsarki 0-3000 
obrotów na minutę, z amplitudą ruchu 4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm i mocy 
30 W. Ruch orbitalny, obciążenie do 0,5 kg. Masa urządzenia około 2,4 kg. Klasa ochrony 
IP42 

2. Wytrząsarka – 2 sztuki 

            Wytrząsarka np. VORTEX  posiadająca opcję pracy ciągłej i chwilowej, ergonomiczny 
wybierak prędkości, niski profil. Prędkości wytrząsarki 0-3000 obrotów na minutę, z 
amplitudą ruchu 4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm i mocy 30 W. Wyposażona w 
zabezpieczenie antypoślizgowe. Ruch orbitalny, obciążenie do 0,5 kg. Masa urządzenia 
około 2,4 kg 

 

      Gwarancja 12 miesięcy, czas dostawy do 6 tygodni od daty zamówienia. 
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3. Mini wirówka – 2 sztuki  

      Mini wirówka z dwoma wymiennymi rotorami do mikroprobówek i probówek PCR oraz    
adaptery. Optymalizacja czasu przyspieszenia i hamowania. Standardowy wirnik 6 x 1,5 
ml/ 2,2 ml z wkładkami redukcyjnymi 0,4/0,5 ml oraz wirnik kątowy na 2 zestawy 
probówek 8 x 0,2 ml. Przezroczysta pokrywa 

 

      Gwarancja 12 miesięcy, czas dostawy do 6 tygodni od daty zamówienia 
 

Część D - Urządzenie do wytwarzania suchego lodu 

 

Przeznaczone do wytwarzania kostek suchego lodu do celów laboratoryjnych: wstępne 
chłodzenie tkanek, transport  substancji biologicznych, zamrażanie tkanek. 
Przymocowania do butli CO2 
Kostki suchego lodu o ciężarze do 30g 
Termin gwarancji – producenta 

Termin dostawy 6  tygodni  

 

  Część E - Wirówka laboratoryjna np.  MPW15 - z wirnikami: 

- wirnik kątowy 6 x 1,5/2,2[ml] wraz z wkładkami redukcyjnymi 0,4/0,5[ml], 
- wirnik kątowy na 2 szeregowo rozmieszczone zestawy probówek 8 x 0,2[ml]. 
 
DANE TECHNICZNE 
obroty stałe [1/min] 6000 
max objętość wirowana [ml] 13 
czas wirowania [min] praca ciągła 
regulacja czasu pracy nie 
max przyspieszenie [x g] 2000 x g 
długość [mm] 153 
szerokość [mm] 153 
wysokość [mm] 102 
moc pobierana [W] 15 
zasilanie [V]/[Hz] 230/50 
masa [kg] 0,9 
Termin gwarancji – producenta 

Termin dostawy 6  tygodni  

 

 Część F - mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem i rotorem 

Mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem (10065R) i z rotorem (11732) 

Dane techniczne: 
230V/50Hz; 
obroty: 300-14000 rpm; 
Przyspieszenie nie mniejsze niż 15000xg; 
Zakres temp. -10 do +30C; 
Rotor (11732 wg oferty nr 285/AK/09) 36x2,2/1,5ml, uszczelniany hermetycznie, kąt 45o 
 
Mikroprocesorowa kontrola prędkości i czasu zapewniająca powtarzalność wyników badań; 
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Programowanie parametrów pracy wirówki (przyspieszenia, prędkości, czasu, temperatury, 
charakterystyk rozpędzania i hamowania); 
Cyfrowy odczyt powyższych parametrów na wyświetlaczu LCD; 
System identyfikacji błędów; 
Układ chłodzenia bez CFC i HCFC; 
Funkcja wstepnego schładzania umożliwiająca automatyczne stabilizowanie temperatury 
przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu; 
Wirowanie w trybie "short"; 
Możliwość wirowania w probówkach "eppendorf"; 
Zabezpieczenie pokrywy podczas wirowania; 
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej klapie; 
Komora wirowania ze stali nierdzewnej; 
Waga bez wyposażenia nie większa niż 45 kg; 
 
Gwarancja na 24 miesiące. 
Termin dostawy 6 tygodni 
 

  Część G – Wytrząsarka np. Certomat MOII - 1 sztuka.  

Wytrząsarka np. CERTOMAT MO II o amplitudzie 25mm 
Regulacja obrotów od 40 do 350rpm 
Silny i niezawodny napęd paskowy - praca ciągła 
Bezkomutatorowy, cichobieżny silnik napędzający 
Regulacja szybkości obrotowej potencjometrem analogowym 
Automatyczny rozruch po zaniku zasilania! 
Nośność 10 kg 
Taca uniwersalna typ EU (420 X 420mm) 
Gwarancja 24 miesiące i serwis na terenie kraju  
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

 
 


