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Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ A- mineralizator i wagi analityczne.

1. Mineralizator DK 6 ( aparatura laboratoryjna)

dane techniczne:

maksymalna temperatura: 450 C

stabilnos$¢ temp. bloku grzejnego +/- 0.5 C

predkos¢ grzania od 20 do 420 C w 30 minut

programator temperatury oraz czasu

zabezpieczenie przed przegrzaniem

akustyczny sygnat konca cyklu mineralizacji

obudowa odporna na dzialanie czynnikéw agresywnych chemicznie
mozliwos¢ ustawienia czasu grzania od 1 do 999 minut

zestaw zawiera:

blok grzejny

probowki szklane 42x300 mm, 6 sztuk

kaseta stalowa na probowki

stalowa dwupoziomowa konsola na kaset¢ mocowana do mineralizatora
kolektor oparow

pompka wodna

wezyk potaczeniowy

Zestaw powinien zawierac:

blok grzejny

probowki szklane 42x300 mm, 6 sztuk

kaseta stalowa na probowki

stalowa dwupoziomowa konsola na kaset¢ mocowana do mineralizatora
kolektor oparéw

pompka wodna

wezyk polaczeniowy

Termin gwarancji — producenta
Termin dostawy 6 tygodni

2. Waga Analityczna — 3 sztuki (wagi)

Waga analityczna np. OHAUS Adventure PRO AV 264CM -
Dane techniczne:

Nosnos¢: 260g

Doktadnos¢ odczytu: 0.1 mg

Powtarzalnos¢: 0.1 mg

Liniowos¢: +/- 0.3 mg

Czas stabilizacji wyniku: 3s

Srednica szalki: 90 mm

Wysoko$¢ nad szalka: 22 cm

System wagowy wykonany w technologii MonoBlock
typ wyswietlacza: LCD
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Wewngtrzna kalibracja
Funkcje: wazenie, liczenie sztuk, wazenie procentowe, zatrzymanie

Termin gwarancji — producenta
Termin dostawy 6 tygodni

Czesé B - System oczyszczania wody ELIX Advantage 3 (systemy oczyszczania wody)

dane techniczne:

Gloéwne etapy oczyszczania:

oczyszczanie wstepne(prefiltracja, wegiel aktywny, polifosforany)
odwrdcona osmoza

elektrodejonizacja

lampa UV (254 nm)

filtr koncowy 0.22 um

pojemnos$¢ zbiornika 30L

wydajnos¢: 3L/h

Charakterystyka systemu:

monitoring i sterowanie funkcjami systemu

monitoring parametréw wody na kazdym etapie oczyszczania
Charakterystyka wody po oczyszczeniu:

opornos¢ > SMOm*cm

poziom TOC < 30 ppb

poziom bakterii < 1 cfu/ml

wydatek wody z dozownika E-POD do 2 1/min

czasteczki < 0.22 um

Termin gwarancji — producenta
Termin dostawy 6 tygodni

Czes¢ C - wytrzasarki i miniwirowki.

1. Wytrzasarka z czujnikiem podczerwieni — 2 sztuki
Wytrzasarka np. VORTEX z czujnikiem podczerwieni wyposazona w stolik
automatycznie uruchamiany po zblizeniu dtoni. Posiadajaca opcj¢ pracy ciagtej i
chwilowej, ergonomiczny wybierak predkosci, niski profil. Predkosci wytrzasarki 0-3000
obrotoéw na minutg, z amplituda ruchu 4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm i mocy
30 W. Ruch orbitalny, obciazenie do 0,5 kg. Masa urzadzenia okoto 2,4 kg. Klasa ochrony
P42

2. Wytrzasarka — 2 sztuki
Wytrzasarka np. VORTEX posiadajaca opcje pracy ciaglej i chwilowej, ergonomiczny
wybierak predkosci, niski profil. Predkosci wytrzasarki 0-3000 obrotéw na minutg, z
amplituda ruchu 4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm 1 mocy 30 W. Wyposazona w
zabezpieczenie antyposlizgowe. Ruch orbitalny, obciazenie do 0,5 kg. Masa urzadzenia
okoto 2,4 kg

Gwarancja 12 miesigcy, czas dostawy do 6 tygodni od daty zamowienia.
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3. Mini wirowka — 2 sztuki
Mini wiréwka z dwoma wymiennymi rotorami do mikroprobdwek i probéwek PCR oraz
adaptery. Optymalizacja czasu przyspieszenia i hamowania. Standardowy wirnik 6 x 1,5
ml/ 2,2 ml z wkladkami redukcyjnymi 0,4/0,5 ml oraz wirnik katowy na 2 zestawy
probowek 8 x 0,2 ml. Przezroczysta pokrywa

Gwarancja 12 miesigcy, czas dostawy do 6 tygodni od daty zamoéwienia

Cze$¢ D - Urzadzenie do wytwarzania suchego lodu

Przeznaczone do wytwarzania kostek suchego lodu do celéw laboratoryjnych: wstepne
chlodzenie tkanek, transport substancji biologicznych, zamrazanie tkanek.
Przymocowania do butli CO2

Kostki suchego lodu o cigzarze do 30g

Termin gwarancji — producenta

Termin dostawy 6 tygodni

Czes¢ E - Wiréowka laboratoryjna np. MPW15 - z wirnikami:

- wirnik katowy 6 x 1,5/2,2[ml] wraz z wkitadkami redukcyjnymi 0,4/0,5[ml],
- wirnik katowy na 2 szeregowo rozmieszczone zestawy probowek 8 x 0,2[ml].

DANE TECHNICZNE

obroty state [1/min] 6000

max objgto$¢ wirowana [ml] 13
czas wirowania [min] praca ciagta
regulacja czasu pracy nie

max przyspieszenie [x g] 2000 x g
dhlugo$¢ [mm] 153

szeroko$¢ [mm] 153

wysokos¢ [mm] 102

moc pobierana [W] 15

zasilanie [V]/[Hz] 230/50

masa [kg] 0,9

Termin gwarancji — producenta
Termin dostawy 6 tygodni

Czes¢ F - mikrowirowka laboratorvjna z chlodzeniem i rotorem

Mikrowirowka laboratoryjna z chlodzeniem (10065R) i z rotorem (11732)

Dane techniczne:

230V/50Hz;

obroty: 300-14000 rpm;

Przyspieszenie nie mniejsze niz 15000xg;

Zakres temp. -10 do +30C;

Rotor (11732 wg oferty nr 285/AK/09) 36x2,2/1,5ml, uszczelniany hermetycznie, kat 450

Mikroprocesorowa kontrola predkosci i czasu zapewniajaca powtarzalno$¢ wynikéw badan;
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Programowanie parametréw pracy wirdwki (przyspieszenia, pregdkos$ci, czasu, temperatury,
charakterystyk rozpedzania i hamowania);

Cyfrowy odczyt powyzszych parametréw na wyswietlaczu LCD;
System identyfikacji bledow;

Uktad chtodzenia bez CFC i HCFC;

Funkcja wstepnego schtadzania umozliwiajaca automatyczne stabilizowanie temperatury
przed rozpoczgciem pracy 1 po jej zakonczeniu;

Wirowanie w trybie "short";

Mozliwo$¢ wirowania w probowkach "eppendorf";

Zabezpieczenie pokrywy podczas wirowania;

Zabezpieczenie przed uruchomieniem wiréwki przy otwartej klapie;
Komora wirowania ze stali nierdzewnej;

Waga bez wyposazenia nie wigksza niz 45 kg;

Gwarancja na 24 miesiace.
Termin dostawy 6 tygodni

Czesé G — Wytrzasarka np. Certomat MOII - 1 sztuka.

Wytrzasarka np. CERTOMAT MO II o amplitudzie 25mm
Regulacja obrotow od 40 do 350rpm

Silny i niezawodny naped paskowy - praca ciagta
Bezkomutatorowy, cichobiezny silnik napedzajacy
Regulacja szybkosci obrotowej potencjometrem analogowym
Automatyczny rozruch po zaniku zasilania!

Nosnos¢ 10 kg

Taca uniwersalna typ EU (420 X 420mm)

Gwarancja 24 miesiace i serwis na terenie kraju

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.
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