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Zalqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamowienia

CZESC A
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY (np. MST 2040) - szt.4

- glowica binokularowa (kat pochylenia 45°, obrét 360°,) z regulowanym rozstawem oczu w
zakresie 55-75 mm i korekcja dioptryjna +5 dioptrii

- para okularéw WF10X o powigkszeniu 10X

- obiektyw ze skokowa zmiana powigkszenia od 2 do 4x
-catkowite powigkszenie preparatow 20 — 40x

- statyw metalowy, ptozowy, odlegto$¢ robocza 76 mm

- stolik preparatowy, ptytka szklana dla pod$wietlenia

- oswietlenie: EPI - halogen 10W, DIA- halogen 10W

- trojpozycyjny przetacznik oswietlenia: DIA/EPI/DIA i EPI

- pokrowiec, zapasowa zardwka halogenowa, kabel zasilajacy
- instrukcja obstugi w jezyku polskim

Podane parametry techniczne urzadzenia stanowia wymog minimum.

Dopuszczamy mozliwo$¢ zaoferowania urzadzenia rownowaznego o parametrach takich samych
lub wyzszych.

Dostawa urzadzen wraz z uruchomieniem 1 przeszkoleniem uzytkownikéw w zakresie ich
obstugi.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.

W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzetu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 24 miesiace,

Dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Certyfikat CE

CZESC B ’ ,
HALOGENOWY OSWIETLACZ SWIATLOWODOWY (np. OSH — 150) - szt.4

- SAMODZIELNY OSWIETLACZ O MOCY 150W

- ZRODLO SWIATLA: LAMPA HALOGENOWA 21V/150W

- PLYNNA REGULACJA NATEZENIA SWIATLA

- SWIATLOWOD DWURAMIENNY TYPU ,,GESIA SZYJKA”

- DLUGOSC RAMIENIA OK. 500 mm Z LUNETKAMI SKUPIAJACYMI SWIATLO
- ZASILANIE 220-240V

Podane parametry techniczne urzadzenia stanowia wymog minimum.

Dopuszczamy mozliwo$¢ zaoferowania urzadzenia rownowaznego o parametrach takich samych
lub wyzszych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.

W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzgtu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 24 miesiace,

Dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Certyfikat CE
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CZESC C
MIKROSKOP BIOLOGICZNY - szt.1

1.

ISARRANE SN

7.
8.

9

Baza mikroskopu zlozona z

- Czterogniazdowa miska rewolwerowa

- stolik krzyzowy z pokretlem z prawej strony
- wbudowany o$wietlacz halogenowy 6V/30W
- ergonomiczny uktad ustawiania ostrosci

- przystona polowa

Nasadka okularowa dwuoczna z polem widzenia 20 mm
Okular CFI 10x, szt.2

Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z przystona

Filtr niebieski

Obiektywy serii CFI60 PLAN Achromat

- CFI PLAN Achromat 4x N.A.0.10 W.D.30 mm

- CFI PLAN Achromat 10x N.A.0.25 W.D.10,5 mm
- CFI PLAN Achromat 20x N.A.0.40 W.D.1,2 mm

- CFI PLAN Achromat 40x N.A.0.65 W.D. 0,56 mm
Zapasowa zaréwka halogenowa 6V/30W szt.1
Kabel zasilacza

. Pokrowiec na mikroskop

Podane parametry techniczne urzadzenia stanowia wymog minimum.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.
W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzetu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 24 miesiace,

Dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
Certyfikat CE

CZESC D

MIKROSKOP z wyposazeniem do obserwacji jasnopolowych i o§wietlaczem do

diafluorescencji szt.1

O nastgpujacych parametrach technicznych:

1.

Sl AR

Ergonomiczny statyw z nisko potozonymi pokrettami regulacji sity §wiatla, przesuwu

preparatdéw oraz wspdtosiowa dwustronna (z obu stron statywu) §ruba mikro/makro

do ustawiania ostro$ci

Wbudowany regulator sity nacisku dla sruby makro oraz uktad blokady aktualne;j

wysokosci stolika,

Optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci, dtugos¢ optyczna obiektywow 45

mm,

Wbudowany o$wietlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W, wg systemu Koehlera,

Whbudowana, regulowana irysowa przestona polowa o§wietlenia,

Kondensor umozliwiajacy montaz modutu diafluorescencyjnego,

Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 5 obiektywow,

Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 188 mm x 134 mm, trwatle;j

powloce, bez szyny zg¢batkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na

dwa preparaty, przesuw w osiach X 1 Y umozliwiajacy obserwacje catej powierzchni
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jednego lub dwdch szkietek preparatowych, zakres przesuwu co najmniej 76 mm na
50 mm,
Nasadka okularowa trinokularna o statym kacie nachylenia 30 stopni, z pionowym
wyprowadzeniem obrazu, z podziatem $§wiatta 50%/50% okularéw/fotografii, z
regulacja rozstawu okularo6w w zakresie co najmniej 48 — 75 mm i wbudowanym
pierscieniem korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii,
Okulary szeroko polowe ze zwijanymi/rozwijanymi ostonami gumowymi o
powigkszeniu 10x o numerze pola co najmniej FN=20,

. Filtr §wiatla dziennego,
12.

Obiektywy uniwersalne plan achromatyczne o dlugosci optycznej 45 mm, o
powigkszeniach (aperturze) i minimalnej odlegto$ci roboczej (WD) : 4x (0,10) WD
18,5 mm, 10x (0,25) WD 10,6 mm, 40x (0,65) WD 0,6 mm, 100xOI(1,25) WD 0,13
mm,

Wyposazenie uzupehniajace: kabel zasilajacy, 2 lampy halogenowe 30W, pokrowiec
ochronny

WYPOSAZENIE UMOZLIWIAJACE OBSERWACJE FLUORESCENCYJNE:

1.

kW

o

Oswietlacz diafluorescencyjny wyposazony w uchwyt dla co najmniej trzech
diodowych modutéw wzbudzajacych i ostong zabezpieczajaca przed
promieniowaniem ultrafioletowym,

Plynna, niezalezna dla kazdego z kanatow regulacja intensywnos$ci wzbudzania,
Uchwyt dla co najmniej sze$ciu filtrow emisyjnych,

Zestaw filtréw do wzbudzania $wiattem UV; wzbudzanie 365 nm, emisja 436-485 nm,
Zestaw filtréw do wzbudzania §wiattem niebieskim; wzbudzanie 480 nm, emisja
515-555 nm,

Zestaw filtréw do wzbudzania §wiatlem zielonym; wzbudzanie 535 nm, emisja 570
nm,

Kamera cyfrowa wyposazona w element swiattoczulty CCD o rozdzielczosci 3,2 min
pikseli i parametrach: przekatna przetwornika kamery 1/1,8”; efektywna powierzchnia
przetwornika co najmniej 7,2 x 5,3 mm? , zapewniajaca rozdzielczos¢ 2080 x 1544
piksele; mozliwo$¢ pracy w trybie kolorowym i monochromatycznym; chlodzenie
elementem Peltier do temperatury 10° C; komunikacja z komputerem PC za pomoca
portu FireWire (IEEE 1394); szybko$¢ rejestracji co najmniej35 klatek/sek.; petna
kontrola kamery z poziomu dedykowanego oprogramowaniem do akwizycji i analizy
obrazu; sprz¢zenie kamery i mikroskopu przez pasywny adapter 1x, bez
posredniczacej optyki; oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu; r¢czna i
automatyczna kontrola parametrow ekspozycji kamery; jezyk makr pozwalajacy na
kontrolowanie wszystkich funkcji systemu; mozliwos¢ kalibracji systemu bez
uzycia wyskalowanej ptytki kalibracyjnej; pomiary morfometryczne ( linie,
powierzchnie, obwody, katy, zliczanie obiektow) zar6wno na zapisanym obrazie jak i
w trybie ,,na Zywo”’; obrobka serii obrazow — faczenie w stosy, animacje, rozdziat na
pojedyncze klatki, kanaty RGB; zapis mikrofotografii popularnych formatach plikow
(JPEG, TIFF).

ZESTAW KOMPUTEROWY

O

Procesor dwurdzeniowy 2,66 GHz,

Dysk twardy 400GB z interfejsem SATA-II,

Pamig¢ DDR2 2GB (2x 1GB) 667 MHz,

Karta graficzna wyposazona w pami¢¢ 256 MB,
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Naped DVD-RW Dual Layer plus software NERO do nagrywarki,

Czytnik kart pamigci flash,

System operacyjny MS Windows XP lub Vista Business OEM 32 Bit wersja polska,
Klawiatura, mysz optyczna ze zlaczem USB, 2 przyciski + rolka, podktadka pod
mysz,

9. Oprogramowanie antywirusowe NOD 32 z licencja na 2 lata,

10. Monitor 227, jasno$¢ 2200 Ansi lumen, kontrast 20000:1, rozdzielczos¢ 1680x1050,
czas reakcji matrycy 5 ms.

N

Podane parametry techniczne w/w urzadzen stanowia wymdg minimum.

Dostawa mikroskopu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem uzytkownikow w zakresie
obstugi.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.

W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzgtu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 24 miesiace,

Certyfikat CE

Dostawa do 6 tygodni od daty podpisania umowy,
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