Program funkcjonalno — uZytkowy

,Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”

Spis tresci

1. Cze$¢ opisowa

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okre§leniem ich
funkcji.

Wskazniki powierzchniowe, w tym udziat powierzchni ruchu.

Cechy obiektu.

Wskazniki ekonomiczne.

Infrastruktura towarzyszaca.

2. Program funkcjonalno — uzytkowy okreslajacy szczegoétowy program

dydaktyczno — laboratoryjny  poszczegdlnych pracowni wraz z

przewidywanymi instalacjami i1 wyposazeniem na trwale zwiazanym z

obiektem.

1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu



- powierzchnia zabudowy etapu I a — 6.277,54 m*
- powierzchnia uzytkowa etapu I a — 16.868,10 m”, w tym

a) przyziemie 4.844,66 m*

b) parter 5.572,81 m’

¢) I pietro 3.466,90 m”

d) II pigtro 2.102,72 m’?

¢) kondygnacja tech. 881,21 m’
- kubatura etapu I a 79.174,25 m’

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia. W chwili obecne;j

zamawiajacy posiada:

- pozwolenie na budowe decyzja Prezydenta Miasta Chorzowa nr 171 z 30.05.2008r.

- projekt budowlany: Projekt Architektoniczno — Budowlany

Projekt ,,Konstrukcji Budowlanej”
Projekt ,,Inzynieria Srodowiska”
Projekt ,,Inzynieria Elektryczna”

1.3 Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno uzytkowe: projektowany obiekt zlokalizowany
jest w zachodniej czg$ci miasta Chorzowa na dziatkach o tacznej powierzchni
181.502,00 m’.

Projektowany zespot budynkow sklada si¢ z dwoch blokéw funkcjonalnych tj.
blok potudniowy dydaktyczny trzykondygnacyjny oraz blok pétnocny dydaktyczno —
laboratoryjny czterokondygnacyjny plus kondygnacja techniczna.

1.4 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okre§leniem ich
funkcji.

Program funkcjonalny blokéw dydaktyczno - laboratoryjnych:

Segment E

Poziom 1

E/-1/01 — pracownia spektroskopii

5] 1] 2 1) 0 101 Nt 77,35 m’
E/-1/02 — pomieszczenie

tECNNICZNG . o oo 25,57 m’
E/-1/03 — pracownia cienkich

AT S W e et 52,19 m’
E/-1/04 — pracownia

MBE ..ot 52,19 m’
E/-1/05 — pracownia mikroskopii

STM/AFM ...ttt 51,05 m’
E/-1/06 — E/-1/11 — pomieszczenie technologiczne

.................................... 1x17,21 + 5x18,33 = 108,86 m”
E/-1/12 — pracownia do zatapiania

DIODCK ..o 18,33 m’
E/-1/13 — E/-1/ 15 — pracownie

[0 1S 101 (o741 R TP 4x18.33 m’
E/-1/16 —

komunikacja
....................................................................................... 82,52 m*




Poziom 0

E/0/01 — E/0/03 — pracownie spektroskopii rentgenowskiej .................... 51,05 +
2x52,22 = 155,49 m’

E/0/04 — E/0/06 — pracownie analiz

chemicznych ..................... 2x25,57+51,05=102,19 m’

E/0/07 — E/0/16 — pomieszczenia pracownikow z przeznaczeniem do konsultacji z
studentami........................ 2x17,21 +8x18,33=181,06 m’

E/0/17 —

KOMUNTKACTA  oeiitti i e e e 82,52
m?

Lacznie poziom

E/O e
521.26 m’

Poziom + 1

E/1/01 — pracownia nieliniowej spektroskopii

dielektrycznej ........ccooeiiiiiiiiiiii 51,05 m*

E/1/02 — pracownia termodynamiki 1 przejs$¢

fazowych ... 25,57 m*

E/1/03 — pracownia szerokopasmowej spektroskopii

dielektrycznej .........cooooiiiiiiiiii 52,22 m*

E/1/04 — pracownia ekstremalnych

CISIEN et 52,22 m’

E/1/05 — pracownia spektroskopii

optycznych ........coooiiiiiiii 25,57 m*

E/1/06 — pracownia zaawansowanej technologii pomiarowej do badan dynamiki ukt.
ZHOZONYCh L 51,05
m?

E/1/07 — E/1/16 — pomieszczenia pracownikOw z przeznaczeniem do konsultacji z
studentami ..............ooeeviiiennn 2x17,21+8x18,33=181,06 m’

E/1/17 -

KOmMUNIKACTA .o e 82,52

Lacznie poziom

Poziom +2
E/2/01 — laboratorium chem. przygot. mater.

...................................................... 24,40 m’
E/2/02 — laboratorium elek. - chem. spektr. imp.
...................................................... 25,57 m’*
E/2/03 — laboratorium elektrochem. metod bad. mat.
...................................................... 25,57 m’*
E/2/04 — kierownik zaktadu model. mat.
...................................................... 25,57 m*
E/2/05 — E/2/06 — laboratorium meossb. i anahil. poz
...................................................... 25,57 m’*
E/2/07 — laboratorium obrébki monokryszt.
...................................................... 25,57 m’*
E/2/08 — dyfraktometr Bonda
...................................................... 25,57 m’*

E/2/09 — laboratorium bad. monokryszt.



...................................................... 24,40 m’
E/2/11 — pracownia elektrchem. bad. kor.
...................................................... 17,22 m’
E/2/12 — pracownia osadzania

POWIOK .ot 18,33 m’
E/2/13 — pracownia elektrchem. obr. pow.
...................................................... 18,33 m’
E/2/14 — pracownia elektrol. wydz.

WOAOTU ..ttt 18,33 m?
E/2/15 — pracownia elektrol. wydz.

HENU .. 18,33 m’

E/2/16 — E/2/18 — pomieszczenia pracownikow z przeznaczeniem do konsultacji z

studentami

ZMM oo 3x18,33=54,99 m’
E/2/19 — E/2/20 — pomieszczenia pracownikow Zakt. Krystal.

............... 18,33+17,22=35,55 m*
E/2/21 —

KOmMUNIKACTA .ot e 82,52

Lacznie poziom

Poziom — 1
F/-1/01 — laboratorium badan koroz.

F/-1/02 — laboratorium mikroskopii

SWietlnej .....ooooiii i

F/-1/03 — laboratorium obrobki ciepl. chem.

F/-1/05 — magazyn szklta i odczynnikéw

chemicznych ...............oc

F/-1/06 — laboratorium mikroskopii elektron.

F/-1/10 — pracownia mikroskopii

SWietlngj ..o

F/-1/11 — pracownia

metalograficzna ...



F/-1/12 — pokdj destylacji
WOAY o 18,33 m*
F/-1/13 — pracownia wtasn. mech.

F/-1/14 — magazyn substancji
promieniotworczych ... 18,33 m’
F/-1/15 — pracownia mikroskopii elektron.

F/-1/17 — pracownia spektroskopii

AUZETA .t iiaiaas 17,21 m*
F/-1/18 —

KOmMUNIKACTA ...t 82,52

Lacznie poziom F/-1

Poziom 0

F/0/01 — pomieszczenie pracownikow

samodzielnych ....... ... 25,26 m’
F/0/02 —j.w.

F/0/03 — pracownia spektroskopii

Ramana ... 25,57 m’
F/0/04 — pracownia spektroskopii UV -

VIS e, 25,57 m*
F/0/05 — pracownia spektroskopii

dICleKIIYCZNE] . . vttt 25,57 m’
F/0/06 — pracownia mikroskopii

0] 018740721 1< 1S 25,57 m’
F/0/07 — F/0/10 - pracownie

SPEKLrOSKOPOWE ... 4x25,57=102,28 m*
F/0/11 — F/0/12 - pracownie

KOMPULETOWE ..o 17,21+18,33=35,54 m’

F/0/13 — F/0/18 - pokoje

pracownikow z przeznaczeniem do konsultacji z studentami
................................................ 6x18,33=109,98 m”

F/0/19 — pracownia

TECHIICZINGA ettt 18,33 m?
F/0/20 — pokoj

AdMINISTIACYJIY ..ttt et et e e ae i 17,21 m*
F/0/21 —

Komunikacja ......ooviiiii e 82,52 m’
Lacznie poziom

F/O oottt 518,97 m’

Poziom +1
F/1/01 — pracownia preparatyki uktadow migkkie;j



J01E: 115 o | RO 25,26 m’
F/1/02 — pracownia mechaniki

PIECYZYINC] «uvttt et et ettt et et eet et et enaeaneenannes 25,57 m*

F/1/03 — pomieszczenie pracownikow i

dOKEOTANTOW .. .eeeeeieee et 52,22 m*

F/1/04 — laboratorium badan

materialOw ... 52,22 m?

F/1/05 — laboratorium analiz

instrumentalnych ... 52,22 m*

F/1/06 — laboratorium analiz

chemicznych ..o 51,05 m’

F/1/07 — pracownia syntez chemicznych I
......................................................... 5527 m’

F/1/08 — F/1/11 - pomieszczenia pracownikow i

dOKEOTANtOW ... 4x18,33=73,32 m’

F/1/12 — pracownia syntez chemicznych II
......................................................... 5527 m’

F/1/13 —

KOmUNIKACTA ...ee e e 82,52
m?

Lacznie poziom

F/AL o e 524.92
m’

Poziom +2

F/2/01 — pracownia dyfraktometrii

RN 24,40
m?

F/2/02 — pracownia dyfraktometrii
P 25,57
m?

F/2/03 — pracownia dyfraktometrii
P 25,57
m?

F/2/04 — laboratorium badania

MALCTIAIOW . . ..ttt e 25,5
7 m?

F/2/05 — laboratorium

SAXS

........................................................................................ 25,57 m*
F/2/06 — laboratorium spektrometrii

rentgenowskiej

.............................................................................. 25,57 m’

F/2/07 —

1S S (17 Vo 12 | S 25,5
7 m’

F/2/08 — sala

seminarium

................................................................................... 25,57 m’
F/2/09 — pokoj

doktorantow

.................................................................................. 25,57 m*

F/2/10 — laboratorium spektrometrii



jonowej

........................................................................................ 24,40 m*

F/2/11 — F/2/16 - pokoje pracownikéw z przeznaczeniem do konsultacji z studentami
...................................................... 17,21+5x18,33=108,86 m

F/2/17 —F/2/18 -

AYTEKCIA .ot 2x18,33=36,66 m*

F/2/19 — F/2/20 - pokoje pracownikow z przeznaczeniem do konsultacji z studentami
...................................................... 18,33+17,21=35,54 m’

F/2/21 — sala

KOMUNTKACTA ..ttt e 82,52

m?

Lacznie poziom

/A2 it 516,94

m’

Segment H

Poziom — 1

H/-1/01 — pracownia

LECIIICZINGA o ettt e 25,42

m?

H/-1/02 — pracownia techniczna do SQUID-

P 52,22

m?

H/-1/03 — H/-1/05 - pracownia skraplania

el . 2x25,57=76,71 m’

H/-1/06 — pracownia ochrony

1R T 1) (o4 1o 1<) 25,57

m?

H/-1/07 — pracownia jadrowe;j

25,57

m?

H/-1/08 — pracownia jadrowe;j

P 51,05

m?

H/-1/09 — pracownia technologii

NANOMALETIATOW ...\ttt e 55,30

m?

H/-1/10 — H/-1/11 - pracownie przygotowania

PIODEK ..o 2x18,33=36,66 m’

H/-1/12 — H/-1/13 - pomieszczenia pracownikoéw z przeznaczeniem do konsultacji z
StUENtAM. ... ..., 2x18,33=36,66 m*

H/-1/14 — pracownia recyclingu

ChemiIKalIOW oo 18,33 m

H/-1/15 — laboratorium syntez

ChemiczZnyCh ....ouuiuiieiiiiiiii it 36,30 m*

H/-1/16 —

komunikacja .......o.iiii e 82,52 m’

Lacznie poziom
/= ettt ettt ettt eeteteeesnteeeeeeeetieereaaeeenns 52231 m?




Poziom 0

H/0/01 — H/0/03 — pracownie badan

magnetycznych ... 77,59+2x78,76=235,11 m*

H/0/04 — pracownia spektroskopii

TR ettt 24,42 m’
H/0/05 — H/0/11 — pomieszczenia pracownikow

naukowych .................. 17,21+6x18,33=127,19 m*

H/0/12 — pomieszczenie

OSPOAATCZE ..ottt ettt 37,66 m’
H/0/13 — magazyn

tECHNICZIY ...t 17,21 m*
H/0/14 —

KOmMUNIKACTA ...t 82,52 m’
Lacznie poziom

H/O i, 524,11 m’

Poziom +1

H/1/01 — pracownia

EOMOEIATT L. u et 51,05
m?

H/1/02 — pracownia

11000101074 /) PP 25,57
m?

H/1/03 — pracownia

MIKIrOKalOTYMELIl ..veee e e e e 25,57

H/1/04 — pracownia optyki medycznej In vitro, In

H/1/09 — pracownia biologiczno -

CREIMICZNG ..o e 17,21
1’1’12

H/1/10 — H/1/18 — pokoje pracownikow

NAUKOWYCH « ..o 8x18,33+17,21=163,85 m*
H/1/19 —

KomuniKacja ..o e 82,52

2
m

Lacznie poziom




Poziom +2
H/2/01 — laboratorium syntezy

POLIMEIOW ... 24,40 m’
H/2/02 — laboratorium spektrometrii

TNASOWE] -ttt ente et et e et e et et e et et ettt et et e et et e e et e e eaeanean 25,57 m’
H/2/03 — laboratorium badania wtasciwosci

POLIMEIOW ... 25,57 m’
H/2/04 — laboratorium rezonansu

MAZNELYCZNECZO .. eveetnttetettte e ettt e et e e e e eeaieeeaenaeens 25,57 m*
H/2/05 — kierownik

zaKIadu ... 25,57 m’
H/2/06 — pokdj

a0 a0 211110 ) A 25,57 m’
H/2/07 — laboratorium badan magnet.
.................................................................................. 25,57 m’
H/2/08 — laboratorium badan rezystom
.................................................................................. 25,57 m*
H/2/09 — laboratorium tarcia wewn.
.................................................................................. 25,57 m*

................................................................................ 18,33 m’

H/2/13 — H/2/16 — pokoje pracownikow z przeznaczeniem do konsultacji z
studentami

ZPiTM ..ottt e 4x18,33=73,32 m’

H/2/17 — H/2/20 — pokoje pracownikow z przeznaczeniem do konsultacji z
studentami

ZMAIN ..o 3x18,33+17,22=72,21 m’

H/2/21 —

KOmMUNIKACTA ..ot e 82,52 m’
Lacznie poziom

SEGMENT P
Poziom — 3,6

P/-T/01  MA@azZym. .. ..ot e e e e 23,94
P/-1/02  MagazZyn.....ooiniiii e e e 23,40
P/-1/03  Ma@azZyN. ...t e e 23,82
P/-104  Wentylatorownia AVD.......ccoiiiiiiiiiiiiiii e 111,29
P/-1/05  Wentylatorownia dla matych sal dydaktycznych....................... 73,19
P/-1/06  Magazyn SPOZYWCZY ... uueentteneeete et eee e eateeieeaeeaneeenns 33,26
| o VL () o - v 15,11
P/-1/08  ROZDIOT. ...t 23,45
P/-1/09  Przygotowania probek.............oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea, 61,16
P/-1/10  Szatnia. ... 6,70

P/-1/TT W=, 7,70



| 700 VA DR Y -V 4 | D RS 22,76
P/-1/13  MAGaZyN....eonei e 23,60
| 00 VA Y -V 4 | D RS 22,75
P/-1/15  Holl komunikacyjny...........c.oooiiiiiiiiiii e 394,32
P/-1/15a Rozdzielnia elektryczna ............ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeens 5,51

P/-1716  HOIL .o 371,46
| 700 VA WA % - 4 | D PRSI 37,73
P/-1/18  MAGazym.....oniiiii e 24,80
| 700 VA B % - 4 | D ORI 24,73
P/-1/200 MAGazZyn. .. ..o 24,75
| 700 V2 B Y - 4 | D RS 24,80
P/-1/22  MaAZAZYN. ittt et 30.45

1417,68

Poziom 0,00

P/0/01 Sala audytoryjna. ... ...o.oeviiiii 120,78
P/0/02 Zaplecze Sali......ooviiriii i 17,92
P/0/03 Sala audytoryjna. ... ...oooeiiiiii 120,78
P/0/04  Zaplecze Sali.........cooiiiiiiiii i 17,92
P/0/05 Sala audytoryjna.........c.ooiiiiiii 193,40
P/0/06  Zaplecze Sali.........cooiuiiiiiii i 16,74
P/0/07 Laboratorium Technik Nauczania na Odlegtos¢ z.f................... 31,25

P/0/08 Laboratorium Technik Nauczania na Odlegtos¢ z.f................... 97,12

P/0/23 Laboratorium Technik Nauczania na Odlegtos¢ z.f................... 151,93
P/0/09 Przedsionek holu.........ovviiiiiii e, 25,76
P/0/10 ReCePCIa. i 33,00
P/0/11 GabINet. ... 19,80
P/0/12 SeKretariat. ... .ooovueiiii i 20,00

P/0/13 GabINet. ... e it 19,80
P/0/14 Umywalnie Kobiet...........cooviiiiiiii e, 5,75

P/0/15  W-CKODICt. ...ttt 14,54
P/0/16 W-C niepelnosprawnych............cooooiiiiiiiii i, 4,90
P/0/17  Umywalnia Mm@ZCZYZN........couviuiiniiiiit it 5,75

P/0/18 A O 11157072 /4 | D 14,54
P/0/19  GabINet......oeoueiniitiit i 19,80
P/0/20 Sekretariat. ... .ocouvi i 20,00

P/0/21 GabINet. ...t 19,80
P/0/22  Holl glOWny......cooii 370,00
P/0/23 Holl komunikacyjny...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiii e 300,00
P/0/24 Holl przy salach audytoryjnych...............cooooiiiiiiiiiii i, 307,87
P/0/25 Korytarze komunikacyjne.............cooviuiiiiiiiiiiiiiiinianeens. 112,00
P/0/26 Klatka schodowa.........ccouuiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieeeea 14,28

2103,37

Poziom +3,6

P/1/01
P/1/02
P/1/03
P/1/04
P/1/05
P/1/06

ANIIESOla. .. o, 459,86
GaADINET . . .ttt 19,00
SeKretariat. .. ..ot 19,00
GaADINET . . .ttt 19,00
Umywalnia MEZCZYZN......oueiinie ittt e eie e eaieeeeaeanaas 5,00

WoC MEZCZYZN ..ot e 14,50



P/1/07 W-C niepelnosprawnych............cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiie 4,30

P/1/08 Umywalnia kobiet. ... 5,00
P/1/09 WoC KODIC. .ot 14,50
P/1/10 GabINet. ... i 19,00
P/1/11 SERIETATIAL. .. ettt 19,00
P/1/12 GabINEt. ... 19,00
P/1/13 Sala SeMINArYJNa. ....ovieeiit it 26,60
P/1/14 SeKretariat. ........oouiiiii i e 27,00
P/1/15 GaADINET . . .ottt 26,60

Klatka SChOdOWa. ... .uue it eeieeeananns 7.14

704,50

Razem segment P 4225,55 m’

SEGMENT S
Poziom -3,60
S/-1/01  Rozdzielnia CO.......coviiiii i e 15,00
S/-1/02  Rozdzielnia elektryczna............ooooiiiiiiiiiiiiii i, 22,73
S/-1/03  Rozdzielnik woda-gaz..............ooiiiiiiiiiiiiiii e, 39,70
S/-1/04  Rozdzielnia COW . ..., 62,93
S/-1/05  Centrala cieplna — uzdatnianie powietrza..................ccooevvvvennnn. 62,93
S/-1/06  Stacja zmigkczania i schtadzania wody dla celow
LaboratoryjnycCh.........coiiiiiiii e, 30,17
S/-1/07  KOMPIESOTY ...ttt ettt et et e e 30,28
S/-1/08  WentylatorOWNIa. .....ovueeitt ettt e e e 65,20
S/-1/09  KomuniKacja.........oouiiiiiiiiiiiii i 35,72
S/-1/10  Administracja biblioteKi.............ccooviiiiiiii i 17,60
S/-1/11  Administracja biblioteKi.............coooiiiiiiiiiiiiii 17,60
S/-1/12 Administracja biblioteKi.............ocooviiiiiiiii 17,60
S/-1/13  Administracja biblioteKi..............ooiiiiiiiiiii 17,60
S/-1/14  Klatka SChodoWa. ......ooovuiiii i 27,30
S/-1/15  KomuniKacja........o.ovuiiiiiiiiii e 54,81
S/-1/16  Szatnia centralna............ooooeviiiiiiiiiiii i, 285,46
S/F1/1T  HOIL e 398,36
S/-1/18  Zaplecze sprzataczek.........c.coovviiiiiiiiiiii i 22,16
S/-1/19  W-C niepetnosprawnych..............oooiiiiiiiiiiiii e 4,79
S/-1720 W-C sprzataczek.......oovviiiiiiiii e, 8,90
S/-1/21  Umywalnia MEZCZYZN. .....oouventitiet it eeeee 24,67
S/-17/22 W-C MQZCZYZN. ..ottt et aeeeaes 24,10
S/-1/23  W=C KODICt. .. 23,36
S/-1/24  Umywalnia Kobiet...........cooiuiiiiiiii e, 24,68
S/-1/25  MaAZAZYN. e euititiiiii e, 37.65
1316,51
Poziom 0,00
S/0/01 Wypozyczalnia biblioteKi.............coooiiiiiiiiiiiiii i, 43,00
S/0/02 Zaplecze WypOZyCzalni........o.ovuiiiiiiiii i 31,10
S/0/03 Czytelnia multimedialna.................oooiiiiiii 621,70
S/0/04  Administracja biblioteKi.............coooiiiiiiiiii 18,20
S/0/05 Administracja biblioteki...............coooiii 18,20

S/0/06  Administracja biblioteKi..............oooiiiiiiiiii 18,20



S/0/07  Administracja biblioteKi............ooooviiiiiiiiiii 18,20
S/0/08 KOTYtarz. .. ..o 36,60
S/0/09 Klatka SChodoWa. ......vviiiiiiii e, 27,32
S/O0/10  HOILe et 337,94
S/0/11 Sala audytoryjna........oeoeiiniii i e 61,60
S/0/12 Umywalnia MmQZCZYZN........o.iuiuiitiit it 5,75
S/0/13 W-C MEZCZYZN ...ttt e 14,50
S/0/14  W-C niepetnosprawnych...........c.coooiiiiiiiiiiiiiii i 4,90
S/0/15 Umywalnia Kobiet...........ooiiiiiiiiii e 5,75
S/I0/16  W=C KODICE. ....eniitiii e 14,50
S/0/17 Sala audytoryjna........ooeuiiniiiii e 61,60
S/0/18 Klatka schodoOwWa. .....c.eeuuiieiiieeieieie e, 14,28
1353,32
Poziom +3,6
S/1/01 Zaplecze biblioteKi........o.oiuiiiiii i 18,20
S/1/02 Zaplecze biblioteki..........ooooiiiii 18,20
S/1/03 Zaplecze biblioteKi.........ooiuiiiii i 18,20
S/1/04 Zaplecze biblioteki.........coooiiiii 18,20
S/1/05 Klatka SChodoWa. ......ovviiiiiiii e, 27,30
S/1/06 Czytelnia multimedialna................coooiiiiiii 38,80
S/1/07 ANIEESOLa. .. e 337,74
S/1/08 Sala SeMINATY Na. ...o.viite et 59,00
S/1/09  Umywalnia MEZCZYZN. ... .ouiniintieit ettt eeenaan 5,00
S/1/10 N O 31157 /072 /4 | P 14,50
S/1/11 W-C niepetnosprawnych.............ooooiiiiiiiiiiiiii e, 4,30
S/1/12 Umywalnia Kobiet..........ccooiiiiiiiii e 5,00
S//13° W=C KODICt. .. e, 14,50
S/1/14 Sala SeMINATY NA. . ...uuiitt it 59,00
S/1/15 Klatka schodowa. .....o.vueiuiieiieiiiiiiiieiiiiiiieiiiiieeea 14,28
638,14
, Razem segment S 3307,97
m

Infrastruktura towarzyszaca

1.5 Wskazniki powierzchniowe w tym udzial powierzchni ruchu do powierzchni w:
a) powierzchnia uzytkowa 16.868,10 m*

b) powierzchnia ruch

3316,49 m?, co stanowi okolo 19% powierzchni

uzytkowej catkowitej

c¢) powierzchnia kondygnacji technicznej 881,21 m?, co stanowi okolo 5,2%
powierzchni uzytkowej catkowite;.

d) mozliwos¢ przekroczenia przyjgtych powierzchni 2%

1.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano konstrukcyjnych 1 wskaznikow
ekonomicznych:

a) przygotowanie terenu budowy

obiekt postawiony bedzie w terenie niezabudowanym, je
usunigcia jest przetozenie przewodow ,,CO” na odcinku 30,00 m

dg/nq przeszkoda do

b) architektura — wg zatwierdzonego projektu budowlanego
¢) instalacja wg zatwierdzonego projektu budowlanego

d) konstrukcja — ZzZelbetowa ryglowa — ptytowa wg zatwierdzonego projektu
budowlanego.



1.7 Wskazniki ekonomiczne

- przewidywany koszt wybudowania 1m® lacznie z projektami technicznymi oraz

obstluga inwestycji wynosi .......... zt brutto (z podatkiem VAT). Lacznie ............

1.8. Infrastruktura towarzyszaca

Zgodnie z informacja Osrodka Przetwarzania Informacji ustalono powierzchnie i
koszty

infrastruktury towarzyszace;j:

a) Laczna powierzchnia pomieszczen towarzyszacych wynosi 1880,91 m?

Wykaz pomieszczen infrastruktury towarzyszacej

Segment P

Poziom - 3,60

P/-1/01 magazyn 23,94 m’
P/-1/02 magazyn 23,40 m*
P/-1/03 magazyn 23,82 m*
P/-1/10 szatnia 6,7 m*
P/-1/17 magazyn 37,73 m*
P/-1/18 magazyn 24,80 m*
P/-1/19 magazyn 24,73 m*
P/-1/20 magazyn 24,75 ™
P/-1/21 magazyn 24,80 m’
P/-1/22 magazyn 30,45 m’
Poziom 0,00

P/0/10 recepcja 33,00 m’
P/0/11 gabinet 19,80 m’
P/0/12 sekretariat 20,00 m*
P/0/13 gabinet 19,80 m
P/0/19 gabinet 19,80 m*
P/0/20 sekretariat 20,00 m*
P/0/21 gabinet 19,80 m’

Poziom +3,60

P/1/02 gabinet 19,00 m*
P/1/03 sekretariat 19,00 m?
P/1/03 gabinet 19,00 m*
Segment S

Poziom -3,60

S/-1/10 administracja biblioteki 17,60 m*
S/-1/11 administracja biblioteki 17,60 m
S/-1/12 administracja biblioteki 17,60 m*
S/-1/13 administracja biblioteki 17,60 m*
S/-1/25 magazyn 37,65 m*
Poziom 0,00

S/0/01 wypozyczalnia biblioteki 43,00 m*
S/0/02 zaplecze wypozyczalni 31,10 m*
S/0/04 administracja biblioteki 18,20 m*

S/0/05 administracja biblioteki 18,20 m*



S/0/06 administracja biblioteki 18,20 m*

S/0/07 administracja biblioteki 18,20 m?

Poziom 3,60

S/1/01 zaplecze biblioteki 18,20 m?

S/1/02 zaplecze biblioteki 18,20 m*

S/1/03 zaplecze biblioteki 18,20 m?

S/1/04 zaplecze biblioteki 18,20 m

Segment E

Poziom +2

E/2/04 pokoj kierownika zaktadu 25,57 m*

E/2/19 pokoje pracownikow 18,33 m’

E/2/20 pokoje pracownikoéw 17,22 m?

Segment F

Poziom 0

F/0/01 pokoj pracownikow samodzielnych 2526 m*

F/0/02 pokoéj pracownikéw samodzielnych 25,57 m*

F/0/20 pokoéj administracyjny 17,21 m?

Poziom +1

F/1/03 pomieszczenie pracownikow i doktorantow 55,22 m*

F/1/08 pomieszczenie pracownikow i doktorantow 18,33 m’

F/1/09 pomieszczenie pracownikow i doktorantow 18,33 m

F/1/10 pomieszczenie pracownikow i doktorantow 18,33 m’

F/1/11 pomieszczenie pracownikow i doktorantow 18,33 m’

Poziom +2

F/2/09 pokéj doktorantow 25,57 m*

F/2/17 gabinet 18,33 m’

F/2/18 sekretariat 18,33 m’

Segment H

Poziom 0,0

H/0/05+11 pokoje pracownikow naukowych 127,19 m*

H/0/12 pomieszczenia gospodarcze 37,66 m”

H/0/13 magazyn techniczny 17,21 m?

Poziom +1

H/1/10+18 pokoje pracownikow naukowych 163,85 m*

Poziom +2

H/2/05 kierownik zaktadu 25,57 m*

H/2/06 pokéj doktorantow 25,57 m’
Razem 1880,91 m’

b) Droga pozarowa, doj$cie do budynku - taczny koszt elementéw wynosi 2 200 530 zt co
stanowi 2% kosztow zadania.



Razem koszt realizacji elementow towarzyszacych w punkcie a) i b) wynosi 8 031 411 zt
co stanowi 7% cato$ci zadania.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan



Interdyscyplinarnych w Chorzowie
przy ul. 75-tego Pulku Piechoty

Zatwierdzam ww. program funkcjonalno - uzytkowy opisany i
parafowany przez autorow na stronach od 1 - 22 oraz czterech

zalaczonych rysunkach technicznych.



PRACOWNIE W SLASKIM MIEDZYUCZELNIABYM CENTRUM EDUKACYJI
I BADAN INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE

PRZYZIEMIE

Segment H

1. Pracownia syntez chemicznych I

CHEMIA
HM/15 + HM/14 (potaczone); kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28,
prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepla oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad tréjfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone

powietrze

h) prysznic i

oczomyjka

1) préznia

j) digestoria - po dwa pod dwoma $cianami oraz dwa na $rodku (w formie wyspy); stot
wyspowy - usytuowany obok ,wyspowych" digestoriow; digestoria z ceramiki
o maksymalnej odpornosci chemicznej, z wymuszong wentylacja; dwa zlewy ze stolami
laboratoryjnymi (z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej)

k)) gaz -jeden punkt w laboratorium

1) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni beda prowadzone syntezy zwiazkéw chemicznych w ramach ksztalcenia na
kierunku chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

2. Pracownia recyklingu chemikaliow

CHEMIA
HM/13; kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof. S. Krompiec 16
46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne



d)woda zimna i ciepta oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad trojfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone

powietrze

h) prysznic i

oczomyjka

1) proznia

J))) digestoria - po dwa pod dwoma $cianami; digestoria z ceramiki o maksymalne;j
odpornos$ci chemicznej, z wymuszong wentylacja; zlew ze stolem laboratoryjnym (z
ceramiki o maksymalnej odporno$ci chemicznej)

k) gaz -jeden punkt w pracowni

1) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni bedzie prowadzony recykling srodkéw chemicznych dla potrzeb laboratoriow
chemicznych w ramach studiow na specjalnosci chemia lekéw z elementami kosmetologii.

3. Pomieszczenia H/-1/12 i H/-1/11 to pokoje pracownikéw dydaktycznych (do
konsultacji ze studentami i doktorantami) (chemia lekow z elementami kosmetologii i
chemia informatyczna); kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof.
S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a) klimatyzacja

b) zaciemnienie - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne

¢) ciepta i zimna woda

Inne elementy wyposazenia i wykonczenia - standardowe

Magazyn odczynnikéw; CHEMIA; kontakt: prof. Kucharski 17 86, prof. Polanski 11 28,
prof. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepta

e)zasilanie elektryczne: dwufazowe

f)prysznic i oczomyjka

g)dwa digestoria pod $cianami; digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci
chemicznej, z wymuszong wentylacja; zlew ze stolem laboratoryjnym (z ceramiki o
maksymalnej odpornosci chemiczne;j)

Magazyn odczynnikow zaj¢é praktycznych dla studentéw i doktorantdow specjalnosci
chemia lekow z elementami kosmetologii.

PARTER
Segment
F



1. Pomieszczenia F/0/01 i F/0/02 to pokoje pracownikéw dydaktycznych (do
konsultacji ze studentami i doktorantami) (chemia lekow z elementami kosmetologii i
chemia informatyczna)

kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne
c)ciepta i zimna woda

Inne elementy wyposazenia i wykonczenia - standardowe

PIERWSZE PIETRO
Segment F

1. Pracownia syntez chemicznych II

CHEMIA
F/1/07 + F/1/08 + F/1/09 (potaczone); kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski
11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewnetrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepla oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad tréjfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone powietrze

h) prysznic i

oczomyjka

1) préznia

j) digestoria - po dwa lub trzy pod dwoma $cianami oraz dwa na srodku (w formie wyspy);
stol wyspowy usytuowany obok ,wyspowych" digestoriow; digestoria z ceramiki
o maksymalnej odpornosci chemicznej, z wymuszong wentylacja; dwa zlewy ze

stotami laboratoryjnymi (z ceramiki o maksymalnej odporno$ci chemicznej)

k) gaz -jeden punkt w pracowni

1) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni bgda prowadzone syntezy zwiazkoéw chemicznych w ramach ksztalcenia na
kierunku chemia, na specjalnosci chemia lekéw z elementami kosmetologii.

2. Pracownia syntez chemicznych III

CHEMIA
F/1/14 + F/1/15 + F/1/16 (potaczone); kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski
11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja



b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepla oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad tréjfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone powietrze

h) prysznic i

oczomyjka

1) préznia

j) digestoria - po dwa lub trzy pod dwoma $cianami oraz dwa na srodku (w formie wyspy);
stot wyspowy usytuowany obok ,wyspowych" digestoriow; digestoria z
ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, z wymuszona wentylacja; dwa zlewy
ze stotami laboratoryjnymi (z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej)

k) gaz -jeden punkt w pracowni

1) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni beda prowadzone syntezy zwiazkéw chemicznych w ramach ksztalcenia na
kierunku chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

3. Pracownia analiz chemicznych

CHEMIA
F/1/06; kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewnetrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepta oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad trojfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone powietrze

h) prysznic 1

czomyjka

1) proznia

j)digestoria - po dwa pod dwoma $cianami oraz dwa na $rodku (w formie wyspy); stot
wyspowy usytuowany obok ,wyspowych" digestoriow; digestoria z ceramiki o
maksymalnej odpornosci chemicznej, z wymuszona wentylacja; dwa zlewy ze stolami
laboratoryjnymi (z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej)

k) gaz -jeden punkt w laboratorium

1) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni beda prowadzone analizy chemiczne produktéw otrzymanych w pracowniach

syntez chemicznych w ramach ksztalcenia na kierunku chemia, na specjalnos$ci chemia
lekow z elementami kosmetologii.

4. Pracownia analiz instrumentalnych



CHEMIA
F/1/05; kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewnetrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepta oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad trojfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone powietrze

h) prysznic i

oczomyjka

1) proznia

j) digestoria - po dwa lub trzy pod dwoma $cianami; stot wyspowy - z odciagami nad nim;
digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, z wymuszona wentylacja;
dwa zlewy ze stotami laboratoryjnymi (z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej)
k) gaz -jeden punkt w laboratorium

1) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni beda prowadzone analizy chemiczne produktéw otrzymanych w pracowniach
syntez chemicznych przy uzyciu metod instrumentalnych w ramach ksztalcenia na
kierunku chemia, na specjalnosci chemia lekéw z elementami kosmetologii.

5. Pracownia badan materialow

CHEMIA
F/1/04; kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza (wzmocniona wentylacja)

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne

d)woda zimna i ciepta oraz zamknigty obieg wody

e)zasilanie elektryczne: prad tréjfazowy i dwufazowy

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone powietrze

h)drzwi przeciwpaniczne

1) prysznic i1 oczomyjka

J) proznia

k) digestoria - po dwa lub trzy pod dwoma $cianami oraz stot wyspowy z odciagami nad
nim;

digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, z wymuszona wentylacja;
dwa zlewy ze stotami laboratoryjnymi (z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej)
1) gaz -jeden punkt w laboratorium

) azot czysty (min. 99.99)

W pracowni bedzie przeprowadzana charakterystyka podstawowych wiasciwosci chemicznych
produktow otrzymanych w pracowniach syntez chemicznych w ramach ksztalcenia na kierunku
chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.



6. Pomieszczenia F/1/03, F/1/10, F/1/11, F/1/12 i F/1/13 to pokoje pracownikow
dydaktycznych (do Kkonsultacji ze studentami i doktorantami) (chemia lekow z
elementami kosmetologii i chemia informatyczna);

CHEMIA
kontakt: prof. S. Kucharski 17 86, prof. J. Polanski 11 28, prof. S. Krompiec 16 46

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - rolety zewngtrzne lub wewngtrzne
c)ciepta i zimna woda

Inne elementy wyposazenia i wykonczenia — standardowe

Parter

Segment E
1. Pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD)

FIZYKA MEDYCZNA, BIOFIZYKA, FIZYKA, INZYNIERIA MATERIALOWA
E0/01 - E0/06 podziat na trzy pracownie 1D + 1D + 2D + 2D (kontakt prof. A. Burian,
tel 1654, prof. A. Ratuszna, tel. 1501, prof. E. Lagiewka)

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy, moc 3 x4 kW + 2 x 25 kW (rotujaca anoda)
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

f)odsysanie gazow z pomp

g)sprezone powietrze

h) szerokie (podwdjne) drzwi

W pracowni beda prowadzone badania strukturalne w ramach ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inzynieria materialtowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

2. Pracownia Analiz Chemicznych (NMR, EPR, MS)
FIZYKA, CHEMIA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA

E0/07 — E0/10; 3 pomieszczenia: 1D + 1D + 2D (kontakt dr hab. D. Skrzypek, tel.
1591)



Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)zamknigty obieg wody

c)wymiana powietrza

d)zasilanie: prad 3 fazowy, moc 5 x 4kW
e)sprezone powietrze

f)instalacje do ciektego helu

g)proznia

h) szerokie (podwdjne) drzwi

W pracowni beda prowadzone badania metodami jadrowego rezonansu magnetycznego
(NMR — Nuclear Magnetic Resonans), elektronowego rezonansu paramagnetycznego
(EPR Electron Paramagnetic Resonans) oraz spektroskopii masowej (MS Mass
Spectroscopy) w ramach ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inzynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie 1 zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

3.Pomieszczenia od E0/11 do E0/20 to pokoje pracownikéw dydaktycznych (do
konsultacji ze studentami i doktorantami) (fizyka, fizyka medyczna, biofizyka)
Wykonczenie standardowe.

Segment F

(na schemacie zaznaczono pokoje od F0/01 - FO/06 zamieni¢ na numeracj¢ od F0/01 -
F0/10)

4. Pracownia Spektroskopii Ramana

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA
MATERIALOWA, CHEMIA

(kontakt dr hab. R.Wrzalik tel. 1725) F0/03 pomieszczenie 1D
Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja
b)woda
c)zasilanie elektryczne

d)zaciemnienie pomieszczenia

W pracowni beda prowadzone badania metodami spektroskopii ramanowskiej w
ramach ksztatcenia kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inzynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie 1 zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,



chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

5. Pracownia Spektroskopii UV - VIS (kontakt dr hab. R. Wrzalik tel. 1725)

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA
MATERIALOWA, CHEMIA

F0/04 pomieszczenie 1D

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)woda

c)zasilanie elektryczne (3 fazy)
d)zaciemnienie pomieszczenia

W pracowni begda prowadzone badania metodami spektroskopii optycznej w
zakresach widzialnym 1 ultrafioletu w ramach ksztatcenia kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekéw z elementami kosmetologii.

6.Pracownia Spektroskopii Dielektrycznej (kontakt dr hab. R. Wrzalik tel. 1725)

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA
MATERIALOWA, CHEMIA

F0/05 pomieszczenie 1D

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)woda

c)zasilanie elektryczne (3 fazy)
d)zaciemnienie pomieszczenia

W pracowni be¢da prowadzone badania metodami spektroskopii dielektrycznej w
szerokim zakresie czestotliwosci w ramach ksztatcenia kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekéw z elementami kosmetologii.



7.Pracownia Mikroskopii Optycznej (kontakt dr hab. R. Wrzalik tel. 1725)

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA
MATERIALOWA, CHEMIA

F0/06 pomieszczenie 1D

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)woda

c)zasilanie elektryczne (3 fazy)
d)zaciemnienie pomieszczenia

W pracowni bgda prowadzone badania przy uzyciu mikroskopdéw optycznych w
ramach ksztalcenia kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

8.Pracownie Spektroskopowe (kontakt dr hab. R. Wrzalik tel. 1725)

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, CHEMIA, INZYNIERIA
MATERIALOWA

F0/07-F0/10

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)woda

c)zasilanie elektryczne (3 fazy)
d)zaciemnienie pomieszczenia

W pracowni beda prowadzone badania metodami spektroskopii absorpcyjnej,
emisyjnej w ramach ksztatcenia kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,



chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

9. Pracownia komputerowa (na schemacie pokoje o modutach M maja numeracj¢ od
F0/07 do F0/16 zamieniono na F0/11 — F0/20)

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, CHEMIA, INZYNIERIA
MATERIALOWA

F0/11-F0/12 2M

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)zasilanie elektryczne (3 fazy)
¢)zaciemnienie pomieszczenia

W pracowni beda prowadzone obliczenia numeryczne w ramach ksztatcenia na
kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekéw z elementami kosmetologii.

10. Pomieszczenia F0/13-F0/18 6M to pokoje pracownikow dydaktycznych (do
konsultacji ze studentami i doktorantami)(fizyka, fizyka medyczna, biofizyka)

11. Pracownia techniczna

FO/19 IM Wymagania

techniczne:

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie pomieszczenia

c)digestorium z tloczeniem filtrowanego powietrza

W pracowni beda prowadzone przygotowywane probki do badan w pracowniach w
ramach ksztalcenia kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalno$ciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.



12. Pokdj administracyjny
F0/20 1M

Segment H

13. Pracownie Badan Magnetycznych (pomieszczenia o modutach D i numeracji od
HO0/01 do HO/06 zamieniono na HO/01 do HO/10)

HO0/01 — HO/09 trzy pomieszczenia kazde 3D (kontakt: prof. A. Slebarski tel. 1298 prof. E.
Talik tel. 1187, prof. G. Chelkowskatel. 2109)

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)woda

c)zasilanie elektryczne
d)zaciemnienie pomieszczenia
e)gaz

f)digestoria (wyciagi)
g)wymiana powietrza
h)szerokie (podwojne) drzwi

W pracowni beda prowadzone badania wlasciwos$ci magnetycznych cial statych w ramach
ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia.

14. Pracownia Spektroskopii IR (kontakt dr hab. R Wrzalik tel. 1725) HO/10 1D

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA MATERIALOWA,
CHEMIA

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)woda do chtodzenia

c)zasilanie elektryczne (3 fazy)

d)zaciemnienie pomieszczenia (rolety zewngtrzne)

W pracowni beda prowadzone badania metoda spektroskopii w podczerweni w ramach
ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
Inzynieria materialowa,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,



chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

15. Pomieszczenia od H0/7 do H0/12 to pokoje pracownikéw dydaktycznych (do
konsultacji ze studentami i doktorantami) (numeracja pomieszczen o modutach Dz
HO0/07 do HO/12 zamieniono na numeracj¢ od HO/11 do H0/20) HO/11 - HO/17 siedem pokoi
-™

16. Pomieszczenia gospodarcze
HO0/18-H0/19 2M

17. Magazyn techniczny
H0/20 1M

Przyziemie
SEGMENT E
18. Pracownia spektroskopii elektronowej

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA MATERIALOWA,
CHEMIA

(ESCA) (kontakt dr hab. J. Szade tel. 1928) E-1/01-E-1/03 3D

a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
e)odsysanie gazow z pomp

f)spr¢zone powietrze

g)instalacja do azotu gazowego

h) szerokie (podwdjne) drzwi

W pracowni beda prowadzone badania metoda spektroskopii fotoemisyjnej i spektroskopii
Augera w ramach ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
Inzynieria materialowa,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia.

19. Pomieszczenie techniczne (sprzezone z Pracownia spektroskopii elektronowej)
E1/04 1D
a) urzadzenia do chtodzenia



20. Pracownia cienkich warstw (kontakt dr hab. J. Szade tel. 1928)
E1/05-E1/06 2D

FIZYKA

a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c¢)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
e)odsysanie gazoOw z pomp

f)spr¢zone powietrze

g) instalacja do azotu gazowego

h) szerokie (podwojne) drzwi

W pracowni bgda otrzymywane cienkie warstwy metoda rozpylania katodowego w
ramach ksztatcenia na specjalnosciach:

nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,

fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,

nano-karbo-technologia.

21. Pracownia MBE (kontakt dr hab. J. Szade tel. 1928) EH/07-E-1/08 2D
FIZYKA

a. klimatyzacja

b.rolety zewngtrzne

c. zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d.doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
e.odsysanie gazoOw z pomp

f. sprezone powietrze

g.instalacja do azotu gazowego

h.szerokie (podwojne) drzwi

W pracowni beda otrzymywane cienkie 1 supercienkie warstwy metoda epitaksjalnego
osadzania z wiazek molekularnych (MBE — Molecular Beam Epitaxy) w ramach
ksztatcenia na specjalnosciach:

nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,

fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne,

nano-karbo-technologia.

22. Pracownia mikroskopii STM/AFM
El/09 - E-1/10 2D (kontakt dr hab. R.Wrzalik tel. 1725)
FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA
MATERIALOWA, CHEMIA

Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy,

d)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
e)sprezone powietrze

f)instalacja do azotu gazowego

g)szerokie (podwdjne) drzwi



W pracowni beda prowadzone badania struktury i morfologii powierzchni metodami
skaningowej mikroskopii tunelowej (STM - Scanning Tunneling Microscopy) oraz
mikroskopii sit atomowych (AFM — Atomic Force Microscopy) w ramach ksztatcenia na
kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
inZynieria materiatowa
fizyka na specjalnosciach:

nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i1 zastosowania,

fizyka nanouktaddéw 1 kwantowe techniki informatyczne,

nano-karbo-technologia.

23.Pomieszczenia technologiczne (kontakt dr A. Winiarski tel. 1198) El/11 -E-1/16
oM

FIZYKA

klimatyzacja

rolety zewngtrzne

zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
odsysanie gazéw z pomp

sprezone powietrze

instalacja do azotu gazowego

N

W pracowni beda prowadzone procesy technologiczne, ktorych celem bedzie
otrzymywanie monokrysztaldw oraz innych zaawansowanych materiatow w ramach
ksztalcenia na kierunku fizyka, na specjalnosciach:

nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,

fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,

nano-karbo-technologia.

24. Pracownia do zatapiania probek (kontakt dr A.i Winiarski tel. 1198) El/171M
FIZYKA

a)stanowisko do zatapiania probek kwarcowych z wyciagiem
b)odsysanie gazow z pomp

Pracownia begdzie stuzyla do przygotowywania probek w amputach kwarcowych lub
szklanych w warunkach prézniowych do dalszej obrébki termicznej w ramach ksztatcenia
kierunku fizyka, na specjalnosciach:

nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,

fizyka nanouktaddéw 1 kwantowe techniki informatyczne,

nano-karbo-technologia.

25. Pracownie chemiczne

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA)
E1/18-E1/20 3M

a) digestoria



b)wymiana powietrza
c)woda biezaca

Pracownia przygotowywanie probek wymagajacych obrobki chemicznej w ramach
ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
fizyka na specjalno$ciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadéw 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia.

SEGMENT H

26. Pracownia techniczna (sprzezona z pracownia IR =znajdujaca si¢ nad tym
pomieszczeniem, na parterze) H1/10 1D

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, CHEMIA

Wymagania techniczne

a) klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne
c)zasilanie: prad 3 fazowy,
d)sprezone powietrze do 8 bar
e)kompresor bezolejowy

Pracownia przeznaczona do przygotowywania probek do badan metoda spektroskopii w
podczerwieni w ramach ksztatcenia na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia,
chemia, na specjalnosci chemia lekow z elementami kosmetologii.

27. Pracownia technologii nanomaaterialow (kontakt prof. A. Burian tel. 1654)
H1/12 -H-1/14 3M

FIZYKA

a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
e)odsysanie gazow z pomp

f)sprezone powietrze

g)instalacja do azotu gazowego



W pracowni beda wytwarzane nanomaterialy wgglowe oraz bgdzie przeprowadzana ich
wstgpna charakteryzacja w ramach ksztalcenia na kierunku fizyka, na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktaddéw 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia.

28.Pracownie przygotowania probek
H1/15-H1/16 2M
FIZYKA

Pracowania przygotowania probek nanouktadéw do badan w ramach ksztalcenia na
kierunku fizyka, na specjalnosciach:

nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,

fizyka nanouktaddéw 1 kwantowe techniki informatyczne,

nano-karbo-technologia.

31. Pracownia jadrowa I bunkier do liniowego przyspieszacza elektronow do energii

10MeV  (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)
H1/01-H1/02 2D

FIZYKA MEDYCZNA

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy)

e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
f)sufit o zwigkszonym wspotczynniku pochlaniania
g)szerokie (podwdjne) drzwi

W pracowni beda prowadzone badania wptywu promieniowania elektronowego na
organizmy zywe w ramach ksztatcenia na kierunku fizyka medyczna.

32. Pracownia jadrowa II (bunkier dla zrédet zamknigtych do 10 Ci) H -1/03
ID  (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)
FIZYKA MEDYCZNA

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy)

e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
f)sufit o zwigkszonym wspotczynniku pochtaniania
g)szerokie (podwojne) drzwi



W pracowni beda prowadzone badania przy uzyciu zamknigtych Zrodet
promieniotworczych w ramach ksztalcenia na kierunku fizyka medyczna.

33. Pracownia ochrony radiologicznej (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)
H1/04 1D

FIZYKA MEDYCZNA
Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy)

e)sufit o zwigkszonym wspotczynniku pochtaniania
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

Pracownia badan nad wptywem promieniowania na organizmy zywe w w ramach
ksztatcenia na kierunku fizyka medyczna.

34.Pracownia skraplania helu (kontakt dr hab. J. Szade tel. 1928) H1/05-H1/07
3D

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA MATERIALOWA

Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

Pracownia odzyskiwania i skraplania helu w celu uzyskiwania niskich temperatur do
pomiardéw wiasciwosci fizycznych uktadow fazy skondensowanej w ramach ksztatcenia
na kierunkach:
fizyka medyczna,
biofizyka,
Inzynieria materialowa
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia.

35. Pracownia techniczna do SQUID-u (kontakt dr hab. J. Szade tel. 1928) H1/08-
H1/09 2D

FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INZYNIERIA MATERIALOWA

Wymagania techniczne
a)klimatyzacja
b)rolety zewngtrzne
c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d) doprowadzenie wody



Pracownia do badan metoda SQUID w ramach ksztalcenia na kierunkach:

fizyka medyczna,

biofizyka,

inZynieria materialowa

fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne,
nano-karbo-technologia.

1 PIETRO

36. Pracownia nieliniowej spektroskopii dielektrycznej (prof. Sylwester Rzoska)
E1/01 + E1/02 2D

FIZYKA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne pokoju:

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)wymiana powietrza

g)zamknigty obieg wody

W pracowni be¢da prowadzone badania metoda nieliniowej spektroskopii dielektrycznej w
ramach ksztalcenia na kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne.

37. Pracownia termodynamiki i przej$¢ fazowych (prof. SylwestE1/03 1D
FIZYKA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne pokoju:

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)wymiana powietrza

g)zamknigty

W pracowni beda prowadzone badania wlasciwosci termodynamicznych i przemian
fazowych w ramach ksztatcenia na kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow 1 kwantowe techniki informatyczne.






38. Pracownia szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (prof. Sylwester Rzoska)
E1/04 + E1/05 2D

FIZYKA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne pokoju:

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)wymiana powietrza

g)zamknigty obieg wody

W pracowni be¢da prowadzone badania metodami spektroskopii dielektrycznej w szerokim
zakresie czestotliwosci w ramach ksztalcenia na kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne.

39. Pracownia Ekstremalnych ciSnien (prof. Sylwester Rzoska)
E1/06+E1/07 2D

FIZYKA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)jwymiana powietrza

g)zamknigty obieg wody

W pracowni beda prowadzone badania wtasciwosci dielektrycznych i dynamiki w warunkach
wysokich ci$nien w ramach ksztatcenia na kierunkach:

biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktad6éw 1 kwantowe techniki informatyczne.

40. Pracownia Spektroskopii Optycznych II (prof. Sylwester Rzoska) E1/08 1D

36



FIZYKA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)jwymiana powietrza

g)zamknigty obieg wody

W pracowni beda prowadzone badania cieczy, migkkiej materiii fazy skondensowane;j
metodami spektroskopii optycznej w ramach ksztalcenia na kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne.

41. Pracownia badan akustycznych i halasu (prof. Sylwester Rzoska) FIZYKA,
BIOFIZYKA

F1/02 1D

Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)jwymiana powietrza

g))zamknigty obieg wody

W pracowni beda prowadzone badania akustyczne w ramach ksztalcenia na kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne.

42. Pracownia zaawansowanej technologii pomiarowej do badan dynamiki ukladow
ztozonych (prof. Sylwester Rzoska)

El/09 1 E1/10 1D+ ID

FIZYKA, BIOFIZYKA
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Wymagania techniczne

a)klimatyzacja

b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne

c)zasilanie 3 fazowe

d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze

f)jwymiana powietrza

g)zamknigty obieg wody

W pracowni beda prowadzone badania uktadow ztozonych w ramach ksztalcenia na
kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materialy mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne.

43. Pracownia mechaniki precyzyjnej dla ukladéw do badan w warunkach ekstre-
malnych (prof. Sylwester Rzoska)
Fl/03 1D

FIZYKA, BIOFIZYKA
Wymagania techniczne
a)klimatyzacja
b)zaciemnienie - zaluzje zewngtrzne
c)zasilanie 3 fazowe
d)zasilanie 2 fazowe min. 30 gniazdek, do 30 A prad chwilowy
e)sprezone powietrze
f)jwymiana powietrza
g)zamknigty obieg wody

W pracowni beda prowadzone badania wtasciwosci mechanicznych materiatow w warunkach

wysokich ci$nien i temperatur w ramach ksztatcenia na kierunkach:
biofizyka,
fizyka na specjalnos$ciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktad6éw 1 kwantowe techniki informatyczne.

44. Pracownia preparatyki ukladéw migkkiej materii (prof. Sylwester Rzoska)
F1/01 1D

FIZYKA, BIOFIZYKA

wymogi techniczne
a) wzmocniona wentylacja jak dla pracowni chemicznych o duzym stopniu ryzyka
b) 2 Digestoria 0 wymuszonej wentylacji i maksymalnej odpornosci chemiczne;j
¢) 4 szafy (zamykane) dla niebezpiecznych odczynnikow do biezacego uzycia
d) Zlewy ze stotami laboratoryjnymi o szczeg6lnej odpornosci chemiczne;j
e) klimatyzacja



f) zamknigty obieg wody

g) sprezone powietrze

h) zasilanie 3-fazowe

1) min 30 gniazdek 2 fazowych , z pradem do 30 A.

W pracowni prowadzona bgdzie preparatyka uktadow tzw.migkkiej materii w ramach
ksztatcenia na kierunkach:

biofizyka,
fizyka na specjalnosciach:
nanofizyka i materiaty mezoskopowe — modelowanie i zastosowania,
fizyka nanouktadow i kwantowe techniki informatyczne.

45. Pracownia tomografii

H1/01 -HI/02 2D (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)
FIZYKA MEDYCZNA
Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)woda

c)zasilanie elektryczne (3 fazy)
d)rolety zewngtrzne

e)szerokie (podwojne) drzwi

W pracowni beda prowadzone zajgcia dydaktyczne 1 badania z wykorzystaniem technik
tomograficznych w ramach ksztalcenia na kierunku fizyka medyczna.

46. Pracownia termowizji
H1/03 1D (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)

FIZYKA MEDYCZNA
Wymagania techniczne
a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody

W pracowni be¢da prowadzone zajecia dydaktyczne i badania nad wykorzystaniem
technik obrazowania rozktadow temperatury (lub termowizyjnych) w ramach ksztatcenia

na kierunku fizyka medyczna.

47. Pracownia mikrokalorymetrii
HI/04 1D (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)

FIZYKA MEDYCZNA

Wymagania techniczne
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a) klimatyzacja

b) rolety zewnetrzne

¢) zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d) doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone badania kalorymetryczne w ramach ksztalcenia na
kierunku fizyka medyczna.

48. Pracownia optyki medycznej in vitro, in vivo
H1/05 1D (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)

FIZYKA MEDYCZNA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne
a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone badania in vivo i in vitro metodami optycznymi w ramach
ksztatcenia na kierunku fizyka medyczna.

49. Pracownia fluorescencji in vitro, in vivo
HI/06 1D (kontaktprof. Zofia Drzazga tel. 1607)

FIZYKA MEDYCZNA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne
a)klimatyzacja

b)rolety zewngtrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone badania in vivo i in vitro metodami fluorescencji w

ramach ksztalcenia na kierunku fizyka medyczna.

50. Pracownia bioelektromagnetyzmu

H1/07 1D (kontaktprof. Zofia Drzazga tel. 1607)
FIZYKA MEDYCZNA, BIOFIZYKA

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)woda
c)zasilanie elektryczne (3 fazy)
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d)rolety zewngtrzne
e)ostona elektromagnetyczna

W pracowni beda prowadzone badania zjawisk elektromagnetycznych w organizmach
zywych w ramach ksztatcenia na kierunku fizyka medyczna.

51. Pracownia specjalistyczna fizyki medycznej 11
HI/08 1D (kontaktprof. Zofia Drzazga tel. 1607)

FIZYKA MEDYCZNA
Wymagania techniczne

b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne
d)zasilanie: prad 3 fazowy,
e)doprowadzenie wody
f)spr¢zone powietrze
g)instalacja do azotu cieklego
h) szerokie (podwojne) drzwi

52. Pracownia specjalistyczna fizyki medycznej I
H1/09 - HI/10 2D (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)

Wymagania techniczne
a)klimatyzacja

b)rolety zewnetrzne

c)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
d)doprowadzenie wody

W pracowniach 51 1 52 beda prowadzone zajgcia dydaktyczne w ramach ksztatcenia na
kierunku fizyka medyczna.

53. Pracownia biologiczno - chemiczna (podre¢czna)
H1/11 1M (kontakt prof. Zofia Drzazga tel. 1607)
FIZYKA MEDYCZNA

Wymagania techniczne
a)digestoria

b)wymiana powietrza
c)klimatyzacja

d)rolety zewngtrzne

e)zasilanie: prad 3 fazowy, 25 kV
f)doprowadzenie wody

W pracowni prowadzona bedzie preparatyka chemiczna materiatow biologicznych w
ramach ksztalcenia na kierunku fizyka medyczna.
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54. H1/12-H1/20 9M Pomieszczenia od E0/11 do E0/20 to pokoje pracownikow
dydaktycznych (do konsultacji ze studentami i doktorantami) (fizyka medyczna)

FIZYKA MEDYCZNA, BIOFIZYKA
Wyposazenie standardowe

INZYNIERIA MATERIALOWA SEGMENTY F, H, E
Ta cze$¢ budynku bedzie w calo$ci wykorzystywana przez Instytut Nauk o Materialach.
1. Laboratorium badan korozji

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/01 1D

Wymagania techniczne

a)digestoria

b)wymiana powietrza

c)klimatyzacja

d)rolety zewngtrzne

e)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A

f)doprowadzenie wody

W laboratorium beda prowadzone badania procesu korozji w ramach ksztatcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.

2. Laboratorium mikroskopii $wietlnej

INZYNIERIA MATERIALOWA
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F0/02 1D

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W laboratorium beda prowadzone obserwacje mikroskopowe w ramach ksztatcenia
na kierunku inZynieria materiatowa.

3. Laboratorium obraébki cieplnej i chemicznej

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/03-05 3D

Wymagania techniczne

a) digestoria

b)wymiana powietrza

¢)klimatyzacja

d)rolety zewngtrzne

e)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
f)ydoprowadzenie wody

W laboratorium beda prowadzone procesy obrébki cieplnej i chemicznej materiatéw
w ramach ksztalcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

4. Laboratorium wlasnosci mechanicznych

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/06 1D

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A

e)doprowadzenie wody

W laboratorium beda prowadzone wlasciwosci mechanicznych materiatéw w ramach
ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

5. Magazyn szkla i odczynnikow chemicznych

INZYNIERIA MATERIALOWA
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F0/07 1D

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

Pomieszczenia magazynowe przy laboratoriach 1-4..
6. Laboratorium mikroskopii elektronowej
INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/08 1D

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewnetrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W laboratorium beda prowadzone obserwacje przy uzyciu mikroskopu elektronowego
w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

7. Laboratorium mikroskopii skaningowej

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/09 1D

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewnetrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W laboratorium beda prowadzone obserwacje przy uzyciu skaningowego mikroskopu
elektronoweg

w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

8. Laboratorium spektroskopii Auger

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/10 1D
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Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewnetrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W laboratorium begda prowadzone badania przy zastosowaniu metody spektroskopii Auger
w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materialowa.

9. Pracownia badan korozyjnych

INZYNIERIA MATERIALOWA
F0/11 1M

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewnetrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone badania procesu korozji w ramach ksztatcenia
na kierunku inzynieria materialowa.

10. Pracownia mikroskopii Swietlnej
INZYNIERIA MATERIALOWA
F0/12 1M

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone obserwacje mikroskopowe w ramach ksztatceni
na kierunku inzynieria materialowa.

11. Pracownia metalograficzna
INZYNIERIA MATERIALOWA
F0/13-14 2M

Wymagania techniczne
a)wymiana powietrza
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b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone badania metalograficzne w ramach ksztatcenia
na kierunku inzynieria materialowa.

12. Pomieszczenie destylacji wody
INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/15 1M

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewngtrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

Pomieszczenie do destylacji wody dla wyzej wymienionych laboratoriow i pracowni.
13. Pracownia wlasno$ci mechanicznych

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/16 1M

Wymagania techniczne

a)wymiana powietrza

b)klimatyzacja

c)rolety zewnetrzne

d)zasilanie: prad 3 fazowy,380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody

W pracowni beda prowadzone badania wlasno$ci mechanicznych metali w ramach
ksztalcenia

na kierunku inzynieria materiatlowa.

14. Magazyn substancji promieniotworczych

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/17 1M

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja
b)wymiana powietrza
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c)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne

d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A

e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

f)sufit o zwigkszonym wspotczynniku pochtaniania

Magazyn substancji promieniotworczych wykorzystywanych do badan.

15. Pracownia mikroskopii elektronowej

INZYNIERIA MATERIALOWA

F0/18 1M

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne

d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni beda prowadzone prace dla potrzeb laboratorium elektronomikroskopowego
w ramach ksztalcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

16. Pracownia mikroskopii skaningowej

INZYNIERIA MATERIALOWA
F0/19 1M

Wymagania techniczne:
a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bgda prowadzone prace dla potrzeb laboratorium elektronowej mikroskopii
skaningowej w ramach ksztalcenia na kierunku inzynieria materialowa.

17. Pracownia spektroskopii Auger

INZYNIERIA MATERIALOWA
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F0/20 1M
Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni beda prowadzone prace dla potrzeb laboratorium spektroskopii Augur
w ramach ksztalcenia na kierunku inzynieria materiatlowa.

18. Pracownie dyfraktometrii I, II, I1T

INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/01-03 3D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - - rolety zewngtrzne

d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni beda prowadzone badania strukturalne metodami dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

19. Laboratorium badania materialow

INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/04 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne

d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bgda prowadzone prace polegajace na wstgpnej charakteryzacji materiatdw
w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materialowa.
20. Laboratorium SAXS (Small Angle X-ray Scattering)
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INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/05 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne

d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bgda prowadzone badania metoda szerokokatowego rozpraszania

promieniowania rentgenowskiego w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

21. Laboratorium spektroskopii rentgenowskiej
INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/06 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)
W pracowni beda prowadzone badania metodami spektroskopii rentgenowskiej w ramach
ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.
22. Sekretariat

INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/07 1D

Wyposazenie standardowe

23. Sala seminaryjna

INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/08 1D
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Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy)

24. Pokdj doktorantow

INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/09 1D

Wyposazenie standardowe

25. Laboratorium spektrometrii jonowej
INZYNIERIA MATERIALOWA

F2/10 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne

d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni beda prowadzone badania metodami spektroskopii jonowej w ramach
ksztalcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.
26. Pomieszczenia F2/11-F2/16, F2/19 i F2/20 (8M) to pokoje pracownikow
dydaktycznych
(do konsultacji ze studentami i doktorantami) (inzynieria materialowa).
27. Pomieszczenia Dyrekcji
F2/18 1 F2/20
Wyposazenie standardowe
28. Laboratorium chemicznego przygotowania materiatow

INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/1 1D
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Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratoriumbgdzie prowadzona preparatyka materiatow w ramach ksztalcenia
na kierunku inZynieria materiatowa.

29. Laboratorium elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/2 1D

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

g) doprowadzenie gazow argonu i azotu

W laboratorium beda prowadzone badania metoda elektrochemicznej spektroskopii
impedancyjnej
w ramach ksztalcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

30. Laboratorium elektrochemicznych metod badania materialéw
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/3 1D

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

g) doprowadzenie gazow argonu i azotu
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W laboratorium beda prowadzone badania materiatéw metodami elektrochemicznymi
w ramach ksztalcenia na kierunku inzynieria materialowa.

31. Pomieszczenia E2/4,(1D) i E2/16 - E2/20 (SM) to pokoje pracownikow
dydaktycznych
(do konsultacji ze studentami i doktorantami) (inzynieria materialowa).

Wyposazenie standardowe

32 Laboratorium efektu Mossbauera i anihilacji pozytonéw
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/51E2/6 2D

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewnetrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania mossbaueroowskie i1 przy uzyciu anihilacji
pozytono w

ramach ksztalcenia na kierunku inZynieria materiatowa.

33. Laboratorium obrobki monokrysztalow

INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/7 1D

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium bedzie prowadzona obrobka monokrysztalow i ich przygotowanie
do dalszych badan w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa.

34. Laboratorium dyfraktometrii Bonda

INZYNIERIA MATERIALOWA
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E2/8 1D
Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)ydoprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania metoda Bonda w ramach ksztatcenia na
kierunku inzynieria materiatowa.

35. Laboratorium badania monokrysztalow
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/9 1D

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewnetrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania monokrysztaldéw w ramach ksztalcenia
na kierunku inZynieria materiatowa.

36. Laboratorium hodowli monokrysztalow
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/10 1D

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium bedzie prowadzona hodowla monokrysztalow w ramach ksztatcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.
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37. Pracownia elektrochemicznego badania korozji
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/11 IM

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

g) digestorium

W pracowni beda prowadzone badania procesu korozji metodami elektrochemicznymi w
ramach

ksztalcenia na kierunku inzynieria materiatlowa.

38. Pracownia osadzania powlok

INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/12 1M

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni beda prowadzone procesy osadzania powtok w ramach ksztalcenia
na kierunku inzynieria materialowa.

39. Pracownia elektrochemicznej obrobki powierzchni
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/13 IM

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza
d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
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e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bedzie prowadzona elektrochemiczna obrobka powierzchni w ramach ksztatcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.

40. Pracownia elektrolitycznego wydzielania wodoru
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/14 1M

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bedzie prowadzony proces elektrochemicznego wydzielania wodoru w ramach
ksztalcenia na kierunku inzynieria materiatlowa.

41. Pracownia elektrolitycznego wydzielania tlenu
INZYNIERIA MATERIALOWA

E2/15 1M

Wymagania techniczne:

a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bedzie prowadzony proces elektrochemicznego wydzielania tlenu w ramach
ksztalcenia na kierunku inZynieria materiatowa.

42 Laboratorium syntezy polimerdéw
INZYNIERIA MATERIALOWA
H2/1 1D

Wymagania techniczne:
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a)digestorium

b)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

d)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
e)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
f)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratoriumi bedzie prowadzona synteza polimerow w ramach ksztalcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.

43. Laboratorium spektrometrii masowej
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/2 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium bgda prowadzone badania przy uzyciu spektrometrii masowej w ramach
ksztalcenia na kierunku inZynieria materiatowa

44. Laboratorium badania wlasciwosci polimerow
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/3 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W plaboratorium beda prowadzone badania wiasciwosci polimerdw w ramach
ksztatcenia na kierunku inzynieria materiatowa

45. Laboratorium rezonansu magnetycznego
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/4 1D
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Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania metodami rezonansu magnetycznego
w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materialowa
46. Laboratorium badan magnetycznych
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/7 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania wlasciwosci magnetycznych w ramach ksztatcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.

47. Laboratorium badan rezystometrycznych
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/8 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania rezystometryczne w ramach ksztalcenia
na kierunku inzynieria materialowa.

48. Laboratorium tarcia wewnetrznego
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/9 1D
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Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone badania tarcia wewnetrznego w ramach ksztalcenia

na kierunku inZynieria materiatowa.
49. Laboratorium efektu Halla

INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/10 1D

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W laboratorium beda prowadzone pomiary efektu Halla w ramach ksztalcenia
na kierunku inzynieria materiatowa.

50. Pracownia syntezy polimeréw
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/11 1M

Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

¢)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

f)digestorium

W pracowni bedzie prowadzona synteza materiatdéw polimerowych
w ramach ksztatcenia na kierunku inzynieria materialowa.

51. Pracownia redestylacji wody
INZYNIERIA MATERIALOWA

H2/12 IM

58



Wymagania techniczne:

a)klimatyzacja

b)wymiana powietrza

c)zaciemnienie pomieszczenia - rolety zewngtrzne
d)zasilanie elektryczne (3 fazy) 380 V, 30 A
e)doprowadzenie wody (zamknigty obieg wody)

W pracowni bgdzie redestylowana woda dla potrzeb pozostalych pracowni i laboratoriow.

52. Pomieszczenia H2/5i H2/6 (2D) oraz H2/13 - H2/20 (8M) to pokoje pracownikow
dydaktycznych
(do konsultacji ze studentami i doktorantami) (inzynieria materialowa).

Infrastruktura ICT w Slaskim Miedzyuczelnianym Centrum i Badan
Interdyscyplinarnych

W ogdlnodostegpnych pomieszczeniach zostana usytuowane, czytelnia multimedialna oraz
laboratorium technik ksztalcenia na odlegtos¢. Te obiekty beda stuzy¢ studentom (I i II
stopien ksztalcenia) oraz doktorantom (III stopien ksztatcenia) i umozliwia im dostep do
elektronicznych zasobow bibliotecznych i baz danych w nowo powstajacej Bibliotece
Gléwnej Uniwersytetu Slaskiego. W laboratorium technik ksztalcenia na odlegtos¢ beda
prowadzone zajecia dydaktyczne dla studentow i doktorantow w celu przygotowania ich do
korzystania z tej metody oraz beda przygotowywane wyktady przy uzyciu specjalistycznego
sprzgtu (e-learning). Wszystkie pomieszczenia laboratoriow oraz pokoje pracownikdéw
naukowo-dydaktycznych bgda wyposazone w gniazda do podiaczenia do sieci komputerowe;.
Dzigki temu uzytkownicy beda mieli dostep do zasobdw bibliotecznych i dostepnych baz
danych oraz do danych doswiadczalnych zebranych i zarejestrowanych na komputrach
sterujacych praca przyrzadéw pomiarowych.
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