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Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

 

DOSTOSOWANIE ZASOBU ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ DO 
ROZSZERZONEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO- RID. 

 
RU/DW/16/09 

Załącznik nr 2A. 

 

Opis przedmiotu  zamówienia  

 
Część A - Skaner dokumentowy – 1 sztuka   
 

Minimalne parametry dla sprzętu równoważnego 

Parametry techniczne: 

• Skaner kolorowy - dwustronny,  

• Format skanowania minimalna rozpiętość - A8 do A3, 600 dpi w kolorze, skali szarości i 

monochromatycznie.  

• Podawanie oryginału - Automatyczny podajnik ADF na 200 kartek (A4: 80g/m2). 

• Minimalna szybkość skanowania:  

• W rozdzielczości 300 dpi: 80str/min jednostronnie i 160 obrazów/min. dwustronnie.  

• W rozdzielczości 200 dpi 90str/min. jednostronnie i 180 obrazów/min. dwustronnie 

(Landscape).  

• Kontrola pobierania oryginałów - ultradźwiękowa detekcja podwójnych pobrań.  
• Sposób podłączenia do komputera - interfejs Ultra Wide SCSI oraz USB 2.0, USB 1.1  

• Gabaryty: Waga 17 kg, Wymiary: 641x432x300 mm. 

• Akceleracja obrazu: zainstalowaną kartą sprzętową Kofax CGA (color graphic adapter) 

board. - poprawiania jakości skanowanych dokumentów i operacje prostowania bez udziału 

procesora w komputerze  

• Skanowanie długich dokumentów co najmniej 304 cm po wyposażeniu w dodatkową opcję 
do 30m 

• Obsługiwane sterowniki: TWAIN, ISISTM 

• Nadruk na zeskanowanym dokumencie (opcja) 

• Możliwość tworzenia podfolderów i nazw pliku na podstawie kodów kreskowych 

     Np. Skaner FUJITSU FI-6670A: 

 

Dołączone oprogramowanie – minimalna zawartość pakietu 

• VRS Professional,  

• Adobe® Acrobat®,  

• Quickscan Pro Demo,  

• Image Processing Software 
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Część B - Skaner książkowy 3 sztuki    
 

Minimalne parametry dla sprzętu równoważnego 

Parametry techniczne 

• Rozdzielczość optyczna: min. 600 dpi 

• Prędkość skanowania - Color @200 dpi 8,6 sec.(A3) 

• Głębia koloru: min. 24 bit RGB 

• Odcienie szarości min. 16 bit  

• Źródło światła: Zimna lampa katodowa  

• Element światłoczuły: CCD  

• budowa fizyczna: specjalnie zaprojektowana krawędź skanera umożliwiająca wykonanie skanu 

całej strony aż po miejsce zszycia (kąt rozwarcia ksiązki nie większy niż 120 stopni 

• Obszar skanowania – do A3 

• Sterowanie procesem skanowania - możliwość regulacji poziomu jasności i kontrastu w celu 

otrzymania skanu jak najwyższej jakości; 

• Połączenie z komputerem: USB 2.0 (kompatybilne również z USB 1.1); 

• Obsługiwane sterowniki: TWAIN oraz ISIS 

• Możliwość skanowania dokumentów nie przylegających całkowicie do szyby jak np. książki 

• Programowalne przyciski szybkiego skanowania 

• Zalecane dzienne obciążenie – minimum 2500 stron 

• Maksymalne, dzienne obciążenie - 5000 stron 

• Skanowanie do formatów: BMP, PNG, GIF, PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF; 

• Możliwość łączenia skanów w jeden plik przy formacie DPF i TIF; 

• Możliwość dołączenia podajnika dokumentów o pojemności 50 str.; 

Np. Skaner: Avision FB6080E 

 

Dołączone oprogramowanie pakiet minimalny 

• Równoważne z Avision Capture Tool 

• Równoważne z Avision Button Manager 

 

 
 

Część C  -  Terminal -  50 sztuk,  monitor LCD - 50 sztuk 

 
Sprzęt: 

• Platforma z procesorem min 1000 MHz, bezwiatrakowa, zasilacz zewnętrzny bez wiatraka  

• Pamięć RAM ≥ 512MB DDR  

• Grafika karta graficzna z możliwością wyświetlania obrazu SVGA w rozdzielczości 

1024x768 przy odświeżaniu 85Hz i nie mniej niż 64 tys. kolorów oraz 1280 x1024 dla 

paneli LCD 

• Karta sieciowa 10/100 BaseTX Fast Ethernet RJ-45  

• Karta dźwiękowa zgodna z AC’97  

• Porty 6xUSB, 1x LPT, 1x COM, 1x VGA, 2x PS/2, AUDIO  

• Pamięć Flash  ≥ 128 MB  

• Klawiatura Win PS/2  

• Mysz PS/2 z rolką 
• Stacja nie zawiera dysku twardego, CD-ROM-u oraz stacji dyskietek elastycznych 3,5” 

• Daje możliwość wydruku na drukarce lokalnej dołączonej do terminala poprzez port LPT i 

USB 

Np. Laneo 
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Oprogramowanie: 

• Oprogramowanie LaNeo - System Embedded Linux oparty o jądro serii 2.6.20.x  

zainstalowany w pamięci FLASH z możliwością zdalnego zarządzania  i z obsługą 
wszystkich portów zawartych w terminalu graficznym  

• Graficzny, rezydentny konfigurator w języku polskim umożliwiający pełną konfigurację 
wszystkich parametrów terminala bez potrzeby edycji plików tekstowych 

 

Dokumentacja dla administratora w języku polskim. 

 

Minimalne parametry dla sprzętu równoważnego 
Sprzęt: 

• Platforma z procesorem min 1000 MHz, bezwiatrakowa, zasilacz zewnętrzny bez wiatraka  

• Pamięć RAM ≥ 512MB DDR  

• Grafika karta graficzna z możliwością wyświetlania obrazu SVGA w rozdzielczości 

1024x768 przy odświeżaniu 85Hz i nie mniej niż 64 tys. kolorów oraz 1280 x1024 dla 

paneli LCD 

• Karta sieciowa 10/100 BaseTX Fast Ethernet RJ-45  

• Karta dźwiękowa zgodna z AC’97  

• Porty 6xUSB, 1x LPT, 1x COM, 1x VGA, 2x PS/2, AUDIO  

• Pamięć Flash  ≥ 128 MB  

• Klawiatura Win PS/2  

• Mysz PS/2 z rolką 
• Stacja nie zawiera dysku twardego, CD-ROM-u oraz stacji dyskietek elastycznych 3,5 

• Daje możliwość wydruku na drukarce lokalnej dołączonej do terminala poprzez port LPT i 

USB 

• Kolor - czarny 

Oprogramowanie: 

• Wspierane protokoły komunikacyjne: 

• Rdesktop min. 1.5 zgodny z RDP 5.2, mapowanie urządzeń zewnętrznych podpiętych 

do portu USB (pamięci flash,  floppy, cdrom, czytniki kart chipowych), obsługa 

drukarek w trybie dwukierunkowym, 24 bit kolor, przesyłanie audio, 

• Citrix ICA min. 10.6,  

• X-Window System wersja 6.8.2 oparty na X11R6,  zawierający klienta Xnest 

• klient VNC 3.3,  

• opcjonalnie klient NX 3.1 NoMachine, 

• TCP/IP, DHCP, DNS, UNIX LPD, Net Bios, lokalny serwer wydruku  

• sesje telnet, SSH dostępne w trybie tekstowym pełnoekranowym, wbudowane 

standardowe emulacje, obsługuje tryby terminala vt220, vt320, vt420 linux, scoansi; 

posiada generatory znaków: ASCII, ANSI Graphic, ISO-Latin2 (ISO8859/2), CP852, 

Mazovia, możliwość ustawienia własnej strony kodowej, poprawna obsługa aplikacji 

Set-Gem w sesji telnet 

• Wbudowana przeglądarka internetowa z obsługą JAVA 

• Umożliwia pracę wielosesyjną, w tym możliwość zalogowania się do kilku serwerów,: 

cztery sesje graficzne lub znakowe z możliwością ich indywidualnego konfigurowania  

• Umożliwia instalację (wgranie do pamięci Flash) nowej wersji oprogramowania 

wewnętrznego końcówki poprzez sieć, w dwóch trybach: - typu „ciągnij” (instalacja 

inicjowana z końcówki) - typu: „pchnij” (instalacja inicjowana przez serwer). Posiada 

system odtwarzania partycji zgodny z PXE. 
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• Pamięć Flash zawierająca system operacyjny oraz dane konfiguracyjne jest niedostępna dla 

aplikacji w normalnym trybie pracy terminala po jej uruchomieniu.  

• Oprogramowanie wewnętrzne umożliwia aktywację wygaszacza ekranu (screen saver) 

przez użytkownika oraz po określonym okresie bezczynności użytkownika, a następnie 

dezaktywacje wygaszacza (powrót do normalnej pracy) po wpisaniu hasła przez 

użytkownika. Wygaszacz ekranu blokuje hasłem dostęp do terminala.  

• Możliwość ograniczania pasma transmisji sieciowej zajmowanego przez terminal; 

możliwość ustawienia trybu pracy karty sieciowej: auto negocjacji, full duplex, half 

duplex; zmiana parametrów sieciowych bez konieczności restartu. 

• Oprogramowanie wewnętrzne umożliwia obsługę wielu czytników kart 

mikroprocesorowych podpiętych do portów USB (zgodnych ze standardem CCID). 

Certyfikat bezpieczeństwa CE 

• Możliwość odczytywania zawartości dyskietek, zewnętrznych napędów HDD i CD-ROM 

podłączonych przez USB oraz pamięci przenośnych PenDrive. 

 

Dokumentacja dla administratora w języku polskim. 

 

 

Monitor LCD - 50 sztuk 

 
Minimalne parametry dla sprzętu równoważnego:  

• Format ekranu monitora: standardowy  

• Fizyczna rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli 

• Przekątna ekranu; 19 cali 

• Wielkość plamki: max. 0,294 mm 

• Typ panela LCD: TFT TN 

• Technologia podświetlenia: CCFL 

• Częstotliwość. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz 

• Częstotliwość odchylania poziomego (zakres minimalny): 30-81 kHz 

• Częstotliwość odchylenia pionowego (zakres minimalny): 50-85 Hz 

• Czas reakcji matrycy max.: 5 ms 

• Jasność: min. 300 cd/m2 

• Kontrast: min  Dynamiczny 8000:1, Klasyczny – Statyczny 1000:1 

• Kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni 

• Kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni 

• Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln 

• Certyfikaty (minimalne: 

• TCO-03 

• TUV/GS 

• CE 

• ISO 13406-2 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 

• Typ sygnału wejściowego: RGB 

• Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub 

• Wbudowany zasilacz 

• Pobór mocy (praca/spoczynek) max.: 34/1 Wat 

• Możliwość pochylenia panela 

• Montaż na ścianie (VESA): 75 x 75 mm 

• Kolor obudowy: czarny 

       Np. SyncMaster 19'' 943N czarny 


