Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.25.2012.UG

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie obowiazkowych pomiarow elektrycznych w obiektach
Uniwersytetu Slaskiego (zgodnie zatacznikiem nr 2C)

2. Wymagania szczegolowe

- Kontrola okresowa stanu instalacji elektrycznych i odgromowych z ogledzinami czg$¢ dachowe;j,
urzadzen elektrycznych w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw
ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodow .

- Ogledziny potaczen , stan techniczny zabezpieczen tablic, gniazd i urzadzen elektrycznych ,
sprawdzenie zgodno$¢ opisOéw tablic i zabezpieczen.

3. Szczegolowy zakres prac pomiarowych

Badanie skutecznosci zerowania
Zapoznanie si¢ z dokumentacja badanej instalacji.

Dokonanie ogledzin, zewngtrznych instalacji.
Ustalenie punktéw pomiarowych.

Odtaczenie spod napigcia badanej instalacji.
Zamontowanie uktadu pomiarowego.
Dokonanie pomiarow.

Rozmontowanie uktadu pomiarowego.
Wiaczenie instalacji pod napigcie.

Zalozenie aparatury i narzedzi.

Sporzadzenie protokotu wraz z ocena.

Badanie stanu izolacji przewodéw
Wyszczegdlnienie robot:

Odtaczenie zasilania 1 odbiornikow.

Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji migdzy przewodami roboczymi i migdzy przewodami
roboczymi a ziemia.

Sporzadzenie protokotu wraz z ocena.

Badanie wylacznikéw réznicowo- pradowych
Zapoznanie si¢ z dokumentacja badanej instalacji.

Dokonanie ogledzin, zewngtrznych instalacji.
Ustalenie punktéw pomiarowych.



Odfaczenie spod napigcia badanej instalacji.
Zamontowanie uktadu pomiarowego.
Dokonanie pomiarow.

Rozmontowanie uktadu pomiarowego.
Wiaczenie instalacji pod napigcie.
Zalozenie aparatury i narzedzi
Sporzadzenie protokotu wraz z ocena.

Badanie instalacji odgromowej
Ogledziny dostepnych czgsci instalacji.

Rozkrecenie lub roztaczenie potaczen ztacza.
Pomiar rezystancji elementow instalacji.
Zabezpieczenie ztacza przed korozja.

Pomiar skutecznos$ci zerowania.

Pomiar rezystancji uziemienia lub ztacza
Sprawdzenie ciagloéci uziemienia lub obwodu
Sporzadzenie protokotu wraz z ocena.

Pomiary natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego

Pomiar natezenia $Swiatta luksomierzem bezposrednio na stanowisku roboczym.
Wyznaczenie na wysokosci ptaszczyzny roboczej rOwnomiernie potozonych punktéw
pomiarowych (siatka o boku 1 m).

Pomiar natg¢zenia o§wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych.
Opracowanie wynikéw pomiarow.

Sporzadzenie protokotu wraz z ocena.



