Zatgcznik nr 2 Specvfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia RU/UG/03/10

SZCZEGOL.OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis przedmiotu zamdwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest:

a. wykonywanie ustug konserwacji systeméw SSWiN oraz CCTV zainstalowanych w obiektach
Uniwersytetu Slaskiego.

b. usuwanie doraznych, nieprzewidzianych awarii SSWiN oraz CCTV zainstalowanych
w obiektach Uniwersytetu Slaskiego.

Przedmiotem zamdwienia opisanym w punktach 1.a., 1.b., sa ustugi w obiektach zlokalizowanych
na terenach miast:

- Katowice - 25 systemow

- Sosnowiec - 22 systemow

- Chorzow - 3 systemy

- Cieszyn - 6 systemow

- Rybnik - 2 systemy
oraz wsi Boguchwatowice - 1 system

Przedmiot zamdéwienia w zakresie punktow 1.a., 1.b., bedzie wykonywany przez okres 1 roku
(365 dni ) po podpisaniu umowy.

Ad. 1.a. Wykonawca przeprowadza¢ bedzie czynnosci konserwacyjne zgodnie z przepisami PN-93/E-
08930/14 ,,Systemy Alarmowe. Zasady Stosowania”, punkt nr 9 ,,Konserwacja”, polegajace na:

a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i urzadzen na
podstawie dokumentacji technicznej,

b) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania wszystkich czujek, tacznie z urzadzeniami uruchamianymi
recznie,

c) sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gigtkich,

d) sprawdzenie czy zasilacze giéwne i rezerwowe pracuja i sa sprawne, pomiar pradu tadowania
akumulatorow,

e) sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z procedura zaktadu instalacji alarmowych,

f) sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego urzadzenia transmisji alarmu przy wspétpracy z
odpowiedzialng wtadza lub zainteresowanym centrum odbiorczym,

g) sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

h) sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do pracy.

1) pomiar napigcia kazdego akumulatora w trakcie pracy awaryjnej (w przypadku duzych,
gwattownych spadkéw napiecia $wiadczacych o zlym stanie technicznym akumulatora
wnioskowac o jego wymiang),

j) wymiana baterii w kazdym pilocie radiolinii napadowej,

k) czyszczenie soczewek czujek, kloszy halogenéw i soczewek czujek zewngtrznych, obiektywow
kamer CCTYV i przednich szyb obudéw zewngtrznych, czyszczenie zewnetrznych sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych,

1) sprawdzenie poprawnosci ustawienia pol obserwacji kamer i jakosci przekazywanych obrazéw,

m) czyszczenie magnetowidow, klawiatur, konserwacja gtowic obrotowych,

1z3



n) czyszczenie obudéw central, zasilaczy, kamer, urzadzen rejestrujacych,

o) sprawdzenie poziomOw napig€ zasilajacych poszczegdlne kamery,

p) sprawdzenie dzialania grzatek w obudowach kamer zewngtrznych,

q) wykonanie testow nagrywania i odtwarzania obrazéw z kazdej kamery.

r) aktualizacja oprogramowania w centralach alarmowych, kontroli dostgpu oraz rejestratorach
CCTV.

2. Wykonawca podczas pierwszej konserwacji wykona na swdj koszt inwentaryzacje systemow
i sporzadzi plany poszczegdlnych instalacji.

3. Wykonawca wykonywa¢ bedzie ustugi konserwacji systeméw jeden raz na kwartal wg
harmonogramu konserwacji dostarczanego z miesigcznym wyprzedzeniem przez Wykonawce
Kierownikowi Dziatu Spraw Obronnych i Ochrony 1 Kancelarii Tajnej.

4. Materiaty eksploatacyjne niezbgdne do wykonania czynnosci konserwacyjnych dostarcza¢ bedzie
Wykonawca. Koszt materiatéw eksploatacyjnych niezb¢gdnych do wykonania czynnosci
konserwacyjnych Wykonawca zawrze w ofercie w cenie jednostkowej konserwacji poszczegdlnych
systemOw alarmowych. Baterie do pilotow sa uwazane za materialty eksploatacyjne. W ramach
konserwacji Wykonawca zobowiazuje si¢ do szkolenia na swdj koszt pracownikéw Zleceniodawcy w
zakresie obstugi systeméw w zaleznosci od potrzeb.

Cena jednostkowa konserwacji poszczegdlnych elementéw systeméw alarmowych winna
zawiera¢ w sobie wszystkie sktadniki cenowe.

5. Wykonawca podejmuje si¢ usuwania awarii elektronicznych systeméw alarmowych oraz
telewizyjnych systeméw nadzoru zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Slaskiego, zgodnie z
postanowieniami PN-93/E-08930/14, Zatacznik Krajowy. Tablica Z-2. Punkt 6, w ten sposéb, ze
ekipa serwisowa Wykonawca przystapi do usuwania uszkodzenia w ciagu 4 godzin od zgloszenia
awarii systemu.

W tym celu Wykonawca ma obowiazek wskaza¢ pracownika (-6w) i poda¢ numer telefonu (-6w)
do catodobowego kontaktu.

Materialy 1 urzadzenia niezbgdne do wykonania czynnosci usunigcia awarii dostarcza¢ bedzie
Wykonawca.

Cena jednej roboczogodziny ustugi usuwania awarii winna zawiera¢ w sobie wszystkie sktadniki
cenowe, a w szczegblnosci dojazd do obiektéw, pracg w razie potrzeby w godzinach nocnych i w dni
ustawowo wolne od pracy.

6. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za wykonanie prac bgdacych przedmiotem umowy
wynosi¢ bedzie:

6.1.Za czynnosci zwiazane z konserwacja, wymienione w punkcie l.a. co trzy miesiace za 59
systemOw . . . ...... .. ztotych. Potwierdzenie konserwacji nastgpuje zgodnie z przepisami
PN-93/E-08930/14 ,,Systemy Alarmowe. Zasady Stosowania”, punkt nr 11 , Rejestrowanie”,
poprzez wpis do ,,Rejestru Zdarzen” dokonany przez Kierownika obiektu i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy

6.2.Za czynno$ci zwiazane z usuwaniem awarii, wymienione w punkcie 1.b., wynosi¢ bedzie . . . . .
. zlotych za jedna roboczogodzing na podstawie udokumentowanego zuzycia czasu pracy przez
ekip¢ serwisowa oraz zuzyte do usunigcia awarii materialy. Potwierdzenie usunigcia

awarii nastgpuje zgodnie z przepisami PN-93/E-08930/14 ,,Systemy Alarmowe. Zasady
Stosowania”, punkt nr 11 ,,Rejestrowanie”, poprzez dwustronny wpis do ,,Rejestru Zdarzen”.

6.3. Na wartos$¢ ustugi konserwacji zawartej w zakresie punktu 1.a. sktadaja sie:
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- suma wartosci konserwacji poszczegdlnych systemow alarmowych wedlug zalaczonego

wykazu,
- warto$¢ konserwacji poszczegélnego systemu alarmowego obejmuje konserwacjg
poszczegblnych elementéw sktadowych danego systemu wedtug zataczonego wykazu,

7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 12 miesigcy gwarancji, na uzyte materialy wg
gwarancji producenta.
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