Zalacznik nr 2A do SIWZ RU/UG/26/10

Program funkcjonalno — uzytkowy dla pomieszczen w budynku Nr.
1 Kampusu US w Chorzowie zintegrowanych swojq funkcjq z
cyklem dydaktycznym i badawczym z obiektem ,, Slgskie
Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych” w Chorzowie.

Powierzchnia uzytkowa catkowita — 1932, 71m?
- przyziemie — powierzchnia uzytkowa — 977, 21m?;
- [ pietro — powierzchnia uzytkowa — 955, 50m?

Adpres przedsiewziecia:

Kampus Uniwersytetu Slgskiego w Chorzowie
Ul. 75-go Putku Piechoty 1

41-500 Chorzow

Wersja nr 3 (po kolejnych uzupetnieniach)

Sporzqdzit: Uzgodniono Zatwierdzit:
Inz. Stefan Mucha
Lic. Sylwia Kuraj



Pomieszczenia w przyziemiu wejscie od strony poludniowej

Wymagania stawiane pomieszczeniom w przyziemiu

1. Pracownia NMR

Pomieszczenie sktada sie z dwdch czesci.

UWAGA! Ciezka aparatura — przewidzie¢ posadzke o nosnosci 500 kg/m?
Dane otrzymane od dr Danuty Pentak, Instytut Chemii

I. Pracownia NMR

Planowany przydzial mocy na pracowni¢ NMR 10 KW.

Pracownia NMR powinna by¢ wentylowana, klimatyzowana i wykafelkowana (podtoga i $ciany). Ptytki
na podtodze powinny by¢ antyposlizgowe i odporne na kontakt z niska temperatura (krétkotrwaty
kontakt, podczas zatadunku magnesu 2x w roku).

Pracownia powinna by¢ wyposazona w czujnik azotu.

W pracowni NMR bedzie uzywany ciekty azot i ciekly hel (do zalewania magnesu). Zatadunek ciektym
azotem, co tydzien (ok. 40 1), ciektym helem 2 razy w roku (80 1).

Sprzet gtéwny: Magnes, konsola, stanowisko operatora (z przytaczem do internetu)

Dodatkowo w pracowni powinno znajdowac sig:

- dygestorium

- umywalka emaliowana

- stét do przygotowania probek

- stét pod wage analityczna

- 2lodéwki

- 4 stanowiska komputerowe z przylaczem do Internetu

- drzwi wejsciowe o szerokosci 110 cm (lub dwuskrzydiowe).

- podtoga w miejscu gdzie bgdzie sta¢ magnes powinna by¢ utwardzona i oddzielona korkiem od
reszty pracowni (miejsce antywstrzasowe, okoto 2 m x 2 m). Dobrze bedzie przygotowac 2 takie
miejsca w pracowni.

- zaluzje wewngetrzne (lub roleta)

- gniazdka z pradem okoto 10 szt., plus przylacze na silg

- okna w pracowni powinny mie¢ mozliwos¢ w przypadku rozprezenia gazéw samowylamania na

zewnatrz
Wazne jest rOwniez, aby skrzynka z bezpiecznikami obstugiwata w tym miejscu tylko ta pracownie

1 kompresor.

Liczba gniazdek (kontaktow): 10 sztuk, w tym 5 komputerowych, 5 zwyktych.

Bezpiecznik 32 amper.

1 gniazdko tréjfazowe (400 V).

Dwa miejsca wielkosci 2 m x 2 m kazde, utwardzonej podtogi dla magnesu o wadze 1.500 kg kazdy.
Przed drzwiami zewngtrznymi konieczne jest zbudowanie rampy podjazdowe;.

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage o koniecznosci przygotowania otworu w $cianie taczacej pracowni¢

NMR z pomieszczeniem, gdzie zamontowany zostanie kompresor.




I1. Pomieszczenie z kompresorem

Przydzial mocy na pomieszczenie z kompresorem 6 KW.

Pomieszczenie gdzie zamontowany zostanie kompresor powinno by¢ wentylowane (w $cianie powinien
znajdowac si¢ odpowiedni wentylator pozwalajacy na state doprowadzanie powietrza), klimatyzowane i
wykafelkowane (podtoga i $ciany). Plytki na podtodze powinny by¢ antyposlizgowe. Powinna tez si¢
tam znajdowa¢ umywalka.

Z tego pomieszczenia przewodem okoto 10 mm poprowadzone zostanie powietrze do spektrometru
NMR.

1 gniazdko tréjfazowe (400 V), bezpiecznik 32 amper.

2 gniazdka zwykle.

W pomieszczeniu z kompresorem begdzie stanowisko na butlg z gazem.

Raz w tygodniu wymagane jest uzupetnienie NMR-u cieklym azotem (okoto 40 1). W zwiazku z tym
potrzebny jest duzy zbiornik zewngtrzny na ciekly azot.

2. Proszkowy dyfraktometr rentgenowski i generator promieni rentgenowskich
UWAGA! Ciezka aparatura — przewidzie¢ posadzke o nosnosci 500 kg/m?

Pomieszczenie bedzie podzielone na dwie czgsci:

a) cz¢s¢ mniejsza, zawierajaca numery 13 (prawe), 14 1 17 — dla generatora promieni rentgenowskich
b) czes¢ wigksza, zawierajaca numery 12, 13 (lewe), 151 16 — dla proszkowego dyfraktometru
rentgenowskiego

Calkowite zaciemnienie w obu czesciach (a) i (b)
Klimatyzacja (a) 1 (b)

20 kW — generator z lampa z wirujaca anoda, prad tréjfazowy 800 kg oraz goniometr 300 kg (b)

16 kW — uktad chiodzenia sktadajacy si¢ z dwdch czesci, w tym jedna na zewnatrz budynku, obie po
ok. 250 kg (b)

16 kW — transformator, ok. 200 kg (b)

6 kW — generator ok. 300 kg, dtugos¢ 120 cm, szerokos¢ ok. 90 cm (a)

4 kW — transformator (a)

3 kW — ukiad chtodzenia sktadajacy si¢ z dwdch czesci, w tym jedna na zewnatrz budynku, obie po ok.
40 kg (a)

10 x 230 V: 4 w czesci (a) 1 6 czegsei (b)

4 x 230 V (komputerowe): 2 w czgsci (a) i 2 w czgsci (b)

4 podiaczenia do internetu: 2 w czgsci (a) 1 2 w czgsci (b)

Dwoje drzwi SZEROKOSC 120 cm: jedne w czesci (a) i drugie w czescei (b)
Umywalki z biezaca ciepla 1 zimna woda w czgSciach (a) i (b)

Posadzka z wytrzymatych na uderzenia ptytek o matej $cieralnosci.
Odprowadzenie gazéw z pompy rotacyjnej na zewnatrz (b)

Wysokie napigcie na lampie rentgenowskiej: 60 kV

W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.

3. Ciemnia fotograficzna

5 gniazdek 230 V

Oswietlenie nad zlewem (zaréwka), oSwietlenie gérne centralne — 2 zaréwki — normalna i czerwona.
Catkowite zaciemnienie

Woda biezaca ciepta i zimna

Zlew dwukomorowy z ociekaczem



Lodéwka
Wentylacja, (bo pomieszczenie bez okien)

4. Dyfraktometr rentgenowski monokrystaliczny
UWAGA! Ciezka aparatura — przewidzie¢ posadzke o nosnosci 500 kg/m?

Pomieszczenie podzielone na 2 czes$ci: czg$¢ (a) (mniejsza), tam gdzie sa drzwi wejsciowe 1 wigksza (b)

Catkowite zaciemnienie, rolety aluminiowe (a) i (b)
Klimatyzacja (a) 1 (b)

20 kW — generator z lampa z wirujaca anoda, prad tréjfazowy 800 kg oraz goniometr 300 kg (b)
16 kW — uktad chiodzenia sktadajacy si¢ z dwdch czesci, w tym jedna na zewnatrz budynku, obie po
ok. 250 kg (b)

16 kW — transformator, ok. 200 kg (b)

6 x 230 V z wlasnymi bezpiecznikami (b)

6 x 230 V z wlasnymi bezpiecznikami (a)

2 x 230 V (komputerowe) (a)

2 podiaczenia do internetu (a)

2 x 230 V (komputerowe) (b)

2 podiaczenia do internetu (b)

Drzwi 120 cm do cze¢sci (a) i (b).

Posadzka z wytrzymatych na uderzenia ptytek o matej $cieralnosci.

Kran z woda do chlodzenia i odptyw wody

Odprowadzenie gazow z pompy rotacyjnej na zewnatrz (b)

Lodéwka do przechowywania prébek (a)

Wysokie napigcie na lampie rentgenowskiej: 60 kV

W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.

5. Zaplecze dyfraktometru rentgenowskiego monokrystalicznego

1 gniazdo 3x400V/16A

4 gniazda 230 V

4 gniazda internetowe

4 gniazda komputerowe

Kran z woda do chlodzenia i odptyw wody
Odprowadzenie gazéw z pompy rotacyjnej na zewnatrz

6. Zaplecze ToF SIMS i ESCA

Zaciemnienie catkowite

Klimatyzacja

1 gniazdo 3x400V/16A

4 gniazda 230 V

4 gniazda internetowe

4 gniazda komputerowe

Odprowadzenie gazéw z pompy rotacyjnej na zewnatrz

Kanat w podtodze do sasiedniego pomieszczenia (aparatura). Miejsce na 3 butle gazowe.

7. ToF SIMS i ESCA
UWAGA! Ciezka aparatura — przewidzie¢ posadzke o nosnosci 1T/m?

Klimatyzacja



ESCA 230V, 8 kW.

ToF SIMS 230 V, 6 kW

3 gniazda 3x400V/16A

2 gniazda 3x400V/32A

10 gniazd 230 V

4 gniazda internetowe

4 gniazda komputerowe

Podtoga — wytrzymatos¢ 1000 kg/mz, oddzielona od $ciany elastomerem
Odprowadzenie gazow z pompy rotacyjnej na zewnatrz.

Kanat w podtodze do sasiedniego pomieszczenia (zaplecze).

W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.
Wysokie napigcie w aparaturze: 15 kV.

8 - 9 Pokdj pracownikow

4 gniazda 230 V

3 gniazda internetowe

3 gniazda komputerowe

10. Magazyn

4 gniazda 230 V

12. SZATNIA SOCJALNA SPRZATACZEK - zostaje
13. WEZEL SANITARNY - zostaje

14. POKOJ SOCJALNY z LAZIENKA i W.C. - zostaje

Pomieszczenia w przyziemiu wejscie od strony polnocnej.

1 - Pokéj pracownikow
- 4 gniazda 230 V

- 3 gniazda internetowe

- 3 gniazda komputerowe

2 - Pokéj pracownikow
- 4 gniazda 230 V

- 3 gniazda internetowe

- 3 gniazda komputerowe

3-4 - Pracownia preparatyki
- 1 gniazdo 3x400V/16A
- 10 gniazd 230 V
- 2 gniazda internetowe
- 2 gniazda komputerowe
- umywalka
- woda ciepta-zimna
W pomieszczeniu bedzie butla z gazem — argon

5-6 - Pracownia preparatyki
- 1 gniazdo 3x400V/16A
- 10 gniazd 230 V



- 2 gniazda internetowe
- 2 gniazda komputerowe
- umywalka
- woda ciepla-zimna
W pomieszczeniu bedzie butla z gazem — argon

7-8 - Pracownia preparatyki
- 230V/32A, 5 kW - zasilanie niezalezne zakonczone wylacznikiem krancowym
- 1 gniazdo 3x400V/16A
- 4 gniazda 230 V
- 2 gniazda internetowe
- 2 gniazda komputerowe
- woda ciepla-zimna
- umywalka
- zaciemnienie
- klimatyzacja 18 — 25°C
- cigzar 1500 kg
W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.

9 - Pracownia preparatyki
- gniazdo 3x400V/16A
- 4 gniazda 230 V
- dygestorium
- zZlewozmywak
- woda ciepla-zimna
W pomieszczeniu bedzie butla z gazem — argon

10-11 - Sala konferencyjna
- 6 gniazd 230 V

- 1 gniazdo internetowe

- 1 gniazdo komputerowe

12 - Pracownia preparatyKki
- gniazdo 3x400V/16A

- 4 gniazda 230 V

- 4 gniazda internetowe

- 4 gniazda komputerowe

13 - Mikroskop SEM
- 230V/32A, 4 kW - zasilanie niezalezne zakonczone wylacznikiem krancowym
- 6 gniazd 230 V
- 3 gniazda internetowe
- 3 gniazda komputerowe
- zaciemnienie catkowite
- klimatyzacja 18 — 25°C
- cigzar 1500 kg
- drzwi — 100 cm (szerokos¢) x 200 cm (wysokos$¢)
W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.

14-15 - Mikroskop HREM
- 6 gniazd 230 V

- 3 gniazdo internetowe

- 4 gniazda komputerowe



- zaciemnienie catkowite
- drzwi — 120 cm (szerokos¢) x 200 cm (wysokos$¢)
W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.

16 - Mikroskop HREM - Zaplecze
- 230V/65A, 15 kW - zasilanie niezalezne zakonczone wytacznikiem krancowym
- 1 gniazdo 3x400V/16A, 3 kW
- 6 gniazd 230 V
- 1 gniazdo internetowe
- 1 gniazdo komputerowe
- drzwi — 120 cm x 200 cm (wysokos$¢)
W pomieszczeniu bedzie pompa rotacyjna, kompresor olejowy
W pomieszczeniu bedzie butla z gazem — azot

17 - Mikroskop TEM
- 230/50A, 11 kW - zasilanie niezalezne zakonczone wytacznikiem krancowym
- 6 gniazd 230 V
- 2 gniazdo internetowe
- 3 gniazdo komputerowe
- zaciemnienie catkowite
- drzwi — 120 cm x 200 cm
W pomieszczeniu bedzie uzywany ciekty azot, potrzebna wentylacja.
W pomieszczeniu bedzie butla z gazem — azot

18 - Pokdj pracownikow
- 2 gniazda 230 V

- 2 gniazda internetowe

- 2 gniazda komputerowe

UWAGA!!!
Mozliwosci wykonania ww. laboratoriow w petnym zakresie zostanie zweryfikowana podczas prac
projektowych zwigzanych 7 adaptacjqg pomieszczen.

Pomieszczenia I pietra

Pracownie prof. Ratusznej — I pietro

1. Pracownia biofizyki

-wyprowadzenie mediéw (prad, woda) na 3 stoty laboratoryjne ,,wyspy”

-st61 laboratoryjny przyscienny (na calej Scianie)

-dygestorium

-gniazdka 3-fazowe 36 amper z dwdch przeciwleglych stron pomieszczenia (na krétszych scianach)
-woda w rogu pomieszczenia (umywalka + wyjScia na weze)

-zaciemnienie

-wymiana powietrza (ok. 20-30 oséb)

-gniazda komputerowe - 10 szt.

-Internet- 10 szt.



-Gniazda pradowe (podwdjne, co 1,5m)
-Sprgzone powietrze
-Kafelki na podtodze

2. Sala wykladowa

-prad, woda (umywalka)
-kilkustopniowa regulacja o§wietlenia
-instalacja do projektora
-zaciemnienie (rolety)

-wymiana powietrza

-gniazda komputerowe — 10 szt.
-Internet — 10 szt.

3. Pracownia mikroskopowa

-zaciemnienie

-klimatyzacja

-mocowanie butli CO2

-gniazda pradowe podwdjne co 1,5 m

-gniazdko 3-fazowe 36 amper

-woda (zlew)

-sprezone powietrze

-gniazda komputerowe — 4 szt.

-Internet — 4 szt.

Urzadzenia: mikroskop fluorescencyjny z inkubatorem i komputerem 1200W mikroskop UV-VIS-NIR
+ komputer 1200W do kazdego pokoju po 500W na kazdy dodatkowy komputer.

4. Sala wykladowa z mozliwoS$cig przerobienia na pracownie
-prad, woda (umywalka) — gniazda 230 V/ 10 A co 1,5 m
-kilkustopniowa regulacja o§wietlenia

-instalacja do projektora

-zaciemnienie (rolety)

-wymiana powietrza

-media doprowadzone pod 3 stoty wyspy

-gniazda komputerowe — 4 szt.

-Internet — 4 szt.

-gniazdko 3-fazowe 36 amper

5. Pracownia Flash, UV/Vis
-gniazdko 3-fazowe 36 amper
-gniazda pradowe podwdjne (co 1,5 m)
-woda (zlew + wyprowadzenie na waz)
-klimatyzacja

-zaciemnienie

-sprezone powietrze

-mocowanie butli CO2 (2szt)

-gniazda komputerowe — 5 szt.
-Internet — 4 szt.



-Kafelki na podtodze
Urzadzenia: fotoflesz: laser+elektronika + komputer 3100W (sam laser 2400W) do kazdego pokoju po
500W na kazdy dodatkowy komputer.

6. Pracownia komputerowa

-gniazda komputerowe — 20 szt.

-Internet — 20 szt.

-gniazda pradowe — 230V/10A — 10 szt. podwdjne
-mocowanie na projektor

-zaciemnienie

-o$wietlenie stopniowane

-ok. 20 komputeréw po 500 W kazdy

6A. Generator rtg

-lampa o mocy 3kW, prad tréjfazowy 5 kW np. 400/32A

-3 podwdjne gniazda 230V/10A

-2 komputerowe

-Internet 2

-Catkowite zaciemnienie

-Podwieszenie wymiennika ciepta o masie 40 kg na zewnatrz
-Drzwi 120 cm

-Masa generatora ok. 250 kg rozmiar 100X120 cm

7. Pracownia chemiczna/magazyn chemiczny
-dygestorium

-woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem)
-gniazda pradowe — 230V/10A — 4 szt. podwdjne
-Kafelki na podtodze

8. Magazyn plastikéw, zamrazarek na -800C i ciekly azot
-gniazdko 3-fazowe 36 amper

-gniazda pradowe - 230V/10A - 4 szt. podwdjne

-gniazda komputerowe — 2 szt.

-woda

-mocowanie butli

-Kafelki na podtodze

9. Pokdj pracownika

-gniazda pradowe - 230V/10A - 4 szt. podwdjne
-gniazda komputerowe — 2 szt.

-Internet — 2 szt.

-Rolety

10. Pokéj pracownika

-gniazda pradowe - 230V/10A - 4 szt. podwdjne
-gniazda komputerowe — 2 szt.

-Internet — 2 szt.



-Rolety

11. Pokéj doktorantow

-zamknigcie istniejacego korytarza $cianka dziatowa
-gniazda pradowe - 230V/10A - 8 szt. podwdjne
-gniazda komputerowe — 6 szt.

-Internet — 6 szt.

-Rolety

12. Pokdj socjalny
-gniazda pradowe
-woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem)

13. Pracownia nanotechnologii

-Gniazda pradowe, — co 1, 5 m 230V/10A podwéjne
-gniazda komputerowe — 6 szt.

-gniazdko 3-fazowe 36 amper

-woda (zlew + na we¢za)

-rolety

-klimatyzacja

-sprezone powietrze

-Kafelki na podtodze

14. Pokdj kierownika

-gniazda pradowe - 230V/10A — 4 szt. podwdjne
-gniazda komputerowe — 2 szt.

-Internet — 2 szt.

-Rolety

15. Pokéj pracownika

-gniazda pradowe - 230V/10A - 4 szt. podwdjne
-gniazda komputerowe — 2 szt.

-Internet — 2 szt.

-Rolety

16. Pokéj pracownika

-gniazda pradowe - 230V/10A - 4 szt. podwdjne
-gniazda komputerowe — 2 szt.

-Internet — 2 szt.

-Rolety

17. Pracownia hodowli komérkowych

-ze Scianek dziatowych wydzielona §luza (w kafelkach)

-z lampa UV (na suficie 1 boczng nad drzwiami wejSciowymi)
-w pomieszczeniu lampy UV na suficie

-klimatyzacja

-woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem)



-gniazda pradowe podwdjne (co 1,5m)

-zaciemnienie (rolety)

-mocowanie butli CO2

-gaz (lub zabezpieczenia dla butli propan-butan)

-kafelki na §cianach i podtodze

Urzadzenia: mikroskop maty i komputer 650W, Laminar 0.4 kW sztuk 3, Cieplarki 0.65 kW sztuk 3,
emisja ciepta kazdego 0.25 kWh/h

18. Pomieszczenie dla studentéw

-korytarz zamknigty Sciankg ze szkta/pleksi
-stoliki z krzestami

-szafki waskie zamykane

-internet bezprzewodowy

- gniazda pradowe - 230V/10A — 4 szt. podwojne

19. Pracownia biologiczna

-wyprowadzenia mediéw (prad woda) na 3 stoly laboratoryjne typu ,,wyspa”

-gniazda pradowe, — co 1, 5 m 230V/10A podwdjne

-gniazdko 3-fazowe 36 amper

-gniazda komputerowe, — 4 szt.

-Internet — 4 szt.

-Rolety

-Woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem, oraz z mocowaniem na butle z woda destylowana nad nim)
-Wymiana powietrza

-Kafelki na podtodze

Urzadzenie czytnik wielofunkcyjny: Moc maksymalna urzadzenia to: 250[W] - 1,5 kWh/doba -
maksymalna wydzielana dobowo energia cieplna.

A. magazyn odpadéw

-Wentylacja, $wiatto

B. ciemnia

-Zlew dwukomorowy z ociekaczem

-Woda ciepta/zimna

-3 podwdjne gniazda 230V/16A

-o$wietlenie nad zlewem

-o$wietlenie gérne na 2 zaréwki (czerwona i biata)
-wentylacja

C. zmywalnia (destylarka, autoklaw, duzy zlew dwukomorowy z ociekaczem) klimatyzacja
-gniazda pradowe, sita

-woda

-Kafelki na podtodze

UWAGA!!!
Mozliwosci wykonania ww. laboratoriow w petnym zakresie zostanie zweryfikowana podczas prac
projektowych zwigzanych 7 adaptacjqg pomieszczen.
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