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Załącznik nr 2A do SIWZ RU/UG/26/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program funkcjonalno – użytkowy dla pomieszczeń w budynku Nr. 

1 Kampusu UŚ w Chorzowie zintegrowanych swoją funkcją z 

cyklem dydaktycznym i badawczym z obiektem „ Śląskie 

Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych” w Chorzowie. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia użytkowa całkowita – 1932, 71m² 

- przyziemie – powierzchnia użytkowa – 977, 21m²; 

- I piętro – powierzchnia użytkowa – 955, 50m² 

 

 

 

 

 

Adres przedsięwzięcia: 

Kampus Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie  

Ul. 75-go Pułku Piechoty 1 

41-500 Chorzów 
 

Wersja nr 3 (po kolejnych uzupełnieniach) 
 
Sporządził:             Uzgodniono                     Zatwierdził: 
Inż. Stefan Mucha         

Lic. Sylwia Kuraj



 2 

 

 

Pomieszczenia w przyziemiu wejście od strony południowej  
 

 

Wymagania stawiane pomieszczeniom w przyziemiu 
 

 

1. Pracownia NMR 
Pomieszczenie składa się z dwóch części. 

UWAGA! Ciężka aparatura – przewidzieć posadzkę o nośności 500 kg/m² 

Dane otrzymane od dr Danuty Pentak, Instytut Chemii  
 
I. Pracownia NMR 
Planowany przydział mocy na pracownię NMR 10 KW. 

Pracownia NMR powinna być wentylowana, klimatyzowana i wykafelkowana (podłoga i ściany). Płytki 

na podłodze powinny być antypoślizgowe i odporne na kontakt z niską temperaturą (krótkotrwały 

kontakt, podczas załadunku magnesu 2x w roku). 

Pracownia powinna być wyposażona w czujnik azotu. 

W pracowni NMR będzie używany ciekły azot i ciekły hel (do zalewania magnesu). Załadunek ciekłym 

azotem, co tydzień (ok. 40 l), ciekłym helem 2 razy w roku (80 l). 

Sprzęt główny: Magnes, konsola, stanowisko operatora (z przyłączem do internetu) 

Dodatkowo w pracowni powinno znajdować się: 
- dygestorium 

- umywalka emaliowana 

- stół do przygotowania próbek 

- stół pod wagę analityczną 
- 2 lodówki 

- 4 stanowiska komputerowe z przyłączem do Internetu 

- drzwi wejściowe o szerokości 110 cm (lub dwuskrzydłowe).  

- podłoga w miejscu gdzie będzie stać magnes powinna być utwardzona i oddzielona korkiem od 

reszty pracowni (miejsce antywstrząsowe, około 2 m x 2 m). Dobrze będzie przygotować 2 takie 

miejsca w pracowni. 

- żaluzje wewnętrzne (lub roleta) 

- gniazdka z prądem około 10 szt., plus przyłącze na siłę 
- okna w pracowni powinny mieć możliwość w przypadku rozprężenia gazów samowyłamania na 

zewnątrz 

Ważne jest również, aby skrzynka z bezpiecznikami obsługiwała w tym miejscu tylko tą pracownię 
i kompresor. 

Liczba gniazdek (kontaktów): 10 sztuk, w tym 5 komputerowych, 5 zwykłych. 

Bezpiecznik 32 amper. 

1 gniazdko trójfazowe (400 V). 

Dwa miejsca wielkości 2 m x 2 m każde, utwardzonej podłogi dla magnesu o wadze 1.500 kg każdy.  

Przed drzwiami zewnętrznymi konieczne jest zbudowanie rampy podjazdowej. 

Należy również zwrócić uwagę o konieczności przygotowania otworu w ścianie łączącej pracownię 
NMR z pomieszczeniem, gdzie zamontowany zostanie kompresor. 
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II. Pomieszczenie z kompresorem 
Przydział mocy na pomieszczenie z kompresorem 6 KW.  

Pomieszczenie gdzie zamontowany zostanie kompresor powinno być wentylowane (w ścianie powinien 

znajdować się odpowiedni wentylator pozwalający na stałe doprowadzanie powietrza), klimatyzowane i 

wykafelkowane (podłoga i ściany). Płytki na podłodze powinny być antypoślizgowe. Powinna też się 
tam znajdować umywalka. 

Z tego pomieszczenia przewodem około 10 mm poprowadzone zostanie powietrze do spektrometru 

NMR. 

1 gniazdko trójfazowe (400 V), bezpiecznik 32 amper. 

2 gniazdka zwykłe. 

W pomieszczeniu z kompresorem będzie stanowisko na butlę z gazem. 

 

Raz w tygodniu wymagane jest uzupełnienie NMR-u ciekłym azotem (około 40 l). W związku z tym 

potrzebny jest duży zbiornik zewnętrzny na ciekły azot. 

 

2. Proszkowy dyfraktometr rentgenowski i generator promieni rentgenowskich 
UWAGA! Ciężka aparatura – przewidzieć posadzkę o nośności 500 kg/m² 

 

Pomieszczenie będzie podzielone na dwie części: 

a) część mniejsza, zawierająca numery 13 (prawe), 14 i 17 – dla generatora promieni rentgenowskich 

b) część większa, zawierająca numery 12, 13 (lewe), 15 i 16 – dla proszkowego dyfraktometru 

rentgenowskiego 

 

Całkowite zaciemnienie w obu częściach (a) i (b) 

Klimatyzacja (a) i (b) 

 

20 kW – generator z lampą z wirującą anodą, prąd trójfazowy 800 kg oraz goniometr 300 kg (b) 

16 kW – układ chłodzenia składający się z dwóch części, w tym jedna na zewnątrz budynku, obie po 

ok. 250 kg (b) 

16 kW – transformator, ok. 200 kg (b) 

 

6 kW – generator ok. 300 kg, długość 120 cm, szerokość ok. 90 cm (a) 

4 kW – transformator (a) 

3 kW – układ chłodzenia składający się z dwóch części, w tym jedna na zewnątrz budynku, obie po ok. 

40 kg (a) 

 

10 x 230 V: 4 w części (a) i 6 części (b) 

4 x 230 V (komputerowe): 2 w części (a) i 2 w części (b) 

4 podłączenia do internetu: 2 w części (a) i 2 w części (b) 

Dwoje drzwi SZEROKOŚĆ 120 cm: jedne w części (a) i drugie w części (b) 

Umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą w częściach (a) i (b) 

Posadzka z wytrzymałych na uderzenia płytek o małej ścieralności. 

Odprowadzenie gazów z pompy rotacyjnej na zewnątrz (b) 

Wysokie napięcie na lampie rentgenowskiej: 60 kV 

W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

 

3. Ciemnia fotograficzna 
 

5 gniazdek 230 V 

Oświetlenie nad zlewem (żarówka), oświetlenie górne centralne – 2 żarówki – normalna i czerwona. 

Całkowite zaciemnienie 

Woda bieżąca ciepła i zimna 

Zlew dwukomorowy z ociekaczem 
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Lodówka 

Wentylacja, (bo pomieszczenie bez okien) 

 

4. Dyfraktometr rentgenowski monokrystaliczny 
UWAGA! Ciężka aparatura – przewidzieć posadzkę o nośności 500 kg/m² 

 

Pomieszczenie podzielone na 2 części: część (a) (mniejsza), tam gdzie są drzwi wejściowe i większa (b) 

 

Całkowite zaciemnienie, rolety aluminiowe (a) i (b) 

Klimatyzacja (a) i (b) 

 

20 kW – generator z lampą z wirującą anodą, prąd trójfazowy 800 kg oraz goniometr 300 kg (b) 

16 kW – układ chłodzenia składający się z dwóch części, w tym jedna na zewnątrz budynku, obie po 

ok. 250 kg (b) 

16 kW – transformator, ok. 200 kg (b) 

6 x 230 V z własnymi bezpiecznikami (b) 

6 x 230 V z własnymi bezpiecznikami (a) 

2 x 230 V (komputerowe) (a) 

2 podłączenia do internetu (a) 

2 x 230 V (komputerowe) (b) 

2 podłączenia do internetu (b) 

Drzwi 120 cm do części (a) i (b). 

Posadzka z wytrzymałych na uderzenia płytek o małej ścieralności. 

Kran z wodą do chłodzenia i odpływ wody 

Odprowadzenie gazów z pompy rotacyjnej na zewnątrz (b) 

Lodówka do przechowywania próbek (a) 

Wysokie napięcie na lampie rentgenowskiej: 60 kV 

W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

 

 

5. Zaplecze dyfraktometru rentgenowskiego monokrystalicznego 
 

1 gniazdo 3x400V/16A 

4 gniazda 230 V 

4 gniazda internetowe 

4 gniazda komputerowe 

Kran z wodą do chłodzenia i odpływ wody 

Odprowadzenie gazów z pompy rotacyjnej na zewnątrz  

 

6. Zaplecze ToF SIMS i ESCA 
 

Zaciemnienie całkowite 

Klimatyzacja 

1 gniazdo 3x400V/16A 

4 gniazda 230 V 

4 gniazda internetowe 

4 gniazda komputerowe 

Odprowadzenie gazów z pompy rotacyjnej na zewnątrz 

Kanał w podłodze do sąsiedniego pomieszczenia (aparatura). Miejsce na 3 butle gazowe. 

 

7. ToF SIMS i ESCA 
UWAGA! Ciężka aparatura – przewidzieć posadzkę o nośności 1T/m² 

 

Klimatyzacja 
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ESCA 230 V, 8 kW. 

ToF SIMS 230 V, 6 kW 

3 gniazda 3x400V/16A 

2 gniazda 3x400V/32A 

10 gniazd 230 V 

4 gniazda internetowe 

4 gniazda komputerowe 

Podłoga – wytrzymałość 1000 kg/m
2
, oddzielona od ściany elastomerem 

Odprowadzenie gazów z pompy rotacyjnej na zewnątrz. 

Kanał w podłodze do sąsiedniego pomieszczenia (zaplecze). 

W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

Wysokie napięcie w aparaturze: 15 kV. 

 

8 - 9 Pokój pracowników 
 

4 gniazda 230 V 

3 gniazda internetowe 

3 gniazda komputerowe 

 

10. Magazyn 
 

4 gniazda 230 V 

 

12. SZATNIA SOCJALNA SPRZĄTACZEK – zostaje 

 

13. WĘZEŁ SANITARNY – zostaje 

 

14. POKÓJ SOCJALNY z ŁAZIENKĄ i W.C. – zostaje 

 

 

Pomieszczenia w przyziemiu wejście od strony północnej. 
 

1 - Pokój pracowników 
- 4 gniazda 230 V 

- 3 gniazda internetowe 

- 3 gniazda komputerowe 

 

2 - Pokój pracowników 
- 4 gniazda 230 V 

- 3 gniazda internetowe 

- 3 gniazda komputerowe 

 

3-4 - Pracownia preparatyki 
- 1 gniazdo 3x400V/16A 

- 10 gniazd 230 V 

- 2 gniazda internetowe 

- 2 gniazda komputerowe 

- umywalka 

- woda ciepła-zimna 

W pomieszczeniu będzie butla z gazem – argon 

 

5-6 - Pracownia preparatyki 
- 1 gniazdo 3x400V/16A 

- 10 gniazd 230 V 
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- 2 gniazda internetowe 

- 2 gniazda komputerowe 

- umywalka 

- woda ciepła-zimna 

W pomieszczeniu będzie butla z gazem – argon 

 

 

7-8 - Pracownia preparatyki 
- 230V/32A, 5 kW - zasilanie niezależne zakończone wyłącznikiem krańcowym 

- 1 gniazdo 3x400V/16A 

- 4 gniazda 230 V 

- 2 gniazda internetowe 

- 2 gniazda komputerowe 

- woda ciepła-zimna 

- umywalka 

- zaciemnienie 

- klimatyzacja 18 – 25
o
C 

- ciężar 1500 kg 

W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

 

9 - Pracownia preparatyki 
- gniazdo 3x400V/16A  

- 4 gniazda 230 V 

- dygestorium 

- zlewozmywak 

- woda ciepła-zimna 

W pomieszczeniu będzie butla z gazem – argon 

 

10-11 - Sala konferencyjna 
- 6 gniazd 230 V 

- 1 gniazdo internetowe 

- 1 gniazdo komputerowe 

 

12 - Pracownia preparatyki 
- gniazdo 3x400V/16A 

- 4 gniazda 230 V 

- 4 gniazda internetowe 

- 4 gniazda komputerowe 

 

13 - Mikroskop SEM 
- 230V/32A, 4 kW - zasilanie niezależne zakończone wyłącznikiem krańcowym 

- 6 gniazd 230 V 

- 3 gniazda internetowe 

- 3 gniazda komputerowe 

- zaciemnienie całkowite 

- klimatyzacja 18 – 25
o
C 

- ciężar 1500 kg 

- drzwi – 100 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość) 
W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

 

14-15 - Mikroskop HREM 
- 6 gniazd 230 V 

- 3 gniazdo internetowe 

- 4 gniazda komputerowe 
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- zaciemnienie całkowite 

- drzwi – 120 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość) 
W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

 

 

16 - Mikroskop HREM - Zaplecze 
- 230V/65A, 15 kW - zasilanie niezależne zakończone wyłącznikiem krańcowym 

- 1 gniazdo 3x400V/16A, 3 kW 

- 6 gniazd 230 V 

- 1 gniazdo internetowe 

- 1 gniazdo komputerowe 

- drzwi – 120 cm x 200 cm (wysokość) 
W pomieszczeniu będzie pompa rotacyjna, kompresor olejowy 

W pomieszczeniu będzie butla z gazem – azot 

 

17 - Mikroskop TEM 
- 230/50A, 11 kW - zasilanie niezależne zakończone wyłącznikiem krańcowym  

- 6 gniazd 230 V 

- 2 gniazdo internetowe 

- 3 gniazdo komputerowe 

- zaciemnienie całkowite 

- drzwi – 120 cm x 200 cm 

W pomieszczeniu będzie używany ciekły azot, potrzebna wentylacja. 

W pomieszczeniu będzie butla z gazem – azot 

 

 

18 - Pokój pracowników 
- 2 gniazda 230 V 

- 2 gniazda internetowe 

- 2 gniazda komputerowe 

 

UWAGA!!! 

Możliwości wykonania ww. laboratoriów w pełnym zakresie zostanie zweryfikowana podczas prac 

projektowych związanych z adaptacją pomieszczeń. 

 

 

 

Pomieszczenia I piętra 

 

 

 

Pracownie prof. Ratusznej – I piętro 

 

1. Pracownia biofizyki 
-wyprowadzenie mediów (prąd, woda) na 3 stoły laboratoryjne „wyspy” 

-stół laboratoryjny przyścienny (na całej ścianie) 

-dygestorium 

-gniazdka 3-fazowe 36 amper z dwóch przeciwległych stron pomieszczenia (na krótszych ścianach) 

-woda w rogu pomieszczenia (umywalka + wyjścia na węże) 

-zaciemnienie 

-wymiana powietrza (ok. 20-30 osób) 

-gniazda komputerowe - 10 szt. 

-Internet- 10 szt. 
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-Gniazda prądowe (podwójne, co 1,5m) 

-Sprężone powietrze 

-Kafelki na podłodze 

 

2. Sala wykładowa 
-prąd, woda (umywalka) 

-kilkustopniowa regulacja oświetlenia 

-instalacja do projektora  

-zaciemnienie (rolety) 

-wymiana powietrza 

-gniazda komputerowe – 10 szt. 

-Internet – 10 szt. 

 

3. Pracownia mikroskopowa 
-zaciemnienie 

-klimatyzacja 

-mocowanie butli CO2 

-gniazda prądowe podwójne co 1,5 m 

-gniazdko 3-fazowe 36 amper 

-woda (zlew) 

-sprężone powietrze 

-gniazda komputerowe – 4 szt. 

-Internet – 4 szt. 

Urządzenia: mikroskop fluorescencyjny z inkubatorem i komputerem 1200W mikroskop UV-VIS-NIR 

+ komputer 1200W do kazdego pokoju po 500W na każdy dodatkowy komputer. 

 

4. Sala wykładowa z możliwością przerobienia na pracownie  
-prąd, woda (umywalka) – gniazda 230 V/ 10 A co 1,5 m 

-kilkustopniowa regulacja oświetlenia 

-instalacja do projektora  

-zaciemnienie (rolety) 

-wymiana powietrza 

-media doprowadzone pod 3 stoły wyspy 

-gniazda komputerowe – 4 szt. 

-Internet – 4 szt. 

-gniazdko 3-fazowe 36 amper 

 

5. Pracownia Flash, UV/Vis 
-gniazdko 3-fazowe 36 amper 

-gniazda prądowe podwójne (co 1,5 m) 

-woda (zlew + wyprowadzenie na wąż) 

-klimatyzacja 

-zaciemnienie 

-sprężone powietrze 

-mocowanie butli CO2  (2szt) 

-gniazda komputerowe – 5 szt. 

-Internet – 4 szt. 
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-Kafelki na podłodze 

Urządzenia: fotoflesz: laser+elektronika + komputer 3100W (sam laser 2400W) do każdego pokoju po 

500W na każdy dodatkowy komputer. 

 

6. Pracownia komputerowa 
-gniazda komputerowe – 20 szt.  

-Internet – 20 szt. 

-gniazda prądowe – 230V/10A – 10 szt. podwójne 

-mocowanie na projektor 

-zaciemnienie 

-oświetlenie stopniowane 

-ok. 20 komputerów po 500 W każdy 

 

6A. Generator rtg 
-lampa o mocy 3kW, prąd trójfazowy 5 kW np. 400/32A 

-3 podwójne gniazda 230V/10A 

-2 komputerowe 

-Internet 2 

-Całkowite zaciemnienie 

-Podwieszenie wymiennika ciepła o masie 40 kg na zewnątrz 

-Drzwi 120 cm 

-Masa generatora ok. 250 kg rozmiar 100X120 cm 

 

7. Pracownia chemiczna/magazyn chemiczny 
-dygestorium 

-woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem) 

-gniazda prądowe – 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-Kafelki na podłodze 

 

8. Magazyn plastików, zamrażarek na -80oC i ciekły azot 
-gniazdko 3-fazowe 36 amper 

-gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 2 szt.  

-woda 

-mocowanie butli 

-Kafelki na podłodze 

 

9. Pokój pracownika 
-gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 2 szt. 

-Internet – 2 szt. 

-Rolety 

 

10. Pokój pracownika 
-gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 2 szt. 

-Internet – 2 szt. 
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-Rolety 

 

11. Pokój doktorantów 
-zamknięcie istniejącego korytarza ścianką działową 

-gniazda prądowe - 230V/10A – 8 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 6 szt. 

-Internet – 6 szt. 

-Rolety 

 

12. Pokój socjalny 
-gniazda prądowe 

-woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem) 

 

13. Pracownia nanotechnologii 
-Gniazda prądowe, – co 1, 5 m 230V/10A podwójne   

-gniazda komputerowe – 6 szt. 

-gniazdko 3-fazowe 36 amper 

-woda (zlew + na węża) 

-rolety 

-klimatyzacja 

-sprężone powietrze 

-Kafelki na podłodze 

 

14. Pokój kierownika 
-gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 2 szt. 

-Internet – 2 szt. 

-Rolety 

 

15. Pokój pracownika 
-gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 2 szt.  

-Internet – 2 szt. 

-Rolety 

 

16. Pokój pracownika 
-gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

-gniazda komputerowe – 2 szt. 

-Internet – 2 szt. 

-Rolety 

 

17. Pracownia hodowli komórkowych 
-ze ścianek działowych wydzielona śluza (w kafelkach) 

-z lampą UV (na suficie i boczną nad drzwiami wejściowymi) 

-w pomieszczeniu lampy UV na suficie 

-klimatyzacja 

-woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem) 
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-gniazda prądowe podwójne (co 1,5m) 

-zaciemnienie (rolety) 

-mocowanie butli CO2 

-gaz (lub zabezpieczenia dla butli propan-butan) 

-kafelki na ścianach i podłodze 

Urządzenia: mikroskop mały i komputer 650W, Laminar 0.4 kW sztuk 3, Cieplarki 0.65 kW sztuk 3, 

emisja ciepła każdego 0.25 kWh/h  

 

18. Pomieszczenie dla studentów 
-korytarz zamknięty ścianką ze szkła/pleksi 

-stoliki z krzesłami  

-szafki wąskie zamykane 

-internet bezprzewodowy 

- gniazda prądowe - 230V/10A – 4 szt. podwójne   

 

19. Pracownia biologiczna 
-wyprowadzenia mediów (prąd woda) na 3 stoły laboratoryjne typu „wyspa” 

-gniazda prądowe, – co 1, 5 m 230V/10A podwójne   

-gniazdko 3-fazowe 36 amper 

-gniazda komputerowe, – 4 szt. 

-Internet – 4 szt. 

-Rolety 

-Woda (zlew dwukomorowy z ociekaczem, oraz z mocowaniem na butle z wodą destylowana nad nim) 

-Wymiana powietrza 

-Kafelki na podłodze 

Urządzenie czytnik wielofunkcyjny: Moc maksymalna urządzenia to: 250[W] - 1,5 kWh/doba - 

maksymalna wydzielana dobowo energia cieplna. 

 

 

A. magazyn odpadów 
-Wentylacja, światło 

B. ciemnia 
-Zlew dwukomorowy z ociekaczem 

-Woda ciepła/zimna 

-3 podwójne gniazda 230V/16A 

-oświetlenie nad zlewem 

-oświetlenie górne na 2 żarówki (czerwona i biała) 

-wentylacja 

 

C. zmywalnia (destylarka, autoklaw, duży zlew dwukomorowy z ociekaczem) klimatyzacja 

-gniazda prądowe, siła 

-woda 

-Kafelki na podłodze 

 

UWAGA!!! 

Możliwości wykonania ww. laboratoriów w pełnym zakresie zostanie zweryfikowana podczas prac 

projektowych związanych z adaptacją pomieszczeń. 

 


