RU/UG/48/11 zatacznik nr 2A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - cze$é A

Oprawa ksigzek

1.0prawa szyta i klejona ksigzek w cate ptétno typu introkal lub réwnowaznego (materiat
pokryciowy z barwionego miekkiego winylu na nos$niku papierowym, gramatura warstwy
zewnetrznej minimum 120 g/m2)- prosze o =zatgczenie wzornikdw materiatéw
pokryciowych. Okfadka musi by¢ potaczona w sposéb trwaty z wkiadem.

2.Uzyta grubosc tektury :
format A5, B5 grubos¢ 1400 g/m2
format A4, B4 grubos¢ 1600 g/m2
format A3, B3 grubos¢ 1800 g/m2
format A2, B2 grubos¢ 2000 g/m2

3. Sposéb oprawy ksiagzek szytych

-roztozenie na poszczegolne sktadki,

-wyklejenie uszkodzonych sktadek,

-szycie na tasiemki lub sznury, pierwsza i ostatnia sktadka wszyta wraz z wyklejka z
falcem ptociennym,

-oklejenie bloku ksigzki,

-obciecie bloku ksigzki tak, aby nie przycigc¢ tekstu,

- wykonanie grzbietéw profilowanych, ktére umozliwiaja swobodne otwieranie bloku
ksigzki (zaokraglenie grzbietu ksigzki),

-kapitatkowanie, opaskowanie,

-wykonanie oktadki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie -wyklejenie papierem natronem lub
rownowaznym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m2) lub ptotnem

- wklejenie bloku ksigzki w oktadke,

- jesli jest oryginalna oktadka lub obwoluta powinna by¢ naklejona na oktadke,

- na wskazanych oprawach ztocenie czytelnego napisu wedtug wzoru Zamawiajqcego,

- we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszonek na oktadce na mapy,
zatgczniki i CD.

4. Sposob oprawy ksiazek klejonych

-wyklejenie uszkodzonych kartek,

-oklejenie bloku ksigzki oraz wzmocnienie grzbietu gaza techniczna,

-przyklejenie wyklejki z falcem ptdciennym ( papier offset 120 g),

-obciecie bloku ksigzki tak aby nie przycigc¢ tekstu,

- wykonanie grzbietéw profilowanych, ktére umozliwiajg swobodne otwieranie bloku
ksigzki (zaokraglenie grzbietu ksigzki),

-kapitatkowanie, opaskowanie,

-wykonanie oktadki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie — wyklejenie papierem natronem
lub réwnowaznym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m2) lub ptétnem

- wklejenie bloku ksigzki w oktadke,

- jesli jest oryginalna oktadka lub obwoluta powinna by¢ naklejona na oktadke,

- na wskazanych oprawach ztocenie czytelnego napisu wedtug wzoru Zamawiajacego
- we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszonek na oktadce na mapy,
zataczniki i CD

5. W przypadku ksigzek, ktére posiadajg maty margines, ktdry nie pozwala na obcinanie i
szycie, wymagane jest trwate klejenie.

6.W przypadku ksigzek bardzo zniszczonych, z kruchymi kartkami, wymagajacych
wytatania rozdartych kartek i ubytkow, cena ustugi bedzie kazdorazowo ustalana przez
strony z zastrzezeniem iz cena nie moze by¢ wyzsza niz 30% w stosunku do ustugi
standardowej.



7. Klasyfikacji ksigzek dokonuje Zamawiajacy i przekazuje Wykonawcy na podstawie
protokotu.

8. Protokdt powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

- wykaz przekazanych woluminéw

okreslenie terminu realizacji

miejsce odbioru i zwrot ksigzek przed i po oprawie

wskazany przez Zamawiajacego kolor materiatu pokryciowego oprawy
- potwierdzenie Wykonawcy przyjecia ustugi do wykonania.

7. Oprawa partii ksigzek liczacej do 250 wol. nie powinna trwac dtuzej niz jeden miesigc.
W razie potrzeby mniejsze partie winny by¢ oprawione w ciggu 10 dni.

8. Po wykonaniu danej partii ustugi zamawiajacy sprawdza pod wzgledem kompletnosci ,
zgodnosci, starannosci wykonania i potwierdza Protokotem Odbioru, ktdéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT.

9. Transport (odbior ksigzek z siedziby Zamawiajacego do Wykonawcy oraz dostawa
oprawionych materiatow ) bezptatny w terminach ustalonych ze Zleceniodawca.

10. Oferent zobowigzany jest do dostarczenia wzornikdw materiatéw pokryciowych typu
introkal lub réwnowaznego (materiat pokryciowy z barwionego miekkiego winylu na
nos$niku papierowym, gramatura warstwy zewnetrznej minimum 120 g/m2) oraz po
jednej wykonanej przez siebie oprawie (zgodnie z pkt 3 i 4) ksigzek sztych oraz
klejonych.



