Biblicteka - inst. wentyl.- korekta PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA U.5L. - Inst.wentylacyjna ]
1 Prace przgotowawcze demeontazowe i montazowe
11887 KN&R AT- | Sufit podwieszany - demontaz m?
d.1[01.04 |12 0202-01
1.5*30+1.5*9 m? 58.500
RAZEM 58.500
218S8T KNR 0-14 | Sufit podwieszany - montaz m?
d.1/01.04  2012-01
1.6*30+1.5*9 m? 58.600
RAZEM §8.600
3{SST KNR AT-  |Wycinanie otwordw pod przewody wentyiacyine w $ciankach gipso- otwor
d.1{01.04 |21 0108-01wych o wymiarach fi 100-125 mm
analogla
8 otwdr 5.000
RAZEM 5.000
4{858T KNNR 8 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego &r.25 mm w samoczyn- |m
d.1101,.03  |0104-02 nych sieclach przeciwpezarowych - Sciany z betonu 2wircwego - mate-
7.0.2.8. rialy z demontazu - chiekty nauki
9802
z.0292
7.0.3.4.3.
9904-3
1.5%24 m 36.000
B RAZEM 36.000
5|58T KNNR 8 Demontaz tryskaczy o $r.15-20mm gzd
d.1]01.03  |0122-01
| 24 szt 24.000
RAZEM 24.000
6/8ST KNNR 4 Tryskacz o &r. nominalngj 20 mm szt,
d.1101.03  [0135-05
24 szt. 24.000
. RAZEM 24,000
7I188T KNKNR 4 Plukanie instalacfi wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1101.03 0128-02
36+78 m 114.000
. RAZEM 114.000
B8ISST KNNR 4 Préba szezelnodci instalaci wodociggowych z rur Zeliwaych, stalowychlm
d.1i01.03 |0126-04 i miedzianych w budynkach niemieszkainych {rurocigg o $r. do 656 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
36+78 m 114.000
B RAZEM 114.000
9|SST KNNR 9 | Demontaz opraw odwietieniowych Swietldwkowych montowanych w su-| szt
d.1;01.04 0502-05 |fitach podwieszonych
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
10i 88T KNNR §  [Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietléwkowa do | kpl.
d.1;01.04 |0503-02 340 W - materiafy z demontazu
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
11|88T KANR AL-01DemontaZ do ponownego montazu czufek pozarowych - izotopowa lub | szt
d.1101.04  0401-01 optyczna dymu
z.0 3.2,
11 szt. 11.000
) RAZEM 11.000
12|8ST KNR AL-01:Montaz czujek pazarowych - izotopowa lub optyczna dymu - z demon- | szt
d.1i01.04 0401-01 tazu
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
13|88T KNR AL-01]Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonhalnych do 16 | szt
d.1{01.04 |0B02-05 elementdw liniowych
| 1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
14{SST KNR AL-01|Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementaw finio- | szt
d.1/01.04 0604-01 wych
| i szt 1.000
RAZEM 1.000
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Biblioteka - Inst, wentyl.- korekta PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opls i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
16,587 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitdw farbg m?2
d.1;01.04 |06805-04 emilsying z przygotowaniem powierzchni
poz.1 m2 58.500
RAZEM 58.500
2 Modernizacja | montaz kanaléw wentylacyjnych
161S8T KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro} o sr. m?
¢.2{01.04 |17 0122-02 160 mm - udzial ksztaltek do 35 % - cbiekty modernizowane - wraz z
7.0.3.3. prébg montazows - obiekty szkolnictwa wyzszego - mentowane na be-
9902 tonie lub zelbecie
2.0.3.4.
89031
z.0.3.6.
9¢04-1
2.03.8.
9906
22.09+0.8 m? 22.890
i RAZEM 22.890
17188T KNR-W 2- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow iszt.
d.2{01.04 |17 0153-02 |kolowych o sr. 160 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18| 88T KNR-W 2- | Przepustnice jednoplaszczyznowe stafowe kotowe, typ B do przewo-  |szti.
d.2|01.04 |17 0131-02|déw o $r. 160 mm - obiekty medernizowane - wraz z prébg montazows
2.0.3.3. - obiakty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
94802
z.03.4
99031
z.0.3.6,
9904-2
2 szt 2.0600
RAZEN 2,000
15183T KNR 2-17 | Zawdr wentylacyjny wywiewny - w obiektach modernizawanych - obiek- | szt.
d.2101.04 ;0140-01 ty nauki i szkofnictwa wyZszego - montaz w betonie lub zethecie
2.0.3.3. Zawdr wentylacyjny wywiewny KK D125
9903
z.0.3.6.
9905-2
z.0.3.8.
9907
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|88T KNR 2-17 | Zawdr wentylacyiny wywiewny - w obiektach modernizowanych - obiek- | szt.
d.2|01.04 {0140-01 ty nauki i szkolnictwa wyZszego - montaz w betonie lub Zethecie
72,0.3.3. Zawor wentylacyjny wywiewny KK D100
9803
z2.0.3.6.
9905-2
z.0.3.8,
9307
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21{88T KNR-W 2- | Przepustnica stalego wydatku kolowa typu MR-125 - obiekty modernt- iszt.
d.2|01.04 |17 0133-02 | zowane - wraz z préba montazowg - obiekty szkelnictwa wyzszego
2.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
99031
z.0.3.6.
9904-2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|38T KNR-W 2- |Przepustnica statego wydatku kolowa typu MR-100 - obiekty moderni- {szt.
d.2|{01.04 |17 0133-01 | zowane - wraz z probg montaZzows - obiekly szkeinictwa wyzszego
z.03.3.
9902
r.0.3.4
9903-1
z.0.3.6,
9904-2
2 szt 2.000
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Biblioteka - Inst. wentyl - kerekta PRZEDIVIIAR

Lp.

spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszez

Razem

RAZEM

2.000

231557
d.2;01.04

KNR-W 2-
17 0122-03
2.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
7.0.3.6.
9904-1
2.0.3.8.
9908
analogia

Wstawienie tréjnika redukeyjnego fi 250/100- obiekty modernizowane -
wraz z probg montazowsg - obiekty szkolnictwa wyzszego - meniowane
na betanie lub zelbecie

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

24|S57
d.2101.04

KNR-W 2-
17 0122-02
z.6.3.3.
9902
z,0.3.4,
9903-1
z.0.3.6.
9904-1
7.0.3.8.
99086
analegia

Wstawienie tréjnika redukeyjnego fi 200/100 - udzial ksztaltek do 35 %
- oblekty modernizowane - wraz z probg montazows - szkolnictwa wyz-
szego - montowane na betenie lub Zelbecie

3

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000

25158T
d.2{01.04

KMNR-W 2-
17 0122-02
2.0.3.3.
9802
2.0.3.4,
9203-1
z.0.3.6.
9804-1
z.0.3.8.
9806

Wstawienie trojnika redukcyinego fi 1604160 - udzial ksziattek do 35 %
- obiekty modemizowane - wraz z probg montazowa - szkolnictwa wyz-
szego - montowane na betonie tub Zelbecie

1

m2

1.000

RAZEM

1.000

261SST
d.2(01.04

KNR-W 2-
17 0110-05
2.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
$903-1
Z2.0.3.6.
9904-1
Z.0.3.8.
9906

Wsiawienie czwdrnika prosiokatnego 400x315 mm z odejéciem 2x fi
160mm - obiekiy modernizowane - wraz z proba montazowg - obiekty
szkolnictwa wyzszego - montowane na betonie Iub Zelbecie

szt

1.000

RAZEM

1.000
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