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OBIEKT AGREGATOW MROZENIOWYCH + STACJA TRAFO
1. Konstrukcja budynku tradycyjna, &ciany z cegty ceramicznej, stropy nad
piwnicq monolityczne zelbetowe w dachu zZelbetowe prefabrykowane.

2. Przed przystgpieniem do wyburzefi nalezy z Zaktadem Energetycznym
ustali¢ sposdb likwidacji stacji transformatorowej, nalezy odfgczyé¢ zasilanie
obiektu w energie, wode, sprawdzi¢ agregaty, zbiorniki i rurociqgi instalaciji
mrozeniowej.

3. Nalezy zdemontowaé:

— urzqdzenia w stacji trafo t.j. transformatordw, rozdzielni, okablowania,
pomosty stalowe, pompy, wentylatory czerpni powierza, przewody
wentylacyjne,

— rury stalowe wodociggowe, kanalizacyjne, chfodu, belki montazowe,
— osprzet oswietleniowy, tablice rodzielcze,

— $&lusarke okienng i drzwiowg,

— obrdbki blacharskie

— izolacje wodoszczelng dachu.

4. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczqé od elementéw najwyzej pofozonych:
— ptyty dachowe prefabrykowane i monolityczne,
— S&lusarke okienng i drzwiowg,
— §ciany fundamentowe i fundamenty.

5. W powstatym po wyburzeniach oczyszczonym z gruzu wykopie, nalezy
poziom dna pordwnaé z potrzebami nowo—projektowanego obiektu i w
zaleznoSci od potrzeb pozostawi¢ wykop lub zasypa€ go tworzqc nasyp
budowlany

KUBATURA OBIEKTU - 1360m3
POWERZCHNIA ZABUDOWY - 361m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 322m2

Biuro”’ARCON"Sp. z o.0. 40—-541 KATOWICE,ul.Koséw 31

@@ @m ZESPOL AUTORSKI : A. PYRA — M. ZASADA
tel. /fax (032) 251 90 82,tel. (032) 205 21 63

STADIUM INWESTOR PROJEKTANT
PROJEKT UNIWERSYTET SLASKI inz. Andrzej Pyra
WYKONAWCZY ul. Bankowa 12, 40—007 Katowice | upr. bud. nr. 367/80
CZESC TEMAT SPRAWDZIL
BUDOWLANA Roboty Wyburzeniowe mgr inz. Marcin Zasada

Lodowiska "TORKAT” w Katowicach “PT- bud. nr. 737/73/Kt
DATA przy ul. Bankowej OPRACOWAPrA
04.2004r. inz Marcin Nieradzik
NR PROJ. OBIEKT ]
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