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OBIEKT SZTUCZNEGO LODOWISKA
1. Konstrukcja Zelbetowa szkieletowa z wypethieniem Scianami z cegty
ceramicznej lub pustakdw. Fundamenty ruszt zelbetowy.

2. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowo—wyburzeniowych nalezy
odtqczyé zasilania obiektu w energie elektryczng, wode, c.o., ustali¢
kanalizacje.

3. Nalezy zdemontowa¢:
— oprawy o$wietleniowe
— tablice rozdzielcze i urzqdzenia
— rury stalowe wodociggowe, kanalizacyjne i c.o.
— przewody stalowe wentylacyjne
— stolarke i $lusarke okienng i drzwiowg
— ostone trybun z blachy fatdowej
— obrdbki blacharskie
— pokrycie zabezpieczajgce przed wilgociq w postaci papy
— inne elementy z uwagi na segregacje materiatowg

4. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczqé od elementdw najwyzej pofozonych,
proponuje sie roboty wyburzeniowe rozpoczqgé od pdthocnych segmentdw
wejsciowych a nastepnie przystapi¢ do wyburzenia segmentéw z trybunami.

Roboty rozpoczqé od:

— rozbidrka stropodachu wentylowanego, ptyt korytkowych,
§cianek azurowych i kolankowych

— wyburzenie stropéw monolitycznych zelbetowych z wycieciem
zbrojenia, w segmencie pdtnocnym wyburzenie stropu posredniego
ceramicznego gestozebrowego typu Akerman

— wyburzenie belek i stupdw zelbetowych, nastepnie Scian murowanych

i schoddw pfytowych Zelbetowych

— rozbiérka &cian fundamentowych, rusztu faw i stép fundamentowych

oraz kanafdéw w posadzce

5. W powstatym po wyburzeniach wykopie i odstonigtych oczepach pali
fundamentowych Zelbetowych, nalezy poziomy poréwnaé z potrzebami nowo
projektowanego obiektu i w zaleznosci od potrzeb przystgpi¢ do wyburzenia
pali i oczepdw lub zasypaé wykop tworzqc nasyp budowlany

KUBATURA OBIEKTU = 7721m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1955m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 1737m2
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