Zalacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.142.2017.DW

Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia

Cze$é D

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Super niskottowy licznik ciekoscyntylacyjny alfa, beta (i gamma) wraz z oprogramowaniem i wyposazeniem - 1 szt.
(Nr indeksu: 98863)

Super niskottowy licznik ciekoscyntylacyjny alfa, beta (i gamma) wraz z oprogramowaniem
i wyposazeniem.
Wymagane jest, aby licznik ciektoscyntylacyjny posiadat:
1. system dyskryminacji alfa/beta z analizg ksztattu impulséw, zapewniajacy
separacje alfa/beta nie gorsza niz 0,5%,
system redukcji tta,
niskotlowe fotopowielacze (co najmniej dwa),
czuto$¢ systemu zapewniajgca uzyskanie wspoétczynnika FOM (E2/B) na
poziomie nie gorszym niz 1400 dla C-14 oraz nie gorszym niz 500 dla H-3.
5. wielokanalowy analizator widma, minimum 4000 kanatéw (zapewniajgcy
efektywng rozdzielczos¢ nie gorszg niz 0,5 keV),
6. wydajnos¢ detekcji ~ 65 % dla H-3 oraz ~ 95 % dla C-14 (dla probek
w naczyniach szklanych i plastykowych o objetosci 20 ml),
7. stabilna wydajnos¢ detektora wraz z uptywem lat,
tryb umozliwiajgcy stabilny pomiar bez wplywu luminescenc;ji
i chemiluminescenciji,
9. automatyczny zmieniacz probek (zaréwno na mate naczynka 4-7 ml jak i duze 20
-22 ml),
10. system stabilizacji temperatury w komorze pomiarowej i zmieniacza probek,
11. automatyczny system wyswietlania widma mierzonej probki w czasie
rzeczywistym, takze rozdzielonego widma beta i alfa,

12. mozliwo$¢ pomiaru radonu-222 w prébkach
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13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

wbudowany sterownik lub zewnetrzna jednostka sterujgca z nowoczesnym

oprogramowaniem licznika. Nowoczesne oprogramowanie licznika pracujace pod

systemem operacyjnym Windows 10 lub wyZzszym — kontrolujgce proces pomiaru,

analizy i archiwizacji wynikow oraz umozliwiajgce:

e automatyczng kalibracje, diagnostyke i kontrole jako$ci parametréw licznika
wraz z ich dokumentowaniem w bazie z mozliwoscig podglgdu wykresow
i tabel podstawowych parametrow (FOM, Bkg, Eff%),

e rejestrowanie petnego widma bez wzgledu na rodzaj mierzonego izotopu,

e standardowg identyfikacja probki na podstawie odczytu nr protokotu,
nr kasety, nr probki z mozliwoscig drukowania czasu pomiaru kazdej prébki,

e automatyczny system wykrywania blokady lub uszkodzenia zmieniacza
prébek,

e mozliwos¢ definiowania wydruku,

e pomiar do zadanego czasu lub okreslonej niepewnosci pomiaru

zestaw niettumionych certyfikowanych standardéw do kalibraciji licznika (H-3, C-

14, tto) w fiolce 20 ml

instrukcja obstugi w jezyku polskim.

detekcja beta-emiteréw do 2 MeV oraz alfa-emiteréw do 10 MeV.

zestaw pojemnikow (,rakow”) na fiolki (o roznej objetosci)

protokoty pomiarowe: H-3, C-14, S-35, P-33, P-32, I-125 oraz mozliwos$¢ tatwego

zdefiniowania pomiaru pozostatych nuklidéw oraz pracy licznika w trybie licznika

Czerenkowa.

mobilny stét/woézek pod licznik — dostosowany do licznika ciektoscyntylacyjnego.

standard zewnetrzny do wyznaczania wspétczynnika ttumienia.

Zamawiajgcy wymaga aby wraz z licznikiem dostarczyé zestaw scyntylatoréw do

oznaczenia stezenia niskich pozioméw radu i radonu w wodzie, np. 10L

scyntylatora zelujgcego + 3L scyntylatora poprawiajacego separacje impulséw

alfa/beta oraz 10L scyntylatora do oznaczania radonu w wodzie.

wymagana pojemnos¢ zmieniacza probek dla fiolek 20mL — od 200 do 400 prob.
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