V UNIWERSYTET QLASKI W KATOWICACH

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZMYCH

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 03.11.2017 .
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34,
REGON 000001347
UCZESTNICY POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.121.2017.DW

WYJASNIENIA DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr DZP.381.121.2017.DW o warto$ci zamdwienia ponizej kwoty 209.000 € pn.

»Dostawa klimatyzatora wraz z montazem i uruchomieniem”.

Do Zamawiajgcego wptynely zapytania dotyczace ww. postepowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na dwa
dni przed uptywem terminu skiadania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykutu tres¢ zapytan wraz z
wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowe;j,

zamieszcza na tej stronie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:

Jaki typ klimatyzatora nalezy zamontowac: scienny, kasetonowy?

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy zamontowac klimatyzator typu $ciennego.

Pytanie 2:

Prosze o informacje, na ktérym pietrze znajduje sie pomieszczenie, w ktérym nalezy zamontowac¢ klimatyzator?
Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy informuje, iz pomieszczenie w ktérym nalezy zamontowaé klimatyzator znajduje sie na parterze

wysokim.

Pytanie 3:

Na jakiej wysokosci od podtoza nalezy zamontowac jednostke zewnetrzng?
Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy informuje, iz jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok 5m.
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Pytanie 4:

Prosze o podanie odlegtosci pomieszczenia, w ktdrym nalezy zamontowa¢ klimatyzator, do szafy zasilajacej, z

ktorej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie dla klimatyzatora.
Odpowiedz 4:

Odlegtosci pomieszczenia, w ktérym nalezy zamontowa¢ klimatyzator, do szafy zasilajgcej wynosi ok 8 m.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca moze wykorzysta¢ juz istniejace przewody zasilajgce.
Pytanie 5:

Prosze o informacje, w jaki sposéb nalezy odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatora: w sposéb grawitacyjny czy za
pomocg pompki skroplin? Czy skropliny nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz budynku czy do instalacji kanalizacji w
budynku?

Odpowiedz 5:

Skropliny z klimatyzatora nalezy odprowadzi¢ na zewnagtrz budynku w sposob grawitacyjny (ok 8 mb).
Pytanie 6:

Prosze o podanie typu klimatyzatora przeznaczonego do zdemontowania.

Odpowiedz 6:

Klimatyzator przeznaczony do zdemontowania jest typu sciennego.

POWYZSZE WYJASNIENIA SIWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczgcego Komisji Przetargowe;: Przewodniczgcy Komisji Przetargowey:

mgr Ewa Stowik mgr inz. Artur Baran
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