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UNIWERSYTET ŚLĄSKI                                                        Katowice, dnia 05.01.2018 r. 

ul. Bankowa 12,  

40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 NR DZP.381.148.2017.DW 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DZP.381.148.2017.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty 209.000 € pn.  

„Dostawa detektora promieniowania gamma HPGe”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni 

przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

 

Dot. załącznika nr 2 OPZ: 

Czy Zamawiający dopuści detektor promieniowania gamma półprzewodnikowy HPGe o poniższych parametrach: 

•             zakres energetyczny od 40 keV –  10 MeV, 

•             wydajność względna minimalna: 20% dla linii 1.33 MeV, 

•             zdolność rozdzielcza (FWHM): nie gorsza niż: 1,80 keV dla 1,33 MeV, 820 eV dla 122 keV 

•             stosunek Fotopik/Compton: nie gorszy niż  52:1 

•             współczynniki kształtu pików: nie gorszy niż 1,9 FWTM/FWHM, 

•             kryształ o krawędziach, które nie są temperowane 

•             średnica zewnętrzna obudowy kryształu nie mniejsza niż (70mm), 
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•             niskoszumny przedwzmacniacz ładunkowy 

•             detektor wyposażony w kriostat chłodzony wydajnym systemem elektronicznym bez wykorzystania LN2 -

będącym na chwilę obecną najnowszym rozwiązaniem na rynku w dziedzinie chłodzenia detektorów 

HPGe. Kompresor systemu chłodzenia jest zintegrowany z  kriostatem detektora, bez żadnych 

zewnętrznych przewodów i złączek transportujących gaz chłodzący, urządzenie musi charakteryzować 

pobór mocy: podczas normalnej pracy (po schodzeniu detektora) typowo do 80 W, podczas procesu 

schładzania nie więcej niż 200 W, system chłodzenia bezobsługowy z typowym czasem między 

serwisowym > 200 000 godzin, gaz stosowany w kompresorze nie palny, poziom wibracji zapewniający 

utrzymanie gwarantowanych katalogowych parametrów detektora systemem bez LN2. Dodatkowo 

możliwość podłączania innych detektorów do oferowanego systemu chłodzenia (poza zaoferowanym 

detektorem) – czynność podłączenia innego detektora możliwa do wykonania przez użytkownika 

samodzielnie i bez dodatkowych kosztów (oraz bez konieczności wysyłki do autoryzowanego serwisu). 

•             komplet kabli podłączeniowych w zestawie 

•             UPS 3000VA 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie detektora promieniowania gamma półprzewodnikowego HPGe 

o zaproponowanych wyżej parametrach. Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie posiadające: 

 •             średnicę zewnętrzną obudowy kryształu nie mniejszą niż 70mm 

 •             niskoszumny przedwzmacniacz ładunkowy (bez możliwości kontroli „on line” parametrów pracy 

detektora) 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie, posiadające: 

•             zakres energetyczny od 40 keV –  10 MeV,  

•             wydajność względna minimalna: 20% dla linii 1.33 MeV, 

•             zdolność rozdzielcza (FWHM): nie gorsza niż: 1,80 keV dla 1,33 MeV, 820 eV dla 122 keV , -  

•             stosunek Fotopik/Compton: nie gorszy niż  52:1 ,  

•             współczynniki kształtu pików: nie gorszy niż 1,9 FWTM/FWHM, 

•             kryształ o krawędziach, które nie są temperowane 

•             detektor wyposażony w kriostat chłodzony wydajnym systemem elektronicznym bez wykorzystania LN2. 

Kompresor systemu chłodzenia jest zintegrowany z  kriostatem detektora, bez żadnych zewnętrznych 

przewodów i złączek transportujących gaz chłodzący, urządzenie musi charakteryzować pobór mocy: 

podczas normalnej pracy (po schodzeniu detektora) typowo do 80 W, podczas procesu schładzania nie 



 

 

Strona | 3 

więcej niż 200 W, system chłodzenia bezobsługowy z typowym czasem między serwisowym > 200 000 

godzin, gaz stosowany w kompresorze nie palny, poziom wibracji zapewniający utrzymanie 

gwarantowanych katalogowych parametrów detektora systemem bez LN2. Dodatkowo możliwość 

podłączania innych detektorów do oferowanego systemu chłodzenia (poza zaoferowanym detektorem) – 

czynność podłączenia innego detektora możliwa do wykonania przez użytkownika samodzielnie i bez 

dodatkowych kosztów (oraz bez konieczności wysyłki do autoryzowanego serwisu). 

•             komplet kabli podłączeniowych w zestawie 

•             UPS 3000VA 

które spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
 
 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

Członek Komisji Przetargowej:     Przewodniczący  Komisji Przetargowej: 

 

  mgr Aneta Szturc-Krawczyk           mgr Ewa Słowik 

 

 

    

                                                                                                                             


