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DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 25.07.2018r.
ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP.381.066.2018.DW

WYJASNIENIA DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr DZP.381.066.2018.DW o warto$ci zamdwienia ponizej kwoty 221.000 €, pn.
»,Dostawa, montaz i uruchomienie 14 kpl. klimatyzatorow wraz z serwisem gwarancyjnym w

Instytucie Fizyki w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty 1”.

Do Zamawiajgcego wptynely zapytania dotyczgce ww. postepowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej
LJustawg Pzp”, Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni
przed uptywem terminu skfadania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykulu tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat specyfikacje istotnych warunkow
zamoéwienia, bez ujawniania zrédta zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,

zamieszcza na tej stronie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:
lle razy w roku nalezy wykonywa¢ bezptatne przeglady techniczne urzadzen?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz przeglady nalezy wykonywaé¢ dwa razy w roku.

Pytanie 2:

Dla ktérych pomieszczen mozliwe jest odprowadzenie skroplin grawitacyjnie, a dla ktérych za pomoca pompki
skroplin?

Odpowiedz:

Szczegdtowe informacje w tym zakresie zawiera projekt (zatgcznik nr 2B do SIWZ). Jednoczes$nie Zamawiajgcy

wyjasnia, iz pompka skroplin ma zastosowanie w przypadku dwéch klimatyzatorow.

Pytanie 3:
Skad zasilanie bedg jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw z gniazdka, czy z rozdzielni elektrycznej (za wyjatkiem

jednostki zewnetrznej multisplit, ktéra ze wzgledu na poréb mocy nie moze byé zasilana z gniazdka)? Prosze

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 34,32 359 20 48

e-mail: dzp@us.edu.pl | www.US.edu.pl



UNIWERSYTET 5L+ ASKI W KATOWICACH -_}U
DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(74

podac¢ odlegtos¢ zrodia zasilania od kazdej z jednostek zewnetrznych réwniez multisplit).
Odpowiedz:
W dokumentacji nie okreslono odlegtosci Zzrédta zasilania od kazdej z jednostek zewnetrznych, gdyz zapewnienie

zasilania do urzadzen lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 4:

Zwracam sie z uprzejmg prosbg o udzielenie informacji dotyczacej parametréw technicznych urzadzen
z zapytania. Podane parametry urzadzen, okreslone w SIWZ sg podane z doktadnoscig, ktéra wyklucza
zaproponowanie innego rodzaju urzadzen. Dodatkowo, producent, ktéry deklaruje doktadnie takie parametry jak

w SIWZ, wycofat te modele z produkgciji i zaproponowat nowe, na ekologiczny czynnik chtodniczy.

W zwigzku z tym zwracam sie z zapytaniem czy istnieje mozliwos¢ drobnej korekcji parametrow technicznych

urzgdzen zgodnie z ponizszg tabela:

Nr Nazwa elementu OPIS z SIWZ Proponowane nowe urzadzenie z
2018r.
1 Klimatyzator $cienny (zestaw) Zestaw - jedn. wew. 0 mocy Zestaw - jedn. wew. 0 mocy
3,2 kW SPLIT chtodniczej nom. 3,2 kW; chtodniczej nom. 3,2 kW; poziom
poziom cidnienia ci$nienia akustycznego
akustycznego 42/37/35/29 42/37/34/28 dB(A) sterowanie
dB(A) sterowanie pilotem pilotem bezprzewodowym, Klasa
bezprzewodowym, Klasa energetyczna A++ /A+;
energetyczna A++ /A+; SEER/COP 6,1/ 3,61; Zakres
SEER/COP 6,1/ 3,6; Zakres temperatur otoczenia dla
temperatur otoczenia dla chtodzenia -15~43°C; Agregat
chtodzenia -15~48°C; Agregat | inwerterowy;
inwerterowy;
2 Klimatyzator $cienny (zestaw) Zestaw - jedn. wew. 0 mocy Zestaw - jedn. wew. 0 mocy
4.6 kW SPLIT chtodniczej nom. 4,6 kW, chtodniczej nom. 4,6 kW; poziom
poziom cisnienia ci$nienia akustycznego
akustycznego 45/41/37/33 48/45/39/34dB(A) sterowanie
dB(A) sterowanie pilotem pilotem bezprzewodowym, Klasa
bezprzewodowym, Klasa energetyczna A++ /A+;
energetyczna A++ /A+; SEER/COP 6,1/ 3,71; Zakres
SEER/COP 6,1/ 3,6; Zakres temperatur otoczenia dla
temperatur otoczenia dla chtodzenia -15~43°C; Agregat
chtodzenia -15~48°C; Agregat | inwerterowy;
inwerterowy;
3 Klimatyzator $cienny (zestaw) Zestaw (jedn. wew. 0 mocy Zestaw (jedn. wew. 0 mocy
6,45 kW SPLIT chtodniczej nom. 6,45 kW; chtodniczej nom. 6,45 kW; poziom
poziom cidnienia ci$nienia akustycznego
akustycznego 51/47/42/34 49/44/41/39 dB(A) sterowanie
dB(A) sterowanie pilotem pilotem bezprzewodowym, Klasa
bezprzewodowym, Klasa energetyczna A+ /A+; SEER/COP
energetyczna A+ /A+; 6,3 /3,71; Zakres temperatur
SEER/COP 5,6 / 3,2; Zakres otoczenia dla chtodzenia -
temperatur otoczenia dla 15~43°C Agregat inwerterowy;
chtodzenia -15~43°C Agregat
inwerterowy;

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 34,32 359 20 48

e-mail: dzp@us.edu.pl | www.US.edu.pl



‘/" UNIWERSYTET SL ASKI W KATOWICACH -JU

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

4 Zestaw klimatyzatorow MULTI | Zestaw - jedn. zewn. 0 mocy Zestaw - jedn. zewn. 0 mocy nom.
SPLIT (1 agregat zew. 2 jedn. nom. dla chtodzenia 8 kW, dla chtodzenia 8 kW, klasa
Wewnetrzne) klasa energetyczna A++/ A; energetyczna A++/ A;

SEER/COP 6,1/ 3,7; Zakres SEER/COP 6,1/ 3,58; Zakres
temperatur otoczenia dla temperatur otoczenia dla
chtodzenia -15~43°C ; jedn. chtodzenia -15~43°C ; jedn. wew.
wew. 0 mocy chtodniczej min. 0 mocy chiodniczej min. 6,45 kW
6,5 kW poziom cisnienia poziom ci$nienia akustycznego
akustycznego 51/47/42/39 49/44/41/39 dB(A) oraz 2,6 kW
dB(A) oraz 2,6 kW poziom poziom ci$nienia akustycznego
cisnienia akustycznego 39/36/32/26 dB(A); sterowanie
40/37/35/32 dB(A); sterowanie | pilotem bezprzewodowym,
pilotem bezprzewodowym, Agregat inwerterowy;

Agregat inwerterowy;

Odpowiedz:
Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiajgcy wymaga klimatyzatorow o parametrach technicznych nie

gorszych od wymienionym w opisie zestawienia elementéw instalacji w zatgczniku nr 2B do SIWZ (Projekt

budowlano-wykonawczy). Oferowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane i pochodzi¢ z biezacej
produkgji (rok produkcji nie wczesniej niz 2017 r.), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszg posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajgce urzgdzenie do sprzedazy i uzytkowania na terenie RP.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, iz opisat przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami Prawa zamowienh
publicznych , w szczegdlnosci art. 29 i 30 ww. ustawy Pzp, w sposob, ktéry zabezpieczenia wymagania i potrzeby
Zamawiajgcego co do zgdanej jakosci i standardu zamawianych urzadzeh. Zamawiajgcy okreslit przedmiot
zamoOwienia w sposob szczegdtowy i wyczerpujacy, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, ze szczegdlnym
poszanowaniem dla wymogu zachowania uczciwej konkurencji i nie faworyzuje zadnego z wykonawcow.
Wykonawcy majg prawo zaoferowa¢ urzadzenia rbwnowazne w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych,
funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére muszg by¢ takie same lub lepsze w stosunku do parametréw wskazanych
przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o lepszych
parametrach. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wyjasnia tez, iz zakaz wynikajgcy z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie
z ktérym nie mozna opisywac¢ przedmiotu zamdwienia w sposéb, ktéry magiby utrudniac¢ uczciwg konkurencje, nie
naktada na Zamawiajgcego obowigzku dostepu do zamowienia przez wszystkich wykonawcéw dziatajgcych
w danym segmencie. Zamawiajgcemu przystuguje bowiem uprawnienie do okreslenia przedmiotu zamdwienia
w taki sposdb, ktéry zabezpiecza jego potrzeby. | nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb, ale réwniez o konkretne
wymagania co do jakosci, funkcjonalnosci, czy wymaganych parametréw technicznych. Okreslenie zatem
wysokich, ale mozliwych do spetnienia wymagan przedmiotu zamowienia, ktére pozostajg w zwigzku z samym
zamowieniem i celem, jaki poprzez dane zamowienie zamierza osiggng¢ Zamawiajgcy nie niweczy realizacji
zasady uczciwej konkurencji, co potwierdzita Krajowa lzba Odwotawcza np. w wyroku z dnia 4 grudnia 2009 r.
(sygn. Akt KIO/UZP 1602/09).

POWYZSZE WYJASNIENIA SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczgcego Komisji Przetargowej: Przewodniczgcy Komisji Przetargowe;j:

mgr inz. Artur Baran mgr Ewa Stowik
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