Charakterystyka elementów wyposażenia wskazana na stronach 15-17 załącznika 2.2 do SIWZ
Z uwagi na całościowy charakter inwestycji Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia rozwiązań równoważnych do wyspecyfikowanych. Zmiana parametrów elementów będzie wymagała zgody Zamawiającego.

Ogólna charakterystyka mebli chyba, że wskazano inaczej w opisie szczegółowym elementu
1. wykonane z płyt meblowych pokrytych okładziną o wysokim stopniu gładkości i połyskliwości,
2. blaty mebli pokryte okładziną odporną na ścieranie i działanie cieczy, wykończone obrzeżem PCV o wypukłości, dostosowanej do grubości płyty,
3. nogi meblowe o profilu okrągłym w kolorze matowego aluminium,
4. kontenery biurowe wieloszufladowe, z piórnikiem, zabezpieczone zamkiem centralnym,
5. plecy wszystkich mebli szafowych wykonane z płyty meblowej 18 mm
6. grubość meblowych płyt konstrukcyjnych:
a. nie mniejsza niż 17 mm  – elementy konstrukcyjne mebli,
b. nie mniej niż 28 mm - wszystkie blaty robocze (biurek, stolików i przystawek do biurek),
7. wszystkie biurka o wykroju ergonomicznym
8. fotele obrotowe ergonomiczne przystosowane do pracy przy komputerze, kółka obrotowe przystosowane do podłóg pokrytych wykładziną.
Opis ogólny materiałów
1. Płyta wiórowa trójwarstwowa z wiórów drzewnych, łączona żywicą mocznikową obustronnie laminowana, drewnopodobna. Powierzchnia musi być pokryta laminatem charakteryzującym sią wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia zgodnie z norma PN EN 14322. Powierzchnia płyty musi być gładka bez struktury drewna. Taśma PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor dekoru płyty laminowanej. Na krawędzie narażone na bezpośrednie uderzenie (np. czoła szuflad, drzwi) musza być zastosowane obrzeża grubości nie mniejszej niż 2mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. Taśma PCV musi być przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielka ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężaną. Część dekoracyjna - niklowana eliminuje stosowanie odbiegających od koloru płyty zaślepek maskujących. Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów.
2. Zamki patentowe centralne w kontenerach musza być wykonane z metalu. Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000 z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku).
3. Wszystkie elementy wymagające poziomowania musza być wyposażone w regulatory poziomowania
4. Prowadnice rolkowe metalowe samodomykające się o dużej trwałości i nośności.
5. Zamontowane meble, blaty i zlewy muszą odpowiadać podwyższonym standardom przewidzianym dla pomieszczeń laboratoryjnych, Meble muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych.
6. Wszystkie baterie wodne nablatowe, muszą być wyposażone w wylewki, które posiadają możliwość ruchu i ustawienia ich pod różnymi kątami.
7. Wszystkie baterie wodne w stanowiskach do mycia muszą być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody.
8. Płuczki jednooczne w wybranych stanowiskach do mycia muszą być wyposażone w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczki z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczki pokryte chemoodporną powłoką poliestrową.

	L.p.
	Nazwa
	Opis
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	Szafka
	Wymiary szafki:
•	szerokość: 1200mm(+/-5%)
•	głębokość: 600mm(+/-5%)
•	wysokość: 850-950 mm (+/-5%)
•	minimum 3 półki
Szafka 1 - fronty stanowią nie mniej niż dwie sztuki drzwi uchylnych wykonanych z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o min. gr. 18 mm. Zawiasy do drzwi o wysokiej jakości umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach o kącie rozwarcia co najmniej 110 stopni. Montowane na prowadnicy z systemem łatwego zakładania i ściągania, bez używania narzędzi. Uchwyt w froncie wykonany w kształcie „U” ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9, pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. 
Blat szafki z płyty meblowej laminowany, grubość blatu mim 38 mm,   wyposażony we wbudowany zlew 1 komorowy z ociekaczem , wykonany ze stali szlachetnej typu satyna, wielkość komory zlewowej ok. 450x450 mm, głębokość komory nie mniej niż 150 mm, bateria obrotowa z wysoką wylewką montowaną w blacie. Wymiar blatu zgodny z wymiarem szafki. Baterię stojącą w blacie należy dostarczyć wraz z montażem do przygotowanych wodnych /ciepła, zimna woda/ i kanalizacyjnych.
Szafka 2 - fronty stanowią jedna sztuka drzwi uchylnych o szerokości 600 mm wykonanych z płyty meblowej dwustronne laminowanej o min. gr. 18 mm oraz cztery szuflady skrzynkowe z dnem o szerokości 600 mm wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o min. gr. 18 mm. Zawiasy do drzwi o wysokiej jakości umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach o kącie rozwarcia co najmniej 110 stopni, montowane na prowadnicy z systemem łatwego zakładania i ściągania, bez używania narzędzi. Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe o pełnym wysuwie oraz z funkcją samodomykania i blokadą niekontrolowanego skrajnego wysuwu.
Uchwyty w froncie wykonane w kształcie „U” ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9, pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. Blat szafki z płyty meblowej laminowany, grubość blatu mim 38 mm, wyposażony we wbudowaną kuchenkę wymienioną w pozycji 4.
Szafki 1 i 2 o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek. 
Szafki 1 i 2 posadowione na metalowych nóżkach przytwierdzanych do konstrukcji nośnej mebla o wysokości min. 10cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie +/- 2 cm (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Krawędzie drzwi uchylnych oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Nóżki i uchwyty metalowe, kolorystycznie ujednolicone. Rodzaj uchwytów do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonego katalogu.
Szafki 1 i 2 wykonane z płyt – nie dopuszcza się stosowania innych materiałów. Szafki muszą być niepalne, łatwo zmywalne i nienasiąkliwe. Całe szafki wykonana w jednym kolorze. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek.
Podane w wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja szafek powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych pomieszczenia.
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	Stół
	Stół - blat z płyty MDF gr. 30 mm ± 5% oklejanej laminatem HPL, krawędzie
oklejone PCV, nogi metalowe, satynowane, okrągłe d = 50mm zakończone plastikowymi stopkami; wymiary: 160 x 80 x 72-75 cm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 10 kolorów w tym: biały, trzy odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego. Każdy stół dostarczany wraz z dwoma krzesłami konferencyjnymi z oparciem, stelaż wykonany z profili stalowych w
kolorze chrom, pogrubione siedzisko oraz oparcie, tapicerka materiałowa, nogi wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość sztaplowania,
możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm. 
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	Lodówka
	Lodówka dwudrzwiowa, Wymiary: wysokość min. 172 cm, Szerokość 55-70 cm, Głębokość max. 70 cm, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Kolor: biały lub srebrny lub czarny, Położenie zamrażarki: side by side, poniżej chłodziarki, Półki: szkło hartowane, Uszczelki: antybakteryjne, Agregat: 2, Termostat: min. 1, Zdolność zamrażania: min. 12kg/24h, Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: min. 12 godzin, Bezszronowa (no Frost), Sposób odszraniania chłodziarki: automatyczny, Sposób odszraniania zamrażarki: no frost, Sterowanie: elektroniczne, Funkcje: elektroniczna regulacja temperatury, funkcja Smart Diagnostics, kompresor liniowy, Oświetlenie: LED, Wymuszona cyrkulacja powietrza, Wyświetlacz elektroniczny, Klasa energetyczna: min. A+, Pojemność użytkowa chłodziarki: min. 240 L, Pojemność użytkowa zamrażarki: min. 90 L, Klasa zamrażarki: ****, Klasa klimatyczna: dowolna, Poziom hałasu: 38-44 dB, Wyposażenie: szuflada na warzywa i owoce, min. 2 szuflady w zamrażarce, min. 3 półki szklane w chłodziarce, min. 4 półki w drzwiach, Instrukcja obsługi w języku polskim
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	Kuchenka
	Kuchenka indukcyjna (wpuszczana w blat): co najmniej dwa pola grzewcze, Wyświetlacz LED, Zakres grzewczy temperatury: 60-240 stopni C, Automatyczne wykrywanie naczyń, Posiada wentylator chłodzący, Kolor: nieistotny, Wykonanie: szkło ceramiczne, Wyposażona w automatyczne wyłączanie po 120 min. Bez pracy, 
Regulacja temperatury, min. 8 stopni grzania, Sygnalizacja dźwiękowa i przejście w tryb czuwania w przypadku odstawienia naczynia z powierzchni grzejnej podczas gotowania, Posiada zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem płyty grzewczej
Wyświetlacz: elektroniczny, Napięcie zasilania: 230 i 360 V.

	5
	Roleta
	Roleta okienna zewnętrzna. Natynkowa. Szerokość ok. 3000 mm. Wykonanie: aluminiowe. Profile o grubości min. 9 mm. Kolor: biały. Sterowanie elektroniczne, pilot. Przedmiot   zamówienia   obejmuje   dokonanie   pomiarów,   dostarczenie   i   montaż      rolety.
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	Ekran
	Ekran projekcyjny. Montowany na ścianie lub suficie. Powierzchnia ekranu: biała, matowa. Format 4:3 lub 16:9. Powierzchnia projekcyjna ekranu w zakresie min. 145 x 160 cm, rozwijany elektronicznie za pomocą pilota. Materiał obudowy: stal. Kolor obudowy: biały. Przekątna obrazu min. 95 cali.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze.
Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, zawiasy niklowane.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, zawiasy niklowane.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, zawiasy niklowane.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Regał
	szer.800 mm x gł.410 mm x wys.2100 mm, zwarta konstrukcja skrzyniowa, Elementy (korpusy, półki) wykonane z wysokociśnieniowego laminatu o grubości 18 mm ± 3 mm, krawędzie wykończone taśmą PCV o grubości min. 3 mm w kolorze mebla i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm w kolorze mebli. Półki mają możliwość regulacji odległości, jednolite z kolorystyką mebla i zabezpieczone przed wypadaniem. Całość mebla spoczywa na dających możliwość regulacji w pionie stopkach. Wysokość półki dostosowana do wielkości segregatora. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny. Konstrukcja szkieletowa umożliwiająca
wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wymiar stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat stołu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubości: min 28mm na całej powierzchni części płaskiej, grubość blatu z poniesionym obrzeżem min 35mm.
Konstrukcja stołu oparta na stelażach z regulacją teleskopową stołu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacją położenia przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm licząc od frontu stelaża.
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm).
Przestrzeń pod blatem zabudowana: szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką oraz szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania, o dopuszczalnym obciążeniu szuflady do 40 kg. Szafki wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Zawiasy drzwiczek ze zintegrowanym w zawiasie systemem hamowania. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych.
Uchwyty frontów szafki o długości ok. 200 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
Wyposażenie stołu: 4-gniazda wtykowe jednofazowe.
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	Dygestorium
	szerokość: 1200 mm x głębokość: 900 mm x wysokość: minimum 2200 mm
- blat roboczy wykonany z litej ceramiki z podniesionym obrzeżem z czterech stron, 
- zlewik ceramiczny, prostokątny,
- ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z litej ceramiki,
- listwa armaturowa zawierająca 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (2x16A, ~230V posiadające stopień ochrony IP 44),
- wylewka wody chemoodporna,
- oświetlenie posiadające stopień ochrony IP 44 znajdujące się poza obrębem komory roboczej,
- dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania substancji chemicznych,
- kanał wentylacyjny tworzący system podwójnej tylnej ściany,
- odprowadzenie ścieków dostosowane do istniejących połączeń,
- instalacja wodna dostosowane do istniejących połączeń,
- gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;
- okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna.
- szyba w oknie hartowana,
- okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu,
- kontrola przepływu powietrza w dygestorium z sygnalizacją co najmniej optyczną stanów awaryjnych, zaniku zasilania, stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej.
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	Przystawka do stołu laboratoryjnego
	Nadstawka wykonana ze stali, mocowana na stałe do blatu roboczego. Konstrukcja nadstawek stalowych powinna być wykonana z profili zamkniętych. Nadstawka kompatybilna ze stołami laboratoryjnymi. Zaopatrzone w półki wykonane ze szkła hartowanego lub stali nierdzewnej.
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	Szafka wisząca
	Szafka wisząca szer. 1200 mm (dostosowana do szerokości stołu laboratoryjnego w danym pomieszczeniu), wys. 780 mm, głębokość 300 mm, dwudrzwiowa, drzwi przesuwne przeszklone, 2 półki.
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	Stół laboratoryjny ze zlewem
	Stół laboratoryjny przyścienny. Konstrukcja szkieletowa umożliwiająca
wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wymiar stołu:
•	długość: 1200 mm (+/-5%)
•	szerokość: 750 mm (+/-5%)
•	wysokość: 750 mm (+/-5%)
Blat stołu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubości: min 28mm na całej powierzchni części płaskiej, grubość blatu z poniesionym obrzeżem min 35mm.
Konstrukcja stołu oparta na stelażach z regulacją teleskopową stołu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacją położenia przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm licząc od frontu stelaża.
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm).
Przestrzeń pod blatem zabudowana: szafka 2 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką.
Szafki wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Zawiasy drzwiczek ze zintegrowanym w zawiasie systemem hamowania.  Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych.
Uchwyty frontów szafki o długości ok. 200 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
Dodatkowe wyposażenie stołu:
· 1-zlew z ceramiki o wymiarach: min 400mm x 400mm x250mm
· Bateria nablatowa
· 1 płuczka do oczu
Zlew ceramiczny wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Zlew podklejany pod blat, a otwór w blacie glazurowany.
Baterie laboratoryjne stojące w blacie należy dostarczyć wraz z montażem do przygotowanych wodnych /ciepła, zimna woda/ i kanalizacyjnych
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: biały, czarny, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Regał
	szer.800 mm x gł.410 mm x wys.2100 mm, zwarta konstrukcja skrzyniowa, Elementy (korpusy, półki) wykonane z wysokociśnieniowego laminatu o grubości 18 mm ± 3 mm, krawędzie wykończone taśmą PCV o grubości min. 3 mm w kolorze mebla i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm w kolorze mebli. Półki mają możliwość regulacji odległości, jednolite z kolorystyką mebla i zabezpieczone przed wypadaniem. Całość mebla spoczywa na dających możliwość regulacji w pionie stopkach. Wysokość półki dostosowana do wielkości segregatora. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Stół
	Stół - blat z płyty MDF gr. 30 mm ± 5% oklejanej laminatem HPL, krawędzie
oklejone PCV, nogi metalowe, satynowane, okrągłe d = 50mm zakończone plastikowymi stopkami; wymiary: 160 x 80 x 72-75 cm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 10 kolorów w tym: biały, trzy odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego. Każdy stół dostarczany wraz z dwoma krzesłami konferencyjnymi z oparciem, stelaż wykonany z profili stalowych w
kolorze chrom, pogrubione siedzisko oraz oparcie, tapicerka materiałowa, nogi wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość sztaplowania,
możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny. Konstrukcja szkieletowa umożliwiająca
wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wymiar stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat stołu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubości: min 28mm na całej powierzchni części płaskiej, grubość blatu z poniesionym obrzeżem min 35mm.
Konstrukcja stołu oparta na stelażach z regulacją teleskopową stołu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacją położenia przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm licząc od frontu stelaża.
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm).
Przestrzeń pod blatem zabudowana: szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką oraz szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania, o dopuszczalnym obciążeniu szuflady do 40 kg. Szafki wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Zawiasy drzwiczek ze zintegrowanym w zawiasie systemem hamowania. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych.
Uchwyty frontów szafki o długości ok. 200 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
Wyposażenie stołu: 4-gniazda wtykowe jednofazowe.
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	Stół laboratoryjny ze zlewem
	Stół laboratoryjny przyścienny. Konstrukcja szkieletowa umożliwiająca
wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wymiar stołu:
•	długość: 1200 mm (+/-5%)
•	szerokość: 750 mm (+/-5%)
•	wysokość: 750 mm (+/-5%)
Blat stołu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubości: min 28mm na całej powierzchni części płaskiej, grubość blatu z poniesionym obrzeżem min 35mm.
Konstrukcja stołu oparta na stelażach z regulacją teleskopową stołu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacją położenia przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm licząc od frontu stelaża.
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm).
Przestrzeń pod blatem zabudowana: szafka 2 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką.
Szafki wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Zawiasy drzwiczek ze zintegrowanym w zawiasie systemem hamowania. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych.
Uchwyty frontów szafki o długości ok. 200 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
Dodatkowe wyposażenie stołu:
· 1-zlew z ceramiki o wymiarach: min 400mm x 400mm x250mm
· Bateria nablatowa
· 1 płuczka do oczu
Zlew ceramiczny wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Zlew podklejany pod blat, a otwór w blacie glazurowany.
Baterie laboratoryjne stojące w blacie należy dostarczyć wraz z montażem do przygotowanych wodnych /ciepła, zimna woda/ i kanalizacyjnych
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: biały, czarny, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Dygestorium
	szerokość: 1200 mm x głębokość: 900 mm x wysokość: minimum 2200 mm
- blat roboczy wykonany z litej ceramiki z podniesionym obrzeżem z czterech stron, 
- zlewik ceramiczny, prostokątny,
- ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z litej ceramiki,
- listwa armaturowa zawierająca 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (2x16A, ~230V posiadające stopień ochrony IP 44),
- wylewka wody chemoodporna,
- oświetlenie posiadające stopień ochrony IP 44 znajdujące się poza obrębem komory roboczej,
- dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania substancji chemicznych,
- kanał wentylacyjny tworzący system podwójnej tylnej ściany,
- odprowadzenie ścieków dostosowane do istniejących połączeń,
- instalacja wodna dostosowane do istniejących połączeń,
- gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;
- okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna.
- szyba w oknie hartowana,
- okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu,
- kontrola przepływu powietrza w dygestorium z sygnalizacją co najmniej optyczną stanów awaryjnych, zaniku zasilania, stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej.
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	Przystawka do stołu laboratoryjnego
	Nadstawka wykonana ze stali, mocowana na stałe do blatu roboczego. Konstrukcja nadstawek stalowych powinna być wykonana z profili zamkniętych. Nadstawka kompatybilna ze stołami laboratoryjnymi. Zaopatrzone w półki wykonane ze szkła hartowanego lub stali nierdzewnej.
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	Szafka wisząca
	Szafka wisząca szer. 1200 mm (dostosowana do szerokości stołu laboratoryjnego w danym pomieszczeniu), wys. 780 mm, głębokość 300 mm, dwudrzwiowa, drzwi przesuwne przeszklone, 2 półki.
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	Stół laboratoryjny ze zlewem
	Stół laboratoryjny przyścienny. Konstrukcja szkieletowa umożliwiająca
wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wymiar stołu:
•	długość: 1200 mm (+/-5%)
•	szerokość: 750 mm (+/-5%)
•	wysokość: 750 mm (+/-5%)
Blat stołu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubości: min 28mm na całej powierzchni części płaskiej, grubość blatu z poniesionym obrzeżem min 35mm.
Konstrukcja stołu oparta na stelażach z regulacją teleskopową stołu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacją położenia przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm licząc od frontu stelaża.
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm).
Przestrzeń pod blatem zabudowana: szafka 2 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką.
Szafki wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Zawiasy drzwiczek ze zintegrowanym w zawiasie systemem hamowania. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych.
Uchwyty frontów szafki o długości ok. 200 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
Dodatkowe wyposażenie stołu:
· 1-zlew z ceramiki o wymiarach: min 400mm x 400mm x250mm
· Bateria nablatowa
· 1 płuczka do oczu
Zlew ceramiczny wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Zlew podklejany pod blat, a otwór w blacie glazurowany.
Baterie laboratoryjne stojące w blacie należy dostarczyć wraz z montażem do przygotowanych wodnych /ciepła, zimna woda/ i kanalizacyjnych
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: biały, czarny, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny. Konstrukcja szkieletowa umożliwiająca
wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wymiar stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat stołu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubości: min 28mm na całej powierzchni części płaskiej, grubość blatu z poniesionym obrzeżem min 35mm.
Konstrukcja stołu oparta na stelażach z regulacją teleskopową stołu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacją położenia przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm licząc od frontu stelaża.
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm).
Przestrzeń pod blatem zabudowana: szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką oraz szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania, o dopuszczalnym obciążeniu szuflady do 40 kg. Szafki wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm, obustronnie laminowanej PVC lub inną chemoodporną. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Zawiasy drzwiczek ze zintegrowanym w zawiasie systemem hamowania. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych.
Uchwyty frontów szafki o długości ok. 200 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.
Wyposażenie stołu: 4-gniazda wtykowe jednofazowe.
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	Przystawka do stołu laboratoryjnego
	Nadstawka wykonana ze stali, mocowana na stałe do blatu roboczego. Konstrukcja nadstawek stalowych powinna być wykonana z profili zamkniętych. Nadstawka kompatybilna ze stołami laboratoryjnymi. Zaopatrzone w półki wykonane ze szkła hartowanego lub stali nierdzewnej.
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	Dygestorium
	szerokość: 1200 mm x głębokość: 900 mm x wysokość: minimum 2200 mm
- blat roboczy wykonany z litej ceramiki z podniesionym obrzeżem z czterech stron, 
- zlewik ceramiczny, prostokątny,
- ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z litej ceramiki,
- listwa armaturowa zawierająca 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (2x16A, ~230V posiadające stopień ochrony IP 44),
- wylewka wody chemoodporna,
- oświetlenie posiadające stopień ochrony IP 44 znajdujące się poza obrębem komory roboczej,
- dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania substancji chemicznych,
- kanał wentylacyjny tworzący system podwójnej tylnej ściany,
- odprowadzenie ścieków dostosowane do istniejących połączeń,
- instalacja wodna dostosowane do istniejących połączeń,
- gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;
- okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna.
- szyba w oknie hartowana,
- okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu,
- kontrola przepływu powietrza w dygestorium z sygnalizacją co najmniej optyczną stanów awaryjnych, zaniku zasilania, stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej.
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	Regał
	szer.800 mm x gł.410 mm x wys.2100 mm, zwarta konstrukcja skrzyniowa, Elementy (korpusy, półki) wykonane z wysokociśnieniowego laminatu o grubości 18 mm ± 3 mm, krawędzie wykończone taśmą PCV o grubości min. 3 mm w kolorze mebla i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm w kolorze mebli. Półki mają możliwość regulacji odległości, jednolite z kolorystyką mebla i zabezpieczone przed wypadaniem. Całość mebla spoczywa na dających możliwość regulacji w pionie stopkach. Wysokość półki dostosowana do wielkości segregatora. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Regał
	szer.800 mm x gł.410 mm x wys.2100 mm, zwarta konstrukcja skrzyniowa, Elementy (korpusy, półki) wykonane z wysokociśnieniowego laminatu o grubości 18 mm ± 3 mm, krawędzie wykończone taśmą PCV o grubości min. 3 mm w kolorze mebla i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm w kolorze mebli. Półki mają możliwość regulacji odległości, jednolite z kolorystyką mebla i zabezpieczone przed wypadaniem. Całość mebla spoczywa na dających możliwość regulacji w pionie stopkach. Wysokość półki dostosowana do wielkości segregatora. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Umywalka
	Umywalka z otworem i przelewem, nablatowa, szerokość min. 54 cm, głębokość min. 45 cm
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	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Szafka
	Wymiary szafki:
•	szerokość: 1000-1200mm(+/-5%)
•	głębokość: 500mm(+/-5%)
•	wysokość: 1000-1200 mm (+/-5%)
•	minimum 3 półki
Front szafki stanowią nie mniej niż dwie sztuki drzwi uchylnych lub jedna sztuka drzwi uchylnych i cztery sztuki szuflad jedna nad drugą, wykonanych z płyty laminowanej lub fornirowanej sprasowanej w warunkach głębokiego ciśnienia. 
Półki szafki wykonane z płyty laminowanej o grubości min 18 mm. Szafka wykonana z płyty laminowanej lub fornirowanej o grubości nie mniej niż 18 mm. Szafka wykonana z płyt – nie dopuszcza się stosowania innych materiałów. Szafka musi być niepalna, łatwo zmywalna i nienasiąkliwa. Cała szafka wykonana w jednym kolorze. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 10 kolorów w tym: biały, trzy odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Stół
	Stół - blat z płyty MDF gr. 30 mm ± 5% oklejanej laminatem HPL, krawędzie
oklejone PCV, nogi metalowe, satynowane, okrągłe d = 50mm zakończone plastikowymi stopkami; wymiary: 160 x 80 x 72-75 cm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 10 kolorów w tym: biały, trzy odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego. Każdy stół dostarczany wraz z dwoma krzesłami konferencyjnymi z oparciem, stelaż wykonany z profili stalowych w
kolorze chrom, pogrubione siedzisko oraz oparcie, tapicerka materiałowa, nogi wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość sztaplowania,
możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
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	Stół laboratoryjny z przystawką
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
Nadstawka wykonana ze stali, mocowana na stałe do blatu roboczego. Konstrukcja nadstawek stalowych powinna być wykonana z profili zamkniętych. Nadstawka kompatybilna ze stołami laboratoryjnymi. Zaopatrzone w półki wykonane ze szkła hartowanego lub stali nierdzewnej.
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	Stół
	Wymiary szafki:
•	szerokość: 1000-1200mm(+/-5%)
•	głębokość: 500mm(+/-5%)
•	wysokość: 1000-1200 mm (+/-5%)
•	minimum 3 półki
Front szafki stanowią nie mniej niż dwie sztuki drzwi uchylnych lub jedna sztuka drzwi uchylnych i cztery sztuki szuflad jedna nad drugą, wykonanych z płyty laminowanej lub fornirowanej sprasowanej w warunkach głębokiego ciśnienia. 
Półki szafki wykonane z płyty laminowanej o grubości min 18 mm. Szafka wykonana z płyty laminowanej lub fornirowanej o grubości nie mniej niż 18 mm. Szafka wykonana z płyt – nie dopuszcza się stosowania innych materiałów. Szafka musi być niepalna, łatwo zmywalna i nienasiąkliwa. Cała szafka wykonana w jednym kolorze. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 10 kolorów w tym: biały, trzy odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.

	53
	Krzesło
	Fotel obrotowy, ergonomiczny, przystosowany do pracy przy komputerze. Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną 100% poliester, gramatura min 320 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a – EN ISO 12947-2) min 150 000 cykli, odporność na plamienie wodą (EN ISO 105 E16) min. kl. 5. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wymiary – dopuszczalna tolerancja ± 5%
wysokość całkowita: 98,5-116 cm
wysokość siedziska : 46-57 cm
szerokość siedziska : 47 cm
głębokość siedziska: 38-45 cm
szerokość podstawy: 68 cm
głębokość całkowita: 68 cm
wysokość podłokietników: 67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
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	Regał
	szer.800 mm x gł.410 mm x wys.2100 mm, zwarta konstrukcja skrzyniowa, Elementy (korpusy, półki) wykonane z wysokociśnieniowego laminatu o grubości 18 mm ± 3 mm, krawędzie wykończone taśmą PCV o grubości min. 3 mm w kolorze mebla i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm w kolorze mebli. Półki mają możliwość regulacji odległości, jednolite z kolorystyką mebla i zabezpieczone przed wypadaniem. Całość mebla spoczywa na dających możliwość regulacji w pionie stopkach. Wysokość półki dostosowana do wielkości segregatora. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Stół laboratoryjny
	Stół laboratoryjny przyścienny
Wymiary stołu:
•	długość: 1200mm(+/-5%)
•	szerokość: 750mm(+/-5%)
•	wysokość: 750mm(+/-5%)
Blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu typu A, oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych pokrytych chemoodporną farbą proszkową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie 720mm -960mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana: - szafka 1 x 600 mm jednodrzwiowa z jedną półką. - szafka 1 x 600 mm z czterema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Stelaż musi posiadać stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), przy czym stopki nie mogą wystawać po za rzut dolnej belki boku na podłoże.
Stelaż do stołu wykonany z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubość warstwy cynku min 2,5 µm)  dwustronnie pokrytych chemoodporną farbą w kolorze białym, nakładaną metodą proszkową następnie wypalaną w temp. 210 stopni C (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm). 
Nie dopuszcza się wykorzystywania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem.
Boki szafek wykonane tak, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek min 18 mm. Otwory w szafkach powinni  być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. Plecy szafki wyposażone w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafki pełne.
Front szafki wykonany z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z okleiną PVC lub inną chemoodporną. 
Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów.
Uchwyty frontów szafki wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów odpornych na korozję.
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	Biurko
	Biurko wraz z kontenerem. Blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm, oklejonej 2 mm obrzeżem ABS w kolorze płyty, w blacie 2 otwory do wprowadzenia okablowania komputera, monitora, telefonu, itp., pod blatem zamontowany wysuwany pulpit na klawiaturę komputerową, zawieszka na komputer, konstrukcja boki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS, z płytą podpierającą blat na całej długości; w spodzie konstrukcji - regulatory poziomu umożliwiające regulację wysokości w zakresie co najmniej 20 mm. Wymiary biurka: 160 x 80 x 72-75cm. 
Kontener 3-szufladowy wym. cm (45 x 50 x h60) - kontener mobilny na 4 kółkach, z 3 szufladami płytowymi wyposażonymi w prowadnice kółkowe; w górnej szufladzie - wysuwany przybornik z tworzywa sztucznego; konstrukcja (korpus z blatem) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; całość zamykana zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady; blat korpusu i fronty szuflad oklejone obrzeżem ABS, uchwyty szuflad - metalowe w kolorze satyny.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 6 kolorów w tym: dwa odcienie brązowego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie niebieskiego.
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	Umywalka
	[image: ]Umywalka z otworem i przelewem, szerokość min. 54 cm, głębokość min. 45 cm mocowana za pośrednictwem systemowych stelaży podtynkowych do umywalek (w ubikacji dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych) 


























Umywalka „typowa”
[image: ]Umywalka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
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	Toaleta
	[bookmark: _GoBack][image: ]Miski ustępowe lejowe wiszące bez wewnętrznego kołnierza wyposażone w deski wolnoopadające, mocowane za pośrednictwem systemowych stelaży podtynkowych do wc  (w ubikacji dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych miska przystosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem w niezbędne uchwyty)
















Miska ustępowa „typowa”
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Miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
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