Zalecenia przedinstalacyjne dla mikroskopu transmisyjnego
1. Pomieszczenie techniczne
· Urządzenia w pomieszczeniu kompresor i chłodziarka mikroskopu. 
· Minimalne wymiary pomieszczenia to 200 x 250 cm. 
· W ściance działowej między pomieszczeniem technicznym a pomieszczeniem mikroskopu tuż nad posadzką należy wykonać otwór fi = Ø90 mm na węże wodne i przewód ze sprężonym powietrzem. 
· Odprowadzania ciepła z pomieszczenia technicznego - wymaga osobnego obiegu wody lodowej, pozyskiwanej się z klimatyzacji obsługującej pomieszczenie mikroskopu (obieg wody lodowej wykonać z rur PCV, a nie metalowych ze względu na zakłócenia EMI). Temperatura wody lodowej powinna wynosić 14 – 16 ᵒC, a jej przepływ to około 4 – 6 l/min, średnica przewodów ½’’, wymagana minimalna różnica ciśnień między wlotem i wylotem to 2 bar, zaś maksymalna dopuszczalna różnica to 3.5 bara. Klimatyzacja o wydajności około 4 kW (maksymalny wydatek cieplny chłodziarki).

· Ściany pomieszczenia technicznego powinny zapewniać dźwiękoszczelność (zastosowanie materiałów zapewniających izolację akustyczną). Na podłodze sugerujemy zastosowanie niepalnej, antypoślizgowej wykładziny o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Zalecana instalacja elektryczna: w pomieszczeniu należy umieścić kilka (4 - 5) gniazdek elektrycznych 230 VAC, które należy trasować w sposób minimalizujący pola EM w pokoju mikroskopu (prowadzić kable jak najdalej od kolumny mikroskopu, zabezpieczenia 16A, dla chłodziarki należy zastosować różnicówkę o średniej czułości nie mniejszej niż 100 mA). 
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Rys.1 Szkic układu pomieszczenia serwisowego, pomieszczenia mikroskopu i pomeszczenia operatora. 
2. UPS-a mikroskopu i chłodziarki:

UPS mikroskopu TEM zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym minimum 6 m od kolumny mikroskopu, temperatura w pokoju technicznym powinna być utrzymywana poniżej 21 ᵒC. UPSy wraz z bateriami powinien zmieścić się na powierzchni o wymiarach 1.5 m x 1.5 m każdy. 
3. Instalacja elektryczna i zasilanie:

Umieścić w pomieszczeniu, w którym zlokalizowany zostanie UPS mikroskopu (pkt.2.), punkt przyłączeniowy (rozłącznik izolacyjny FR 304 32A lub gniazdo 32A), do którego należy doprowadzić zasilanie 1-fazowe kablem 3 x 6 mm2 niezależnie od pozostałej instalacji budynku. Przyłącze to powinno być połączone kablem 3 x 6mm2 z gniazdem 3p/32A umieszczonym w pomieszczeniu mikroskopu. Kabel ten powinien w jak najmniejszym stopniu przechodzić przez pomieszczenie mikroskopu elektronowego. Gniazdo 3p/32A z podłączoną 1 fazą w pomieszczeniu mikroskopu należy umieścić w pobliżu szafy zasilającej. Wszystkie punkty przyłączeniowe realizujące zasilanie mikroskopu muszą być podłączone do bezpieczników zwłocznych 32A i koniecznie z różnicówką średnio-czułą (>100 mA).

Rysunek 2. Layout pomieszczenia mikroskopu transmisyjnego:
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a. dla UPS chłodziarki – jako punkt przyłączeniowy można wykorzystać rozłącznik izolacyjny 16A, który powinien być połączony kablem 3 x 4 mm2 z gniazdem 3p/16A umieszczonym w pomieszczeniu technicznym, gdzie znajdować się będzie chłodziarka. W tym obwodzie także zastosować różnicówkę o czułości > 100 mA, zabezpieczenie 16A
b. w pomieszczeniu mikroskopu umieścić kilka (6 – 8) gniazdek elektrycznych 230 VAC zlokalizowanych tak, by zapewnić „obsłużenie” całego pomieszczenia, dla gniazdek stosować bezpieczniki 16A, różnicówka 30 mA. Zadbać o takie trasowanie kabli elektrycznych, by ograniczać zakłócenia EMI (nie puszczamy kabli w pobliżu kolumny mikroskopu),
c. wykonać niezależne od reszty budynku uziemienie dla mikroskopu, czyli umieścić wystający ze ściany (z korytka kablowego) w pomieszczeniu mikroskopu (w pobliżu miejsca, gdzie będzie stał tzw. E-Cabinet, czyli górna ściana) kabel PE o średnicy 10mm2 zakończony oczkiem fi = 4 – 5 mm. Przewód ten dołączyć koniecznie do osobnej, odseparowanej od reszty budynku  bednarki tak, by nie uziemiać mikroskopu pod ogólny uziom budynku (bednarka na tyle głęboko, że nie jest wrażliwa na warunki atmosferyczne). Kabel uziemiający ze względu na minimalizowanie pętli masy poprowadzić razem z kablem 3 x 6 mm2 zasilającym mikroskop. To odseparowane uziemienie powinno mieć możliwie jak najmniejszą rezystancję rzędu 0.7 Ohm;
4. Oświetlenie:

a. sztuczne oświetlenie powinno być na tyle silne, aby zapewnić możliwość serwisowania urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł światła (700 – 800 Lux). Ze względu na stabilność temperaturową rekomendujemy zapewnienie całkowitej ciemni w pokoju mikroskopu,
b. należy zwrócić uwagę, by zastosowane źródła światła nie generowały pól elektromagnetycznych oraz aby lampy nie były umieszczone bezpośrednio nad miejscem ulokowania kolumny mikroskopu (w przypadku lamp podwieszanych mogłoby to zaniżyć wysokość pomieszczenia w newralgicznym miejscu – w czasie instalacji i serwisowania mikroskopu wykorzystywany jest dźwig, który determinuje minimalną wysokość pomieszczenia – pkt. 10. Doskonale sprawdza się zastosowanie lamp wbudowanych w sufit);
5. Ściany i sufit pomieszczenia mikroskopu:

a. materiał i grubość ścian powinny zapewniać stabilność mechaniczną (wszelkie wibracje ścian powodują zmiany ciśnienia w pomieszczeniu a tym samym znaczne pogorszenie rozdzielczości mikroskopu), izolację termiczną i akustyczną, 
b. w posadzce równolegle do ścian pomieszczenia należy zatopić peszle PCV (mogą też być rury osłonowe karbowane) o    fi = 50 mm (co najmniej), które posłużą do poprowadzenia cewek aktywnego układu redukcji pól E-M (2 peszle w osi X i 2 w osi Y umieszczone w miarę symetrycznie względem środka kolumny mikroskopu w odległości 2 m od siebie). W każdym peszlu należy pozostawić sznurek/kabel w roli prowadnicy dla cewek. Przedłużeniem tych peszli powinny być umieszczone na ścianach korytka (fi = 20mm), analogiczne korytka należy także poprowadzić po obwodzie pomieszczenia na 2 wysokościach. Ostateczny projekt (odległości między cewkami, wysokości prowadzenia korytek po obwodzie) należy skonsultować. System ten (peszle w posadzce + korytka na ścianach) warto przygotować już na etapie budowy pomieszczenia, jeśli w przyszłości konieczne okazałoby się zamontowanie aktywnego układu kompensacji pól elektromagnetycznych, 
c. ściany i sufit wewnątrz pomieszczenia należy pokryć materiałem (np. płyty, maty i pianki akustyczne, absorbery, wełna plus perforowana płyta g-k, gąbka plus perforowana płyta g-k – wełna lub gąbka klejone do ściany płatowo) eliminującym pogłos i pochłaniającym fale akustyczne generowane wewnątrz pomieszczenia przez wentylatory, wiatraki, klimatyzację i operatorów mikroskopu. Powierzchnia zastosowanego materiału (układu materiałów) musi być niepyląca (klasa czystości ISO 8), 
d. rozkład masy: 700 kg/m2, maksymalne obciążenie punktowe: 20 kg/cm2, 50N/cm2;
6. Podłoga w pomieszczeniu mikroskopu:

a. pokrycie w formie wykładziny antystatycznej, niepalnej, antypoślizgowej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Listwa odprowadzająca ładunki z wykładziny nie może być podłączona do dedykowanego (odseparowanego) uziemienia mikroskopu – należy ją podłączyć do uziemienia budynku;
7. Okablowanie strukturalne:

a. szybki (przynajmniej 100 Mbps) Internet w pomieszczeniu mikroskopu, co najmniej 4 gniazda ethernetowe w pomieszczeniu, w zależności od potrzeb operatorów kilka gniazd telefonicznych.
a. w pobliżu biurka operatora mikroskopu co najmniej 4 gniazda ethernetowe (Internet minimum 100Mbps) i telefoniczne, a także 5 – 6 gniazdek elektrycznych 230V (nie ma konieczności stosowania bezpieczników zwłocznych,  różnicówka 30 mA– gniazdka przeznaczone do zasilania komputerów),

8. Temperatura, wymagania odnośnie wentylacji i klimatyzacji:

a. temperatura 18 – 23 °C, rekomendowana 20 °C,
b. stabilność 1 °C/24 h,
c. prędkość przepływu powietrza przy goniometrze  (stolik, do którego wkłada się holder z preparatem, znajdujący się na wysokości około 1.5m nad podłogą przy kolumnie mikroskopu) – nie powinna być większa niż 83.3 mm/s,
d. wilgotność względna <80% przy 20 °C (punkt rosy poniżej 18 °C),
e. ciepło odprowadzane do pokoju przez aparaturę mikroskopu max około 3 kW,
f. wymagana wentylacja o wydajności 50 m3/h w pomieszczeniu mikroskopu,
g. po włączeniu układu klim. – went. pola E – M, wibracje mechaniczne i zakłócenia akustyczne nie mogą przekraczać progów wskazanych przez producenta w instrukcji przedinstalacyjnej (80 nT horyzontalnie i 100 nT wertykalnie),
h. unikać elementów i rur metalowych,
i. z doświadczeń z projektami innych laboratoriów tego typu stwierdzam, że spełnienie wymienionych w tym punkcie warunków zapewnia klimatyzacja z przepływem laminarnym (nawiewy umieszczone z dala od kolumny mikroskopu z odpowiednimi filtrami, który wymuszają taki przepływ) lub klimatyzacja z nawiewem rozproszonym. Wszędzie, gdzie zastosowano tego rodzaju chłodzenie, zostały wykazane wszystkie parametry mikroskopu.
9. Wymiary pomieszczenia, drogi transportowe:

a. drzwi: minimum w = 140 cm, h = 250 cm (jeśli konsola mikroskopu będzie wstawiana w skrzyni) bądź h = 230 cm (jeśli mikroskop będzie wypakowany ze skrzyni przed wjazdem do pomieszczenia docelowego)
b. droga transportu mikroskopu: minimum w = 185 cm, h = 250 cm, maksymalny dopuszczalny pochył mikroskopu to 5 stopni, brak progów na całej drodze przejazdu, odporność podłogi na nacisk 100 N/cm2
c. wymiary pomieszczenia: minimum w = 480 cm, l = 580 cm, h = 310 cm, 
d. widna (jeśli będzie wymagane jej użycie w czasie transportu) udźwig 2500 kg, głębokość 270 cm, szerokość 150 cm, szerokość drzwi 150 cm, zaś wysokość 250 cm;
10. Zalecenia ogólne (ze względu na pola E – M, wibracje, akustykę, itp.):

a. pomieszczenie nie może sąsiadować ani w pionie, ani w poziomie z pomieszczeniami, w których będą zainstalowane urządzenia o dużym poborze mocy, generujące pola E – M o dużych amplitudach,
a. należy unikać prowadzenia przez pomieszczenie mikroskopu jakichkolwiek instalacji (elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, co, gazowych i in.) do pomieszczeń sąsiadujących,
b. kable elektryczne do pomieszczenia i w obrębie pomieszczenia prowadzić jak najdalej od kolumny mikroskopu (minimalizacja pól E – M);
11. Gazy i inne media: 

a. podczas instalacji wymagane jest 40 – 50 kg gazu SF6 o czystości 3.0,
12. Blok betonowy – jako posadowienie kolumny mikroskopu należy wykonać odseparowany od reszty budynku blok betonowy. Blok powinien mieć wymiary 2,5 m x 2 m x 0.8 m. Ma być wykonany na podsypce piaskowej (piasek kwarcowy o ziarnistości 0.6-0.8mm) z konstrukcją nośną na włóknach poliuretanowych (nie można ze względu na pola magnetyczne stosować konstrukcji metalowych) z dylatacją od posadzki pomieszczenia maksymalnie 3cm. Istotne jest zachowanie jak najmniejszej (2.5-3.5cm) szczeliny dylatacyjnej tuż przy posadzce. Szczelina na powierzchni może być zamaskowana sylikonem, zaś na całej głębokości musi być pusta (nie może tam pozostać styropian, gąbka czy jakikolwiek inny wypełniacz). Przekrój bloku poniżej.
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