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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - cze$¢ teletechniczna

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Z

2016r poz. 290 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARUW BUDYNKU WNOZ, PRZY UL.
BEDZINSKIEJ 60 W SOSNOWCU
-ETAP |-

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

CZERWIEC 2016

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - cze$é teletechniczna

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Z

2016r poz. 290 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARUW BUDYNKU WNOZ, PRZY UL.
BEDZINSKIEJ 60 W SOSNOWCU
-ETAP |-

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

CZERWIEC 2016
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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WOJEWODZKI
URZAVP Kaiowicach ) 28 stycznia 3
Wydziat Architektury i Krajobrazu Katowice,dnia ....... 199 oE
40032 KAT oy CE
iolichs
u Jlgs‘: 40269
Nr ewid. 73/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENIA SAMODZIEILNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
N\
.
Na podstawie § .%.Q§?i;.?3?.%tQ.?.Q%?i%.P%?-%&§.? ......
i § 13 ust.1 pkt.Q.%%ttgkporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel ...... STANISLAW BA .I:' L .............................

urodzony dnia .2 Kwietnia 1950r, w Puszczewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .Projektanta oraz kierownika budowy i robét

Obywatel ...STANISLAW BALL_ ___ .. jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1inii energetycznych, stacji i urzgdzeri elektroenerge-
tyeznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw 8ieci i instala
cji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego instala
cji elektrycznych, napowietrznych i kablowych 1linii energetycznych,

74 "
up. fw,ﬁ(!swoéév

inz) arch, Zygmunt Konopla
Dyrektor Wydziatu Archtteatuiy

I Krajubrazu

SETIN....
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~—® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9H6-1TU-ZNW *

Pan Stanistaw Ball o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7352/01

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 166 A, 42-583 Bobrowniki

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s,,

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorScznymi.)

* Weryfikacj$ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc, numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj,c si$ z biurem wtasciwej OkrSgowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

SETIN....
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SLK/OKK/7131.7132/0764/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pozn zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz 1126 z poZzn zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Duda

Magr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 14 sierpnia 1968 w Czeladzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0764/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0764/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Duda posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Piotr Duda ! =
Plaka 20 1. M
42-580 Wojkowice Mgr in. Zbigniey Dz icz

= 7

2 743 L /_/WL
Mgr inZ. Boleslaw Ju
f

3

Mgr inz. Tadeusz Lipins

2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

SETIN....
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7B5-ZRC-YMC *

Pan Piotr DUDA o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3400/05

adres zamieszkania ul. Plaka 20, 42-580 Wojkowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SPIS RYSUNKOW

INSTALACJA SSP

I-1. INWENTARYZACJA - RZUT XI PIETRA + FRAGMENT PARTERU- ELEM. DO DEMONT.
-2. INWENTARYZACJA - RZUT XII PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

|-3. INWENTARYZACJA - RZUT XIIl PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

-4, INWENTARYZACJA - RZUT XIV PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

|-5. INWENTARYZACJA - RZUT XV PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

-6. INWENTARYZACJA - RZUT XVI PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

-7. INWENTARYZACJA - RZUT XVII PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

-8. INWENTARYZACJA - RZUT XVIII PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

-9. INWENTARYZACJA - RZUT XIX PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

-10. INWENTARYZACJA - RZUT XX PIETRA - ELEM. DO DEMONTAZU

T-1. PROJEKT - RZUT XI PIETRA WRAZ Z FRAGMENTEM PARTERU skala 1:100
T-2.PROJEKT - RZUT XII PIETRA skala 1:100
T-3. PROJEKT - RZUT XIIl PIETRA skala 1:100
T-4. PROJEKT - RZUT XIV PIETRA skala 1:100
T-5. PROJEKT - RZUT XV PIETRA skala 1:100
T-6. PROJEKT - RZUT XVI PIETRA skala 1:100
T-7. PROJEKT - RZUT XVII PIETRA skala 1:100
T-8. PROJEKT - RZUT XVIII PIETRA skala 1:100
T-9. PROJEKT - RZUT IX PIETRA skala 1:100
T-10. PROJEKT - RZUT XX PIETRA skala 1:100

T-11. SCHEMAT BLOKOWY

T-12. PROJEKT URZADZENIA STERUJACE EWS
T-13. PROJEKT URZADZENIA STERUJACE EWS
T-14 PROJEKT URZADZENIA KONTROLNE EWK
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I. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 Formalna

* Umowa zawarta pomiedzy firmg SETIN Sp. z 0.0. 41-907 Bytom, ul. Dywizji Ko$ciuszkowskiej 12A
a Uniwersytetem Slaskim w Katowicach z siedziba przy ul. Bankowej 12

* inwentaryzacja budowlana

* biezace ogledziny obiektu

* Mapa zasadnicza

* Decyzja nr 172/MZ/2012 z dnia 08.10.2012 KMPSP Sosnowiec

» Obowigzujace przepisy prawa dotyczace projektowania obiektéw budowlanych

1.1.2 Merytoryczno-prawna

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr
121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

» PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

» PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

* PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$c 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

» SITP WP-01:2006. Wytyczne projektowania oSwietlenia awaryjnego.

o SITO WP-02:2010. Wytyczne projektowania sygnalizacji pozarowe;.

» Materiaty szkoleniowe producentow systemoéw.

» Materiaty Inwestora

*  Materialy szkoleniowe i wytyczne CNBOP dotyczace projektowania i wykonania systemow SSP.
Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP -

Warszawa 1996,
SETIN....
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*  Wizje lokalne.

1.1.3 Klauzula

a) Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z cato$cig dostepnej dokumentacii
i dokona¢ weryfikacji dla poszczegolnych zakreséw robét.

b) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

c) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

d) W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

e) Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez
Inwestora i Biura projektowego.

f)  Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacii i rysunkach),a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone.

g) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem,
ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyScig dla Inwestora.

h) Wszelkie rysunki majg wytacznie charakter pogladowy — wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich opisanych elementow.

i) Rysunki oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisobw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.

Projekt Techniczny zostat wykonany i opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcej
ustawie Prawo zamowien publicznych.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Zadanie inwestycyjne: ,Wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej oraz systemu

sygnalizacji pozarowej w budynku WNoZ, ul. Bedzinska 60, Sosnowiec” z podziatem na:

Tom A - Branza architektoniczno — budowlana - ,Prace remontowe - korytarze i hole przedwindowe -
budynku WNoZ, przy ul. Bedzirskiej 60 w Sosnowcu” - z podziatem na ETAP [ i ll

Tom B - Branza sanitarna — ,Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionéw ppoz. wraz z
niezbednymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem i sterowaniem ukfadu hydroforowego w
budynku WNoZ, przy ul. Bedziriskiej 60 w Sosnowcu” - prace wykonane w 2015r

Tom C - Branza teletechniczna — ,Projekt przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku
WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu” - z podziatem na ETAP [ i ll
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Tom D - Branza elekiryczna — ,Projekt przebudowy instalacji oSwietlenia ogélnego i awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z tablicami rozdzielczymi z ochrong przeciwporazeniowg
| przeciwprzepieciowg na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych w budynku WNoZ,
przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu” — z podziatem na ETAP 1 i ll

TOM E - Branza elektryczna — ,Projekt przebudowy instalacji zasilania obwodéw ppoz. budynku WNoZ

ul. Bedzirska 60, Sosnowiec” — prace wykonane w 2015r

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie prac
zwigzanych z przebudowg instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskie
60 w Sosnowcu. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz
materiatowe dotyczace prac remontowych. Dokumentacja techniczna zawiera opis techniczny oraz cze$¢
rysunkowg (rzuty poszczegdinych kondygnacji przedstawiajace projektowane prace budowlane,
schematy — ETAP I).

Szczeqotowy zakres prac budowlanych niniejszego opracowania obejmuje ETAP | inwestyciji:

demontaz czesci istniejacych elementdw instalacji SSP wraz z centralg. SAGITTA 250 (w etapie II)

wykonanie nowej instalacji wraz z nowa centralg SSP (CSP1 i CSP2)
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1.3 Dane ogélne
Budynek dydaktyczny, 21 kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Jeden z czterech obiektow
stanowiacych kompleks Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu. W sktad kompleksu

wchodzg rowniez Budynek Laboratoryjny, Budynek Zespotu Sal Audytoryjnych oraz Budynek

Miedzywydziatowej Auli.
* miejscowosc, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Bedzinska 60
* dziatka nr 682
* wojewodztwo: Slaskie
* funkcja: dydaktyczna

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 765,00 m?

- powierzchnia uzytkowa 9.605,00 m?

- kubatura budynku 58.017,00 m?

- liczba kondygn. nadziemnych 21

- wysoko$¢ budynku 83,14 m

- rok budowy koniec lat 70-tych XX wieku.
Klasyfikacja obiektu:

- kategoria obiektu budowlanego  Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty
- budynek wysokosciowy (WW) - budynek powyzej 55m nad poziomem terenu
- obiekt uzyteczno$ci publicznej o funkcji dydaktycznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,

Klasa ,,A” odporno$ci pozarowe;.
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Il. OPIS TECHNICZNY

2.1 CZESC A - STAN ISTNIEJACY

Obiekt zostat wyposazony w system sygnalizacji pozarowej oparty o zabudowe centrali SAGITA 250.
W budynku zabudowano czujki izotopowe DIO31-A2 , optyczne DOR35 oraz temperaturowe TUP35 (firmy
POLON-ALFA). Wszystkie czujki sq osadzone w gniazdach adresowalnych typu G3-As ,SAGITTA".
Do recznej sygnalizacji pozaru zastosowano przyciski typu KR1SR z modutem adresowalnym. Wydzielenie
czujek obejmujgcych jedng strefe pozarowg uzyskano za pomocg izolatorow zwar¢ typu MAOQG.
Zainstalowana na w/w obiekcie centrala ASP250 pozwala na dozorowanie do 792 elementow adresowalnych
(8 linii po 99 elementdw), nie jest juz produkowana i nie posiada waznego certyfikatu. Istniejacy system
potaczony jest drogg monitoringu pozarowego z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Miejskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Sosnowcu - Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 "Porgbka".
System sygnalizacji pozarowej steruje pracq nastepujacych urzadzen (podczas alarmu Il stopnia):
» zamyka klapy ppoz. na przewodach wentylacyjnych;
» zwalnia elektrotrzymacze drzwi ppoz. na poszczegdinych pietrach;
» sprowadza dzwigi osobowe i 0sobowo-towarowe na poziom parteru;
* pozostawia do dyspozyciji stuzb ratowniczych dzwig towarowo-osobowy;
* uruchamia system oddymiana szybu dzwigu osobowego;

* uruchamia system DSO - wedtug przyjetego scenariusza pozarowego.

Zgodnie z Ekspertyza Techniczng z czerwca 2014 wykonang przez rzeczoznawce ds. ppoz
Marcina Wyrzykowskiego pn.: ,Ekspertyza Techniczna systeméw ppoz. (nawodnionych pionéw
ppoz., instalacji sygnalizacji pozaru i instalacji oSwietlenia awaryjnego) pod wzgledem ich stanu
technicznego oraz zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami budynku wysokosciowego Wydziatu
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Bedzifiskiej 60”
stwierdzono co nastepuije:

»Uwagi w zakresie przyjetych rozwigzan techniczno-funkcjonalnych i organizacyjno-prawnych:

» brak projektu uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie
zabudowy systemu;

 system sygnalizacji pozarowej nie obejmuje swa ochrona wszystkich wymaganych przestrzeni tj.:
= przedsionkow toalet - z uwagi na wyposazenie ich w reczniki papierowe oraz kosze na odpadki;




Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizaciji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

= przestrzeni powyzej sufitbw podwieszanych z uwagi na ich wysokos¢ powyzej 0,8m; brak
podziatu na obszary o wymiarach max 10m x 10m; prowadzenie w ich przestrzeniach przewodéw
bezpieczenstwa;
= pomieszczen technicznych, korytarzy, sktadzikéw porzadkowych itp.;
= przestrzeni podstropowych podzielonych na sektory za pomocg podciggow, wigzardw badz belek
- dot. elementéw o wysokosci wiekszej niz 10% wysokosci pomieszczenia. UWAGA: ponadto
elementy o wysokos$ci od 5% do 10% powinny by¢ uwzglednione zgonie z ponizszg zasada;
L >0,25 (H - h) - czujka w kazdym polu;
L <0,25 (H - h) - czujka w co drugim polu;
L <0,13 (H - h) - czujka w co trzecim polu.
Gdzie:
L - odlegtos¢ miedzy belkami (m), mierzona od krawedzi zewnetrznej jednej do krawedzi
drugiej belki;
H - wysoko$¢ pomieszczenia (m);
h - wysokos¢ belki (m).

system sygnalizacji pozarowej (SSP) nie steruje pracg systeméw oddymiajacych/zapobiegajacych
zadymieniu klatki schodowej;

system sygnalizacji pozarowej nie powoduje zadziatania zawordw pierwszenstwa (zaworéw
odcinajacych) dla instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej - zawory te powinny zostaé
zabudowane z uwagi na pob6r wody do celow socjalno-bytowych;

system sygnalizacji pozarowej nie zwalnia kontroli dostepu przy drzwiach na parterze;

system sygnalizacji pozarowej nie steruje pracg drzwi przesuwnych na parterze;

brak prawidtowego rozmieszczenia przyciskdw ROP - recznych ostrzegaczy pozarowych (zadna z
0s06b do najblizszego przycisku nie powinna pokonywac drogi dtuzszej niz 30m);

zty stan techniczny elementow (wiszace na kablu), nieprzymocowane do stropu okablowanie.

PODSUMOWANIE:

istniejacy  system  sygnalizacji pozarowe] moze zosta¢ rozbudowany pod warunkiem
nieprzekroczenia ilosci poszczegdinych elementdw, jakie moze obstugiwaé istniejgca centrala
SAGITA - j. 792 szt. (po maksymalnie 99 elementdw na kazdej z 8 linii dozorowych).
W przypadku braku takiej mozliwo$ci mozna rozwazy¢ poddziat budynku na obszary objete
istniejgcym systemem oraz tzw. "nowym" systemem sygnalizacji pozarowej. Takie rozwigzanie
wymaga jednak spetnienia ponizszych warunkow:
= dany system musi obejmowac¢ w cato$ci strefe pozarowa;
= elementy sterowane przez system sygnalizacji pozarowej musza byC zdublowane tj.
zarowno "nowy" jak i "stary" system muszg sterowaC urzadzeniami podczas alarmu I
stopnia - bez zaktdcen;
= centrale sygnalizacji pozarowej musza przekazywa¢ droggq monitoringu pozarowego
informacje o wystepujacym pozarze do Alarmowego Centrum Odbiorczego;
= tzw. "stary" system moze zosta¢ rozbudowany o elementy certyfikowane przez CNBOP
dedykowane do systemu SAGITA 250.
zaleca sie zabudowe w catosci budynku "nowego" adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru -
opartego o0 zabudowe elementdw posiadajacych aktualny certyfikat CNBOP oraz swiadectwa
dopuszczenia;
w celu zabudowy systemu sygnalizacji pozarowej nalezy sporzadzi¢ szczegoGtowy projekt
sygnalizacji pozaru, ktoéry powinien zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;
z uwagi na duzg liczbe poszczegdlnych elementow systemu oraz ilo¢ elementéw przez niego
sterowanych nalezy sporzadzi¢ scenariusz rozwoju pozaru wraz z matrycg sterowan;
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» w trakcie zabudowy systemu nalezy doktadnie okresli¢ miejsca wystepowania wigzaréw, podciggow i
belek. Wykonawca powinien kazdorazowo informowa¢ o konieczno$ci zabudowy dodatkowych
elementow.

* po wykonaniu nowego systemu SSP nalezy zaktualizowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
oraz sporzadzi¢ scenariusz rozwoju zdarzen.”

Po zweryfikowaniu danych wynika, Zze petle dozorowe w stanie istniejgcym nie mogg zosta¢
rozbudowane. Ponadto niezbedne jest wysterowanie czterech elementéw (kontroli dostepu przy drzwiach
na parterze, otwierania drzwi przesuwnych na parterze, zadziatania zaworéw pierwszenstwa - zaworow
odcinajacych dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz oddymiania klatki schodowej) natomiast
z danych serwisowych (od firmy aktualnie wykonujacych konserwacje) wynika, iz w/w centrala CSP moze
wysterowa¢ dodatkowo jedynie 3 wyjscia.

Ze wzgledu na skomplikowang matryce sterowan i ilos¢ elementow sugeruje sie zabudowe nowego
systemu ppoz., opartego o stan istniejacy pozostatych budynkéw kompleksu Uniwersytetu Slaskiego w

Sosnowcu przy ul. Bedzinskiej 60.

Decyzje o wymianie istniejacego Systemu Sygnalizacji Pozaru na nowy podjeto po
przeprowadzeniu wnikliwych analiz a wynika z uzasadnienia technicznego, obowiazujacych

przepisOw oraz opinii Rzeczoznawcy ds. p.poz.
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2.2 CZESC B - STAN PROJEKTOWANY - ETAP |

2.2.1 Demontaz istniejacych elementéw instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru

W zwigzku z podziatem prac na 2 etapy, centrale SAGITTA 250 zlokalizowang w pom. 014 -
(dyspozytornia) nalezy zdemontowa¢ w Il etapie prac instalacyjnych. Sterowanie w zakresie urzadzen
zewnetrznych przenies¢ do projektowanego systemu sygnalizacji pozaru rowniez w |l etapie prac
instalacyjnych. W | etapie zdublowa¢ sterowania i przenie$¢ tylko te ktdre odpowiadajg za kondygnacje od
Xl wzwyz.

| ETAP prac demontazowych istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru obejmuje kondygnacje
liczac od pietra XI do XX. Wykonawca powinien rozpocza¢ prace demontazowe od najwyzszej kondygnacji
i schodzic w dot pietrami uwzgledniajac elementy zaznaczone w dokumentacji rysunkowej
(inwentaryzacja).

Wszystkie elementy istniejacej instalacji SSP zlokalizowane na obiekcie nieuwzglednione w
dokumentacji oraz elementy nie obstugiwane przez projektowany system sygnalizacji pozaru nalezy
zdemontowac i zutylizowaé. Wyjatek stanowig elementy wykonawcze, np. trzymacze, system zamknigé
ogniowych itp.

W istniejgcym systemie sygnalizacji pozaru zostaty zamontowane czujki izotopowe, ktore zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa (Paristwowa Agencja Atomistyki , ustawa z dnia 29 listopada 2000r. —
Prawo atomowe Dz.U.z 2012 r poz.264 oraz akty wykonawcze do ustawy) muszg zosta¢ zutylizowane po
przeprowadzonym demontazu. Rozmontowania czujnikow moze dokona¢ osoba posiadajaca aktualne
uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej. Inspektor przygotowuje czujki do wysytki do "Zakfadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych" w Swierku gdzie zostaja one odptatnie zutylizowane.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

- demontaz czujek

- wystawienie protokotu demontazu czujek z podaniem ich numeréw seryjnych
- przygotowanie i wysytka

- utylizacja czujek

- dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego utylizacje czujek
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Wykaz elementdw istniejacej instalacji SSP do demontazu — ETAP I:

Jednostka | llos¢ (dane uzyskane od

Lp. Nazwa elementu [szt.m] Inwestora)

1 | czujka izotopowa DIO31-A2 szt. 137

2 | czujka optyczne dymu DOR 35 szt. 7

3 | czujka termiczna TUP 35 szt. -

4 | ROP KR1SR szt. 18

5 | izolator zwar€ 1ZS 07 szt 14

6 | przycisk klap wentyl. szt. 32

7 | centrala ASP SAGITTA 250 szt. ETAPII
8 | obudowa na akumulatory szt. -

9 | akumulator zelowy 12V/24Ah KOBE szt. -
S L N
11 | listwa PCV, Rura PCV, itp mb ok. 1400
12 | pozostaty osprzet instalacyjny kpl 1

2.2

2.2.2 Projekt nowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru

.2.1 WARUNKI OGOLNE

a) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)

opisanej w niniejszej dokumentacji uwzgledniajac stan istniejacy.

b) Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji SSP w punktach

wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) z innymi

branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

c) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacjg bedzie obcigzony

d)

kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Inwestor dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w tej

dokumentacji oraz nie odbiegajace od stanu juz istniejacego. W takiej sytuacji Inwestor wymaga




Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizaciji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia z udokumentowang
aprobatg projektanta dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow lub
urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie
Wykonawca.

e) Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czes$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwo$ci, co do interpretacji niniejszej
dokumentaciji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasnic.

f) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak, aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

g) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg dokumentacja.

2.2.2.2 OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dla instalacji SSP w
budynku Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu — Etap |.
Specyfikacja okresla stan oczekiwany przez Inwestora odno$nie wykonania instalacji SSP, a w
szczegblnosci:

 wytyczne projektowe,

* szczegobtowe rozwigzania techniczne,

* Opis urzadzen,

« zestawienie przyktadowych zaakceptowanych dostawcéw urzadzen i podzespotow,
* rysunki pokazujgce rozmieszczenie poszczegolnych elementow

* wytyczne montazowe,

* podziat zadan pomiedzy GW a Inwestorem,

2.2.2.3 WYTYCZNE PROJEKTOWE

- Zakres opracowania — ETAP |
Projektowana i wykonana instalacja zawiera nastepujace elementy i funkcje realizowane przez System
Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz dodatkowe systemy wspotpracujace z tq instalacja;
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centrale SAP;

czujki na stropach statych;
» czujki w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym wskaznikiem zadziatania czujki na
stropie podwieszonym;
» reczne ostrzegawcze pozaru (przyciski ROP);
* moduty wejscia/wyjscia (I/0);
» dodatkowe zasilacze do zasilania i wysterowania modutow wejscia/wyjscia (1/0);
» dodatkowe systemy wspdtpracujace:
- Wentylacji mechanicznej bytowej (zamykanie klap),
- Otwieranie Drzwi Bezpieczenstwa (Ewakuacji) na parterze,
- Zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegoinych pietrach
- Sterowanie windy ppoz. (sprowadza dzwigi osobowe i osobowo-towarowe na poziom parteru),
- Blokada central wentylacyjnych (piwnica)
- Pozostawienie do dyspozycji stuz ratowniczych dzwig towarowo-osobowy;
- Zwalnianie drzwi wyposazonych w kontrole dostepu na parterze,
- Uruchomienie instalacji DSO wedtug przyjetego scenariusza pozarowego.
- Wentylacja ppoz. szybu windy przeciwpozarowej (system oddymiana szybu dzwigu osobowego),
- Zawor bezpieczenstwa (zawdr odcinajacy) dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
* nadzér centrali SAP nad:
- stanem zasilaczy dodatkowych
- sterowania z centrali SSP i modutow wejScia/wyjscia:

- sygnatem o zdarzeniu pozarowym przesytanym do PSP
- OgolIny opis systemu

Zatozenia 0goine

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) umozliwia wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych
wystapi¢ w obiekcie. Detekcja jest oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych przyciskéw
bedacych zrodtem sygnatow o zdarzeniach pozarowych, ktére wspétpracujg z centralkg zbiorczg tych
sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe

oraz celem uruchomienia innych systemdw i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Funkcjonujacy system sygnalizacji i wykrywania pozaru ma na celu zapewnienie zwiekszonego
bezpieczenstwa zardwno osobom przebywajgcym na terenie obiektow, jak rdwniez bezpieczenstwo samej
budowli. W skifad proponowanego systemu wchodzg nowoczesne i niezawodne mikroprocesorowe

urzadzenia wykrywacze, sterujace i kontrolne.
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Projektowany system spetnia wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm europejskich.

Wykonany jest w najnowoczesniejszej technologii, ktéra gwarantuje pewne zabezpieczenie obiekiow o
kazdej wielkosSci i przeznaczeniu. Maksymalng niezawodnoS¢ i bezpieczeristwo uzyskano poprzez
zdublowanie procesorowych sterownikéw (redundancja) oraz szczegdtowg automatyczng diagnostyke
waznych parametréw urzadzen i okablowania. Dopuszcza sie zastosowanie central 4 petlowych
potgczonych w sieci.

Szeroki asortyment czujek pozwala na zabezpieczenie najbardziej wyszukanych obiektéw. W celu
zwigkszenia niezawodnosci dziatania w kazdym elemencie liniowym zastosowany jest izolator zwar¢, dzigki
czemu uzyskano mozliwo$¢ dowolnego rozmieszczenia elementdbw na liniach dozorowych. Dzieki
dowolno$ci  doboru i konfigurowania réznorodnych elementéw systemu stworzono mozliwo$é
tatwego dostosowania instalacji do potrzeb aktualnych jak réwniez przysztej modernizacii.

Podstawowe elementy proponowanego systemu to:

- Centrale SSP,

- gniazda do montazu czujek,

- czujki dymu, temperatury oraz czujki wielosensorowe,

- wskazniki zadziatania,

- elementy kontrolno-sterujace,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

Centrala pozarowa

System sterowany jest poprzez centralg, wyposazong w adresowalne elementy wielosensorowe czujki

dymu i ciepta.
Centrala umozliwia:

» sygnalizowanie o zrodle pozaru, wykrytym przez wspdtpracujace ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne) - elementy adresowalne

* wskazanie miejsca zagrozonego pozarem - informacja na wysSwietlaczu

» wysterowanie przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,

» przekazanie informacji 0 pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.
Centrala SSP jest urzadzeniem wieloprocesorowym o budowie modutowej. Elementy liniowe,
zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, (4 linii po 127 adreséw) po odebraniu wiasciwego
sygnatu z centrali (adresu elementu), przesytajg zwrotnie sygnaty z informacjg o swoim rodzaju i

stanie. Pozwala to na precyzyjne okre$lenie miejsca wystepowania zagrozenia.
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» Centrala pozwala na sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca wyj$¢ przekaznikowych o
stykach bezpotencjatowych, linii sygnatowych i linii kontrolnych.
» Dane techniczne centrali:

- Napiecie zasilania:
- podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz
- rezerwowe 24 V +25% -10%
- Zrodto zasilania rezerwowego
- bateria akumulatorow o pojemnosci 17 + 90 Ah
- Max pobér pradu z sieci 1,5 A
- Max pobér pradu podczas dozorowania 0,6 A
- Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. 1 A
- Liczba linii adresowalnych 4 z rozbudowg do 8
- Max dopuszczalna rezystancja przewoddw linii dozorowej:
- adresowalnej 2 x 100 Q
- bocznej adapter 2 x 25 Q
- Dopuszczalna pojemnos¢ przewoddw linii 300 nF
- Liczba adresow na linii dozorowej 127
- Uktad pracy linii dozorowej:
- petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
- promieniowy
- Max liczba stref dozorowych 1024
- Rozdzielczos¢ wyswietlacza graficznego 320 x 240 pikseli
- Liczba wariantow alarmowania 17
- Programowane wyjscia:
- 16 przekaznikdw o stykach bezpotencjatowych przetacznych 1 A /24 V
- 2 linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5 A/ 24 V
- 6 linii sygnatowych o obcigzalnosci 0,1 A/ 24 V
- Programowane wej$cia:
- 8 linii kontrolnych

Wielosensorowa czujka pozarowa

Adresowalna czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym ilub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia. Zastosowanie podwdjnego uktadu
detekcji dymu i ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez
pare wodna i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.

Czujki dymu i ciepta przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central

sygnalizacji pozarowej systemu.
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Zasada dziatania

Podstawg dziatania detektora dymu czujki jest zasada Tyndala — rozpraszanie promienia $wietlnego
na czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu odbijajg Swiatto
emitowane przez diode nadawczg. Rozproszone $wiatto dociera do fotodiody powodujac powstanie
fotopradu. Wnikajace do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancji termistoréw. Informacje o
czynnikach pozarowych z czterech detektorow poddawane sg zaawansowanej analizie sygnatowe;
przez mikroprocesor, ktéry ocenia stopien zagrozenia pozarowego.

Komunikacja miedzy centralg systemu, a czujkami odbywa si¢ za po$rednictwem adresowalnej,
dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokét komunikacyjny umozliwia
przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocene stanu
otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencje jego zmiany oraz aktualng warto$¢ analogowg
temperatury i gesto$¢ zadymienia. Mikroprocesor sterujacy pracq czujki, kontroluje poprawno$é
dziatania jej podstawowych uktadow i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne
informacje do centrali.

Czujka po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysyta do centrali informacje o czesciowym
zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb serwisowych o konieczno$ci podjecia
odpowiednich dziatan. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng
czesc¢ linii dozorowej od sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktocong prace
czujki. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $Swiattem,
umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybkg lokalizacje
alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest zle
widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy
optyczny wskaznik zadziatania (WZ).

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolatora zwar¢, sygnalizowane sg zotymi

btyskami diody Swiecacej.
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Reczne Ostrzegacze Pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sg do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do
przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez jego reczne uruchomienie - wyzwalane
przez czlowieka i dla tego jest to traktowane jako 100% pewna ,informacja" o pozarze dlatego w
konfiguracji centrali pozarowej wywotuje natychmiastowy alarm Il stopnia. Ostrzegacz ROP w
wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw. Ostrzegacze majq
wewnetrzne izolatory zwar€. Przeznaczone sg do montazu wtynkowego. Przy wykorzystaniu

dodatkowej ramki maskujacej mozna zamontowac je natynkowo.

Wskazniki zadziatania

Wskaznik jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy
czujek pozarowych w instalacji alarmowej. Przewidziany jest do pracy w instalacjach
konwencjonalnych i adresowalnych. Montowany jest w miejscach, gdzie widoczno$¢ lub dojscie do

czujki jest mocno ograniczone.

Element Kontrolno-Sterujacy

Element kontrolno-sterujacy (EKS) jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:
sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzadzen,

kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Element kontrolno-sterujgcy przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central systemu, jako
element wejcia/wyjécia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwéch wejéciach kontrolnych. Element
kontrolno-sterujacy jest przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektdw w zakresie
temperatur od -25°C do +55°C i wilgotno$ci wzglednej do 95% przy +40°C. Element kontrolno-
sterujgcy montowany jest w hermetycznych obudowach mieszczacych 1, 2 lub 4 moduty

elektroniczne.
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Wielowyjsciowy element sterujacy

Adresowalny element wielowyj$ciowy (sterujacy jest przeznaczony do sterowania roznymi
urzadzeniami automatyki pozarniczej, zwtaszcza do zatgczania dzwiekowych systemoéw ostrzegania

przed pozarem (DSO) oraz tablic synoptycznych.

Wielowejsciowy element kontrolny

Adresowalny element wielowejsciowy kontrolny jest przeznaczony do kontroli stanéw urzadzen
sygnalizacji pozarowej (np. drzwi przeciwpozarowe, klapy dymowe), a takze do odbierania informacji o
alarmie pozarowym z czujek z bezpotencjatowym zestykiem zwiernym, lub z innych systemow

sygnalizacji pozaru.

W czasie projektowania systemu kierowano si¢ nastepujgcymi zatozeniami i czynnikami

ograniczajacymi:

chroniong powierzchnig; o odlegtoscig pomiedzy dowolnym punktem na dozorowane;j
powierzchni i najblizszg czujka;

bliskoscig Scian; o wysokoscig i konfiguracjg sufitu; o czynnikami ograniczajgcymi
wynikajacymi ze specyfiki obiektu,

ruchem powietrza przy wentylacji;

wszelkimi przeszkodami w konwekcji produktéw spalania.

reczne ostrzegacze pozarowe powinny byé tak rozmieszczone, aby nikt w obiekcie nie musiat
przebywac drogi dtuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza.
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- Projektowane rozwiazania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Uzytkownikiem w | etapie prac nalezy uwzgledni¢ montaz
centrali CSP1 na parterze w pomieszczeniu nr 0.14 (Dyspozytornia) oraz centrali CSP2 w
pomieszczeniu 1112 (rozdzielnia elektryczna 11 pietro), ktére majg przeja¢ prace planowanej do
demontazu w |l etapie istniejacej centrali SAGITTA 250 (Dyspozytornia pom. nr 0.14). Projektujac
instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru przyjeto koncepcje ochrony ,petnej" {j. zabezpieczeniem
objeto wszystkie pomieszczenia zalecane przez wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie oraz opracowanie PKN-CEN/TS 54-14. Jednoczesnie dzigki
zastosowaniu w petni adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru kazdy element na etapie
wykonawstwa zostanie przydzielony do konkretnej strefy pozarowej. Stosujac takg organizacje
systemu sygnalizacji i wykrywania pozaru mozna uzyska¢ wskazania o zagrozeniu pozarowym z
doktadnoscig do konkretnego pomieszczenia. Dodatkowo przypisujac kazdy element do innej strefy
przewidziano zaprogramowanie koincydencji wieloelementowej, a tym samym jeszcze bardziej
zmniejszenie podatno$ci systemu na fatszywe alarmy. Czujki wchodzace w sktad systemu zostaty
dobrane pod katem wykrywania powstatego dymu, ktory jest jednym z pierwszych objawéw procesu
palenia. Jednoczes$nie fakt wykorzystania elementow mikroprocesorowych umozliwia zmniejszenie do
minimum wystepowania fatszywych alarméw wywotanych przez czynniki ,nie pozarowe".

W nawigzaniu do uzgodnien z Inwestorem oraz Uzytkownikiem, | etap prac obejmuje wykonanie
nowej instalacji SSP dla kondygnaciji uwzgledniajacych pietra od XI wzwyz. Elementy oraz urzadzenia
ujete w | etapie wpiete zostang do centrali CSP nr 2 a ta z kolei do centrali CSP nr 1 skomunikowanej
z PSP.

UWAGA!

Sterowanie urzadzen pozarowych:

- Wentylacji mechanicznej bytowej (zamykanie klap),

- Zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegoinych pietrach

- Sterowanie windy ppoz. (sprowadza dzwigi osobowe i osobowo-towarowe na poziom parteru),

- Pozostawienie do dyspozycji stuz ratowniczych dzwig towarowo-osobowy;

- Uruchomienie instalacji DSO wedtug przyjetego scenariusza pozarowego.

- Wentylacja ppoz. szybu windy przeciwpozarowej (system oddymiana szybu dzwigu osobowego),

nalezy przetaczyé w Il etapie prac instalacyjnych.
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Pozostate sterowania:

- Otwieranie Drzwi Bezpieczeristwa (Ewakuacji) na parterze,

- Blokada central wentylacyjnych (piwnica)

- Zwalnianie drzwi wyposazonych w kontrole dostepu na parterze,

- Zawor bezpieczenstwa (zawdr odcinajacy) dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

nalezy zdublowaé tzn. podiaczy¢ do CSP1 i pozostawi¢ w centrali SAGITTA do momentu

realizacji etapu Il. Sterowania musza bezwzglednie by¢ realizowane z dwadch central.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami i zaleceniami wytycznych CNBOP zaprojektowano:

» reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na drogach ewakuacyjnych oraz w poblizu drzwi ewakuacyjnych.
Doktadne rozmieszczenie przedstawione jest na zataczonych rysunkach projektowych;

* uniwersalne czujki dymu zamontowano we wszystkich pomieszczeniach biurowych, dydaktycznych,
technicznych, socjalnych oraz na ciggach komunikacyjnych (doktadne rozmieszczenie na zatgczonych
planach projektowych);

* czujki termiczne zastosowano w przedsionkach toalet

* ROP przy centrali na portierni.

» elementy ,kontrolno-sterujgce” zaprojektowano w projekcie do kontroli i wysterowania urzadzen
pozarowych (np. klap wentylacyjnych, kontroli dostepu, DSO, drzwi ewakuacyjnych, centrali

wentylacyjnych itp.) wystepujacych na obiekcie.

- Okablowanie
Przewody systemu SSP nalezy poprowadzi¢ natynkowo: ponad sufitami podwieszonymi w rurkach
PCV natomiast w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych w listwach PCV. Dopuszcza sie
wczes$niejsze utozenie rur ostonowych (przed tynkowaniem) a nastepnie wcigganie przewodow przed
montazem urzadzen. Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy poprowadzi¢ w ostonach
rurkowych. Po przeprowadzeniu kabli przez Sciany i stropy oddzielajace rézne strefy pozarowe
przepusty nalezy uszczelnic materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych, przez ktore przechodza. Ekrany przewoddw nalezy uziemi¢ w jednym
miejscu. W pionach zabudowa¢ drabinki metalowe a przej$cia przez stropy zabezpieczy¢ masami

ognioochronnymi.

- Oprzewodowanie

Typy kabli:
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a) Petle przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8mm i 2x2x0,8
b) Sterowanie od EKS, EWS do urzadzen wykonawczych HTKSH PH90 1x2x1mm na uchwytach E90
c) Zasilanie 230V przewodem niepalnym (N)HXH-J FE180/PH90 3x2,5 mm2

- Programowanie centrali
Sterowania realizowane z centrali SSP po wystapieniu ALARMU Il stopnia (czas T2 = 300 sekund)
oprogramowac:

* automatyka drzwi bezpieczenstwa (ewakuacji) — wykonac¢ i oprogramowac przez ich otwarcie - ETAP Il

* sygnatu o zdarzeniu pozarowym do centrali wentylacji — wykona¢ i oprogramowac - ETAP I,

e sygnatu 0 zdarzeniu pozarowym |l stopnia wykona¢ i oprogramowac¢ jako uruchomienie systemu
oddymiania (przy dalszej rozbudowie) - ETAP I,

e sygnatu o zdarzeniu pozarowym do PSP - wykona¢ i oprogramowaC przez jego wystanie za
posrednictwem istniejacego nadajnika monitoringu pozarowego do PSP (komunikat o zdarzeniu
pozarowym i uszkodzeniowym w Systemie SSP). Urzadzenie Transmisji Alarmu nie stanowi przedmiotu
tego opracowania - ETAP |.

* sygnat o usterce do PSP — wykona¢ i oprogramowac przez jego wystanie za posrednictwem istniejacego

nadajnika monitoringu (komunikat o usterce) — ETAP |

UWAGA!

Bezwzglednie przed przystapieniem do demontazu nalezy zweryfikowa¢ stan iloSciowy, rodzajowy,
elementdw petlowych, sterujgcych i ich prawidtowy opis wzgledem stanu istniejgcego. Dopiero wtedy
nalezy dokonywac przefaczen i zmian konfiguracyjnych w wybranych centralach i na wybranych
petlach. Zakres prac nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym i konserwatorem systemu SSP w formie

notatki stuzbowe;.

2.2.2.4 WYTYCZNE BRANZOWE

- Zasilanie podstawowe systemu instalacji SSP
Zasilanie centrali CSP 1 w podstawowg, energie elekiryczng z rozdzielni gtownej sprzed wytacznika
gtéwnego. Zasilanie centrali CSP 2 w podstawowa energie elekiryczng z rozdzielni gtéwnej sprzed
wytacznika gtownego. Zasilanie wykona¢ przewodem niepalnym (N)HXH-J FE180/PH90 3x2,5 mm2 z
zastosowaniem trasy kablowej E-90 sprzed wytgcznika gtéwnego. Wg odrebnego opracowania.

- Zasilanie rezerwowe (bateria akumulatoréw 12V/24V DC)
Wszystkie przyjete do zastosowane systemy i urzadzenia (centrala SSP, zasilacze do zasilania i

wysterowania systemow: otwierania/ zamykania drzwi bezpieczeristwa - ewakuacji, , monitoringu
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pozarowego do PSP) majg posiada¢ autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego, ktérego podstawg

sq baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub urzadzer w stanie pracy w ciggu
minimum 72 h, po czym pojemno$¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajgca do minimum 30

minutowej pracy instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu.

2.2.2.5 BILANS ENERGETYCZNY
W zatgcznikach.

2.2.2.6 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Sterowania istniejacych urzadzen zawarte sa konfiguracji centrali SAGITTA - zatacznik
konfiguracja WNOZ Sosnowiec
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2.2.2.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW | URZADZEN PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SSP — ETAP |

Lp Nazwa Jm llos¢
1. Akumulator 12V 40Ah szt 2
2. Akumulator 12V 65Ah szt 2
3. Centrala SSP kpl 2
4, Czujka temperatury szt -
5. Czujka wielosensorowa szt 324
6. drabinka kablowa 'typu D' szer. 100 m 103
7. Element kontrolny szt 9
8. Element sterujacy wyjsciowy szt 14
9. Gniazdo szt 324
10. Korytka kablowe metalowe szer. 200 m 10
1. Listwa $cienna 17x15 m ok. 1904,24
12. Listwa Scienna 150x60x2 m ok. 10,40
13. Masa ognioochronna. szt ok. 93
14. Modut liniowy szt 1
15. Modut sieciowy szt 2
16. Pojemnik akumulatoréw na akumulator 40Ah szt 1
17. Pojemnik akumulatoréw na akumulator 60Ah szt 1
18. Przewdd HTKSH PH90 1x2x1 m ok. 131,2
19. Przewod YnTKSYekw1x2x0,8 m ok. 4587,44
20. Przewod YTKSY 2x2x0,8 m ok. 176,8
21. Przewod HXH-J FE 180/E90 3x2,5 m ok. 251,7
22. Przewod LGY 16 m ok. 20
23. Ramka maskujaca (czerwona) szt 36
24. Reczny ostrzegacz pozar, adresowalny szt 36
25. Rura RL 18 m ok. 1300
26. Rury winidurowe m ok. 374
27. Stycznik mocy 3P/100A 24V DC szt 2
28. Uchwyty szt ok. 2600
29. Uchwyty ognioodporne szt ok. 816
30. Wskaznik zadziatania szt 65
31. Wsporniki scienno-sufitowe WSS200 szt 30
32. Wytgcznik réznicowo-pradowy szt 3
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2.3 WYKONANIE ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnej instalacji SSP w zakresie etapu I.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i dokumentacja techniczna sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajacym przed zilozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do
wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$é¢

Zamawiajacego.

W zakres robot Wykonawcey instalacji wehodzi:

» dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacj,

» dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb przed kradzieza, uszkodzeniem
lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na jako$¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen,

* montaz, uruchomienie i regulacja wiw urzadzen

» dostawa i montaz instalacji przewoddéw wchodzacych w skfad instalacji SSP,

» wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w sktad zakresu Wykonawcy robdt
stabopragdowych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen i konstrukcji
wsporczych w taki sposdb, aby byty one trwate i pewne,

» wykonanie wszelkich otwordw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otwordéw przy
przejsciach przez rozne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej,

» dokonania niezbednych pomiarow dla poszczegoinych typow instalacji oraz przedtozenia wynikow
tych pomiaréw do odbioréw instalacji

» przediozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak réwniez dokumentacji powykonawczej celem

dokonania odbioru tych prac.

2.3.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegéinych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, zatwierdzong przez Zamawiajacego. Wszelkie odstepstwa oraz
ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg byC uzgadniane z

Inwestorem. Wykonawstwo instalacji SSP winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wtasciwe
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doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wysokg jako$¢ oraz

terminowos¢ wykonania.

2.3.2 ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym
do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
korcowego. Wszelkie niezgodno$ci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacii

w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

2.3.3 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru préb i odbiorow cze$ciowych instalacii
elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumie¢ réwniez
dokumentacje powykonawczg dla instalacji Systemu SSP, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg
projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

zgtoszenia do odbioru instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP) obiektu odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,
przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji SSP z projektem
wykonawczym — umozliwiajacego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o
rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajacy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujacymi Polskimi Normami i normami
zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

sprawdzania jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegolno$ci
zapobieganie stosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych
instalacji SSP, urzadzen technicznych z nig wspdtpracujgcych oraz przygotowania i udziatu w

czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.
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2.3.4 MATERIALY | SUROWCE

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie  wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegélnosci:
materiaty budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,
urzadzenia podstawowe Systemu SSP nalezy wybra¢é w oparciu o katalogi wyrobéw posiadajace
aktualne certyfikaty CNBOP w celu unifikacji i dostosowania do standardu,
wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnoéci i wydano certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub
z aprobatg techniczna,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

2.3.5 URZADZENIA

Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzadzen niezbednych do
wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pemi sprawne i dostosowane do technologii

budynku. Sposdb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

2.3.6 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ $rodkéw
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniami Dziatu Technicznego oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

2.3.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz

wymaganiami niniejszej dokumentacji.
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Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Dziat Techniczny o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

o Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach dokumentaciji,
zostajg odrzucone.

»  Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od cech okre$lonych w dokumentacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne instalacji.

2.4 ODBIOR ROBOT

2.4.1 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacjq Projektowg. Odbior
techniczny czesSciowy jest to odbior poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu a w
szczegdInosci instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przediozyé¢
nastepujace dokumenty :

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo — odbiorcze,

* dziennik Budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow

Zalecza sie odbiory czesciowe po zakonczeniu prac na poszczegélnych kondygnacjach.

2.4.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakorczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
» wszystkie dokumenty odno$nie odbiordéw czesciowych,
 protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,
» dokumentacje powyk. w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji
elektronicznej CD w PDF i dwg, (bezwzglednie wymagane jest naniesienie numeracji elementow

zabudowanych w systemie).
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certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodow po 3 egz.,

o protokét rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen (centrala,
zasilacze, itp.) 3 egz.,

» protokot rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych producenta
Systemu) 3 egz.,

» protokot  sprawdzenia  sprawnosci  100%  elementdw  dozorowych: czujki,  przyciski
(udokumentowa¢ wydrukami z drukarki Systemowej) 3 egz.,

» protokoty wspotpracy Systemu z urzadzeniami oraz systemami (central wentylacji, drzwi ewakuacii,
system monitoringu pozarowego do PSP), po 3 egz.,

* lista adresow logicznych wszystkich elementow adresowalnych Systemu wraz z nadanymi im opisami
elementéw 3 egz.,

» lista numerdw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez System wraz z nadanymi im
opisami 3 egz.,

» zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez System 3 egz.,

»  protokot szkolenia 0séb z umiejetnosci obstugi systemu 3 egz.,

* instrukcje uzytkownika w jezyku polskim 3 egz.,

2.4.3 UWAGI

Wykonawca po kazdym ,.etapie realizacji” winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza w
wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) uwzgledniajaca zmiany nr elementéw, nazw
pomieszczen (aktualnie obowiazujace), wykazu sterowan itp. na rysunkach poszczegdlnych

kondygnac;ji.

2.5 NORMY

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych
norm i przepisow:

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719),
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr
121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

» PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

» PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

» PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$c 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

» SITP WP-01:2006. Wytyczne projektowania oSwietlenia awaryjnego.

» SITO WP-02:2010. Wytyczne projektowania sygnalizacji pozarowe;.

» PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998,

* PN-EN 54-2:2002, A1 2007P) — systemy sygnalizacji pozaru.

» PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogoine)

* PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45,

» PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-
05009/51,

» PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61,

» PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

» PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe

Sg to podstawowe wymagania odno$nie instalacji systeméw SSP i urzadzen oraz standardy dla
materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby moga wykonywac
prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzer Wykonawca winien przeprowadzi¢ komplet
pomiaréw wymienionych w pkt. 4.4.2.. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z ich
wykonania. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas
montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed
rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskac¢ petng informacje o ryzyku zwigzanym z budowg i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposob i winien wykonywac jg w sposob nie zagrazajacy
zyciu stosujac podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majac szczegdlnie na uwadze zalecenia
Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do
tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalaciji sa:

Transport, przyjmowanie materiatow i warunki ruchu
Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego
Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

Pomiary elektryczne
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Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy
»  Obecnos¢ prac komunalnych
» Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

» Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spetnia¢ wymagania odno$nie limitdw wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie do
funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogq by¢
zastosowane, lecz tylko w szczegolnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacie muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.

2.7 ZALACZNIKI

- BILANS ENERGETYCZNY CENTRALInr 1inr2

- DECYZJA KMPSP Sosnowiec nr 172/MZ2/2012 z dn. 08.10.2012
- DECYZJA KMPSP Sosnowiec nr 6/MZ/2016 z dn. 24.08.2016

- WYKAZ STREF | STEROWAN Z CENTRALI ASP SAGITTA 250
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- DECYZJA NR 172/MZ/2012 Z DNIA 08.10.2012 KMPSP SOSNOWIEC

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Sosnoweu
wojewddztwo §lgskie

41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21
tel. (032) 266 04 01+ 02, fax, (032) 266 04 03
e-mail. sekretariat@kmpspsosnowiec

SNDANT MIEJSKI p
&%%%\@Tg STRAZY POZARNES Sosnowiec, dn. 08.10.2012r.
ul. KHrmontowska 21
41.-200 SOSMOWIEC
Tel. 26GE0A4E da 3 fav SOOI

MO.0231.172.2012.AK

Decyzja Nr 172/MZ/2012
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Sosnowcu
z dnia 08.10.2012r.
w sprawie zalecen pokontrolnych

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Padstwowej Strazy
Pozarnej (Dz.U. nr 12, poz. 68 z 2009r. tj. z pé2i. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA,
w zwigzku z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe opisanymi w protokole
z czynnosei kontrolno — rozpoznawezych z 14.09.2012r. przeprowadzonych przez kpt. mgr inz,
Pawel Walaszek — Starszy Specjalista ds. Kontrolno- — Rozpoznawczych w  budynku
wysoko$ciowym Wydzialu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w Sosnoweu przy
ul. Bedzinskiej 60, nakazuje si¢ Uniwersytetowi Slaskiemu jako wlascicielowi i zarzadcy
budynku, wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkdw:

1. Budynek wyposazyé w System Sygnalizacji Pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych, obejmujacy swoim zasiegiem catodé chronionego
obiektu,

Podstawa prawna:
— art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoiarowej
(Dz.U.2009.178.1380 t.j. z pbii. zm.);
— § 28 ust. 1 pkt. 10 rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U.2012,109.719). -

Termin realizaciji: do 31.12.2013r,

Uzasadnienie

Powyzsze zalecenia nalezy wykonaé celem zapewnienia odpowiednich warunkdéw ochrony
przeciwpozarowe]j w obiekcie,

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowe] obowigzek zapewnienia
odpowiedniego stanu ochrony przeciwpozarowej w obiekcie cigzy przede wszystkim na
wlascicielu obiektu, a takze na zarzadey lub uzytkowniku, stosownie do zapiséw zawartych
w odpowiednich umowach cywilno — prawnych. Do obowigzkéw tych zalicza si¢ przestrzeganie

e

SETIN....
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przeciwpozarowych wymagant techniczno — budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
wyposazanie budynku, obiektu budowlanego lub ferenu w ‘wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gadnice, zapewnienie konserwacji oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych
i gasnic w sposSb gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zapewnienic osobom
przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym Jub na terenie, bezpieczefistwo i mozliwosé
ewakuacji, a takze przygotowaé budynek, obiekt budowlany Iub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej, zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi oraz ustalié sposoby
postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiolowej Iub innego miejscowego
zagrozenia. Zgodnie z ustaleniami z czynno$ci  kontrolno — rozpoznawczych opisanych
w protokole znak MZ.5580.22.8..2012.PW z dnia 14.09.2012r. Uniwersytet Slaski =z siedzibg
w Katowicach przy ul. Bankowa 12, jest wiascicielem i podmiotem faktycznie wladajacym
obickteni budynku wysokosciowego Wydzialu Nauk o Ziemi przy ul. Bedzinskiej 60
w Sosnowcu. Majac na uwadze powyzsze, obowigzki wynikajace z decyzji, nakazujacej usunigcie
stwierdzonych podezas kontroli nieprawidtowosci, naklada si¢ na Uniwersytet Slaski jako
podmiot, kiéry w toku ustalen postgpowania jest podmiotem posiadajacym kompetencje
decyzyjne w zakresie wynikajacym z nakazu.

System Sygnalizacji Pozarowej, jest urzadzeniem przeciwpozarowym, obejmujgeym
zespol urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych, stuzacych do’ samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze. Zatem w sposéb bezposredni przeklada si¢ na czas
zauwazenia zagrozenia, czas jego likwidacji, a co za tym idzie skali zagrozenia zaréwno dla
mienia jak i ludzi. Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy o ochronnie przeciwpozarowej z dnia
24 sierpnia 1991r. z obiekty zobligowane do wyposazenia w System Sygnalizacji Pozarowej
powinny zosta¢ wiaczone do systemu monitoringu pozarowego poprzez polaczenie urzadzen
sygnalizacyjno — alarmowych z Komenda Miejska/Powiatows Panstwowej Strazy Pozarnej lub
innym obiektem wskazanym przez wlasciwego terenowo Komendanta Miejskiego/Powiatowego
PSP. W przypadku miasta Sosnowca jest to obiekt Jednostki Ratowniczo — Gasniczej
nr 2 ,,Porgbka” przy ul. Wiejska 160. Zgodnie z zapisami § 28 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia
MSWiA z 7 czerwea 2010¢. w sprawie ochrony praeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 z 2010r., poz. 719) budynki uzytecznodci publicznej
wysokie i wysokosciowe powinny byé wyposazane w System Sygnalizacji Pozarowej zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z przepisu. Jak wykazaly ustalenia z czynnosci kontrolno —
rozpoznawezych budynek dydaktyczny Wydzialu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slqskiego Z uwagi
na wysoko$¢ przekraczajgca 83m zaliczany jest do grupy budynkéw wysokosciowych (powyzej
55m). Jednoczesnie stanowi on niczalezng strefe pozarowq wzgledem innych obiektéw i sam
w sobie jest dodatkowo podzielony na dalsze strefy pozarowe obejmujace poszczegblne
kondygnacje i np. przestrzen reprezentacyjnej klatki schodowej. Budynek na chwile obecng
wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej obejmujacy swoim zasiegiem jedynie
pomieszczenia biurowo ~— administracyjne, bez zabezpieczenia m.in. ciggéw komunikacyjnych
i klatek schodowych. Jednoczesnie odnoszac si¢ do definicji zawartej w Polskiej Normie
PN CEN/TS 54-14 dopuszeza sie stosowanie czgsciowej ochrony obicktéw pod warunkiem, e

. czedci te stanowig odrgbne strefy pozarowe, a zakres ochrony w tych strefach spelnia wymagania
Jjak dla ochrony pelnej. Zatem majac na uwadze powyzsze zakres ochrony systemu sygnalizacji
pozarowej powinien obejmowaé calodé obicktu, a nie jak obecnie jedynie okre$lone czesei
i powierzchnie, ktére same w sobie nie stanowig odrgbnych stref pozarowych. Ponadto podkredlié
nalezy fakt, ze wymég dotyczy calego budynku, z uwagi na zaliczenie go do grupy budynkéw
uzZytecznosci publicznej wysokoéciowych, bez wzgledu na podziat obiektu na poszezeg6lne strefy
pozarowe,

Niemniej jednak zgodnie z zapisami §2 rozporzadzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719), dopuszcza si¢ spelnienie wymogow w spos6b inny niz okreslony w tym
rozporzadzeniu w stosunku do Systemu Sygnalizacji Pozarowej, wskazany w ekspertyzie

SETIN....
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technicznej rzeczoznawezy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i uzgodnionej z komendantem
wojew6dzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej.

Jednoczesnie odnoszac sig¢ do tredei protokotu sporzadzonego w dniu 05.10.2012r. przez
przedstawicieli tut, Komendy, na okolicznosé zapoznania si¢ przez strone, z ustaleniami
z czynnosci kontrolnych w budynku wysokosciowym Wydziahu Nauk o Ziemi w Sosnoweu przy

przedstawicieli Uniwersytetu Siqsklego, w zakresie wynikajacym z niniejszej decyzji bez uwag,
postanowiono o okresleniu terminu wykonania zalecenia wynikajacego z niniejszej decyzji na
termin okreslony powyzej. Wynika on z faktu kierowania si¢ dobrem stron i realnoscig wykonania
decyzji. Niemniej jednak wykonanie zalecen wynikajacych z decyzji powinno nastapié
niezwlocznie, w mozliwie krétkim terminie, gdyz przektada si¢ to bezposrednio na stan
bezpieczefistwa, nic pbZniej jednak niz do daty okreSlonej w decyzji.

Pouczenie

KOMENDANT MIEJSKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
TP~

mE e, mgr inez. sz Fedata

74 EF"ZO/\K%MENGANTA MIEISKIEGO

............. L

Otrzymuja;
L. Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
2. KM PSP Sosnowiec a/a,
3. KM PSP Sosnowicc — MO.

SETIN....
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- DECYZJA NR 6/MZ/2016 Z DNIA 25.04.2016 KMPSP SOSNOWIEC

., KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ
W SOSNOWCU
ul. KLIMONTOWSKA 21, 41-200 SOSNOWIEC
TEL. 32 363 18 40/41, FAX 32 266 04 03
straz@sosnowlec.kmpsp.gov.pl
Sekretarlat
TEL. 32 363 18 46 o

KOMENDANT MIEJSKI
PANSTWOWE) STRAZY POZARNE) Sosnowiec, dala 25.04.2016r.

W SOSNOWCU
41-200 Sosneice, b, Himonlgwska 21
tel, 32 3534840 do 44, lix 32 2600403

MZ.5560.11.2016.MP

Decyzja Nr 6/MZ/2016
Komendanta Miejskiego Palistwowej Strazy Pozarnej w Sosnowcu
z dnia 25.04.2016r.
w sprawie zmian w decyzji nr 172/MZ/2012 z dnia 08.10.2012r.
zmienionej decyzja nr 2/M2z/2014 z dnia 31.01.2014r.

Na podstawie art, 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnla 24 sierpnia 1991 r, o Paristwowej Strazy
Pozarnej (Dz.U.2009.12.68 t,j. z poZi. zm.) oraz art. 104 | art. 107 § 11 3 oraz art. 155 KPA, po
rozpatrzenlu Uniwersytetu Slaskiego z sledzibg w Katowicach przy ul. Bankowej 12, z dnla
30.03,2016r. (data wplywu 04.04.2016r.) dot. decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Sosnowcu nr 172/M2/2012 z dnia 08.10.2012r, zmlenlonej decyzja nr 2/Mz/2014 2z
dnfa 31.01,2014r,

ta iam

przesung¢ termin realizacjl nakazu wynikajacego z decyzjl pierwotnej nr 172/MZ/2012 z dnia
08,10.2012r., zmienionej decyzfg nr 2/MZ/2014 z dnia 31.01.2014r. w treécl:

1, Budynek wyposazyé w System Sygnalizacji Pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania | przekazywania
informacji o po2arze, a takze urzadzenla odblorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odblorcze sygnaléw uszkodzeniowych, obejmujacy swoim zasieglem calo$é chronionego
oblektu.

decyzjl jak wyzej na dzier 31.12.2018r.
Powyiszy termin prosze traktowa¢ jako ostateczny.

Uzasadnienie

Zmlana terminu realizacji powyZszego punktu przedmiotowej decyzji jest wynikiem
uwzglednienla prosby Uniwersytetu Slaskiego z sledzibq w Katowlcach przy ul. Bankowej 12.
Decyzja plerwotna tzn. 172/MZf2012 z dnla 08.10.2012r, zmleniona decyzjg nr 2/MZ/2014 z dnia
31.01.2014r jest decyzjq ostateczng | prawomocna, zatem nle podlega postepowaniu
odwolawczemu, jednakze dzlalajac w tryble art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
decyzja taka za zgodg strony moze by¢ w kazdej chwill uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przemawla za tym interes spoleczny lub siuszny
Interes strony. Oba powyzsze warunkl zdaja sie byé spelnione w rozpatrywanym przypadku,
poniewaz wypelnlenie nakazu wynikajacego z decyzjl wplywa na poprawe stanu bezpieczeristwa
pozarowego w obiekcle. Jednoczesnie prosba o prolongowanie terminéw pozwala na zgromadzenie
i zaplanowanie niezbednych érodkéw finansowych przez strone obarczong nakazem. Powyzszy
termin wykonania zaleceri prosze traktowac jako ostateczny.
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2 i
Pouczénie
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarne]
(Dz.U. nr 12, poz. 68 z 2009r, t.j, z p6Zii. zm,) od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do
Komendanta Wojewddzklego Paristwowej Strazy PoZarnej w Katowlcach, ul. Wita Stwosza 36, za
poérednictwem Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Sosnowcu, ul.
Klimontowska 21, w terminie 14 dnl od dnla jej doreczenia.

KOMENDANT MIEJSKI

PATISTWOWE. STRAZY POZARNE.)

A__#_,__,__,.d,.m"‘"
. bryg. mgr ind, Fatyysjusz Frdato
FASTERCA KOMENDANTA MIEISKIEGD

nup.

Otrzymujq:

1. Uniwersytet Slaski

40-007 Katowlce, ul. Bankowa 12
2. Wydzlal Nauk o Ziem!

41-200 Sosnowiec, ul. Bedzliiska 60
3. KM PSP Sosnowiec MZ - afa.

WYKAZ STREF | STEROWAN Z CENTRALI ASP SAGITTA 250
Sterownia ZYLETA-1




Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizaciji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

*** STREFY

Tryb alarmowania dla ELA/LK nieprzypisanych do stref:
bezposredni

Czas oczekiwania na kolejny alarm:
jednokrotne kasowanie 30s
wspotzaleznosé w strefie 30s

Strefa 001

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-6-11 1-6-12 1-6-13 1-6-14 1-6-15 1-7-22

Powigzania: wyjscie 109

Strefa 002

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-6-01 1-6-02 1-6-03 1-6-04 1-6-06 1-6-07 1-6-08 1-6-09 1-6-10 1-6-71
1-6-72 1-7-21 1-8-19

Powigzania: wyjscie 110

Strefa 003

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-5-01 1-5-02 1-5-03 1-5-04 1-5-05 1-5-06 1-5-07 1-5-08 1-5-09 1-5-80
1-5-81 1-5-82 1-5-83 1-5-84 1-5-85 1-5-86 1-5-87 1-5-90 1-5-91 1-7-20
1-8-18

Powigzania: wyjscie 111

Strefa 004

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-4-63 1-4-64 1-4-65 1-4-66 1-4-67 1-4-68 1-4-69 1-4-70 1-4-71 1-4-72
1-4-73 1-4-74 1-4-75 1-4-76 1-4-77 1-4-78 1-4-79 1-4-80 1-4-81 1-7-19
1-8-17

Powigzania: wyjscie 112

Strefa 005

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-4-51 1-4-52 1-4-53 1-4-54 1-4-55 1-4-56 1-4-57 1-4-58 1-4-59 1-4-60
1-4-61 1-4-62 1-7-18 1-8-16

Powigzania: wyjscie 113

Strefa 006
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-4-36 1-4-37 1-4-38 1-4-39 1-4-40 1-4-4
1-4-46 1-4-47 1-4-48 1-4-49 1-4-50 1-7-1
Powigzania: wyjscie 114

Strefa 007

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-4-16 1-4-17 1-4-18 1-4-19 1-4-20 1-4-21 1-4-22 1-4-23 1-4-24 1-4-25
1-4-26 1-4-27 1-4-28 1-4-29 1-4-30 1-4-31 1-4-32 1-4-33 1-4-34 1-4-35
1-7-16 1-8-14

Powigzania: wyjscie 115

Strefa 008

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-4-01 1-4-02 1-4-03 1-4-04 1-4-05 1-4-06 1-4-07 1-4-08 1-4-09 1-4-10
1-4-11 1-4-12 1-4-13 1-4-14 1-4-15 1-7-15 1-8-13

Powigzania: wyjscie 116

11-4-42 1-4-43 1-4-44 1-4-45
7 1-8-15

Strefa 009
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-3-68 1-3-69 1-3-70 1-3-71 1-3-72 1-3-73 1-3-74 1-3-75 1-3-76 1-3-77
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1-3-78 1-3-79 1-3-80 1-3-81 1-7-14 1-8-12
Powigzania: wyjscie 201

Strefa 010
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-3-53 1-3-54 1-3-55 1-3-56 1-3-57 1-3-58
1-3-63 1-3-64 1-3-65 1-3-66 1-3-67 1-7-13
Powigzania: wyjscie 202

Strefa 011

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-3-34 1-3-35 1-3-36 1-3-37 1-3-38 1-3-39 1-3-40 1-3-41 1-3-42 1-3-43
1-3-44 1-3-45 1-3-46 1-3-47 1-3-48 1-3-49 1-3-50 1-3-51 1-3-52 1-7-12
1-8-07 1-8-10

Powigzania: wyjscie 203

Strefa 012

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-3-19 1-3-20 1-3-21 1-3-22 1-3-23 1-3-24 1-3-25 1-3-26 1-3-27 1-3-28
1-3-29 1-3-30 1-3-31 1-3-32 1-3-33 1-7-11 1-8-09

Powigzania: wyjscie 204

Strefa 013
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-3-01 1-3-02 1-3-03 1-3-04 1-3-0
1-3-11 1-3-12 1-3-13 1-3-14 1-3-1
Powigzania: wyjscie 205

Strefa 014
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-2-47 1-2-48 1-2-49 1-2-50 1-2-51 1-2-52 1-2-53 1-2-
1-2-57 1-2-58 1-2-59 1-2-60 1-2-61 1-2-62 1-2-63 1-2-
Powigzania: wyj$cie 206

Strefa 015
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-2-30 1-2-31 1-2-32 1-2-33 1-2-34 1-2-35 1-
1-2-40 1-2-41 1-2-42 1-2-43 1-2-44 1-2-45 1-
Powigzania: wyjscie 207

Strefa 016

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-2-18 1-2-19 1-2-20 1-2-21 1-2-22 1-2-23 1-2-24 1-2-25 1-2-26 1-2-27
1-2-28 1-2-29 1-7-07 1-8-04

Powigzania: wyj$cie 208

Strefa 017
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-2-01 1-2-02 1-2-03 1-2-04 1-2-05 1-
1-2-11 1-2-12 1-2-13 1-2-14 1-2-15 1-
Powigzania: wyj$cie 209

1-3-59 1-3-60 1-3-61 1-3-62
1-8-11

5 1-3-06
51-3-16

54 1-2-55 1-2-56
64 1-7-09 1-8-06

2-36 1-2-37 1-2-38 1-2-39
2-46 1-7-08 1-8-05

0 07 1-2-08 1-2-09 1-2-10
1 1

2-06 1-2-
2-16 1-2-17 1-7-06

Strefa 018

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem

Elementy przypisane do strefy:
1-1-48 1-1-49 1-1-50 1-1-51 1-1-52 1-1-53 1-1-54 1-1-55 1-1-56 1-1-57
1-1-58 1-1-59 1-1-60 1-1-61 1-7-05 1-8-03

Powigzania: wyjscie 210
SETIN....
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Strefa 019
Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:
1-1-30 1-1-311-1-32 1-1-33 1-1-34 1-1-35 1-1-36 1-1-37 1-1-38 1-1-39
1-1-40 1-1-41 1-1-42 1-1-43 1-1-44 1-1-45 1-1-46 1-1-47 1-7-04 1-8-02
Powigzania: wyj$cie 211
Strefa 020

Tryb alarmowania: z jednokrotnym kasowaniem
Elementy przypisane do strefy:

1-1-01 1-1-02 1-1-03 1-1-04 1-1-05 1-1-06 1-1-07 1-1-08 1-1-09 1-1-10
1-1-111-1-121-1-13 1-1-14 1-1-151-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19 1-1-20
1-1-211-1-22 1-1-23 1-1-24 1-1-25 1-1-26 1-1-27 1-1-28 1-1-29 1-7-01

1-7-02 1-7-03 1-8-01
Powigzania: wyjscie 212

*** URZADZENIA WYKONAWCZE
Funkcja klawisza ALARM: nie ma
Modut sterujgcy nr 1

Liczba urzgdzen wykonawczych: 16
Liczba wyjs¢ zatgczajagcych: 16

Wyjécie nr 1

Opis: Alarm..pozarowy

Dozor: Nie

Zatgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Opbznienie zalgczenia: 0 min

Wyijscie nr 2

Opis: Klapy i drzwi

Dozor: Nie

Zatgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 3

Opis: Wentylatory

Dozor: Nie

Zalgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 4
Opis: Dzwig 1
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: linie
12345678
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min
Wyjécie nr 5
Opis: Dzwig 2
Dozor: Nie




Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizaciji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

Zatgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 6

Opis: Dzwig 3

Dozor: Nie

Zalgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 7

Opis: Urzadz.wykon.1-07

Dozor: Nie

Zalgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 8

Opis: Usterka

Doz6r: Nie

Zatgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: linie
12345678

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 9
Opis: 9.DSO Piwnica
Dozor: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

001

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 10
Opis: 10.DSO Parter
Dozor: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

002

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 11
Opis: 11.1 Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

003

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min
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Wyijscie nr 12
Opis: 12.11 Pietro
Dozor: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

004

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 13
Opis: 13.11I Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

005

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 14
Opis: 14.1V Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy
006
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 15
Opis: 15.V Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

007

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 16
Opis: 16.VI
Dozor: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy
008
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min
Modut sterujacy nr 2
Liczba urzgdzen wykonawczych: 16
Liczba wyjs¢ zatgczajacych: 15
Liczba wejs¢ kontrolnych: 1
Wyjscie nr 1
Opis: 17. VII Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy
009
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zataczenia: 0 min

Wyjécie nr 2
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Opis: 18.VIII Pietro

Dozor: Nie

Zatgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: strefy
010

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 3
Opis: 19.IX Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

011

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zataczenia: 0 min

Wyjécie nr 4
Opis: 20.X Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy
012
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min
Wyjécie nr 5

Opis: 21.X1 Pietro

Doz6r: Nie

Zatgczane automatycznie:

Elementy zalgczajgce: strefy
013

Typ funkcji zalgczajgcej: OR

Stopien alarmu: Il

Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 6
Opis: 22.XII Pietro
Dozor: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

014

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 7
Opis: 23.XIII Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy
015
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min
Wyjécie nr 8
Opis: 24.XIV Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy
016
Typ funkcji zalgczajgcej: OR
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Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 9
Opis: 25. XV Pietro
Dozor: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

017

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyijscie nr 10
Opis: 26. XVI Pietro
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

018

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Opoznienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 11
Opis: 27.XVII
Dozor: Nie
Zalgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

019

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 12
Opis: 28.XVIII XIX XX Pi
Doz6r: Nie
Zatgczane automatycznie:
Elementy zalgczajgce: strefy

020

Typ funkcji zalgczajgcej: OR
Stopien alarmu: Il
Op6znienie zatgczenia: 0 min

Wyjécie nr 13

Opis: Urzgdz.wykon.2-13

Dozor: Nie

Nie zalgczane automatycznie
Wyijscie nr 14

Opis: Urzadz.wykon.2-14

Dozor: Nie

Nie zalgczane automatycznie
Wyjécie nr 15

Opis: Urzadz.wykon.2-15

Dozor: Nie

Nie zalgczane automatycznie
Wejscie nr 16

Opis: Usterka DSO

*** MONITORING
Predkos¢ bodowa transmisji: 300 lub 2400 bitow/s
Co nadawac: Pozary i uszkodzenia
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Czas na potwierdzenie alarmu pozarowego TP: 60s
Czas na sprawdzenie przyczyny alarmu pozarowego TS: 5min

Automatyczne przetagczenie PERSONEL OBECNY -> NIEOBECNY: nie ma
Automatyczne przetgczenie PERSONEL NIEOBECNY -> OBECNY: nie ma

*** DRUKARKA
Jest
Wydruk raportu: na kazde zgdanie

*% | OGO UZYTKOWNIKA

IST Katowice sp z 0.0.
Potozenie: z lewej

*** KODY ZABEZPIECZAJACE
Kod uzytkownika: 0000
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- CERTYFIKATY, APROBATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI




