JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA

TOM D.1

SETIU....

ZADANIE INWESTYCYJNE

PRZEBUDOWA INSTALACJI PPOZ. W BUDYNKU WNoZ PRZY UL. BEDZINSKIEJ 60 W SOSNOWCU W
ZAKRESIE: NAWODNIONYCH PIONOW PPOZ.WRAZ Z ZASILANIEM | STEROWANIEM UKLADU
HYDROFOROWEGO, INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU ORAZ OSWIETLENIA OGOLNEGO
AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO WRAZ Z TABLICAMI ROADZIELCZYMI, W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO ,, WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ W BUDYNKU WNOZ, UL. BEDZINSKA 60, SOSNOWIEC”

FAZA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO |
AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO | KIERUNKOWEGO) WRAZ Z
TABLICAMI ROZDZIELCZYMI Z OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA |
TEMAT

PRZECIWPRZEPIECIOWA NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH |
KLATKACH SCHODOWYCH BUDYNKU WNOZ, PRZY
UL. BEDZINSKIEJ 60, SOSNOWIEC

-ETAPI -
NAZWA | ADRES Budynek Uniwersytetu Slaskiego Wydziat Nauk o Ziemi przy ul. Bedzifskiej 60 w
OBIEKTU Sosnowcu
DZIALKA NR dz. nr 682
Uniwersytet Slaski
INWESTOR . ; ’
z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,
IMIE | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
NAZWISKO
. . upr. bud. nr 73/93
PROJEKTANT inz. Stanistaw sieci i instalacje za$wiadczenie Slaskiej Okregowej Izby
instalacje elektryczne Ball elektryczne InZynieréw Budownictwa w Katowicach
nr SLK/IE/7352/01
SPRAWDZAJACY instalacie mgr inz. sieci i instalacje ;g;wtl’:gcgrﬁ'ég’l%ﬁgpg‘{(%iﬁej by
elektryczne Piotr Duda elektryczne Inzynierow Budownictwa w Katowicach
nr SLK/IE/3400/05
NAZWA | KOD
ZAMOWIENIA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
WG CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bytom, czerwiec 2016
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SPIS TRESCI

SPIS TRESC .vvvrrrtvveeveeessseeeeeessssee 122258
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - instalacje elektryczne....................
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - instalacje elektryczne
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO........coovvvvvnrvnnns
SPIS RYSUNKOW ...t snens
1. Opis teChNICZNY .......coveveveiecere e
1.1. Podstawa OpraCowania........ccceeveririrereeeereesisisisseseseseesesessesssssssnns
1.2. Przedmiot i zakres OpraCowania ..........ccooceurenreeereneeneneeeeereneeseneneenes
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2. OSwietlenie ogdlne oraz ewakuacyjne — stan istniejacy ........ccccoeeeeenee
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2.6. WeWNELrzne lINIE ZASIHAJACE ......c.vuevrieercieeei ettt
2.7. Ochrona przeciwprzepigciowa
2.8. OSWIEHENIE EWAKUACYNE ......vvvvviecreiiete sttt eb bbb bbb s bbb bbbt b st b st
2.9, OSWIEHIENIE OGOINE ......cvviiieeiieeteiet ettt bbb s bbbt a s bbb b et bbbt b st b st
3.0wietlenie ogélne i ewakuacyjne — projektowane
3.1, OBWIBHIENIE OGOINE ..ottt bbb bbb
3.2, OSWIEHENIE BWAKUACYINE .....ovrvteireet ettt bbb
3.3. Jednostki centralne sterowania oprawami o$wietl. awaryjnego 0raz NOCNEJO0 .........c.veurierereuierereurierereineeseereeseseeees 18
3.4, OSWIBHIENIE NOCNE .....cvoveretice ettt bbb st
3.5. Rozdzielnice o$wietlenia korytarzy (ROK)
3.6. OChIONA PrZECIWPOIAZEMNIOWA ......eerveereeeeereseeeeeseesereseeseseseeseeseesesesseaesesessessesssesesessessssssssessssssssesesessessssnnsesasnsesassssesns

4.3. Zestawienie mocy rozdzielnic ROK na szynach rozdzieln. gwarantowanej RGG...........cooevnininnneneneneen, 23

4.4. Obliczenia dotyczace zabezpieczen kabli przed pradem przecigZeniowym .........cocveeeerieerneinireneenieesees s 24

4.5. Dobér przewoddw i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej obwodow odbiorczyCh...........ocoovvceviiirssieicenns 25
5. StOSOWANE PIZEPISY I NOMMY ... euvviiiiveitiisctititsetetess ettt b sttt s bbb s bt s bbb bbb s bbb st bbbt s s

6. Informacja BIOZ ...........cccovuece..
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — instalacje elektryczne

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Z
2016r poz. 290 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGI |
KIERUNKOWEGO) WRAZ Z TABLICAMI ROZDZIELCZYMI Z OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA |
PRZECIWPRZEPIECIOWA

W BUDYNKU WNOZ, UL. BEDZINSKA 60, SOSNOWIEC

-ETAPI-

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

CZERWIEC 2016

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO - instalacje elektryczne

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Z
2016r poz. 290 z p6zn. zmianami) oSwiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGI |
KIERUNKOWEGO) WRAZ Z TABLICAMI ROZDZIELCZYMI Z OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA |
PRZECIWPRZEPIECIOWA

W BUDYNKU WNOZ, UL. BEDZINSKA 60, SOSNOWIEC

-ETAPI-

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

CZERWIEC 2016

SETIN....
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

SETIN....
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WOJEWOCDZKI
URZAWD Kamwmm'obrazu Katowice,dn 1;238 styczn.‘ll.g'; 2 r
Wydziat Architektury | fil x @ sunia ....... SN
40-032 KATOWIC

1. Jagielichska 25
Y .351 4269

Nr ewid. 73/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .%.qutl.?Et.%t?.Q.Q§§t%.?k@.l!§.? ......

i § 13 ust.1 pkt.lf .l.jit\‘%tpurzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkiji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 62)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... S'I_‘%NIS:'LM!. .BA .I:' L .............................

----------------------------------

urodzony dnia .9 Kwietnia 1950r, w Puszczewie
posiada przygotowanie zawodowe upouainiajqce do wykonywania sa-

..............................................................

Obywatel ... STANISEAW BALL _ . .. jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1inii energetycznych, stacji i urzadzerl elektroenerge-~
tyeznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw &ieci i instala
cji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego instala
cji elektrycznych, napowietrznych i kablowych 1linii energetycznych,

stacjl i1 urzadzen elektroenergetyc
‘?'- ﬁ
Z\up. WHIEW ﬁ%‘r
(2 int) arch, Zvpeunt Konopka
or Wydzizty Archliehtiay
| Krajobr;

azu

SETIN....
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9H6-1TU-ZNW *

Pan Stanistaw Ball o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7352/01

adres zamieszkania ul. Stowackiego 166 A, 42-583 Bobrowniki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s,
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorScznymi.)

* Weryfikacj$ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc, numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj,c si$ z biurem wiasciwej OkrSgowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SETIN....
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SLK/OKK/7131.7132/0764/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pézn zm),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawoc budowlane
(Dz U z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z poZn zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospoedarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Duda
Magr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur dnia 14 sierpnia 1968 w Czeladzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0764/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0764/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Duda posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1,Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gitdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajagcy OKK
1 Pan(i) Piotr Duda g =
42-580 Wojkowice Mgr inz. Zbigniey Dzi icz

” . 7

2 727 ‘ /'.//6’7/{/
Mgr inZ. Boleslaw Jurkiewicz
f
. |

Mgr inz. Tadeusz Lipins

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

SETIN....
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7B5-ZRC-YMC *

Pan Piotr DUDA o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3400/05

adres zamieszkania ul. Plaka 20, 42-580 Wojkowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

SETIN....
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SPIS RYSUNKOW

1. RZUT XI PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-1
2. RZUT XII PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-2
3. RZUT XIII PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-3
4, RZUT XIV PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-4
5. RZUT XV PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-5
6. RZUT XVI PIETRA - instalacja oSwietleniowa rys. nr E-6
7. RZUT XVII PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-7
8. RZUT XVIII PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-8
9. RZUT XIX PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-9
10. RZUT XX PIETRA - instalacja o$wietleniowa rys. nr E-10
11. Schemat instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego rys. nr E-11
12. Schemat blokowy uktadu zasilania rys. nr E-12
13. Schemat ideowy rozdzielnicy o$wietlenia korytarzy ROK/3 rys. nr E-13
14. Schemat ideowy rozdzielnicy o$wietlenia korytarzy ROK/4 rys. nr E-14
15. Schemat ideowy rozdzielnicy o$wietlenia korytarzy ROK/5 rys. nr E-15

SETIN....
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

* umowa zawarta pomiedzy firmg SETIN Sp. z 0.0. 41-907 Bytom, ul. Dywizji KoSciuszkowskiej 12A a
Uniwersytetem Slaskim w Katowicach z siedziba przy
ul. Bankowej 12,

* inwentaryzacja budowlana,

» udostepniona przez Inwestora dokumentacja instalacji o$wietleniowej,

* Dbiezace ogledziny obiektu,

» obowigzujace przepisy dotyczace projektowania obiektéw budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Zadanie inwestycyjne: ,Wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej oraz systemu

sygnalizacji pozarowej w budynku WNoZ, ul. Bedzinska 60, Sosnowiec”

z podziatem na:

Tom A - Branza architektoniczno — budowlana — ,Prace remontowe - korytarze i hole przedwindowe -
budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu” - z podziatem na ETAP [ i ll

Tom B - Branza sanitarna — ,Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionéw ppoz. wraz z
niezbednymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem i sterowaniem ukfadu hydroforowego w
budynku WNoZ, przy ul. Bedziriskiej 60 w Sosnowcu” - prace wykonane w 2015r

Tom C - Branza teletechniczna — ,Projekt przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku
WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu” - z podziatem na ETAP [ i ll

Tom D - Branza elekiryczna — ,Projekt przebudowy instalacji oSwietlenia ogélnego i awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z tablicami rozdzielczymi z ochrong przeciwporazeniowg
| przeciwprzepigciowg na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych w budynku WNoZ,
przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu” — z podziatem na ETAP 1 i ll

TOM E - Branza elektryczna — ,Projekt przebudowy instalacji zasilania obwoddw ppoz. budynku WNoZ
ul. Bedzinska 60, Sosnowiec” — prace wykonane w 2015r

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe instalacji

o$wietlenia ogolnego iawaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z niezbednymi tablicami

rozdzielczymi z ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg na ciggach komunikacyjnych i

klatkach schodowych budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu. Dokumentacja techniczna

zawiera opis techniczny oraz czes¢ rysunkowg (rzuty poszczegdlnych kondygnacji przedstawiajace

SETIN....
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projektowane prace budowlane, charakterystyczne przekroje, schematy ideowe rozdzielnic — ETAP ).

Szczeqotowy zakres prac budowlanych niniejszego opracowania obejmuie:

Instalacje o$wietlenia ogélnego i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz

z niezbednymi pracami budowlanymi, na klatkach schodowych, holach ikorytarzach
(komunikacja),

Tablice rozdzielcze zasilajace instalacje o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego holi ikorytarzy z
ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg,

Instalacje oswietlenia ogdlnego w wybranych przez Inwestora pomieszczeniach

na parterze

1.3. Dane ogdlne

Budynek dydaktyczny, 21 kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Jeden z czterech obiektow

stanowiacych kompleks Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu. W sktad kompleksu

wchodzg rowniez Budynek Laboratoryjny, Budynek Zespotu Sal Audytoryjnych oraz Budynek

Miedzywydziatowej Auli.
* miejscowosc, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Bedzinska 60
o dziatki nr 682
*  wojewodztwo: Slaskie
* funkcja: dydaktyczna
Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy 765,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 58.017,00 m?
- liczba kondygn. nadziemnych 21
- wysoko$¢ budynku 83,14 m
- rok budowy koniec lat 70-tych XX wieku.
Klasyfikacja obiektu:

- kategoria obiektu budowlanego ~ Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oS$wiaty- budynek

wysokosciowy (WW) - budynek powyzej 55m nad poziomem terenu- obiekt uzytecznosci publiczne;

o funkcji dydaktycznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, Klasa ,,A” odporno$ci pozarowe.
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2. Oswietlenie ogollne oraz ewakuacyjne — stan istniej  acy

2.1. Zasilanie budynku
Zasilanie w energie elektryczng budynku Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego odbywa sie

z istniejacej sieci energetycznej SN 6kV za posrednictwem wbudowanej w obiekt dwutransformatorowe;
stacji SN/nN oraz rozdzielnic nN RND1 i RND2. Gtéwnym punktem zasilania i rozdziatu energii w samym
obiekcie sg rozdzielnice RG-1 i RG-2 zlokalizowane w piwnicy w pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Zasilanie rozdzielnicy obwoddw o$wietleniowych ROK odbywa sie z rozdzielnicy RG-1 z transformatora nr 1
za posrednictwem rozdzielnicy RGG. Z przedmiotowych rozdzielnic RG-1 i RG-2 wyprowadzone sg
wewnetrzne linie zasilajace poszczegoine rozdzielnice posrednie R zlokalizowane na poszczegoinych
kondygnacjach tj. w geometrycznych punktach obcigzenia.

Z rozdzielnic po$rednich R w miare potrzeb wyprowadzone sg obwody odbiorcze do poszczegdinych
urzadzen. Czes¢ odbiornikdbw wymagajacych zasilania awaryjnego zgrupowano w obwody gwarantowane
zasilane z RGG. Zasilanie rozdzielnicy RGG jest realizowane w uktadzie promieniowym, wyprowadzonym z
urzadzenia samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR. Urzadzenie SZR jest zlokalizowane w pomieszczeniu
rozdzielnicy nN RND

w stacji transformatorowej. Samoczynny elektryczny uktad przetaczeniowy urzadzenia SZR dodatkowo
zabezpieczony jest przez producenta blokadg mechaniczng przetaczenia uniemozliwiajacg podanie napiecia
do sieci zewnetrznej po uruchomieniu zespotu pradotworczego. Urzadzenia SZR zasilono dwustronnie.
Zasilanie podstawowe jest realizowane z sekcji nr 2 istniejgcej rozdzielnicy nN RND-2, a zasilanie awaryjne z
generatora Gl 220.

Z wyposazonego pola do urzadzenia SZR, a nastepnie do rozdzielnicy RGG utozono gtéwng linie
zasilajgcq wykonang kablem typu 5x YnAKY 1x240mm2. PrzejScia przez przegrody w kanale kablowym
wykonano w przepustach rurowych. Zabezpieczono je réwniez przeciwpozarowo odpowiednio do wymagan
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Obecnie obwody o$wietlenia awaryjnego oraz czes¢ os$wietlenia ogdlnego jest zasilana z rozdzielnic
gwarantowanych ROK zlokalizowanych w piwnicy, na parterze, oraz na |, IV, X, XIV, XVIII pietrze. Pozostata
czes¢ oswietlenia ogolnego holi oraz korytarzy jest zasilana z rozdzielnic posrednich R zlokalizowanych na

poszczegolnych pietrach.

2.2. Rozdziat energii elektrycznej

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej dla urzadzen wymagajacych gwarantowanego
zasilania jest rozdzielnica obwoddw gwarantowanych RGG. Rozdzielnica RGG jako niezalezna cze$¢

istniejacej rozdzielnicy RG-1 jest zlokalizowana w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy.
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2.3. Pomiar energii elektrycznej

Istniejg dwa niezalezne potposrednie pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej. Pierwszy na
przytaczu nr 1 RND1, drugi natomiast na przytaczu nr 2 RND2. Sg one zlokalizowane w polach zasilajgcych
RND. Niniejsza przebudowa obejmuje tylko fragmenty instalacji wewnetrznej za uktadami pomiarowymi
patrzac od strony zasilania. Przebudowg objete sq istniejace urzadzenia odbiorcze bez wzrostu mocy
zapotrzebowanej na przytaczu budynku. W zwigzku z powyzszym istniejace przektadniki pradowe uktadow

pomiarowych (800/5A) spetniajg warunek pradowy na spodziewany przeptyw mocy i nie wymagajq wymiany.

2.4. Zrodio zasilania awaryjnego — zesp6t pr  gdotwérczy

Obecnie zasilanie awaryjne budynku jest realizowane przez generator typu Gl 220 wyposazony w
sterownik A60 oraz silnik IVECO-diesel. Zgodnie z informacjg zawartg w DTR i informacjg dostawcy moc
znamionowa ciggta obcigzenia pradnicy Sy = 200 kVA/ Py = 160kW, a 1-godzinna moc awaryjna przy pracy
dorywczej pradnicy S = 220 kVA / Py = 176KW. Czas pracy ciggtej zespotu pradotworczego przy
napetnionym do petna zbiorniku z paliwem o pojemnosci 180 litrdw wynosi 5,5 h (34 I/h). Zasilanie
podstawowe urzadzen gwarantowanych zasilanych z rozdzielnicy RGG odbywa sie za po$rednictwem sieci
zewnetrznej, a awaryjne a posrednictwem zespotu pradotwdrczego. Samoczynny elekiryczny ukfad
przetaczeniowy urzadzenia SZR dodatkowo zabezpieczony jest przez producenta blokadg mechaniczng
przefaczenia uniemozliwiajgcg podanie napiecia do sieci zewnetrznej po uruchomieniu zespotu
pradotworczego. Zgodnie z uzyskang informacjg w sieci zasilajacej budynek wystepujg okresowe przerwy w
dostawie energii elektrycznej. Czas trwania przerwy w ciggtosci zasilania miesci sie w granicach od 0,1 do 3
minut. W zwigzku z powyzszym w szafie sterujgcej zespotem pradotwérczym zainstalowano ukfad
opdzniajacy jego zataczenie. Nastawa sterownika A60 powoduje zataczenie generatora pradu po zaniku
napiecia zasilania w czasie wiekszym od 3 minut. Powyzsze rozwigzanie chroni zespdt pradotwérczy przed
krotkotrwatg nieokresowq pracq dorywczg tj. wzbudzeniem spowodowanym zadziataniem automatyki

zabezpieczen w sieci SN 6kV oraz zaktoceniami faczeniowymi.

2.5. Rozdzielnice po srednie odbioréw gwarantowanych

W trakcie inwentaryzaciji stwierdzono dobry stan techniczny 7 rozdzielnic ROK przeznaczonych do
oSwietlenia korytarzy, holi przystankowych oraz klatek schodowych. Przedmiotowe rozdzielnice
zlokalizowane sg w pomieszczeniach ruchu elektrycznego w piwnicy, na parterze oraz Il, VI, X, XIV i XVIII
pietrze. Stan techniczny aparatury zabezpieczeniowej oraz taczeniowej nie zagraza bezpieczenstwu obstugi,
nie utrudnia réwniez prawidtowej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ich wymiany, a

jedynie dostosowanie do pracy z oSwietleniem po modernizacii.
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Tablice rozdzielcze wykonano, jako rozdzielnice nascienne z drzwiczkami przezroczystymi typu RN.
Zamykanie drzwiczek na zamek patentowy wg systemu ,Master-Key” tj. 1 kluczem powtarzalnym.
Do zabezpieczern obwoddéw odbiorczych wykorzystano wytgczniki instalacyjne z cztonem

przecigzeniowym oraz wytaczniki instalacyjne.

2.6. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Wewnetrzne linie zasilajace przeznaczone do zasilania rozdzielnic po$rednich gwarantowanych sg
wyprowadzone z pdl liniowych obwoddéw gwarantowanych rozdzielnicy nN RGG zlokalizowanej w piwnicy w
pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Poniewaz stan techniczny przedmiotowych kabli nie budzi zastrzezen, a
warto$ci znamionowych pradéw nie zostaty przekroczone — nie przewiduije sie ich wymiany.

Wewnetrzng instalacje odbiorczg od rozdzielnic w zaleznosci od warunkéw $rodowiskowych (czasu
odtaczenia) chronig w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem fazowym, a
przewodem ochronno-neutrainym PEN lub ochronnym PE, a czeScig przewodzacq dostepna, bezpieczniki
mocy z wktadkg o dziataniu zwtocznym lub wytgczniki instalacyjne.

W instalacji odbiorczej do przewodu ochronno-neutrainego PEN lub ochronnego PE nalezy
przytaczy¢ zaciski ochronne opraw oSwietleniowych oraz urzadzen, ktdre nie zostaty przewidziane w
niniejszym projekcie. Ochrong przeciwporazeniowg nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia posiadajace zacisk
ochronny (tj. nie zaliczane do Il klasy ochronnosci).

Zgodnie z obowigzujgacymi przepisami dla urzadzen w istniejacej instalacji przed modernizacjg (w
obrebie ukfadu TN-C) do ochrony przeciwporazeniowe] dodatkowej nie stosowano wytgcznikow
réznicowopradowych — ochrona przewodem PEN.

2.7. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Budynek posiada instalacje odgromowg, a zasilanie w energie elektryczng odbywa sie przewodem
kablowym utozonym w ziemi. W zwigzku z powyzszym obiekt jest narazony bezposrednio na przepiecia
pochodzenia atmosferycznego i wymaga stosowania 1-go stopnia (klasy B) ochrony przeciwprzepigciowe;.
Odgromniki 1-go stopnia winny by¢ zlokalizowane na przytaczu budynku tj. w zmodernizowanej rozdzielnicy
RND.

Do zrealizowania 2-go stopnia (klasy C) ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej

wewnetrznej zastosowano w istniejgcych rozdzielnicach posrednich ograniczniki przepiec.
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2.8. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zainstalowane obecnie w budynku jest zasilane z rozdzielni o$wietlenia
korytarzy ROK zlokalizowanych w piwnicy, na parterze oraz na Il, VI, X, XIV i XVIII pietrze. Rozdzielnie ROK
zostaty zasilone z gwarantowanej rozdzielni RGG.

W przypadku zaniku napiecia generator GI220 zasilajgcy SZR, ktory podaje napiecie na RGG
powinien zapewni¢ moc wystarczajacg do wiaczenia wszystkich opraw ewakuacyjnych oraz niezbednych
urzadzen. Ze wzgledu na zwtoke czasowg przystosowujacq generator do zanikéw napiecia — nie jest on w
stanie zapewni¢ zasilania opraw o$wietleniowych w wymaganym przez norme czasie. Uzyto przewodow
YnKY 2x1,5mmz2.

2.9. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie korytarzy, holi oraz klatek schodowych jest zasilane z rozdzielni oSwietlenia korytarzy
(ROK), oraz z rozdzielni o$wietlenia pomieszczen R zlokalizowanych na poszczegolnych pietrach. Uzyto

przewodow YDY.

3.0swietlenie ogolne i ewakuacyjne — projektowane

3.1. Oswietlenie ogdlne

Do oswietlenia klatek schodowych, korytarzy oraz holi zaprojektowano oprawy o$wietleniowe typu
LED 600x600 oraz 300x1200, ze zrodtem Swiatta typu ledowego, 0 mocy 38W, zasilana napieciem 180/250V
AC, 50-60Hz, zgodna z normami EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471, o stopniu ochrony 1P20 lub P40,
pracujaca poprawnie w temperaturze do +40°C, do montazu dostropowego lub nastropowego, obudowana
ramkg aluminiowa, koloru biatego, z dyfuzorem samogasngcym PMMA stabilizowanym promieniami UV,
opalizowanym, z elektronicznym uktadem zasilajagcym mocowanym do konstrukcji, temperaturze barwowe;j
4000K i zywotno$ci na poziomie 30000h, wymiarach 600x600 (dtugo$ci 595mm, szeroko$ci 595mm,
wysokosci 9mm, wysokosci wraz z zasilaczem 60mm), lub wymiarach 300x1200 (dtugosci 1195mm,
szerokosci 295mm, wysokosci 9mm, wysokoSci wraz z zasilaczem 60mm), oprawa w drugiej klasie
ochronnosci, o klasie energetycznej A+, o strumieniu Swietinym na poziomie 75 Im/W, wadze 3,7kg oraz
krzywej $wiattosci zgodnej z zatgcznikiem nr 2. Oprawy 600x600 muszg wspotgra¢ z oprawami 0 wymiarach
300x1200 zaréwno pod wzgledem technicznym jak réwniez wizualnym. Oprawy nalezy zamontowa¢ zgodnie
ze schematami - bezposrednio na suficie lub w suficie podwieszanym. Oprawy muszg zapewnia¢ oSwietlenie
0 natezeniu wymaganym przez normy.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podigczenie wszystkich opraw

o$wietlenia ogdlnego holi i korytarzy do rozdzielni o$wietlenia korytarzy (ROK) nie spowoduje przecigzenia
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linii zasilajacych ani ich zabezpieczen. Biorgc jednoczes$nie pod uwage obcigzalno$¢ generatora mozna
stwierdzi¢, ze przepiecie czesci oSwietlenia, ktéra dotychczas byta wpieta w rozdzielnie oswietlenia
pomieszczen nie spowoduje przecigzenia. Z tego wzgledu projektowane o$wietlenie ogoine nalezy wpig¢ do
istniejacych rozdzielni oSwietlenia korytarzy ROK.

Obwody zasilajace o$wietlenie ogoine nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x1,5 mm2. Przewody
nalezy prowadzi¢ na istniejacych drabinkach w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem.

Do zatgczania/wytaczania nalezy zastosowac taczniki $wiecznikowe oraz schodowe, zamontowane
na wysokosci 1,05m. Potaczenia tacznikéw schodowych wykonaé przewodem YDYZo 3x1,5mm?2 lub YDYZo
4x1,5mmz2, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi normami.

Oswietlenie ogélne wybranych przez Inwestora pomieszczen parteru nalezy zrealizowaé wedtug
schematu nr E-2. Obwody oSwietlenia poszczegoélnych pomieszczen nalezy przytaczy¢ do istniejace;
rozdzielni zasilajacej pomieszczenia zgodnie z dotychczasowym schematem.

Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w

specyfikacji  przedmiotowych  opraw  o$wietlenia

ogdlnego niezbedna jest pisemna zgoda projektanta.
Projektant moze w takim przypadku zazadac:
przedstawienia nowych obliczen natezenia o$wietlenia,
zestawienia mocy poszczegdinych obwodéw oraz 3 :
calych rozdzielnic, obliczenn spadkow napie¢ na : LN

P AN AN \
przewodach zasilajagcych a takze zastosowania _
dodatkowych opraw o$wietleniowych oraz wyrysowania

zmian na schematach projektowych. Zdjecie pogladowe

3.2. Oswietlenie ewakuacyjne

W korytarzach, holach oraz na klatkach schodowych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne
z wbudowanym akumulatorem, ktore w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego wskazujg droge ewakuacji z
budynku. Zakres mocy projektowanych opraw to 8W, 11W oraz 24W. Czas autonomii opraw to 1 godzina.
Oprawa posiada catkowicie przezroczysty klosz o wysokiej przejrzystosci, wykonany z materiatu
minimalizujgcego utrate strumienia $wietlnego, sg wyposazone w paraboliczny reflektor o zmiennej
geometrii, umozliwia to jednolity rozsyt Swiatta na poziomie podtoza, metalizowany odbty$nik, wspornik
montazowy utatwiajgcy instalacje oprawy, wbudowang poziomice ufatwiajgca montaz nascienny, majg
mozliwos¢ catkowitego zabudowania oprawy, majg mozliwo$¢ dostepu do zrddta Swiatta oraz elektroniki bez

uzycia narzedzi, posiadajq elektroniczny uktad umozliwiajacy w ciggu pierwszych kilkunastu sekundach po
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zaniku napiecia zasilajacego dostarczenia wiekszej mocy do swietldwek dzigki czemu oprawa Swieci jasniej,
regulowany czas autonomii, automatyczng zmiang systemu pracy oraz czujnik poziomu natezenia
o$wietlenia. Projektowane oprawy muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy muszg
posiada¢ min. 36 miesiecy gwarancji. Oprawy sg wykonane z samogasngcego tworzywa zgodnego z
normami EN 60598 oraz UL94. Oprawa posiada stopien ochrony IP65, pracuje na napieciu znamionowym
198-254V//50Hz. Czas tadowania oprawy to 12h. Oprawa musi mie¢ mozliwos¢ montowania bezposrednio na
stropie lub jako wbudowana, oraz na Scianie. Oprawa posiada Il klase ochronnosci. Oprawa posiada
akumulator NiCd 7,2V 2,2Ah wazacy 2,1kg. Ponadto oprawy muszg wspotpracowaé z systemem testowania
opraw ktory jednocze$nie umozliwia prace nocng opraw zgodnie ze schematami. Oprawy wskazujace drogi
ewakuacji nalezy wyposazy¢ w piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym budynku. Obwody zasilajace
o$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x1,5 mm? jako dedykowane. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego nastawi¢ na prace 1h po zaniku napiecia. Projektowane oprawy pracujg jedynie
w trybie SE (tylko praca awaryjna). Do opraw nalezy dobra¢ dodatkowe piktogramy zgodne z drogg
ewakuacyjng budynku oraz dostosowane do opraw (dobrane przez producenta). Piktogramy nalezy umiesci¢
na oprawach zgodnie z drogg ewakuacyjna.

Aby umozliwi¢ testowanie opraw bez wytaczenia zasilania nalezy w pomieszczeniach rozdzielni
elektrycznych na parterze, VI, X, XIV i XVIII pietrze umie$ci¢ jednostki centralne systemu potgczone ze sobg
przy pomocy skretki 2x2x0.75mm?2 (maksymalna dtugos¢ skretki to 1000m), natomiast wszystkie oprawy
nalezy potaczy¢ magistralg. Magistrale nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x1,5 prowadzonym réwnolegle do
przewodéw zasilajgcych oprawy. Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego na poszczegolnych pietrach nalezy
potaczy¢ z jednostkami centralnymi przyporzadkowanymi do tych pieter. Potaczenie oprawy z magistralg
wykona¢ przy uzyciu puszek instalacyjnych. Maksymalna odlegto$¢ od jednostki centralnej do ostatniej
oprawy wynosi 400m, do jednej centrali mozna podigczy¢ 128 opraw o$wietlenia ewakuacyjnego. Schemat
podigczenia opraw pokazano na rys. nr E-23.

Zgodnie z normg PN -EN 50172:2005 oprawy nalezy:

» comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie o$wietlany
znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oSwietlenia podstawowego, na okres
wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i pod$wietlanych znakdw,

» Corocznie - wykonac ten sam test, co comiesiecznie, a takze test petno-okresowy, potgczony z

pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

Test opraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg systemu.
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Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w specyfikacji przedmiotowych opraw os$wietlenia
ewakuacyjnego niezbedna jest pisemna zgoda projektanta. Projektant moze w takim przypadku zazadac:
przedstawienia nowych obliczeh natezenia o$wietlenia, zestawienia mocy poszczegoinych obwodéw oraz
catych rozdzielnic, obliczen spadkow napie¢ na przewodach zasilajacych a takze zastosowania dodatkowych

opraw o$wietleniowych oraz wyrysowania zmian na schematach projektowych.

3.3. Jednostki centralne sterowania oprawami o swietl. awaryjnego oraz nocnego

Jednostka centrala zostata zaprojektowana tak aby umozliwia¢ komunikacje za pomocg réznych
protokotow. Komunikacja pomiedzy poszczegolnymi jednostkami centralnymi odbywa sie z wykorzystaniem
protokotu RS485; pomiedzy jednostkg centralng a komputerem klasy PC — RS232 lub USB; pomiedzy
jednostkg centralng a oprawami — DALI. Uzycie protokotu DALI (jest to standardowy, miedzynarodowy
protokét zgodny ze standardem IEC 60929) w komunikacji pomiedzy oprawami a jednostkg centralng daje
mozliwo$¢ dodania do systemu rowniez opraw oSwietlenia podstawowego wyposazonych w statecznik DALI.
Jednostka centralna posiada funkcje ustawien osobistych, ktore pozwalajg na dostosowanie typu oswietlenia
do wymagan w réznych okresach dnia. Dodatkowo umozliwia ustawienie Sciemniania pojedynczych opraw
lub catych ich grup w czasie lub zaprogramowania ich zaleznie od czujnikéw $wiatta. Dzieki temu mozna
stworzy¢ warunki w duzym stopniu zblizone do o$wietlenia naturalnego. Jednostka centralna z wewnetrzne
zasilang magistralg komunikacyjng DALI jest niezaleznym urzgdzeniem mogacym jednoczesnie w petni
zarzadza¢ 128 oprawami o$wietlenia podstawowego lub awaryjnego bez koniecznosci stosowania
jakichkolwiek dodatkowych urzadzen. Zastosowania cyfrowego sygnatu sterujgcego ma tg zalete, ze
polaryzacja przewodow nie jest istotna dla poprawnej komunikacji. Test funkcjonalny i autonomiczny
wykonywane sg w zadanych odstepach czasu automatycznie lub w dowolnym momencie na zyczenie
operatora. Test funkcjonalny wykonywany jest rowniez po kazdym zaniku napiecia. Test funkcjonalny trwa
30 sec, autonomiczny — przez peing autonomie czasu pracy oprawy (1 godzina). Podczas testow
sprawdzane sg nastepujace komponenty oprawy: akumulator, uktad elektroniczny, Zzrodto S$wiatta,
synchronizacja. Jednostka nadrzedna jest urzadzeniem stuzacym do gromadzenia wynikdw testow oraz
grupowego zarzadzania wiekszg iloécig jednostek centralnych. Jezeli system jest rozbudowany to mozemy
tacznie zainstalowa¢ w nim do 4096 opraw i 32 jednostek centralnych. Komunikacja pomiedzy jednostkami
centralnymi oraz jednostkg nadrzedng odbywa sie za pomocg protokotu RS485. Do potaczenia jednostki
centralnej z komputerem PC nalezy wykorzysta¢ konwerter RS485/RS2321/USB. W celu prawidtowego
dziatania uktadu docelowo nalezy zastosowa¢ 5 jednostek centrainych oraz jednostke nadrzedng
umieszczong w rozdzielnicy ROK/P.
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Systemem zarzadza sie poprzez program, gdzie jest mozliwo$¢ petnego monitoringu oSwietlenia
awaryjnego zainstalowanego na obiekcie. Wizualizacja odbywa si¢ przy wykorzystaniu rzutu pomieszczen z
Cad’a, ktdry jest wezytywany do programu. Uszkodzona oprawa zmienia kolor, oraz podawany jest opis
btedu. Umozliwia to w bardzo prosty i szybki sposdb identyfikacje uszkodzonej oprawy. Program ten mozna
wykorzysta¢ rowniez do sterowania o$wietleniem podstawowym wyposazonym w $ciemniane stateczniki
DALI.

3.4. Oswietlenie nocne

Oswietlenie nocne zostanie zrealizowane przy pomocy dwuzadaniowych opraw o$wietleniowych —
do o$wietlenia awaryjnego oraz nocnego. Sterowanie opraw nocnych nalezy wykona¢ przy pomocy 5
centralek, (ktére jednoczes$nie testujg oprawy ewakuacyjne) potaczonych migedzy sobg skretkq
2x2x0,75mmz2, z centralkg nadrzedng zlokalizowang na parterze, zgodnie ze schematem nr E-23. Przycisk
zaluzjowy (bistabilny styk 12A przewdd YDY 2x1,5) do zataczania opraw o$wietlenia nocnego nalezy
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu portierni lub dyspozytorni wedtug miejsca wskazanego przez inwestora.

Potaczenie o$wietlenia nocnego nalezy zrealizowa¢ wedtug wskazan potaczenia o$wietlenia ewakuacyjnego.

3.5. Rozdzielnice o swietlenia korytarzy (ROK)

Rozdzielnice o$wietlenia korytarzy ze wzgledu na dobry stan techniczny nie zostang wymienione.
Nowy uktad potaczen nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami przy pomocy istniejacej aparatury. W
przypadku koniecznosci uzupetnic o nowe aparaty. Nalezy pozostawiC istniejgce obwody zasilajgce

rozdzielnice oraz przewody sterowania stycznikami.

3.6. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
« ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

« ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa),

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wytaczenia napigcia w przypadku
uszkodzenia izolacji, wynosi: 5 sekund dla obwoddéw rozdzielczych oraz 0,4 sekundy dla obwodéw
odbiorczych. Ochrona zrealizowana przez zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw (bezpieczniki topikowe
oraz wytgczniki instalacyjne).

Dodatkowa ochrone rozdzielni ROK/0 stanowi¢ beda wytaczniki ochronne réznicowopragdowe o
dziataniu bezpo$rednim, pradzie zadziatania 30mA i pradzie znamionowym I, = 40A.

SETIN....



Projekt przebudowy instalacji oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z tablicami rozdzielczymi z ochrong

przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
wszystkich obwodow, rezystancji izolacji przewoddw, sprawdzenie i test dziatania wytgcznikow
réznicowopradowych oraz ciggtosci przewodu PE.

Ochronie podlegajq wszystkie czesci metalowe aparatow niebedace w normalnych warunkach pod

napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

3.7. Ochrona przepi eciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi bezpo$rednimi i indukowanymi oraz przepigciami

taczeniowymi zastosowano:

» ogranicznik przepie¢ kombinowany typu 1 zainstalowany w rozdzielni gtownej stanowigcy ochrone
przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego, przepieciami atmosferycznymi oraz
wszelkiego rodzaju przepieciami fgczeniowymi, wyréwnanie potencjatow instalacji wchodzacych do
obiektu,

« ogranicznik przepie¢ typu 2 zainstalowany w poszczegolnych podrozdzielniach.

Warto$¢ rezystancji instalacji uziemiajacej dla ogranicznikéw przepie¢ nie moze przekraczac¢ wielkosci
R-=10 Q.

3.8. Warunki oddania do u zytkowania urz gdzen i instalaciji

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
z normg PN-HD 60364-6: 2008. Wszystkie obwody elektryczne muszg zosta¢ przekazane do eksploataciji na
podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajacym protokotow uruchomienia i sprawdzenia.
Wykonawca po zakonczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:
» oSwiadczenie Kierownika Robot (elektrycznych) o zgodnoSci wykonanych prac z dokumentacjg
wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami, itp.,
» opracowang dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej - (projekty + piyty
CD),
 protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg PN - HD
60364-6:2008,
* DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci zastosowanych

urzadzen i aparatow elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.
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3.9. Uwagi:

» Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami
z Inwestorem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

» Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty z badar i pomiarow.

» Prace moga wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z ustawg
z dnia 27 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 54 poz. 384) ,Prawo Energetyczne”.

» Wymagania kwalifikacyjne dla 0séb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci energetycznych okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 21 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

» Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. Nr 89 poz. 414) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

» Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z polska normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie
sq objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

» Przewdd zasilajacy o$wietlenie klatki ewakuacyjnej poprowadzi¢ po dotychczasowej drodze. Obwod
wykona¢ przewodem YKYzo 5x4mm?2. Obcigzenie faz oprawami (o$wietlenie 1 fazowe) nalezy
roztozy¢ rbwnomiernie.

» Miejsce instalacji wytacznikow oswietleniowych nalezy przed zainstalowaniem ponownie uzgodni¢ z
Inwestorem.

» W razie kolizji opraw oswietleniowych z wentylacja, oprawy nalezy przesung¢
i usytuowac je mozliwie blisko miejsca projektowanego.

» Centrale sterujgce osSwietleniem ewakuacyjnym, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz centrale
nadrzedng nalezy potaczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

4 .Obliczenia techniczne

4.1. Obliczenie mocy zapotrzebowanej za pomoc a metody wspéiczynnika
zapotrzebowania

Zapotrzebowanie na moc elektryczng przez poszczegoine Rozdzielnie O$wietlenia Korytarzy (ROK)
okreslono za pomocg metody wspdiczynnika zapotrzebowania na podstawie inwentaryzacji stanu

istniejacego.

Szczytowg moc czynng i bierng grupy odbiornikéw o$wietleniowych na szynach przytaczeniowych tablic

o$wietlenia korytarzy (ROK) okreslono ze wzoru:
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Pzzkj*Pn
szpn*tg<p

S, = ‘\/Pz2 +Q22

gdzie:

P — suma mocy znamionowych grupy odbiornikow oswietleniowych,

ki = 0,95 — wspotczynnik jednoczesnosci charakterystycznej grupy odbiornikéw (oswietlenie) w budynkach
biurowych; przyjety na podstawie: ,Poradnika Projektanta Elektryka” — wyd. Ill rozszerzone — Warszawa
2008, punkt 2.8.2,

Q; — suma mocy biernych znamionowych grupy odbiornikdw oswietleniowych,

tgp — wspdtczynnik mocy przyjety na podstawie noty katalogowej zasilacza.

Uzyte wzory:
P,
I = A
V3 % U, * cosp 4]
AUy = —2° 1009
= yeswug OOR
gdzie:

Un — napiecie znamionowe w V,

cosg — wspotczynnik mocy,

[ - dtugos¢ przewodu w m,

y — przewodno$¢ wiasciwa materiatu — na podstawie katalogu dla miedzi przyjeto 56 %

S — przekroj przewodu w mm2,

4.2. Dane do oblicze n:

Zapotrzebowanie mocy dla odbiornikow niezwigzanych z projektem, natomiast zasilanych z rozdzielni
ROK ustalono na podstawie inwentaryzacji i pierwotnego projektu instalacji elektrycznych przekazanego
przez Inwestora.

Wyniki obliczeh zestawiono w tablicach ponizej:

SETIN....



Projekt przebudowy instalacji oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z tablicami rozdzielczymi z ochrong

przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

Tablicanr 1
] Moc Wspotczynniki oblicz, Moc szczytowa Prad
Lp. Tab.||ca zainst. ki coSsp tg P, Q S, szczytowy
rozdzielczg ] Al Z Z
kw - - - kw kVar kVA A
1 ROK/0 1,9 0,95 0,9] 0,48% 1,81 0,87 2,01 2,89
2 ROK/P 14,5 0,95 0,9 0,48p 13,78 6,61 15,31 22,09
3 ROK/1 6,4 0,95 0,9] 0,48% 6,08 2,94 6,76 9,7%
4 ROK/2 5,3 0,95 0,9] 0,48% 5,04 2,44 5,59 8,07
5 ROK/3 5,6 0,95 0,9] 0,48% 5,32 2,58 5,91 8,53
6 ROK/4 5,3 0,95 0,9] 0,48% 5,04 2,44 5,59 8,07
7 ROK/5 2,9 0,95 0,9] 0,48% 2,76 1,33 3,06 4,42

4.3. Zestawienie mocy rozdzielnic ROK na szynach ro

zdzieln. gwarantowanej RGG

Zestawienie mocy zapotrzebowanej szczytowej stanu istniejacego rozdzielnic ROK ustalono na

podstawie pierwotnego projektu instalacji elektrycznych przekazanego przez Inwestora.

Tablica nr 2
Stan projektowany Stan istraey
Tablica Moc Prad | Moc Prad
Lp. . . P, . P,
rozdzielczq zainst. szytow] zainst. Szczytowy
kW kW A kW kW A
1 ROK/0 1,9 1,81] 2,89 3,4 3,4 5,8
2 ROK/P 14,5 13,21 21,18 15,2 13,7 23,2
3 ROK/1 6,4 589 9,45 7,6 7,6 12,9
4 ROK/2 5,3 5,13 8,23 4,8 4,8 8,2
5 ROK/3 5,6 513 8,23 4,8 4,8 8,2
6 ROK/4 5,3 513 8,23 4,8 4,8 8,2
7 ROK/5 2,9 2,76 4,42 2,5 2,5 4,2
8 SUMA 41,9 39,0] 62,6] 43,1 41,61 70,6

Na podstawie powyzszego zestawienia mozna wnioskowac, iz ze wzgledu na zmniejszenie mocy opraw

oraz ich liczby na poszczegolnych kondygnacjach, wigczenie wszystkich obwodéw os$wietlenia ogdinego

ciggow komunikacyjnych do rozdzielnic o$wietlenia korytarzy nie spowoduje wzrostu mocy zapotrzebowanej

na szynach rozdzielni RGG ponad dotychczasowg wartos¢.

Sprawdzenie wlz-téw i ich zabezpieczen

S
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Tablicanr 3
Ibw Ibw
Trasa przewodu M.OC M(.)C rozdz. Pr?,d rozdz. Typ Idd kabla
zainst. Joblicz. : . oblicz. . przewodu
zasilane zasilapcej
skid _ dokd kW | kw A A A - A
RGG ROK/0 1,9 1,8 16 2.9 32 IStéIgY 45
RGG | rRokP | 145| 1394 16| 214 32 |st.4:((gv 45
RGG ROK/1 6.4 5,9 16 9,4 32 Ist.4:(((|3<Y 45
RGG | ROk [ 53 | si| 16| 82| 2| IEY 45
RGG [ Roka | 56 | s1| s | s2[ a2 | FEY 45
RGG | roka [ 53 | s1| 16| 82| 32 [ rEY 45
RGG | ROK/5 2,9 2,8 16 4.4 32 Ist.4:(((}3<Y 45

4.4. Obliczenia dotycz ace zabezpiecze i kabli przed pr gdem przeci gzeniowym

Warunkiem prawidtowego zabezpieczenia przewoddw od przecigzen jest spetnienie zalezno$ci:

I, <I,<I,oraz I, <145%1,

gdzie:

I — prad obliczeniowy w obwodzie,

I; — dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu,

I» — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, w praktyce jako wartos¢ pradu |2 przyjmuje sie warto$¢
pradu powodujgcego dziatanie wytgcznika lub zadziatanie wktadki topikowej bezpiecznika.

Dla bezpiecznika topikowego 32A znajdujacego sie w rozdzielnicy RGG -
l2 = 1,6*32A=51,2A, wymagana obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla zasilajacego 1z * 1,45 = 45*1,45 =
65,25A;

21,2A<32A<45A; oraz 51,2 A <65,25A

istniejacy kabel typu YKY 4x6mm? utozony na drabinkach w temp. 25°C wg katalogu dla kabli Cu w
izolacji PCV o lgs = 45A spetnia zaleznosc.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeri mozna wnioskowac iz istniejace kable zasilajace rozdzielnie

o$wietlenia korytarzy, sq odpowiednio zabezpieczone.
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4.5. Dobor przewodow i sprawdzenie ochrony przeciwp  orazeniowej obwodow

odbiorczych

Warunkiem skuteczno$ci dziatania projektowanych urzadzen ochrony przed porazeniem, przez
zapewnienie samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie sieciowym TN jest spetnienie zaleznoSci:
Zox 1, < U,

gdzie:

Zs—impedancja petli zwarcia,

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi (Up = 230V),

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie zaleznym od napiecia
znamionowego (0,4s dla Uy =230V),

Obliczen dokonano przy pomocy programu komputerowego wspomagania projektowania, obliczenia
znajdujg sie w archiwum biura. Przedstawiona ponizej tablica zawiera zestawienie spadkow napie¢ oraz

sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dla obwoddéw zaréwno najdituzszych jak réwniez najbardziej

obcigzonych.
Tablicanr 3
, : Spadek Ochrona spetniona
Lp. Obwod Uwagi napir:gcia [%] Taklr!l)ie
1 Piwnica obw. nr 4 0,173 Tak
2 Piwnica osw. ew. 0,722 Tak
3 Osw. Klatki ew. 5 zytowy przewod 1,068 Tak
4 Os$w. Holu na parterze 2,823 Tak
5 Parter o$w. ew. 2,971 Tak
6 1P o$w. kor. 0,382 Tak
7 1P o$w. ew. 0,800 Tak
8 2p 0SW. ew. 1,727 Tak
9 2P osw. kor. 0,826 Tak
10 | 4P o$w. kor. 0,988 Tak
11 4P osw. ew. 1,519 Tak
12 | 8P osw. kor. 1,150 Tak
13 | 8P odw. ew. 1,730 Tak
14 12P o$w. kor. 1,150 Tak
15 12P osw. ew. 1,730 Tak
16 | 16P osw. kor. 1,150 Tak
17 | 16P osw. ew. 1,730 Tak
18 18P o$w. kor. 0,988 Tak
19 18P o$w. ew. 1,591 Tak
20 191 20P o$w. ew. 0,619 Tak

Przeprowadzone obliczenia wykazaty prawidtowos$¢ zastosowanych przewodow, kabli i aparatury oraz
ich zabezpieczen, spetniajg wymagania PN-IEC 60364 wraz z obowigzujacymi arkuszami. W zakresie

dopuszczalnej obcigzalno$ci i spadkdw napie¢ przewody i kable zostaty dobrane prawidtowo.
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5. Stosowane przepisy i normy

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami) Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. nr 54 poz. 384) Prawo energetyczne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072
z pbzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 lutego 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
wykonania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 wrze$nia 1997 r. (Dz. U. nr 169 poz.
1650) w sprawie ogdInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzenie;

PN -EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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6. Informacja BIOZ

6.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

6.2 Opis zasadniczych robét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wymiana istniejgcego o$wietlenia ogdlnego oraz
awaryjnego wraz z kablami zasilajagcymi oprawy, a takze modernizacja istniejgcych rozdzielnic

o$wietlenia korytarzy.

6.3 Kolejnos¢ przewidywanych robét

a) Demontaz istniejacych opraw o$wietlenia ogélnego i ewakuacyjnego,

b) Modernizacja rozdzielnic o$wietlenia korytarzy,

c) Montaz centralek sprawdzajacych oswietlenie ewakuacyjne oraz sterujgce o$wietleniem nocnym,
d) Montaz nowych opraw oswietlenia 0ogoinego, ewakuacyjnego i przewodéw instalacii,

e) Roboty instalatorskie,

f) Proby i pomiary elektryczne instalacji,

g) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacj.

6.4 Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi€ zagrozeniami sa;
a) Praca pod i w poblizu napiecia,
b) Praca na wysoko$ci przy montazu osprzetu,
c) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek,
)

d) Zaprdszenie ognia.

6.5 Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystapienie do robot pracownicy muszg zostaé przeszkoleni,

b) Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez
osoby dozoru 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich uniknigcia,

c) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim

pracownikéw.
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6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

e)

Rejon prowadzenia robdt ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze,
Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony
osobistej,

W poblizu stanowisk, na ktdrych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowac przenosny
sprzet gasniczy,

Roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

6.7 Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity
z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania rob6t budowlanych.
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7.Zestawienie materiatow — ETAP |

o

WYSzCZEGOLNIENIE

J.M.

UwaAgl

Przewdd YDYZo 3x1,5mm2

mb

7920

Przewdd YDYzZo 4x1,5mm?

mb

4240

Przewdd YDYZo 2x1,5mm?

mb

4968

Przewdd YKYZo 5x4mm?

mb

120

Wylaczniki pojedyncze i schodowe (£1i42)

kpl.

80

t1-16szt.; £2 - 64 szt.

Mole, elementy montazu lamp

kpl.

Do iloci opraw

Materiaty pomocnicze

Brakujace wytaczniki instalac.
i inne niezbedne materiaty

©| N |k =

Zabezpieczenie nadpradowe 3f C20

szt.

A1 - Oprawa os$wietleniowa ze zrodtem $wiatta typu LED,
- moc 38W,

- napiecie 180/250V AC,

- czestotliwos¢ 50-60Hz,

- zgodnos$¢ z normami EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471,
- stopieri ochrony co najmniej P20,

- temperatura pracy: < +40°C

- montaz nastropowy,

- obudowana ramkg aluminiowa,

- kolor biaty,

- dyfuzor opalizowany,

- wyposazona w EVG,

- temperatura barwowa 4000K

- zywotnos¢ na poziomie 30000h,

- wymiar analogiczny do opraw przystosowanych do sufitu podwieszonego
o siatce podziatowej 600x600

- oprawa w |l klasie ochronnosci,

- klasa energetyczna A+,

- pobdr mocy oprawy: 40W;

- skuteczno$¢ Swietlna: minimum 75 Im/W

- oprawa wyposazona w odpowiednie Zrédta Swiatla

szt.

88

Z puszka do montazu
nastropowego, pod
wzgledem wizualnym i
technicznym wspétgra z
pozostatymi oprawami
o$wietlenia ogoéinego
ciggow komunikacyjnych.

10

A2 - Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta typu LED
- moc 38W,

- napiecie 180/250V AC,

- czestotliwos¢ 50-60Hz,

- zgodno$¢ z normami EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471,
- stopien ochrony co najmniej IP20,

- temperatura pracy: < +40°C,

- montaZz dostropowy;

- obudowana ramka aluminiowa,

- kolor biaty,

- dyfuzor opalizowany,

- wyposazona w EVG,

- temperatura barwowa 4000K

- Zywotno$¢ na poziomie 30000h,

- wymiar oprawy ma by¢ przystosowany do wymiaru jednego panelu sufitu
podwieszonego o siatce podziatowej 600x600;

- oprawa w |l klasie ochronnosci,

- waga dostosowana do no$nosci sufitu podwieszanego;

- klasa energetyczna A+,

- moc oprawy: 40W;

- skuteczno$¢ swietlna: minimum 75 Im/W;

- oprawa wyposazona w odpowiednie zrédta Swiatta;

szt.

32

Do montazu
dostropowego, pod
wzgledem wizualnym i
technicznym wspofgra z
pozostatymi oprawami
o$wietlenia ogoinego
ciggow komunikacyjnych.
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L.P

WYSZCZEGOLNIENIE

J.M.

)2

UwAGI

11

A3 - Oprawa oswietleniowa ze zrédtem Swiatta typu LED
- moc 38W:

- napiecie 180/250V AC;

- czestotliwos¢ 50-60Hz;

- zgodno$¢ z normami EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471;
- stopien ochrony co najmniej IP20;

- temperatura pracy: < +40°C;

- montaz dostropowy;

- obudowana ramka aluminiowa;

- kolor biaty;

- dyfuzor opalizowany;

- wyposazona w EVG;

- temperatura barwowa 4000K;

- Zywotno$¢ na poziomie 30000h,

- wymiar oprawy ma by¢ przystosowany do wymiaru jednego panelu
sufitu podwieszonego o siatce podziatowej 300x1200;

- oprawa w Il klasie ochronnosci,

- waga dostosowana do nosnosci sufitu podwieszanego;

- klasa energetyczna A+,

- moc oprawy: 40W;

- skuteczno$¢ $wietina: minimum 75 Im/W

- oprawa wyposazona w odpowiednie zrédta Swiatta;

szt.

120

Do montazu
dostropowego, pod
wzgledem wizualnym i
technicznym wspétgra z
pozostatymi oprawami
o$wietlenia ogoéinego
ciggow komunikacyjnych.

12

EW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
kierunkowego

-moc 8W;

- czas autonomii opraw : minimum 1 godzina;

- automatyczna zmiana systemu pracy;

- czujnik poziomu natezenia o$wietlenia;

- oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

- zgodno$¢ z normami EN 60598 oraz UL94;

- stopien ochrony minimum IP55 lub IP 65;

- napiecie znamionowe 198-254V/50Hz;

- sposdb montazu: bezposrednio na stropie, na Scianie lub wbudowana
w strop;

- oprawa W Il klasie ochronno$ci;

- akumulator NiCd o napieciu 7,2V pojemno$¢ minimum 2,2Ah;

- czas fadowania baterii od 12h do 24h;

- konieczno$¢ wspotpracy z systemem automatycznego testowania
opraw;

- oprawy wyposazone w piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym
budynku;

- mozliwo$¢ pracy nocnej;

- oprawa wyposazona w odpowiednie zrodta Swiatta

- oprawa wyposazona w metalizowany odbtys$nik

szt.

42

Pod wzgledem wizualnym i
technicznym wspofgra z
pozostatymi oprawami
o$wietlenia ewakuacyjnego
ciggow komunikacyjnych.
Mozliwos¢ faczenia z
centralg sterowania
umozliwiajgcy testowanie
oraz prace nocna.
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EW2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

kierunkowego

-moc 11W;

- czas autonomii opraw : minimum 1 godzina;

- automatyczna zmiana systemu pracy;

- czujnik poziomu natezenia o$wietlenia;

- oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP; Pod wzgledem wizualnymi

- zgodno$¢ z normami EN 60598 oraz UL94; technicznym wspéigra z

- stopien ochrony minimum IP55 lub IP 65; pozostatymi oprawami

- napiecie znamionowe 198-254V/50Hz; oéwietlenia ewakuacyjnego
13]" sposob montazu: bezposrednio na stropie, na $cianie lub wbudowana t 51 206w k iacvinveh

{w strop: szt. ciagow komunikacyjnych.

- oprawa W Il klasie ochronno$ci; l\gzﬁmfsgtf}?\zgr‘ﬁaz

- akumulator NiCd o napieciu 7,2V pojemnos¢ minimum 2,2Ah; umozliwiaa ca testowanie

- czas fadowania baterii od 12h do 24h; oraz pjrzcg hocng,

- konieczno$¢ wspotpracy z systemem automatycznego testowania '

opraw;

- oprawy wyposazone w piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym

budynku;

- mozliwo$¢ pracy nocnej;

- oprawa wyposazona w odpowiednie zrodta $wiatta

- oprawa wyposazona w metalizowany odbtys$nik

EWS3 - Oprawa os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

kierunkowego

- moc 1MW

- czas autonomii opraw : minimum 1 godzina;

- automatyczna zmiana systemu pracy;

- czujnik poziomu natezenia o$wietlenia;

- oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP; . .

- zgodno$¢ z normami EN 60598 oraz UL94; P?ed Cm%f:yen:] ngggg r; !

- stopien ochrony minimum IP55 lub IP 65; oozostatymi oprawami

- napiecie znamionowe 198-254V/50Hz; swietlenia ewakuacvineao

- Ob montazu: bezposrednio na stropie, na $cianie lub wbudowana OSWIE' Kuacyjneg
14 wsé)t(r)c?;' szt. | 100 | ciggdéw komunikacyjnych.

- oprawa W Il klasie ochronno$ci; l\:l)gﬂ:/:l?; (s:tteqrf)z\;);?az

- akumulator NiCd o napieciu 7,2V pojemno$¢ minimum 2,2Ah; umozliwiajaca testowanie

- czas fadowania baterii od 12h do 24h; oraz prace nocna,

- konieczno$¢ wspotpracy z systemem automatycznego testowania '

opraw;

- oprawy wyposazone w piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym

budynku;

- mozliwo$¢ pracy nocnej;

- oprawa wyposazona w odpowiednie zrodta Swiatta

- oprawa wyposazona w metalizowany odbtys$nik

EW4 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego Pod wzgledem wizualnym i

kierunkowego technicznym wspofgra z

-moc 24W. pozostatymi oprawami
15, - moc 1MW szt 30 oSwietlenia ewakuacyjnego

- czas autonomii opraw : minimum 1 godzina;

- automatyczna zmiana systemu pracy;

- czujnik poziomu natezenia o$wietlenia;

- oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

ciggdw komunikacyjnych.
Mozliwos¢ faczenia z
centralg sterowania

umoZzliwiajgcg testowanie
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- zgodno$¢ z normami EN 60598 oraz UL94; oraz prace hocna.
- stopien ochrony minimum IP55 lub IP 65;

- napiecie znamionowe 198-254V/50Hz;

- sposdb montazu: bezpo$rednio na stropie, na Scianie lub wbudowana
w strop;

- oprawa W Il klasie ochronno$ci;

- akumulator NiCd o napieciu 7,2V pojemno$¢ minimum 2,2Ah;

- czas fadowania baterii od 12h do 24h;

- konieczno$¢ wspotpracy z systemem automatycznego testowania
opraw;

- oprawy wyposazone w piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym
budynku;

- mozliwo$¢ pracy nocnej;

- oprawa wyposazona w odpowiednie zrodta $wiatta

- oprawa wyposazona w metalizowany odbtys$nik

16 Uchwyt do montowania opraw oswietlenia ewakuacyjnego w kpl

. . Do iloSci opraw
suficie podwieszanym

Centrale sterowania CT o$wietleniem AW/EW oraz nocnym,

- klasa ochronnosci IP20;

- napiecie znamionowe 230V 50Hz;

- bateria NiCd 7,2V 0,75Ah pozwalajacg na pieciogodzinng prace po
zaniku napiecia zasilania;

- wyposazona w klawisze funkcyjne — pozwalajg na usuniecie bteddw,
synchronizacje i zdefiniowanie czasu testu

- mozliwos$¢ wigczenia i wytgczenia awaryjnego trybu lamp;

17/ - wigczenie i zatrzymanie testu opraw; szt. 2
- wyposazona w trzy diody (informacja o btedach czasu rzeczywistego,
zasilaniu centrali oraz potaczeniu z systemem)

- centrala kompatybilna z zastosowanymi oprawami o$wietlenia
ewakuacyjnego i nocnego oraz oprogramowaniem,;

- mozliwos¢ potgczenia z co najmniej 128 oprawami

- umozliwia zastosowanie opraw o$wietlenia ewak. w funkcji
o$wietlenia nocnego;

- mozliwo$¢ komunikaciji z oprawami za pomocg_protokotu np. DALL.

Centrala nadrzedna sterowania o$wietleniem AW/EW oraz nocnym
- kompatybilna z centralami sterowania o$wietleniem AW/EW

- posiada mozliwos¢ taczenia z komputerem PC,

18 - klasa ochronnosci P20, szt. 1
- zasilanie napieciem 230V 50Hz,

- bateria NiCd 7,2V 0,75Ah pozwalajgca na pieciogodzinng prace po
zaniku napiecia zasilania.

19 Oprogramowanie centrali sterowania IT kompatybilne z centralami

oswietleniowymi + konwerter szt 1
Komputer monitorujacy prace opraw awaryjnych
20! parametry techniczne pozwalajgce na swobodne korzystanie z szt 1

oprogramowania centrali sterowania o$wietleniem
- drukarka
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1.

Zawarte w dokumentacji projektowej parametry techniczne opraw oswietleniowych podane sa
dla ustanowienia wymaganego standardu opraw dla przedmiotowego obiektu. Projektant wyraza
zgode na zastosowanie opraw innego producenta pod warunkiem spetnienia parametréw
technicznych nie gorszych niz zawartych w dokumentacji projektowej. W przypadku
zastosowania systemu rownowaznego Inwestor moze zazadac: przedstawienia nowych obliczen
natezenia oswietlenia, zestawienia mocy poszczegdlnych obwodow oraz catych rozdzielnic,
obliczen spadkéw napie¢ na przewodach zasilajacych a takze zastosowania dodatkowych opraw
oswietleniowych oraz wyrysowania zmian na schematach projektowych.

Nalezy przyja¢ parametry opraw nie gorsze niz zawarte w dokumentacji projektowej. Projektant
oraz Zamawiajacy dopuszczajg zastosowanie oprawy awaryjnej o innym IP niz podane w
projekcie pod warunkiem gwarancji prawidtowego dziatania oprawy (1 lub 3h) w tym podczas
akcji gasniczej.

Dopuszcza sie zastosowanie oprawy podstawowej wewnetrznej o temperaturze pracy ponizej
40°C pod warunkiem zapewnienia prawidtowego dziatania opraw na przedmiotowym obiekcie
oraz przy utrzymaniu gwarancji min. 36m-cy lub wiecej (w budynku zaobserwowano latem
temperature znacznie przewyzszajacq 25°C).

Nie dopuszcza si¢ zastosowania opraw podstawowych o klasie ochronnosci I.

»W urzadzeniach z | klasa ochronnosci bezpieczenstwo zapewnione jest poprzez potaczenie
wszystkich czynnych przewodzacych elementéw z przewodem ochronnym lub bezposrednio z
uziemieniem”.

Przy takim rozwigzaniu niezbedne jest zastosowanie dodatkowego okablowania w celu zapewnienia
uziemienia (nieuzasadnione dodatkowe koszty).

+W Kklasie Il ochronnosci bezpieczenstwo zapewnione jest poprzez zastosowanie izolaciji
podwojnej lub wzmocnionej, ktérej w danych warunkach srodowiskowych i przy napieciu

Zznamionowym uwaza si¢ za nie do przebicia”

SETIN....



Projekt przebudowy instalacji oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z tablicami rozdzielczymi z ochrong

przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

8. Zatgczniki

Obliczenia natezenia o$wietlenia
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