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OZNACZENIE WYPOSAZENIE
— — — — T —— T — T U umywalka nablatowa, biata, prostokatna
f 119 100 w o wymiarach: szeroko$é: 45 - 50 cm, gteboko$é: 35 - 45 cm
pion kan. umywalkowy s o2 EE
‘ nowy wpust W2 ] T[N ‘ B Bateria mieszaczowa natynkowa $cienna z wydtuzong
podlogovy W g 2 @ - wylewka - stal chromowana
o g
‘ 5F§ig3(7’§gk; Zplytg-k X — &w ‘ Punkt czerpalny wody do wiaderka - bateria mieszaczowa
‘ ’ wpust podlagowy T Swa w2o> ‘ Pc natynkowa $cienna z wydtuzong wylewka - stal chromowana
do usungcia - w3 - 60 cm nad posadzka.
¢
‘ CiP 11 o4 9 ‘ S Suszarka do rgk metalowa polerowana, napiecie 220- 240 V.
=
‘ l/ |] - B blat z konglomeratu granitowego,
H SR 1 o szerokosci 50 cm, z blendg na wys. 35 cm,
‘ ;nsdfafaﬁja 126 B4 9 Lu lustro natynkowe, bez ramki, o szer. od $ciany do $ciany
yeranfows] H na wys. 3 ptytek, klejone, licowane z ptytkami
L e J Sp sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach 60 x 60 cm, z
wetny prasowanej z widocznym ksztattownikiem
ZDJECIE OZNACZENIE MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN
SW1- éciana drictowa z phyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pomieszczeniami P1 plytki ceramiczne $cienne,88,5 x 28,5 cm
+~mokrymi” { wg rozwigzania systemowego) ogr. 15¢cm E (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro biate
-2 x ptyta gipsowo- karfonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25 cm, = P2 olytki ceramiczne $cienne 88,5 x 28,5 cm
folia paroizolacyjna, : ( \ ,88, ;
e, max 90 x 30), rektyfikowane, szare
‘uszt z profilu stalowego -
foi Zp .IUI .W 9 P3 ptytki ceramiczne $cienne,88,5 x 28,5 cm
“olla pcr0|z.oc1cwno, E (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro biate,
-2 x ptyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25¢cm, strukturalne
Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne $cienne = wykonczenie $ciany farbg lateksowg
montowane na elastycznym kleju na gtadzi gipsowej, kolor biaty - RAL 9003

SW2- przedscianka - obudowa instalacyjnaw pomieszczeniu ,mokrym” [ wg

rozwigzania systemowego)

Catkowita grubo$¢ Sciany w zaleznosci od instalacji do obudowy, przedscianki przy
umywalkach do wysokosci 1,26 m, piony kanalizacyjne obudowane do stropu

-ruszt z profilu stalowego, szer. 5cm
-folia paroizolacyjna,
-2 x plyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpora gr. 1,25 cm,

Wykonczenie Scian w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne $cienne

montowane na elastycznym kleju
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instalacja hydrantowa
w obudowie z pltyt g-k,
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Nalezy zwrécié uwage, zby podczas montazu sufitu podwieszanego nie
przestoni¢ kratki wentylacyijne;.

Przedscianke w przedsionku przyjeto o wysokosci 1,26 m, wynikowo z wielkosci
ptytek, tak. aby ponad éciankg zmiescity sie 4 rzedy ptytek.

TEMAT Przebudowa czgsci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych
i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
ADRES Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
INWESTYCJI przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC m ar zec
PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, budownictwo
30-728 Krakow I o
BRANZA/OBIEKT | ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWANIE mgr inZ. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74
mgr inZ. arch. Anna WoZzniczka
TYTUL RYSUNKU SANITARIATY SEGMENT "D" 1 PIETRO - PRZEDSIONEK
SKALA: NR RYSUNKU: DATA: 04.2020r
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